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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
l. Przegrody Sciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?K] Wsp.L[JV\\;\;gm;ll\g 2008 Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 30 0,23 0,30 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 24 0,26 0,30 Tak
V. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mZK] WSP'W?“E’&; 2008 Warunek spetniony
1 Dach D1 0,21 0,25 Tak
V. Przegrody strop nad przejazdem
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mZK] WSP'W%;/&; 2008 Warunek spetniony
1 Strop nad przejazdem SP 1 0,16 0,25 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mZK] WSP'W%E/}\Q 2008 Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PG SA 0,36 0,45 Tak
2 Podtoga na gruncie PG ZA 0,44 0,45 Tak
VIII. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mzK] WSP'W%;/&; 2008 Warunek spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,38 Brak wymagan Tak
X. Przegrody drzwi zewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?K] Wsp.L[JV\\;\;gmyl\g 2008 Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,80 2,60 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
XI. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszklenia Udziat pow. Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol W/m2K] g oszklonej C [W/m?K] spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,60 0,75 0,70 1,80 Tak
XII. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp. U Wsp.oszklenia Udziat pow. Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol W/m?K] g oszklonej C W/m?K] spetniony
1 Okno potaciowe OPZ 1 1,60 0,75 0,70 1,70 Tak
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrdéd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U > 1.5 _ 2
A, =105.48m
Wim2K
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie _ 2
P A, =800.00m
5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czgs$ci rzutu poziomego A, = 0.00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03+A, = 120.00m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aguax>As Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 30, SZ24,SP 1,D 1

Miesiac freimin[W/m’K]
1 Styczen 0,682
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,560
4 Kwiecien 0,355
5 Maj 0,008
6 Czerwiec -1,556
7 Lipiec -12,291
8 Sierpien -1,658
9 Wrzesien 0,077
10 Pazdziernik 0,485
11 Listopad 0,676
12 Grudzien 0,687

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,709
3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegréd: PG SA, PG ZA

Miesiac freimin[W/m?K]
1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimax=0,834
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/mzK] frsi [W/mzK] frei>fRsimax [VV/mzK] Warunek
1 Podtoga na gruncie PG SA 0,357 0,953 0,953 > 0,834 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ 30 0,234 0,970 0,970 > 0,709 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG ZA 0,437 0,942 0,942 > 0,834 Spetniony
4 Sciana zewnetrzna SZ 24 0,260 0,966 0,966 > 0,709 Spetniony
5 Strop nad przejazdem SP 1 0,165 0,978 0,978 > 0,709 Spetniony
6 Dach D1 0,215 0,972 0,972 > 0,709 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy ROZBUDOWA

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze Ar 429,6 m?
Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 70876839 JIK
Stata czasowa budynku T 10,1 h
Udziat granicznych potrzeb cieptfa YHim 1,6 -
- an 1,7 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qupngn KWh/m-c

miesigc | Il 1} \Y \% \ Vi Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna 6e, °C| -0,9 -2,8 49 9,7 13,3 17,4 19,5 17,5 12,8 71 -0,5 -1,2
Liczba godzin w miesiacu tm, h 524 473 524 507 524 507 524 524 507 524 507 524

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy »=10"*H*(0,-05)*tn 1582 | 1720 598 -210 -828 | -1475 | -1881 | -1541 | -719 224 1466 | 1633
kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10"*H,¢*(6-0¢)*tn 2271 | 2282 | 1491 819 363 0 0 0 416 1196 | 2145 | 2311
kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacj¢ Qun=Qn+Qwe | 3853 | 4002 | 2089 609 -465 | -1475 | -1881 | -1541 | -303 | 1420 | 3611 | 3944
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

o 1522 | 1810 | 3279 | 4594 | 6978 | 6563 | 7427 | 6168 | 4197 | 2535 | 1411 1216
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne zyski ciepta

Q=10 Aty KWh/m-c 675 609 675 653 675 653 675 675 653 675 653 675

Miesigczne zyski ciepta Quon=QuotQui | 5197 | 2419 | 3953 | 5247 | 7653 | 7216 | 8102 | 6843 | 4850 | 3209 | 2064 | 1891

kWh/m-c
Y= Qu gn/Qui e 0,23 0,23 1,10 | -415 | -154 | -081 | -0,72 | -0,74 | 1,12 | 2,38 0,23 0,19
YHA 0,21 0,23 0,67 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 1,74 1,31 0,21 0,21
YH2 0,23 0,67 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38 1,31 0,21
frin 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 1,00 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania zyskow | g5 | 093 | 060 | 022 | 049 | 069 | 072 | 072 | 059 | 036 | 093 | 095

ciepta, NHgn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qundn=Qrnt - NMHgn Qui.gn 7466 | 8093 | 1239 | -2436 | -8719 0 0 0 0 28 6890 | 8028
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=Z(Qtndan), KWh/rok 31742,4
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ROZBUDOWA
Zestawienie stref
Numer strefy Nazwa strefy As \'} 0; Zapotrzebowanie na ciepto Qyna
- m? m° °C kWh/rok
1 ROZBUDOWA 429,56 2377,31 20,0 31742,39
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qu,na kWhirok 31742,39
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
ROZBUDOWA
Ciepto witasciwe wody, cw 4.19 kJ/kg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 0o 10 °C
Wspodtczynnik korekceyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 20 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 8,00 dm3/j.o.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalaciji, tyz 150,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Quw nd 905,04 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
ROZBUDOWA
Nazwa zrodia OGRZEWANIA
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qi ng 31742,39 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne do 50kW (70/550C)

Sprawnos¢ wytwarzania nug

0,94

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w

przypadku regulacji centralnej

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,80

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzgdzeniami w pom. ogrzewanych

Sprawnosé przesytu ny g 0,97 | -
Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji nus 0,95 -
Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika ot 0,69 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom o 1344,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

ROZBUDOWA

Nazwa Zrodta CIEPLA WODA

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Quw ng 905,04 kWh/rok

Woybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta

woda)
Sprawnos¢ wytwarzania nw g 0,71 | -
Wybrany wariant przesytu
Rodzaj przesytu cieptej wody
Sprawnos¢ przesytu nwq 0,84 | -
Wybrany wariant akumulacji
Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,84 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nw ot 0,36 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwe 840,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
ROZBUDOWA
Nazwa zrodta SALA
Nr zrodta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik Wi 3.00
Wspodtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa E; 19,35 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 340,79 m?
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom % 6,00 kWh/rok
Nazwa zrodia SZATNIE
Nr zrodta 2 | -

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

3.00
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Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E; o, 12,90 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 37,40 m?
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania os$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia odwietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom, % 6,00 kWh/rok
Nazwa Zrodta Nowe Zrddto Swiatta 2
Nr zrédta 3 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3.00
Wspdtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa E; s, 6,45 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 51,37 m?
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Whplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom L% 1,00 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej
ROZBUDOWA

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zréodta Qxn KWh/rok [ Qe KWh/rok
1 OGRZEWANIA 45806,43 54419,07
Suma 45806,43 54419,07

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Qx 1 KWh/rok [ Qe KWh/rok
1 CIEPLA WODA 2529,18 5302,09
Suma 2529,18 5302,09

Oswietlenie wbudowane
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Nr zrodta Nazwa zrodta Qxn kWh/rok | Qe KWh/rok
1 SALA 6594,29 19800,86

2 SZATNIE 482,46 1465,38

3 Nowe zrédto Swiatta 2 331,31 996,94
Suma 7408,06 22263,18
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp 81984,35 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qu+Qxw) / As 112,52 KWh/(m?*rok)
Roczny wska.inilf obl[czeniowy zapotrzebqwania_na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i 190,86 kWh/(mz*rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT 2008

Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajacych cze$¢
ogrzewang budynku od powierzchni zewnetrznej, gruntu i przylegtych A 963,25 m
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

Kubatura ogrzewanej czgsci budynku, liczong po obrysie zewnetrznym Ve 2823,73 m®
Wspotczynnik ksztattu AlVe 0,34 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 429,56 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie zewnetrznym Ave 386,47 m?

Dodatek na Jedqostkowg zapotrzepowanle na nieodnawialng energie pierwotng EPw 13,11 kWh/(mZ*rok)
do przygotowania cieptej wody w ciggu roku

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng EP. 108,00 KWh/(m?*rok)

do os$wietlenia wbudowanego w ciggu roku

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania EPres 206,81 KWh/(m**rok)
cieptej wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok) EP\et KWh/(m?*rok) Uwagi
190,86 <= 206,81 Warunek spetniony
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
11) Bilans mocy
Lp. Branza Zapotrzeboellzs\m?rglf] moc Epom Uwagi
1 Ogrzewanie 1344,00
2 Przygotowanie cieptej wody 840,00
3 Oswietlenie wbudowane 13,00
autor : sprawdzajacy :
mgr inz. arch. Wactaw Zima mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder
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