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Oswiadczenie o kompletnosci projektu budowlanego

MY NIZEJ PODPISANI ZGODNIE Z ART. 20, ust. 4 PRAWA BUDOWLANEGO -

OSWIADCZAMY :
ze projekt budowlany :
rozbudowy budynku Zespotu Szkét w Kroliku Polskim o sale gimnastyczng z zapleczem,
Gmina Rymanoéw, na dziatce nr: 1288.
ktérego inwestorem jest :
Gmina Rymanow
38-480 Rymanoéw, ul. Mitkowskiego 14 a.
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé, oraz zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY :
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Wactaw Zima mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder
upr. UAN-2-8346-234/87 upr. ANB.V.7343 -1-89/98
KONSTRUKCJA
mgr inz. Teresa Stys mgr inz. Robert Kucab
upr. UAN —2 — 8346- 50/88 upr: GP-2-9346-62/90

INSTALACJE SANITARNE
inz. Jolanta Maziarz
upr. PDK/0033/POOS/04

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Krzysztof Nowak
upr: PDK/0136/PWE/04

kwiecien 2010.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu
rozbudowa budynku Zespoiu Szkdér w Krdéliku Polskim o sale gimnastyczna
z zapleczem,

Lokalizacja
Krbélik Polski, na dzialce nr: 1288.

Inwestor
Gmina Rymanéw
38-480 Rymandéw, ul. Mitkowskiego 1l4a.

Autor : mgr inz. arch. Wactaw Zima
upr: UAN -2—- 8346 — 234/87

Miejsce Piastowe : kwiecien 2010.



Opis do informacji

1. Zakres robdét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéw

1.1. Zakres robdt obejmuje rozbudowe budynku szkotly.

1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektédw
nie dotyczy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce
2.1. Przebudowa czes$ci szkoly.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy fundamentowe.

3.2. Montaz konstrukcji dachu.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét
budowlanych (okreslajacych skale, rodzaj, miejsce i czas ich
wystapienia) :
4.1. Sporadycznie stiuczenia i skaleczenia przy prowadzeniu wszystkich robét budowlanych.
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Porazenie pradem podczas prac przy maszynach.
4.3. Niewybuchy - podczas prac ziemnych.

5. Miejsca prowadzenia robét budowlanych ktére wymagaja wydzielenia i oznakowania
5.1. Wykopy fundamentowe.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych
6.1. Roboty szczegdlnie niebezpieczne
1/ Wykopy fundamentowe.
2/ Wznoszenie poszczegdlnych kondygnacji budynku.
3/ Montaz konstrukcji dachu.
6.2. Sposdb prowadzenia instruktazu
1/ Instruktaz stanowiskowy.
6.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen
1/ Przerwa¢ roboty, powiadomi¢ kierownika budowy.
6.4. Srodki niezbedne do ochrony indywidualnej pracownikéw
1/ Kaski ochronne
2/ Ubrania robocze
3/ Rekawice ochronne
4/ Pasy zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ci (dach).
6.5. Bezposredni nadzdér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi sprawuje:
1/ Kierownik budowy

7. Rodzaj, sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobdéw i substancji oraz
preparatéw szczegdlnie niebezpiecznych na terenie budowy
Nie wystepuje.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstaniu niebezpieczenstw
wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych

Szkolenie w zakresie BHP na budowie - instruktaz stanowiskowy.

Instrukcja BHP do stosowania na budowie - roboty budowlane.

Praca na maszynach przez osoby upowaznione lub pod ich nadzorem.

Pierwsza pomoc - apteczka znajdujaca sie w baraku kierownika budowy.
Karetka pogotowia na telefoniczne wezwanie.

Ochrona przeciw pozarowa

1/ Istniejaca sieé¢ hydrantdw.

3/ Straz pozarna na telefoniczne wezwanie.
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9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
1/ Kierownika budowy.

10. Zaplecze socjalno - sanitarne
1/ Istniejacy budynek szkoty.
2/ Kontener do gromadzenia odpaddéw komunalnych.

sporzadzil
mgr inz. arch. Waclaw Zima



EKSPERTYZA TECHNICZNA

o stanie konstrukcji, elementédw budynku z uwzglednieniem stanu podioza
gruntowego budynku szkoly usytuowanego na dz. nr 1288 w Krdéliku Polskim,
w zwigzku z jego projektowana rozbudows.

Inwestor : Gmina Rymanoéow
38-480 Rymandw
ul. Mitkowskiego 1l4a.

kwiecienn 2010.
Opracowat:

mgr inz. Teresa Sty$



1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.
Inwentaryzacja budynku.
Projekt budowlany.
Obowiazujace przepisy i normy.

e
S W N

2. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest okres$lenie stanu technicznego konstrukcji,
elementdéw istniejacego budynku szkoty, usytuowanego w Krdéliku Polskim,
na dz: nr 1288, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego, w zwiazku
z projektowang rozbudowa o sale gimnastyczna.

3. Opis stanu konstrukcji budynku:

Istniejacy budynek konstrukcji murowanej, 2 kondygnacyjny, bez
podpiwniczenia od strony rozbudowy, przekryty dachem 2 spadowym,
konstrukcji drewnianej pokryty blacha na pitasko.

Fundamenty - betonowe.

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne - murowane.

Stropy - zelbetowe.
Ogbélnie stan budynku ocenia sie jako dobry, nie stwierdzono peknieé¢ ani
rys na $cianach, elementy konstrukcyjne nie wykazuja nadmiernych ugiecd.

4. Opis stanu podtoza gruntowego
Kategoria geotechniczna 1.
Podioze gruntowe - warstwy nosne jednorodne genetycznie i litologicznie,
réwnolegte do poziomu terenu.
Zwierciadlto wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentdédw.

5. Zakres planowanych prac
Planowana rozbudowa obejmuje
dobudowe od strony wschodniej sali gimnastycznej z zapleczem powiagzanej
jedynie funkcjonalnie z istniejacym budynkiem.
Planowane roboty budowlane do wykonania nie narusza istniejace]
konstrukcji budynku.

6. Wnioski.
Roboty budowlane przy rozbudowie wykona¢ nalezy $cis$le wedlug rysunkoédw
stanowiacych integralna czes$é¢ projektu budowlanego. Istniejacy budynek

jest w dobrym stanie technicznym, a zakres planowanych robdét do wykonania,

po ich zrealizowaniu nie wpiynie ujemnie na jego stan techniczny.

Na podstawie analizy konstrukcyjnej stwierdzam, ze zakres planowanych
robét budowlanych nie wpitynie ujemnie na stan techniczny i statyke
istniejacego budynku.

kwiecien 2010

opracowal
mgr inz. Teresa Sty$



PROJEKT Z AGOSPODAROWANTIA

rozbudowy budynku Zespolu Szké6t w Krdliku Polskim o sale gimnastyczng
z zapleczem, Gmina Rymandéw, na dziaice nr: 1288.

INWESTOR : Gmina Rymanéw
38-480 Rymanéw
ul. Mitkowskiego 1l4a.

Autor : mgr inz. arch. Wactaw Zima

Upr: UAN - 2 - 8346-234/87

Asystent projektanta : mgr inz. arch. %fukasz Zima

Miejsce Piastowe : kwiecien 2010.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji.
2. Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy.
3. Zagospodarowanie terenu - stan projektowy
3.1. Uktad komunikacyjny.
Uzbrojenie.
Uksztaitowanie.
Zielen.
Wody opadowe i roztopowe.
Odpady komunalne.
Scieki komunalno - bytowe.
.8. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne.
Zestawienie powierzchni.
Dane o ochronie konserwatorskiej.
Dane o wpiywie eksploatacji gdbrniczej.
Wptyw inwestycji na Srodowisko.
Inne dane.
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III. Czesé rysunkowa

1. Orientacja skala: 1 : 10000.
2. Sytuacja skala: 1 : 1000.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoly o sale gimnastyczna z zapleczem,
w Kréliku Polskim, na dziaice nr 1288.

2. Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy
2.1. Teren objety opracowaniem jest zabudowany 2 kondygnacyjnym budynkiem szkoly, przylega
bezposrednio do drogi wojewddzkiej.
2.2. Zjazd - do dziatki istnieje bezposéredni zjazd z drogi wojewddzkiej dziatka nr: 695,
bez koniecznos$ci jego przebudowy.
2.3. Parkingi - elementy betonowe (trylinka) na podbudowie z kruszyw.
2.4. Uzbrojenie - przyilacz pradu, wody, gazu i kanalizacji sanitarnej.

Zagospodarowanie terenu - stan projektowy
3.1. Ukiad komunikacyjny
3.1.1.Drogi wewnetrzne - istniejace.
3.2. Uzbrojenie
3.2.1.Przytacz kanalizacji sanitarnej na zgloszenie.
3.3. Uksztattowanie.
7 uwagl na ptaski teren, uksztaltowanie nie ulega zasadniczej zmianie.
Piytki odbojowe zostana uksztattowane ze spadkiem od budynku umozliwiajacym
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.
3.4. Zielen
W obrebie projektowanej rozbudowy brak zieleni wysokiej kolidujacej z inwestycja.
Nie projektuje sie nowych nasadzen.
3.5. Wody opadowe i roztopowe
- z dachu poprzez rury spustowe zostana odprowadzone na nawierzchnie nieutwardzona
dziatki.
- z chodnikéw - poprzez nawierzchnie nieprzepuszczalna na tereny
nieutwardzone w obrebie dziatki.
3.6. Odpady komunalne
- gromadzone beda w zamykanym wézkach i okresowo wywozone na wysypisko
3.7. Scieki komunalno bytowe
- do kanalizacji sanitarnej - projektowany przytacz.
3.8. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne
Do zewnetrznego gaszenia pozaru — sie¢ hydrantdw istniejacych.

5. Zestawienie powierzchni

- pow. zabudowy istniejacej - 825,10 m’
- pow. zab. rozbudowy - 390,40 m®
- pow. drdég i parkingdw istniejgcych - 680,00 m’
- pow. nieutwardzona - 4704,50 m’
- pow. dziatki (opracowania) - 6600,00 m’

6. Dane o ochronie konserwatorskiej
Teren i obiekt nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Dane o wpiywie eksploatacji gérniczej
Dziatka zlokalizowana jest poza terenami gdbérniczymi.

8. Wpiyw inwestycji na sSrodowisko
Budynek szkoly jak i sala gimnastyczna, ze wzgledu na swdj charakter i sposdb rozwiazania
projektowego, nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na stan $rodowiska i zdrowie ludzi.
Ogrzewanie z kotla gazowego o mocy — nie wymaga decyzji na emisje.
Odpady komunalne gromadzone w kontenerze, okresowo wywozone.
Scieki komunalno bytowe odprowadzane do kanalizacji.

9. Inne dane
Odlegiosci obiektu od budynkdéw istniejacych, zgodne z obowiazujacymi przepisami.

autor:

mgr inz. arch. Wactaw Zima



P R O J E K T

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYKONWCZY
rozbudowy budynku Zespotu Szké6t w Krdéliku Polskim o sale gimnastyczng
z zapleczem, Gmina Rymandéw, na dziaice nr: 1288.

Inwestor : Gmina Rymanéw
38-480 Rymanéw
ul. Mitkowskiego 1l4a.

ARCHITEKTURA
Projektant: Sprawdzii
mgr inz. arch. Wactaw Zima mgr inz. arch. Przemysitaw Sznajder
upr: UAN - 2 - 8346 - 234/87 upr: ANB.V.7343 -1-89/98
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mgr inz. Krzysztof Nowak
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Miejsce Piastowe : wrzesien 2010.



ARCHITEKTURA :

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1. Opis obiektu.
1.2. Dane techniczne.
1.3. Zestawienie pow. uzytkowej.
1.3. Ilos$¢ zatrudnionych oséb.
orma architektoniczna obiektu
1. Bezpieczenstwo konstrukcji.
2. Bezpieczenstwo pozarowe.
3. Bezpieczenstwo uzytkowania.
4. Warunki higieniczno - zdrowotne oraz ochrona $rodowiska.
5. Ochrona przed hatasem.
.6. Oszczednos$¢ energii i przegrody budowlane.
ktad konstrukcyjny obiektu
.1. Kategoria geotechniczna.
.2. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe.
.3. Roboty wykonczeniowe - wewnetrzne.
3.4. Wykohczenie zewnetrzne.
Dostepnos$é przez osoby niepeilnosprawne.
Podstawowe dane technologiczne.
Wyposazenie.
Instalacje techniczne.
Wptyw obiektu na $rodowisko
.1. Zapotrzebowanie wodne
Emisja zanieczyszczen.
Odpady.
Emisja hatasu.
Wplyw na drzewostan.
Ocena rozwigzan.
.7. Racjonalnos$é¢ wykorzystania.
9. Warunki ochrony przeciwpozarowe].
10. Charakterystyka energetyczna obiektu.
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II. Czes¢é rysunkowa:

Rzut parteru skala : 1:100.
Rzut pietra

Rzut wiezby dachowej
Rzut dachu

Przekrdj A-A
Przekrdj B-B
Elewacja zachodnia
Elewacja potudniowa
Elewacja pdinocna
Elewacja wschodnia
Zestawienie stolarki
Wykaz materiatédw konstrukcji drewnianej wiezby dachowej (1 arkusz).
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I.

Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1.

Opis obiektu
Budynek stanowi jedna bryte, 1 kondygnacyjna bez poddasza.

1.2. Dane techniczne rozbudowy:
- diugosé - 24,50 m
- szeroko$é - 12,50 / 6,00 m
- wysokos¢é - 10,04 m
- wys. parteru 1 pietra w $wietle - 3,05/ 6,8l m
- pow. uzytkowa rozbudowy - 428,30 m?
- kubatura rozbudowy - 3189,20 m®
1.3. Zestawienie pow. uzytkowej rozbudowy
PARTER
1. Sala gimnastyczna - 277,30 m?
2. Magazyn sprzetu - 13,90 m?
3. Korytarz - 27,50 m’
4. Kotiownia - 10,00 m?
5. Szatnia meska - 8,70 m’
6. Szatnia damska - 8,70 m?
7. Umywalna meska - 7,40 m?
8. Umywalnia damska - 8,10 m’
9. W.c. niepeinosprawnych - 3,10 m?
364,80 m’ p.u
PETRO
1 Sala ¢wiczen - 63,50 m°
63,50 m® p.u.
1.4.I105¢ przebywajacych jednorazowo osdb - sala z zapleczem - do 30

2. Forma architektoniczna obiektu

Budynek stanowi jedna zwarta bryie komponujaca sie z otaczajacym krajobrazem.
Przyjete rozwiazanie speinia wszystkie wymogi zawarte w art.5.ust.l

prawa budowlanego, oraz warunkdédw technicznych.

2.

N

1.

Bezpieczenstwo konstrukcji - system szkieletowy, wypeiniony pustakami PGS,

dach konstrukcji drewnianej pokryty blacha trapezowa.

Bezpieczehstwo pozarowe - przewidziano wyposazenie gasnice.

Bezpieczenstwo uzytkowania - obiekt 2 kondygnacyjny dostepny bezposrednio z terenu,
przyjete rozwiazania zapewniaja bezpieczenstwo podczas uzytkowania.

Warunki higieniczno - zdrowotne oraz ochrona $rodowiska
Budynek posiada wentylacje grawitacyjna 1 mechaniczna wywiewna, kanalizacje sanitarna
oraz instalacje c.o., zaplecze sanitarno - socjalne ucznidéw i w.c. ogdlny.

Ze wzgledu na charakter (sala sportowa), budynek nie wytwarza odpaddéw produkcyinych,
$cieki komunalne odprowadzane do kanalizacji - pozostaja wiec bez wplywu na $Srodowisko.
Ochrona przed hatasem - przyjete rozwiazanie (oraz charakter budynku) docieplenia
S$cian styropianem w technologii lekkiej zabezpiecza przed emisja hatasu na zewnatrz.
Oszczednos$¢ energii i przegrody budowlane

Przegrody budowlane - zgodne z obowiazujacymi przepisami - wspdiczynniki

podano w charakterystyce energetycznej.

Budynek z uwagi na swéj charakter i1 czasokres wykorzystania oraz zwarta

bryte, jest energooszczedny - patrz charakterystyka energetyczna.

3. Uktad konstrukcyijny obiektu

3

.3.

3.1. Kategoria geotechniczna - I, proste warunki gruntowe.
3.2. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

- fundamenty - zelbetowe w formie stép 1 taw.
- konstrukcja noéna - stupowo - ryglowa.
- stupy i czes$¢ podciagdédw - zelbetowe.
- dzwigary noéne nad sala - stalowe
- dach - konstrukcja drewniana.
- Sciany dzialowe murowane z pustakdw PGS
- trzony wentylacyjne - deflektory dachowe oraz murowane z cegly peinej
- odprowadzenie spalin z pieca - wklad stalowy $rednicy 20 mm.
Roboty wykohczeniowe - wewnetrzne
- w sali sportowej podioga - drewniana na ruszcie elastycznym — system JUNCKERS
- podtogi i posadzki pozostate - grez
- izolacja przeciwwilgociowa - pozioma - folia PE

- izolacja termiczna

- posadzka na gruncie - styropian M-20 - 8,00 cm
- $ciany - styropian - 10,00 styropianu.
- stropodach - 20,00 cm weiny mineralnej - nad sala ¢wiczen.
- strop podwieszany nad sala gimnastyczng - panele poliuretan 10,00 cm
- strop nad sala ¢wiczen - karton gips 1,2 cm.
- tynki - cementowo - wapienne.
- wyktadziny $cian - glazura do wys. 2 m.
- w umywalniach i w.c. dla niepeilnosprawnych
- fartuch ochronny przy zlewie w kotlowni

- malowanie $Scian - pozostaile pomieszczenia - farby akrylowe.
Wykonczenie zewnetrzne

- $ciany zewnetrzne - tynki akrylowe na styropianie.

- okna i drzwi - aluminium i pcv.

- rynny 1 rury spustowe - stalowe.

- obrébki blacharskie - blacha ocynkowana w kolorze poszycia.



4. Dostepnos$é¢ przez osoby niepelnosprawne.
Czes$¢ rozbudowywana dostepna bezposrednio z terenu.
Obiekt nie jest zaktadem pracy chronionej - rozbudowa posiada w.c. dla niepeinosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne :
Kottownia - gazowa - obslugujaca czes$é¢ rozbudowana.

6. Wyposazenie

- w.c. niepeitnosprawnych - muszla, umywalka - z pochwytami dla niepelnosprawnych,
kratka $ciekowa, zawdr ze zlaczka do we:za.
- szatnie - szafki - wieszaki.

- umywalnie - muszla ustepowa, 2 umywalki, natrysk, 2 brodziki, kratka $Sciekowa
zawdr ze ztaczka do weza.

- magazyn - standardowe wyposazenie - regaty
- kottownia - kratka $ciekowa, zawdr ze ztaczka do weza, zlewozmywak, szafka na $rodki
czystosdci.

- sala gimnastyczna
- standardowe wyposazenie.
- zabezpieczenie grzejnikdéw co ositonami statymi
- okna zabezpieczone siatkami, oraz wyposazone w urzadzenia umozliwiajace otwieranie
z poziomu poditogi
- oprawy o$wietleniowe bezpieczne odporne na uszkodzenia mechaniczne, oraz dajace
wymagane natezenie oswietlenia oraz barwe.
- deflektory dachowe - co najmniej dwa wyposazone w wentylatory wyciggowe.
- sala ¢wiczen
- okna potaciowe wyposazyé w urzadzenie umozliwiajace otwieranie z poziomu podiogi.
- istniejaca klatka schodowa :
- porecze zabezpieczy¢ koltkami uniemozliwiajacymi $lizganie sie po poreczy.
- zabezpieczenie catej klatki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Edukacji Narodowej.

7. Instalacje techniczne i przemysiowe.
Wentylacja - grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach - rozprowadzona rurami $r.150mm.
C.o. z kotilowni gazowej z nawiewem zewnetrznym.
Instalacje elektryczne i odgromowe - szczegdlowy opis w projekcie branzy elektrycznej.
W w.c. i umywalniach, szatni wentylatory wyciagowe zintegrowane z oswietleniem.
sala gimnastyczna - dwa deflektory dachowe wyposazone w wentylatory wyciagowe.
Kratki nawiewne w Sali gimnastycznej pod oknami (zgodnie z rys. nr 1A.)

8. Wptyw obiektu na s$rodowisko
8.1. Zapotrzebowanie wodne
- woda z wodociagu miejskiego — w ilos$ci 25 1/dob.
8.2. Emisja zanieczyszczen

- emisja zanieczyszczen gazowych z produkcji - nie wystepuje.

- promieniowanie szkodliwe - nie wystepuje.

- zgodnie z Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z 27.04.2001, Dz.U. 62,
poz.627 (z pdzniejszymi zmianami) art. 220, ust.2, p.3a. - piec c.o.
do 50 kW nie wymaga decyzji o emisji zanieczyszczen do atmosfery.

8.3. Odpady
- brak wytwarzania odpaddéw produkcyjnych.
- odpady komunalne - odbierane beda przez siuzby komunalne.
- $cieki sanitarne - do kanalizacji sanitarnej
8.4. Emisja hatasu

- nie przekracza dopuszczalnych wielko$ci na zewnatrz obiektu.
8.5. Wpiyw na drzewostan i glebe

- nie wystepuje.
8.6. Ocena rozwiazan.

- budynek nie wywiera negatywnego wpiywu na otoczenie, przyjete rozwiazania
zapewniaja bezpieczenstwo uzytkownikom jak i otoczeniu.

8.7. Racjonalnos$¢ wykorzystania
- budynek nie przekracza warto$ci normatywnej zapotrzebowania energetycznego.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
9.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI.
Jak w opisie.
9.2. ODLEGEOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH.

Obiekt zlokalizowany jest w odlegtos$ciach od innych budynkdéw, granic dziatek zgodnie
z warunkami technicznymi a w szczegdélnosci z §12 i 271-273 rozporzadzenia' .

9.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.
Wiekszo$¢é materiatdw palnych znajdujacych sie w budynku stanowia materiaty
eksploatacyjne oraz wyposazenie pomieszczen tj. meble, regaty,
szafki wykonane z drewna i materiatdéw drewnopodobnych, ktdérych temperatura
zapalenia wynosi 270- 400°C. Ponadto wystepuja materialty: zastony, wykladziny
i inny wystrdj wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia.
Materiaty uzyte na wyktadziny podidg, sScian i1 sufitdw powinny mieé odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

9.4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
W obiektach zaliczonych do kategorii =zagrozenia ludzi z reguly nie wyznacza sie
obciazenia ogniowego. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze w tego typu pomieszczeniach
gesto$é obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m’.



9.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA ILOSE 0SOB W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH, NA
KAZDEJ KONDYGNACJTI.
Zgodnie z postanowieniami § 209 ust. 2 rozporzadzenia'obiekt kwalifikuje sie do
nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:- ZL III - do 30 oséb.

9.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
Zardwno w pomieszczeniach budynku jak 1 w Jjego sasiedztwie nie przewiduje sie
stosowania materiatdéw i substancji mogacych stworzyé¢ strefy zagrozenia wybuchem.

9.7. PODZIAZ OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.
Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL III =zagrozenia ludzi dopuszczalna
wielko$é strefy wynosi 8000 m?.
W projektowanym budynku rozbudowa stanowi jedna strefe pozarowa.

9.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
ZGODNIE 7 §212 UST. 2 I 3 ROZPORZADZENIAU BUDYNEK ZALICZONO DO KLASY D ODPORNOSCI POZAROWEJ.
Znaczy to, ze poszczegdlne elementy winny posiadaé¢ nastepujaca odpornos$é ogniowa:

- Gidéwna konstrukcja nosna ($ciany, situpy, podciagi) - R60

- Stropy - REI 30

- Sciany zewnetrzne - EI 30

- Sciana wewnetrzna i obudowa drég ewakuacyjnych - EI 15
Uwaga! Wszystkie elementy budowlane wykonane sa z materialdw nierozprzestrzeniajacych
ognia

9.9. WARUNKI EWAKUACJI
Drogi ewakuacyjne

Dopuszczalna diugosé przejsé ewakuacyjnych wynosi 40 m i nie bedzie przekroczona.

Dtugos$¢ dojsé¢ ewakuacyjnych wynosi dla powierzchni zaliczonych do kategorii ZL III -

30 m przy jednym dojs$ciu i 60 m przy wielu dojsciach

Wszystkie drzwi wyjsciowe z budynku beda miaty szeroko$é co najmniej 1,2 m 1 beda

otwierac¢ sie na zewnatrz budynku.

Zastosowane ewentualnie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwane, ktdére nie beda

stuzy¢é wytacznie do ewakuacji musza speiniaé nastepujace warunki:

o Konstrukcja drzwi bedzie zapewnia¢ otwieranie automatyczne 1 reczne oraz wykluczacd
mozliwos$é ich zablokowania;

. W razie pozaru lub awarii drzwi zapewniona bedzie mozliwo$é ich samoczynnego
rozsuniecia 1 pozostania w pozycji otwartej.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen
Pomieszczenia =zostana wyposazone w znaki informacyjne =zapewniajace wizualna informacje o
przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zardédwno przy $Swietle dziennym, $wietle sztucznym, Jjak
réwniez przy braku oswietlenia /przy naglym usunieciu $Swiatta/.

Oswietlenie awaryjne

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia awaryjnego /bezpieczehstwa

i ewakuacyjnego/.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie na drogach ewakuacji poziomej i pionowej w celu
umozliwienia latwego i szybkiego opuszczenia budynku. Bedzie ono zapewnialo natezenie
oswietlenia w kazdym punkcie drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 Lx i bedzie
zataczone w czasie nie dituzszym niz po 2s od zaniku os$wietlenia podstawowego.
Urzadzenia beda zasilane z centralnego zZrdédita zasilania spoza przeciwpozarowego
wylacznika pradu lub tez zastosowane zostana lampy z wtasnymi inwertorami na
oswietleniu podstawowym. Nad wszystkimi wyjsSciami ze sklepéw i z budynku nalezy
zastosowaé piktogramy.

9.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe w tego typu obiektach nie wymagaja specjalnych zabezpieczen
z wyjatkiem
- wykonania instalacji odgromowej zgodnie z Polskimi Normami
- wykonania gtéwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktéry nalezy zlokalizowacd
w obrebie gidwnego wejscia do budynku
- zabezpieczenia wszystkich przepustdédw instalacyjnych, przechodzacych przez $ciany 1 stropy
wydzielen przeciwpozarowych, klapami odcinajacymi lub w inny rdéwnorzedny sposdb o odpornosci
ogniowej EI tych przegrdd. Réwniez przejscia przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 60
lub EI 60 nie bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi nalezy zabezpieczyé w podobny sposdb.

9.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Hydranty 25 z wezem pdisztywnym — w istniejacej czesci

9.12. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilo$ci 1 szt. sprzetu / 300 m?
powierzchni. Sprzet ten zostanie tak rozmieszczony, aby diugo$é dojscia do tego sprzetu nie
przekraczata 30 m. Miejsca usytuowania tego sprzetu zostana oznakowane zgodnie z PN.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj. sie¢ wewnetrzna wodociagowa, Swiatta ewakuacyjne
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania Jjest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i1 badan, potwierdzajacych poprawno$é ich
dziatania (§3 ust.1l rozporzadzenia MSWiA
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkédw, innych obiektéow
budowlanych i terendédw Dz. U. Nr 80, poz. 563).



9.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z PN-B-02864:1997 wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
obiektu wynosi 20dm’/sek. Iloéé te zapewnia rzeka Tabor przeptywajaca przy szkole ze stanowiskiem
czerpania wody na drodze dojazdowej.

9.14. DROGI POZAROWE
Droga pozarowa do budynku 2 kondygnacyjnego niskiego zaliczanego do kategorii Z1l III nie jest
wymagana.

9.15. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Na stan bezpieczenstwa pozarowego budynkdw oprdcz speinienia warunkdédw budowlano-instalacyjnych i
zabezpieczen przeciwpozarowych bardzo duzy wpiyw maja uwarunkowania organizacyjno-eksploatacyjne
budynkéw oraz sprawowanie dozoru nad stanem technicznym instalacji 1 urzadzen. Dlatego tez
Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w rozporzadzeniu =z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony ppoz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
w §6 naktada obowiazek na wtascicieli zarzadzajacych lub uzytkownikéw obiektu posiadania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajace]:

Warunki ochrony ppoz. wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposoby uzytkowania i

prowadzonego procesu technologicznego;

Sposdéb poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w

obiekcie urzadzen ppoz. i gasnic;

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;

Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z tredcia przedmiotowej instrukcji oraz

przepisami przeciwpozarowymi

Podstawa prawna jest:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. / Dz. U. Nr 75 poz.690
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdé4w budowlanych i terendw.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU :

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
9) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotnej i koncowej
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT.2008

11) Bilans mocy



