Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Tytut projektu: Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-
Szczawne polegajaca na budowie chodnika w km 0+142.72 + 2+195.86 str. prawa
i wkm 1+732.03 + 1+796.77 str. lewa w m. Sieniawa.

Adres: pow. krosnienski, Sieniawa, dz. 1126/2, 1131/1, 1233

Inwestor: Wojewodztwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarzad
Drég Wojewoédzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a; 35-105 Rzeszow 125

Imie i Nazwisko oraz adres osoby sporzadzajgcej informacje:



1. Zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
etapow

-roboty pomiarowe,

-zdjecie humusu,

—karczowanie pni,

-rozbiorki elementéw drég i ulic,

-remont istniejgcych zjazdow z drogi,

-roboty ziemne,

-wbudowanie rowu krytego i elementéw odwodnienia,
-wbudowanie umocnien rowow i skarp,

-wbudowanie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazddw.

2. Wykaz istniejagcych obiektow

-infrastruktura drogowa ze zjazdami,
-infrastruktura podziemna i nadziemna,

3. Wskazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie

Zagrozenie moze stanowiC: istniejaca infrastruktura podziemna, tj. sieC
elektroenergetyczna i gazowa, droga (pojazdy).

4. Informacje dotyczace przewidywanego zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem
skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystapienia

-potracenie przez pojazd,

-potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach,

-zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi, urzadzen i materiatow,
-nadmierny hatas,

-porazenie pradem,

-wybuch gazu,

-zasypanie.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Ze wzgledu na charakter terenu istnieje potrzeba wprowadzenia specjalnego oznakowania
robot.

6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem
wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejsé
szkolenie z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie przeszkolenie
stanowiskowe.

7. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktorego nie uda sie usung¢ wtasnymi srodkami
nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby

8. Informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikow

Kazda osoba zatrudniona przy realizacji inwestycji zostanie wyposazona w $rodki



indywidualnej ochrony w zaleznosci od wykonywanej czynnosci
9. Okreslenie sposobow przechowywania i transportowania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie wystepujg

10. Wskazanie srodkéw stuzacych technicznych i organizacyjnych majacych
zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia zagrozenia na budowie

Pracownikdéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe. Teren przed realizacjg robot
nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego;
zagospodarowanie placu budowy i zaplecza nalezy wykonacC zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Obowigzujgce jest wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

11. Wskazanie srodkow stuzacych do sprawnej komunikacji, oraz w razie
potrzeby umozliwiajgca szybka i sprawna ewakuacje.

Biuro budowy zostanie wyposazone w srodki fgcznosci (telefon komoérkowy), ktérymi
bedzie mozna wezwa¢ pomoc

12. Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja bedzie przechowywana w zadaszonym barakowozie odpornym na
warunki atmosferyczne
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