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2. Czesc¢ opisowa
2.1. Opis techniczny ogolny

2.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 889
Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegajgca na budowie chodnika w KM 0+142.72 =+
2+195.86 str. prawa i w KM 1+732.03 + 1+796.77 str. lewa w m. Sieniawa.

Inwestorem jest Wojewddztwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Rzeszowie ul. Boya Zeleriskiego 19a; 35-105 Rzeszow

Podstawg opracowania sg:

-wizja lokalna,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé
drogi publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robd6t prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkow poruszania sie pieszych
wzdtuz drogi.

2.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie miejscowosci Sieniawa.
Poczatek trasy znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg gminng w poblizu pierwszych
zabudowan, koniec przy zaporze na rzece Wistok. Trasa przebiega poprzez teren
o gtéwnie luznej zabudowie ogrodowe;j.

2.1.3. Dane techniczne:

-kategoria ruchu KR3,

-predkos¢ projektowa 50km/h,

-szeroko$¢ ist. jezdni 5.50m,

-szeroko$¢ proj. jezdni 3.50+2.75m (3.50+3.50),
-dtugosc proj. chodnika: 2116m,

2.1.4. Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma szerokos¢ jezdni 5.50m
0 nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe sz. ok. 1.00m. Odwodnienie drogi jest
zapewnione poprzez rowy przydrozne.

Projekt przebudowy przewiduje budowe chodnika przy jezdni (wraz z poszerzeniem
nawierzchni jezdni) lub poza rowem przydroznym z drobnowymiarowych prefabrykatéw
betonowych (rys. 2/1). Odwodnienie jezdni drogi i chodnika bedzie zapewnione przez
uktad wpustéw ulicznych i projektowanego rowu krytego. Lewostronne pobocza drogi na
catym odcinku przebudowy nalezy uzupetni¢ warstwa ttucznia gr. 15cm.

Wszystkie zjazdy z drogi wojewddzkiej zostang przebudowane — planowana
nawierzchnia w granicach pasa drogowego z kostki betonowej koloru czerwonego (rys.
2/2).

Pobocze drogi po stronie przeciwnej do chodnika nalezy odtworzy¢ — kruszywem
tamanym o grubosci 15cm na szerokosci 0.75m.



2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

2.2.1. Droga w planie

Odcinek przebudowywanej drogi sktada sie z odcinkéw prostych i tukow kotowych
o promieniach 70-1000m.

2.2.2. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne jezdni nie przekraczajg 6%, poprzeczne natomiast 5%.
Spadek poprzeczny chodnika projektuje sie na 2.0%.

2.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

1. Poszerzenia jezdni:

-w-wa Scieralna z AC gr. 5cm,
-geosyntetyk o Rm>=100kN/m,
-w-wa wigzgca z AC gr. 6cm,
-podbudowa zasadnicza z AC gr. 7cm,
-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20cm,
-w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
-w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm.
2. Chodnik:
-kostka brukowa betonowa 20x10x8,
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm,
-warstwa wzmachniajgca z pospotki gr. 10cm,

3. Zjazdy i przejazdy przez chodnik w granicach pasa drogowego:
-kostka brukowa betonowa 20x10x8 (kolor czerwony),
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

-podbudowa z chudego betonu gr. 15cm,
-w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 10cm,

4. Pobocza lewostronne:

-thuczen gr. 15cm.

Krawezniki chodnika planuje sie wykonywa¢ 2z prefabrykatow betonowych
wibroprasowanych 20x30x100, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
i tawie betonowej z oporem gr. 15cm; obrzeza z elementéw betonowych 8x30x75
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z oporem gr.
10cm (rys. 2).

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikdw bedzie zapewnione poprzez uktad proj. wpustéw
ulicznych i rowu krytego z rur HDPE @30-60cm utozonych na warstwie z pospofki gr. 30cm
z obsypkg rowniez z pospétki. Odcinki rury o przekryciu mniejszym niz 1.20m nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem warstwg kruszywa lekkiego gr. 50cm.

Studzienki potgczeniowe i rewizyjne nalezy wykona¢ z rur zelbetowych @100 i 120 -
wg rys. 5.1.

Studzienki sciekowe planuje sie wykonac¢ z kregéw betonowych @50cm z osadnikiem
wg rys. 5.2. Przykanaliki studzienek sciekowych (20cm) bedg zagtebione ok. 1.2m od



powierzchni terenu, utozone ze spadkiem 2% do studzienek potgczeniowych -
przykanaliki o mniejszym przekryciu powinny by¢ ocieplone warstwg zuzla gr. 50cm.

Potaczenie koncowego odcinka projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez droge
woj. w km 2+190 nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego z odtworzeniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ze wzmocnieniem geosyntetykiem analogicznie jak
przy poszerzeniu.

Istniejacy przepust pod korong drogi w KM 0+810 nalezy oczyscié. Scianke czotowg
wylotu przepustu nalezy rozebraé i wbudowaé komore zelbetowg (wg rys. 5.3).

Przepust pod korong drogi w KM 1+785 nalezy rozebra¢ i wbudowac¢ przepust
stalowy o przekroju ftukowo-kotowym o wymiarach 144x97cm dtugosci 17.5m wraz
z odtworzeniem  konstrukcji nawierzchni jezdni - analogicznie jak nawierzchnie przy
przepuscie w KM 0+810

2.2.5. Infrastruktura podziemna i naziemna

Wzdtuz i w poprzek ulicy przebiegajg urzadzenia infrastruktury podziemnej tj. sieci
kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej — w trakcie prac
ziemnych nalezy na nie zwrdci¢ szczegolng uwage oraz napowietrznej tj. sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;.

Wykaz skrzyzowan z infrastrukturg podziemna;:

KM 0+143.99 — sieC elektryczna,

KM 0+206.46 — siec¢ teletechniczna,

KM 0+209.70 — siec teletechniczna,

KM 0+243.30 — sie¢ wodociggowa,

KM 0+293.17 — sie€ gazowa,

KM 0+433.66 — sie¢ gazowa,

KM 0+531.23 — siec elektryczna,

KM 0+582.97 — proj. sie¢ teletechniczna,

KM 0+611.36 — sie¢ gazowa,
10 KM 0+734.17 — sie¢ elektryczna,
11. KM 0+746.56 — siec teletechniczna,
12.KM 0+851.99 — sie¢ gazowa,
13.KM 0+906.74 - sie¢ kan. sanitarne;j,
14.KM 1+017.69 — sie€ gazowa,
15.KM 1+204.74 — proj. siec teletechniczna,
16.KM 1+279.69 — siec teletechniczna,
17.KM 1+368.70 — sie¢ wodociggowa,
18.KM 1+374.42 — sie¢ wodociggowa,
19.KM 1+527.35 — sie¢ wodociggowa,
20.KM 1+626.97 - sie¢ kan. sanitarnej,
21.KM 1+634.43 — sie€ gazowa,
22.KM 1+646.59 — sie¢ wodociggowa,
23.KM 1+793.68 — sie¢ niezidentyfikowana,
24 . KM 1+830.74 — proj. sie¢ teletechniczna,
25.KM 2+073.07 — sie€ gazowa,
26.KM 2+080.38 — sie¢ wodociggowa,
27.KM 2+126.79 — siecC elektryczna,
28.KM 2+182.41 - sie¢ kan. sanitarnej,
29.KM 2+194.69 - sie¢ kan.

CoNocOhwh =

2.2.6. Organizacja ruchu

Planuje sie skorygowaé dotychczasowg organizacje ruchu na projektowanym
odcinku wg zatgczonego projektu statej organizacji ruchu.



2.2.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

We wskazanych lokalizacjach (rys.1) nalezy zamontowacC porecze ochronne z rur
stalowych ocynkowanych.

2.2.8. Zielen
Nie dotyczy.
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