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A. CZESC OPISOWA.
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1. Oznaczenie zakiadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego

siedziby i adresu.

Zaktadem — w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt. 25 ustawy Prawo wodne — korzystajgcym z
wod w ramach szczegdlnego korzystania wymagajgcego pozwolenia wodnoprawnego jest :

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya-Zeleiskiego 19a
35-105 Rzeszow

2. Podstawa opracowania.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z
pozn. zm. ) :

e art. 122 ust. 1 pkt 3 — pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzgdzen wodnych.

e art. 9 ust. 2 pkt 2 — przepisy ustawy Prawo wodne dotyczgce wykonania urzadzen
wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki
lub likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem
urzgdzenh wodnych w celu zachowania ich funkgciji.

e art. 9 ust. 1 pkt 19 a) — przez urzadzenia wodne rozumie sie, miedzy innymi, rowy.

e art. 122 ust. 1 pkt 1 — pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczegodlne
korzystanie z wod.

e art. 37 — szczegolnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajgce poza
korzystanie powszechne lub zwykte, w szczegolnosci : wprowadzanie sciekow do wod
lub do ziemi.

e art. 9 ust. 1pkt 14 lit. c) — Scieki : wprowadzane do wdéd lub do ziemi wody opadowe
lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci miast, portow,
lotnisk, terendéw przemystowych, handlowych ustugowych i skfadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingow.

e art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f) przez urzagdzenia wodne rozumie sig¢, miedzy innymi, ,wyloty
urzgdzen kanalizacyjnych”.

e art. 140 ust. 1 — pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych oraz
na szczegdlne Kkorzystanie z wod udziela Starosta na podstawie operatu
wodnoprawnego.

e art. 132 — okreslenie wymogdw jakim powinien odpowiada¢ operat wodnoprawny.
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Materiaty wyjsciowe :

1. mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. projekt budowlany przedsiewziecia pn. “Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa
— Bukowsko — Szczawne polegajgca na budowie chodnika w km 0+142 -2+196 strona
prawa i w km 1+733 — 1+795 strona lewa w miejscowosci Sieniawa.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

W niniejszym opracowaniu zebrano materiaty niezbedne do wystgpienia Inwestora z
wnioskiem do Starosty Krosnienskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na :

1. rozbiorke, przebudowe i wykonanie urzadzen wodnych : rowow i wylotéw przy drodze
wojewodzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne w miejscowosci Sieniawa.
Rozbiérka, przebudowa i wykonanie urzgdzen wodnych zwigzane sg z realizacjg
planowanego zadania pn. ,“Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko
— Szczawne polegajgca na budowie chodnika w km 1+142 -2+196 strona prawa i w km
1+733 — 1+795 strona lewa w miejscowosci Sieniawa”.

2. szczegOblne korzystanie z wod : wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych
pochodzacych z czesci w/w drogi do ziemi ( rowow ) w miejscowosci Sieniawa.

Lokalizacja przedsiewziecia przedstawiona zostata na mapie w skali 1 : 10 000.

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Sieniawa. Poczagtek trasy znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg gminng w
poblizu pierwszych zabudowan, a koniec przy zaporze na rzece Wistok.

W obecnym stanie w/w odcinek drogi ma szerokos¢ 5,50 m i posiada nawierzchnie
bitumiczng, a pobocza gruntowe o szeroko$¢ 1,00 m. Odwodnienie drogi zapewnione jest
poprzez system rowow przydroznych trawiastych.

Projekt przebudowy przewiduje budowe chodnika przy jezdni ( wraz z poszerzeniem
nawierzchni ) lub w miejscu istniejgcych rowodw ( rowy zostang zlikwidowane, a w ich miejscu
wykonany zostanie zamkniety system kanalizacji deszczowe;j ).

Odwodnienie jezdni drogi zapewnione bedzie poprzez uktad wpustow ulicznych,
projektowang kanalizacje deszczowg oraz istniejgce otwarte rowy przydrozne, ktére poddane
bedg konserwacji.

Celem w/w prac jest wykonanie chodnika na przebudowywanym odcinku drogi dla
zwiekszenia bezpieczenstwa poruszania sie pieszych wzdtuz drogi wojewodzkie;.
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4. Lokalizacja przedsiewziecia

Powiat : Kros$nienski
Gmina : Rymanow

Obreb ewidencyjny : Sieniawa
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Lokalizacja przedsiewziecia przedstawiona zostata takze na mapie w skali : 1 : 10 000

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéow zeglugowych.

W trakcie korzystania z wdd nie przewiduje sie uzycia urzgdzen pomiarowych i
znakow zeglugowych.
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6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych z podaniem siedzib i adresow ich wilascicieli.

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntéw rowy przydrozne przeznaczone do rozbiorki
i przebudowy oraz wykonanie wylotéw zlokalizowane sg na dz. o nr. ewid. gr. 1131/1 i 1233
obreb Sieniawa.

Powyzsze dziatki stanowig wtasnos¢ Wojewddztwa Podkarpackiego w zarzgdzie
Podkarpackiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Rzeszowie, ktory jest wykonawcag
planowanego zadania.

Lokalizacja odcinka przebudowywanej drogi Sieniawa — Bukowsko - Szczawne.
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Wody opadowe lub roztopowe wylotami W1, W2 wprowadzane bedg do ziemi — rowu
melioracyjnego, a wylotem W3 do rowu przydroznego drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa —
Bukowsko — Szczawne w miejscowosci Sieniawa. Przedmiotowe rowy w miejscu
wprowadzania wod opadowych lub roztopowych z systemoéw kanalizacji deszczowej nie sg
wydzielone geodezyjnie.

Wylotami W1 i W2 wody opadowe Iub roztopowe wprowadzane bedg do rowu

melioracyjnego w granicach dziatki drogi o nr ewid. gr. 1131/1 obreb Sieniawa, a wylotem W3
do rowu przydroznego w granicach dziatki drogi o nr ewid. gr. 1233 obreb Sieniawa.

W miejscu wprowadzania wéd opadowych lub roztopowych wylotami W1 i W2, przed
przepustem wykonana zostanie skrzynka do ktorej kierowane bedg wody z wylotow i rowu
melioracyjnego ( dz. nr ewid. gr. 1130 ) i dalej przez przepust odprowadzane na druga strone
drogi.

Réw o nr ewid. gr. 1131/1 obreb Sieniawa zakwalifikowano jako réw melioracyjny na
podstawie informacji uzyskanej w Podkarpackim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Rzeszowie Oddziat w Sanoku.

Réw ten wpisany jest w rejestr prowadzony przez PZMiUW w Rzeszowie jako
urzadzenie melioracji wodnych szczegoétowych.

Zasieg oddziatywania wylotéw W1 i W2 obejmuje dziatke drogi tj. o nr ewid. gr. 1131/1 obreb
Sieniawa oraz dziatki na ktérych zlokalizowany jest row melioracyjny odprowadzajgcy,
miedzy innymi, wody opadowe lub roztopowe do rzeki Wistok. Réw melioracyjny na odcinku
powyzej wylotéw do rowu ( powyzej przepustu ) posiada nr ewid. 1130, a ponizej przepustu
do rzeki Wistok biegnie po gruntach oséb fizycznych.

Zasieg oddziatywania obejmuje réw 1130 na odcinku ok. 5,0 m powyzej wylotow oraz o
dtugosci ok. 50 m ponizej przepustu tj. na dziatkach : 380/6 380/30 i 379/2 obreb Sieniawa.

e dz. nrewid. gr.1130 — wiasciciel Skarb Panstwa — Starosta Krosnienski
e dz. nrewid. gr. 380/6 — wiasciciel Jacek Przybylski
zam. Sieniawa, ul. Zielona 6 38-480 Rymanow,
e dz. nrewid. gr. 380/30 — wtasciciel Beata Rysz
zam. Sieniawa, ul. Kwiatowa 47 38-480 Rymanow
e dz. nrewid. gr. 379/2 — wtasciciel Bozena Jakubowska
zam. Sieniawa, ul. Dtuga 57 38-480 Rymandw.

Zasieg oddziatywania wylotu W3 miesci sie w granicach dz. nr ewid. gr, 1233 obreb
Sieniawa, ktéra jest wlasnoscig Wojewoddztwa Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego
Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego 19a 35-105 Rzeszow.

Rozbiérka ( likwidacja ) odcinkdw rowdw przydroznych nie spowoduje zmiany
stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich. Wody opadowe lub roztopowe, ktére zbieraty
likwidowane rowy zbierane bedg poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej.

Do systemu kanalizacji deszczowej wprowadzane bedg wody z jezdni, chodnika,
terenéw zielonych, wodociekéw oraz korytek betonowych.

Korytka betonowe zaprojektowano przy niektérych odcinkach projektowanego chodnika
(w miejscach gdzie po rozbiérce czesci rowu zachowane zostang skarpy likwidowanego
rowu posiadajgce spadek w kierunku jezdni ).
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7. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do

osob trzecich.

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego .
Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie nalezato bedzie : utrzymywanie
w dobrym stanie technicznym drogi, rowow przydroznych, systemu kanalizacji deszczowej,
przepustéw i wylotdw oraz utrzymanie i sprawdzania droznosci rowu melioracyjnego do
ktdérego wprowadzane bedg wody opadowe lub roztopowe z systemu kanalizacji deszczowej
wylotami W1 i W2 na dtugosci 5,0 m powyzej przepustu i 50,0 m ponizej przepustu.

Droznos¢ rowow, wylotow i przepustéw nalezy sprawdza¢ min. 1 raz na rok w okresie
wiosennym. Konserwacje rowu melioracyjnego, na dtugosci okreslonej powyzej, nalezy
wykonywaé min. 1 raz w roku w okresie wiosennym.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

8.1. Wody powierzchniowe.

Réw do ktérego wprowadzane bedg wody opadowe lub roztopowe z projektowanej
kanalizacji deszczowej wylotami W1 i W2 to urzadzenie melioracji wodnych. Row nalezy do
zlewni rzeki Wistok ( lewobrzezny doptyw ). Row do ktérego wprowadzane bedg wody
opadowe lub roztopowe wylotem W3 to réw przydrozny ( element drogi ).

Potozenie w systemie wodnym dorzecza.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr
16, poz. 149 ) — rzeka Wistok ( doptyw rzeki San ) zakwalifikowana zostata do srodlgdowych
wod powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wilasnos¢ publiczng, istotnych dla
ksztattowania zasobow wodnych i ochrony przeciwpowodziowej — poz. 1549.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu
granic dorzeczy i regionow wodnych ( Dz. U. Nr 126, poz. 878 ) miejscowosci Sieniawa
zlokalizowana jest w :

e Obszarze dorzecza Wisty
e w Regionie wodnym Gornej Wisty.
Podziat hydrograficzny.

Podziat hydrograficzny przedstawiono w oparciu o dane przedstawione na Mapie Podziatu
Hydrograficznego Polski.

. .| km ujscia do zlewnia
rzeka rzad rzeki nr zlewni . >
recypienta [km<]
Wista I 2
San Il 22 643,38 16 876,95
Wistok 1] 226 90,92 3538,43
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8.2. Wody podziemne.

A2 /’ ) %”7
5 X B N
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Miejscowos¢ Sieniawa zlokalizowana jest nad obszarem Gtownego Zbiornikow Waod
Podziemnych ,432 Dolina rzeki Wistok”.

9. Charakterystyka odbiornika s$ciekbw objetych pozwoleniem

wodnoprawnym.

Odbiornikiem wéd opadowych lub roztopowych z systemdw kanalizacji deszczowej sg
: rowy ( ziemia ).
Wylotem W1 i W2 wody opadowe lub roztopowe wprowadzane bedg do ziemi : rowu
melioracyjnego w granicach dziatki nr. ewid. 1131/1 — droga wojewodzka, a nastepnie
poprzez istniejgcy przepust pod drogg wojewddzkg do rowu melioracyjnego, ktéry nie jest
wydzielony geodezyjnie i biegnie po dziatkach osoéb fizycznych. Réw melioracyjny jest
doptywem rzeki Wistok.

Wylotem W3 wody opadowe wprowadzane bedg do ziemi : rowu przydroznego w granicach
dziatki nr ewid. 1233 - droga wojewddzka.
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10. Charakterystyka systemu kanalizacji deszczowej - elementow

odwadniajacych.

W stanie obecnym droga odwadniana jest poprzez system otwartych, trawiastych
rowow przydroznych, z ktérych wody kierowane sg m.in. do rowu melioracyjnego ( doptyw
rzeki Wistok ) lub ulegajg wchianianiu w gtgb profilu glebowego.

W zwigzku z przebudowg drogi zwigzang w szczegolnosci z budowg chodnika, niezbedna
jest likwidacja czesci rowow.

W celu odwodnienia przedmiotowej drogi w miejscowosci Sieniawa na odcinku, na ktérym
wykonany bedzie chodnik, rowy przydrozne, po jednej stronie drogi zostang rozebrane, a w
ich miejscu wykonany zostanie zamkniety system kanalizacji deszczowej. Przy chodniku od
strony jezdni zaprojektowano $cieki przykraweznikowe w postaci dwoch rzeddw z kostki
betonowej. Scieki zbiera¢ bedg wody opadowe lub roztopowe i poprzez wpusty uliczne
odprowadzane bedg do studzienek s$ciekowych, a nastepnie poprzez przykanaliki do
kolektora kanalizacji deszczowej. W miejscu wprowadzania wod do kolektora, na koncach
przykanalikdbw zaprojektowano studnie rewizyjne z cze$cig osadczg. CzesC osadcza
studzienek stuzy do oczyszczania wod z zawiesin.

Z przebudowywanego odcinka drogi wody opadowe lub roztopowe wprowadzane bedg do
ziemi ( rowy ) za posrednictwem nastepujgcych urzadzen :

Wylot 1 - wylot do rowu melioracyjnego - studnia S1 zlokalizowana w km 0+813,31 drogi
znajdujgca sie na dziatce drogi nr ewid. gr. 1131/1, - odcinek odwadnianej drogi km od
0+143,99 do 0+813,31

Wylot 2 - wylot do rowu melioracyjnego — studnia S1 zlokalizowana w km 0+813,31 drogi
znajdujgca sie na dziatce drogi nr ewid. gr. 1131/1, - odcinek odwadnianej drogi km od
1+816,01 do 1+760,787

Réw melioracyjny, do ktérego odprowadzane bedg wody opadowe lub roztopowe znajduje
sie w obrebie dziatki drogi wojewddzkiej ( 1131/1 ).

W obrebie dziatki drogi row melioracyjny zostat ujety w przepust — na mapach ewidencyjnych
oraz sytuacyjno-wysokosciowych nie zostat on wydzielony jako osobny uzytek gruntowy.
Przepust przeprowadza wody z rowu melioracyjnego ( z lewej strony drogi ) znajdujgcego sie
na dz. nr ewid. gr. 1130 ( oznaczony jako uzytek W - rowy ) na prawg strone drogi, gdzie na
dziatkach nr 380/6, 379/2 i 380/30 na mapach zaznaczony zostat tylko jego przebieg ( bez
wydzielenia jako osobny uzytek gruntowy).

W miejscu wprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych wylotami W1 i W2, przed
przepustem wykonana zostanie skrzynka do ktorej kierowane bedg wody z wylotéw i rowu
melioracyjnego ( dz. nr ewid. gr. 1130 ) i dalej przez przepust odprowadzane na druga strone
drogi.
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Po stronie prawej drogi réw nie jest wydzielony geodezyjnie i biegnie w obrebie dziatek oséb
fizycznych o nr ewid. : 379/2, 378, 379/2, 380/6, 380/30, 380,29, 380/19, 380/27, 380/34 i
380/32 i posiada ujscie do rzeki Wistok.

Wylot 3 - wylot do rowu przydroznego - w km 1+809,3 drogi ( dz. nr ewid. gr 1228 obreb
Sieniawa ) - odcinek odwadnianej drogi km od 1+814,60 do 1+996,48

Wody opadowe z powyzszego systemu sptywajgce z odcinka drogi km od 1+953,87 do
2+193,63 wprowadzane beda do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej ( wiasnosci
wnioskodawcy ) nie bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania.
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11. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca
wspotrzednych geograficznych oraz podstawowe parametry
charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 przepisy ustawy Prawo wodne dotyczgce wykonania
urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiorki
lub likwidacji tych urzadzen, z wylgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkgciji.

W mysl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) przez urzgdzenia wodne rozumie, miedzy innymi, ,rowy”.
Rowy : melioracyjny i przydrozny bedace przedmiotem opracowania zlokalizowane sg w
miejscowosci Sieniawa przy drodze wojewddzkiej nr 889 Sieniawa —Bukowsko — Szczawne.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f) przez urzadzenia wodne rozumie sie, miedzy innymi,
,wyloty urzgdzen kanalizacyjnych”.

Opracowanie obejmuje rozbiorke ( likwidacje ), przebudowe i wykonanie nastepujgcych
urzadzen :

a. rowy
Wspotrzedne geograficzne
L.p. lokalizacji rowu/km drogi rodzaj dziatania
poczatek koniec
N 49° 34 45,11 N 49° 33' 53,25 rozbidérka rowu prawostronnego
1. E 21° 55 24,83” E 21°55 23,12 o dtugosci 1+603,5 m
0+143,5 1+747,0
N 49° 33 53,11 N 49° 33' 53,05 przebudowa rowu lewostronnego
2. E 21°55 24,61" E 21°55 25,38" o dlugosci 12,5 m — ujecie w kolektor o $rednicy
1+785,21, 1+797,71 @ 30cm
N 49° 33 53,04 N 49° 33' 53,46 rozbiérka rowu prawostronnego
3. E 21°55 27,19 E 21° 55 37,28” o dtugosci 229,5 m
1+812,5 2+042,0
N 49° 33 52,89 N 49° 33 53,49 rozbidrka istniejgcego przepustu i wykonanie w
4 E 21° 55 25,08” E 21° 55 24,22” tym miejscu ,nowego” stalowy spiralny,
' 14784 7 karbowany o przekroju tukowo-kotowym 144x97
' cmidlugosci L=17,5m
wykonanie na rowie przydroznym/melioracyjny
przed istniejgcym przepustem skrzyni
0 wymiarach :
sz. x dt. 3,45 x 3,55 m; wys.: 2,06 m,
Studnia S1 grubos$¢ scian 0,15 m
na podbudowie betowej 0,10 cm
N 49° 34 23,39 rzedne :
5. E 21° 55 24,06” dno komory skrzyni 333,83 m n.p.m.
do komory wprowadzone s3g wyloty :
0+813,31 kanalizacji @ 60cm 334,17 m n.p.m.
Srodek komory kanalizacji @ 80cm 334,17 m n.p.m.
rowu melioracyjnego 334,17 m n.p.m.
wylot ze skrzyni do przepustu pod drogg 334,12
m n.p.m.
wilot z kratki drogowej 334,94 m n.p.m.
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b. wyloty

Lokalizacja wylotow charakterystyka
wylotu
Wylot | Wspobtrzedne : srednica rodzaj dziatania
) km drogi
geograficzne rzedna dna
wylotu
N 49° 34 23,4 @ 60 cm Wykonanie urzgdzenia wodnego
wi E 21° 55 23,96" 0+811,80 334,17 m n.p.m. réw/skrzynia
N 49° 34 23,28 @ 80 cm Wykonanie urzgdzenia wodnego
w2 E 21° 55 23,97” 0+815,00 334,17 m n.p.m. row/skrzynia
W 3 N 49° 33 53 14809 3 @ 30cm Wykonanie urzadzenia wodnego
E 21° 55 26,65” ' 339,34 m n.p.m. wylot do rowu przydroznego

12. Okreslenie ilosci, stanu i skiadu sciekow oraz sposobu i efektu ich
oczyszczenia.

Okreslenie ilosci sciekow ( wody opadowe lub roztopowe ).
Podstawg obliczenia ilosci zanieczyszczonych wod opadowych lub roztopowych jakie
sptywa¢ bedg z powierzchni drogi jest opad atmosferyczny o czestotliwosci wystgpienia

jeden raz w roku ( prawdopodobienstwo pojawienia sie tego opadu wynosi p = 100 % )
i czasie trwania 15 minut.

Scieki opadowe lub roztopowe powstajg w wyniku transformacji opadu w splyw
powierzchniowy kierowany do sieci kanalizacyjnej. Objetos¢ wody odprowadzanej tg drogg
zalezy od natezenia deszczu, czasu jego trwania, wielkosci terenu z ktérego ma by¢ ona
odprowadzana oraz szczelnosci powierzchni okreslonej wspétczynnikiem sptywu.

Zaleznos¢ tg mozna okresli¢ jako :

Qop = QqxFxy

gdzie:

F — powierzchnia terenu, z ktérego odprowadzane sg wody opadowe lub roztopowe
Y — wspotczynnik sptywu

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm?3/s/ha]

Natezenie deszczu miarodajnego q wyliczono wg. metody Btaszczyka, okre$lonej
nastepujgcym wzorem :

q — Axt—0,667

gdzie :
A — wspotfczynnik okreslajgcy funkcje normalnej wysokosci opadu rocznego oraz liczby lat
przypadajgcych na jeden deszcz o natezeniu q.

t — czas trwania deszczu o natezeniu g w minutach ( dla potrzeb niniejszego opracowania
przyjeto 15 minut )
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Dla obliczenia wspotczynnika A postuzono sie wzorem podanym przez Btaszczyka:
A=66313%P%xc

gdzie :
P — sredni opad roczny z wielolecia

c — liczba lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym przyjeto
natezenie deszczu o czestotliwosci wystgpienia jeden raz w roku. ¢ = 1

Obliczenia przeprowadzono dla:

e P - Sredni opad roczny (1952-1981) = 800 mm (stacja opadowa Besko 800)
wedtug : Rozktad przestrzenny opadow atmosferycznych w dorzeczu gornej Wisty.
Opady srednie roczne (1952-1981). Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert
Twardosz. Wydziat Inzynierii Srodowiska Politechniki Krakowskiej, Instytut Geografii i
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego

e (uoow - deszcz roczny o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 100%, czestotliwosé
¢ = 1 (deszcz miarodajny),

A=6,6385/800°x1= 57136

g=571,36 x 150667 = 93 85 dm?3 /s/ha

Natezenie deszczu miarodajnego

q = 93,85 [dm3/s/ha]

Obliczenie powierzchni poszczegodlnych rodzajow nawierzchni oraz
wielkos$¢ odplywu z systemu kanalizacji

Dla poszczegdlnych rodzajow powierzchni w zlewni przyjeto nastepujgce wartosci
wspotczynnika odptywu :

rodzaj powierzchni wsPéiczynzjk odplywu
drogi o nawierzchni asfaltowej 0,85
chodniki pokryte kostkg 0,80
Zielehce, trawniki 0,1

Na mapach sytuacyjno - wysokosciowych — plany zagospodarowania terenu — zaznaczono
granice poszczegolnych zlewni.

Zlewnia 1

Odprowadzenie wod do rowu melioracyjnego poprzez studnie S1 wylotem W 1

e km 0+143,99 + km 0+201,37

— row trawiasty ( 57,38 m x 4,0 m ) = 229,52 m? (skarpa i powierzchnie zielone przylegle
do rowu)
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— km 0+209 — km 0+ 566 - skarpy trawiaste po zlikwidowanym rowie ( 357 mb x 1,5 m)

=535 m?

e km 0+566 — row trawiasty doptyw prawostronny ( 30 mb x 5,0 m ) = 150 m?

e km 0+645 — row trawiasty doptyw prawostronny ( 20 mb x 2,5 ) = 50 m?

e km 0+668 — row trawiasty doptyw prawostronny ( 25 mb x 3,5 m ) = 87,5 m?
e km 0+201,37 + km 0+813,31 (611,94 mb)

— chodnik kostka (611,94 m x 2,0 m ) = 1223,88 m?
— jezdnia (1/2 x 611,94 m x 3,5 m) = 1070,90 m?

Zestawienie powierzchni w zlewni :

q wspotczynnik | powierzchnia odptyw
rodzaj nawierzchni
[dm3/s/ha] odptywu [ha] [dm3/s]
drogi o nawierzchni asfaltowej 0,85 0,107090 8,54
chodniki pokryte kostkg 93,85 0,8 0,122388 9,19
Zielence, trawniki 0,1 0,105202 0,99
0,334680 18,72

Odptyw jednostkowy

Qjedn. = 18,72 dm?3/s (0,01872 m3/s)
Odptyw maksymaliny godzinowy
Qmaxgodz. = Qjedn. x 15 min

Opad o natezeniu Qjedn, o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15
minut.

Qmaxgodz. = 0,01872 m3/s x 900 s = 16,85 m?

Qmaxgodz. = 16,85 m3/godz.

Odptyw maksymaliny roczny

Qmax roczny =P x F

P — normalny ( $redni ) opad roczny z wielolecia [m3/m?] - przyjeto — 800 mm

F — powierzchnia terenu, z ktérego odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe [ m? ]
Qmax roczny = 3346,80 m? x 0,800 m3/m? =2 677,44 m3/ rok

Qmax roczny = 2 677,44 m3/rok

Odptyw dobowy s$redni

Qdsr = Qmax roczny / Ndeszcz.
Ndeszcz. — srednia liczba dni z opadem w roku — 120
Qdsr =2 677,44 m3/rok / 120 = 22,31 m® /doba
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Qjedn. = 0,01872[m3 / s]

Qmaxgodz = 16,85 [m3 / godz.]
Qmaxroczny = 2677,44 [m3 / rok]
Qdsr = 22,31 [m3/ doba]
Zlewnia 2

Odprowadzenie wod do rowu melioracyjnego poprzez studnie S1 wylotem W2

e km 0+816,01 + km 1+760,78 ( 944,77 mb )

— chodnik kostka (944,77 m x 2,0 m ) = 1889,54 m?
— jezdnia (1/2x 944,77 mx 3,5m) =1 653,35 m?

Zestawienie powierzchni w zlewni :

q wspotczynnik | powierzchnia odptyw
rodzaj nawierzchni
[dm?3/s/ha] odptywu [ha] [dm3/s]
drogi o nawierzchni asfaltowej 0,85 0,165335 13,19
93,85
chodniki pokryte kostkg 0,8 0,188954 14,19
0,354289 27,38

Odptyw jednostkowy

Qjedn. = 27,38 dm?3/s ( 0,02738 m?/s)
Odptyw maksymaliny godzinowy
Qmaxgodz. = 24,64 m3/godz.

Odptyw maksymaliny roczny

Qmax roczny = 2 834,31 m3/rok

Odptyw dobowy sredni

Qdsr = 2 834,31 m3/rok / 120 = 23,62 m? /doba

Qjedn. = 0,02738 [m3 / s]
Qmaxgodz = 24,64 [m3 / godz.]
Qmax roczny = 2 834,31 [m3 / rok]
Qdsr = 23,62 [m3 / doba]
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Zlewnia 3

Odprowadzenie wod do rowu przydroznego wylotem W3
e km 1+814,6 + km 1+996,48 ( 181,88 m )

— chodnik kostka (181,88 m x 2,0 m ) = 363,76 m?
— jezdnia (1/2x 181,88 mx 3,5m) =318,29 m?
— skarpy trawiaste po zlikwidowanym rowie ( 230 mb x 4,0 m) = 920 m?

Zestawienie powierzchni w zlewni :

q wspotczynnik | powierzchnia odptyw
rodzaj nawierzchni
[dm?3/s/ha] odptywu [ha] [dm3 /s ]
drogi o nawierzchni asfaltowej 0,85 0,031829 2,54
chodniki pokryte kostkg 93,85 0,8 0,036376 2,73
Zielehce, trawniki 0,1 0,092 0,86
0,160205 6,13

Odptyw jednostkowy

Qjedn. = 6,13 dm?3/s (0,00613 m?/s)
Odptyw maksymaliny godzinowy
Qmaxgodz. = 5,52 m3/godz.

Odptyw maksymaliny roczny

Qmax roczny =1 281,64 m3/rok

Odptyw dobowy sredni

Qdsr = 545,64 m3/rok / 120 = 10,68 m3 /doba

Qjedn. = 0,00613[m3/ s]
Qmaxgodz = 5,52 [m3 / godz.]
Qmax roczny = 1281,64[m3 / rok]
Qdsr = 10,68 [m3 / doba]

Okreslenie jakosci $ciekow.

llos¢ i rodzaj zanieczyszczen znajdujgcych sie w $ciekach opadowych uzalezniona jest od :

rodzaju nawierzchni,

intensywnosci i czasu trwania opadu,

dtugosci okresu jaki uptynagt od ostatniego opadu,

rodzaju transportu kotowego i pieszego,
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e Sposobu i organizacji oczyszczania terenu,

e zanieczyszczenia atmosfery.
Gtéwnym zrédtem zanieczyszczenia wdéd opadowych lub roztopowych moze by¢ przede
wszystkim ruch kotowy pojazdow mechanicznych. Wody opadowe zawieraC¢ bedag gtéwnie
zanieczyszczenia mineralne oraz niewielkie ilosci substancji ropopochodnych.

Z danych przedstawionych w opracowaniu pt. ,Gospodarka wodno — sciekowa” surowe Scieki
opadowe mogq posiada¢ nastepujgce stezenia :

e zawiesiny ogoélnej od 5 do 240 g/m?

e substancje ropopochodne od 10 — 110 g/m?
tadunek zanieczyszczen i ich stezenia w Sciekach opadowych ulegajg zmianom miedzy
opadami oraz w czasie samego trwania deszczu. Wielko$¢ zmian zalezy miedzy innymi od
intensywnosci deszczu, czasu ich trwania oraz od okresu pogody bezdeszczowe;j
poprzedzajgcej opad. Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza faza sptywu.

Badania sktadu zanieczyszczen w tych Sciekach wykazujg duze zréznicowanie w stezeniach.

Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe mogg zawiera¢ substancje takie jak: zawiesina
oraz substancje ropopochodne.

Do przyblizonego okreslenia stezenia zawiesin oraz weglowodorow ropopochodnych w
wodach opadowych i roztopowych sptywajgcych z analizowanego odcinka drogi mozna
postuzy¢ sie normg PN-S-02204 ,Odwodnienie Drég". Norma bazuje na wynikach badan
zanieczyszczenia sptywow z drog przeprowadzone w krajach wysoko rozwinietych oraz
wyniki badan zanieczyszczenia sciekdw opadowych z terendw miejskich i dréog w Polsce.

Stezenia zawiesin w wodach opadowych sptywajgcych z drog okreslone na podstawie formut
przedstawionych w tej normie sg z reguly znacznie zawyzone w stosunku do obecnie
obserwowanych stezen zanieczyszczen. Wynika to w szczegdlnosci z poprawy stanu drég i
pojazddéw.

Powyzsza norma dopuszcza prognozowanie jakosci $ciekdéw opadowych z zastosowaniem
innych metod obliczeniowych opartych m.in. na modelowaniu matematycznym.

W celu okreslenia wartosci zblizonych do wartosci badan laboratoryjnych w niniejszym
operacie postuzono sie nowszg metodg zaproponowang w opracowaniu ,Wytyczne
prognozowania stezenia zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych w sciekach z
drég krajowych" wprowadzonych zarzgdzeniem Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r.

Na podstawie wynikéw badan dla wylotéw kanalizacji réznych typéw bez stosowania
urzadzenh podczyszczajgcych uzyskano zaleznosé pomiedzy stezeniem zawiesin ogélnych w
sptywach powierzchniowych z drég, a natezeniem ruchu.

Zalezno$¢ ta jest opisana wzorem
Szo = 0,718 - Q%52 [mg/dm? ]
gdzie:
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Szo - stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z drog krajowych [mg/l],
Q - dobowe natezenie ruchu (SDR) w zakresie 1000 do 17500 pojazddéw na dobe [P/d],

Powyzsza formuta ma zastosowanie dla drég poza obszarami zabudowanymi, dla SDR <
17 500 poj./d.

Drugim istotnym wskaznikiem sg weglowodory ropopochodne. Zgodnie z zapisami
w/w zalgcznika w prognozach dla odcinkédw zamiejskich drég krajowych przy matej
wrazliwosci terenu i odbiornikdw przyjmowac, ze stezenie weglowodorow ropopochodnych
jest mniejsze niz wartos¢ dopuszczalna.
Znajgc zawartos¢ zawiesin mozna prognozowac¢ zawartosci pozostatych zanieczyszczen w
Sciekach opadowych stosujgc formuty obliczeniowe, zawarte w opracowaniu PN-S-022004;
Osmulska-Mroz, 1993; Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie, 1999.

Ze wzgledu na brak formut obliczeniowych pozwalajgcych okresli¢ stezenie weglowodorow
ropopochodnych trudno doktadnie ustali¢c prognozowane stezenie tego zanieczyszczenia.
Prognoza stezenia weglowodoréw ropopochodnych moze zostac¢ przeprowadzona posrednio
poprzez prognoze stezenia substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym ( Sseen)

Wielkos¢ stezenia Sseen wynika z zaleznosci od stezenia zawiesin :
Sseen = 0,08 x Szo

Weglowodory ropopochodne stanowig jedynie czes¢ (do 80%) substancji ekstrahujgcych sie
eterem naftowym.

Przeprowadzone dla przebudowywanej drogi wojewodzkiej wycinkowe badania natezenia
ruchu wykazaty nastepujacy ruch pojazdéw :
e 1402 pojazdy w porze dziennej,
e 78 pojazddéw w porze nocnej,
Struktura pojazdéw w porze dziennej:
e pojazdy lekkie (samochody osobowe, dostawcze) — 1358 pojazdy,
e pojazdy ciezkie (ciezaréwki, autobusy, ciggniki) — 44 pojazdy.
Struktura pojazdéw w porze nocnej:
e pojazdy lekkie (samochody osobowe, dostawcze) — 78 pojazdy na dobe,
e W okresie badania nie odnotowano przejazdéw pojazddéw ciezkich.

Ze wzgledu na brak powtdrzen badan natezenia ruchu dla roku 2016 przyjeto jednakowg
warto$¢ dla catej drogi wynoszgcg SDR = 1500 oraz przyjeto 20% wzrost ruchu do roku
2026, dla ktérego prognozowane natezenie ruchu wynosi¢ bedzie SDR = 1800.
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W tabeli ponizej przedstawiono prognozowane stezenia zanieczyszczen w wodach
opadowych i roztopowych

SDR Stezenie zawiesin | Stezenie substancji ekstrahujgcych
Szo sie z eterem naftowym (Sseen)
2016 = 1500 40,18 3,21
2026 = 1800 44,25 3,54

Z prognozy stezenh zanieczyszczen wynika, ze stezenia zawiesin nie przekroczg wartosci
dopuszczalnej (100 mg/dm?) i w okresie obowigzywania pozwolenia zawiera¢ sie bedg w
przedziale 40,2 + 44,3 mg/dm? .

Biorgc pod uwage, ze prognozowane stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem
naftowym wyniesie w roku 2026 okoto 3,54 mg/dm3, mozna stwierdzi¢ Ze stezenia
weglowodorow ropopochodnych w wodach opadowych z analizowanej drogi nie przekroczg
2,9 mg/dm3 (gdy 80% SEEN to weglowodory ropopochodne).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdw do wod lub ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) okre$la, ze :

§ 21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,
drog zaliczanych do kategorii_drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy

G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow

0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

- mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, Zze nie nastgpig przekroczenia wartosci
dopuszczalnych ustalonych dla weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/dm?3 i zawiesin
ogolnych 100 mg/dm® we wszystkich analizowanych zlewniach wod opadowych w obrebie
przebudowywanej drogi.

Wody opadowe sptywajgc grawitacyjnie do rowow przydroznych porosnietych trawg ulegng
czesciowemu podczyszczeniu na skutek sedymentacji. Jak podajg dane literaturowe
efektywnos$é oczyszczania na powierzchniach zadarnionych, zabezpieczajgcych srodowisko
wodne wynosi 40-80% dla zawiesiny ogolne;j.

W przypadku analizowanej inwestycji taki sposéb odprowadzenia wéd opadowych powinien
zapewni¢ dodatkowy stopien redukcji zawiesiny ogdlne;.
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Opierajgc sie na danych literaturowych (Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa
drogowego, Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 2009r. ) zaktadane redukcje
podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen dla systemu studzienek osadnikowych (pod
warunkiem dokonywania ich regularnych przeglgdéw) wynoszg dla pojedynczej studni:

e Zawiesina ogélna — do 60-80%

e Substancje ropopochodne — do 60-80%.
Jak podajg autorzy w powyzszym opracowaniu wyzszg skutecznos¢ mozna uzyskac poprzez
dodatkowe wyposazenia np. w postaci zasyfonowanego odptywu. Studzienki na kolektorach
zaprojektowane sg w ukfadzie przeptywowym, zasyfonowanym, ktérego skutecznos¢ catego
uktadu wynosi powyzej 90 %.

Majgc powyzsze na uwadze nalezy oceni¢, ze wody opadowe lub roztopowe
odprowadzane z projektowanych do wykonania szczelnych systemow kanalizacji
deszczowej, spetnia¢ bedg one warunki okreslone w cyt. Rozporzadzeniu i nie zachodzi
konieczno$¢ zastosowania dodatkowych urzadzen oczyszczajgcych Scieki przed ich
wprowadzeniem do ziemi.

13. Ustalenia wynikajace z planow i programow gospodarki wodnej.

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
b) warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego,

¢) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

d) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

e) krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. i opublikowany w Monitorze Polskim
Nr 49, poz. 549.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obrebie Jednolitej Czesci Waod
Powierzchniowych ( JCWP ) dla ktérego ustalenia planu sg nastepujace :

Region wodny — Gérna Wista
Nazwa obszaru dorzecza — dorzecze Wisty
Scalona czes¢ wod powierzchniowych GW0817
JCWP — Wistok od Zb. Besko do Czarnego Potoku
Europejski kod JCWP - PLRW2000142263337
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Typ JCWP — Mata rzeka fliszowa (14)
Status — silnie zmieniona czes$¢ wod
Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona

Ocena stanu Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych okreslona zostata jako zta, jednakze
ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych okreslone zostato jako niezagrozone.

Celem ochrony wéd JCWP ,Wistok od Zb. Besko do Czarnego Potoku” jest przeznaczenie
wod do poboru w celu zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia ( patrz.
zat. 1 PGWdW, mapa 16).

Zgodnie z PGWdW w/w JCWP lezy poza obszarami przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub

gatunkow, dla ktorych utrzymywanie lub poprawa stanu woéd jest waznym czynnikiem w ich
ochronie ( patrz zat. 1 PGWdW, mapa 19 ).

Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( tekst jedn. Dz. U.
22015 r. poz. 469 ) warunki korzystania z wod regionu wodnego okresla Dyrektor
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej.

Ocena stanu jednolitej czesci wéd powierzchniowych okreslona zostata w Rozporzgdzeniu
Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego Goérnej Wisty
( Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Podkarpackiego z 2014 r. poz.262 ).

Wykaz celéw srodowiskowych dla poszczegdlnych jednolitych czesci wod powierzchniowych
i jednolitych czesci wod podziemnych ( tabela nr 1 zatgcznik nr 3 ).

Tabela 1. Wykaz celdw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych.

rICWPNa | jednolita czesé wod Cel
arkuszu . hni eh Typ JCWP Status . sk
mapy powierzchniowych (JCWP) srodowiskowy
Wistok od Zb.
PLRW20 Besko do | Mata rzeka silnie zmieniona dobry potencjat
454 0014226 : N ’
Czarnego fliszowa (14) czes¢ waod wod
3337
Potoku
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JCWP Wistok od Zb. Besko do Czarnego Potoku ( 454 )
Miejsce zamierzonego korzystania z wod znajduje sie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
oznaczonej jako PLGW2200157.

S SCRETSZOW IEIOPeTSKI
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Jednolita czes¢ wod o
: cena stanu
podziemnych Ocena
ryzyka Derogacje*
kod JCWPd JCWPd ilosciowego chemicznego
PLGW?2200157 157 dobry dobry niezagrozona -

Dla powyzszej JCWPd w Rozporzagdzeniu Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie ustalono
cel Srodowiskowy jako : dobry stan ilosciowy i chemiczny

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Ochrone przed powodzig prowadzi sie z uwzglednieniem map zagrozenia
powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planow zarzgdzania ryzykiem
powodziowym.

Powierzchnia dorzecza Goérnej Wisty wynosi 183 176 km2 Dorzecze obejmuje
zasiegiem wschodnie tereny Polski, a pod wzgledem administracyjnym lezy w wojewddztwie
podkarpackim.

We Wstepnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) wskazano, iz w obszarze
dorzecza regionu wodnego Gornej Wisty, znacznie czesciej niz w pozostatych regionach,
wystepowaty powodzie rzeczne spowodowane roztopami wiosennymi oraz opadami.

W obszarze dorzecza Gornej Wisty, wezbrania wywotane deszczami nawalnymi odznaczajg
sie bardzo gwaltownym przebiegiem, krotkim czasem trwania ale stosunkowo matym
zasiegiem terytorialnym. Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz zwigzane z nimi powodzie
w dorzeczu gornej Wisty sg wywotywane jednak opadami rozlewnymi, wystepujacymi na
znacznych obszarach dorzecza, trwajgcymi zazwyczaj 3 - 6 dni, osiggajgcymi wysokos¢
ponad 200 mm. Wezbrania roztopowe charakteryzujg sie nizszymi kulminacjami, ale
dtuzszym czasem trwania od wezbran opadowych. W czasie tych wezbran mogg tworzy¢ sie
zatory lodowe wywotujgce bardzo grozne w skutkach i trudne do przewidzenia spietrzenia
wody, przerwania watdow lub uszkodzenia budowli wodnych. Dorzecze gérnej Wisty jest
zagrozone przez wezbrania roztopowe w znacznie nizszym stopniu. Topnienie pokrywy
$nieznej przebiega tu bowiem stopniowo, co jest zwigzane ze zréznicowaniem orograficznym
terenu. Zatory sryzowe w dorzeczu gornej Wisty wystepujg jednak na obszarach wdd
spietrzonych.

Gtébwne zagrozenie powodziowe, niosgce ryzyko zalania znacznych obszaréw
przywodnych wystepuje w dolinach najwiekszych rzek tj. Wisty, Sanu, Wistoka i Wistoki.

Przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Na podstawie wstepnej oceny ryzyka powodziowego oraz map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowuje sie plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym powinny zawiera¢ katalogi
dziatan, zmierzajgcych do osiggniecia celéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym oraz
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wszystkie aspekty zarzadzania ryzykiem powodziowym, a w szczegolnosci dziatania
zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrownowazonego zagospodarowania
przestrzennego, retencji wdd, kontrolowanych zalewow tgcznie z systemami wczesnego
ostrzegania i prognozowania powodzi. W PZRP nalezy uwzgledni¢ rowniez cechy
charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach miedzynarodowych. Plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) to ostatni, czwarty dokument planistyczny do
wykonania ktérego obliguje Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim
(Dyrektywa Powodziowa).

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionobw wodnych przygotowujg dyrektorzy
regionalnych zarzgddéw gospodarki wodne;.

Do chwili obecnej plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym nie zostaty zatwierdzone.

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych goérnej Wisty wraz ze
strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko sg w trakcie opracowywania przez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania s$ciekow
komunalnych.

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych ( KPOSK ) zatwierdzony zostat
przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. program ten zawiera wykaz aglomeracji
o RLM>2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie
budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $sciekow komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorczych systemdéw kanalizacyjnych, jakie nalezato zrealizowaé w tych
aglomeracjach w terminie do konca 2015 .

Opracowanie dotyczy wprowadzania wdd opadowych lub roztopowych do ziemi.
KPOSK nie reguluje wprowadzania tego rodzaju $ciekéw do $rodowiska.
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14. Okreslenie wplywu odprowadzania wéd opadowych na warunki

przeptywu w odbiorniku.

Dla oceny wptywu wprowadzania dodatkowej ilosci odprowadzanych wéd opadowych na
odbiornik, ponizej dokonano obliczenia stanu napetnienia rowu melioracyjnego za wylotem z
przepustu drogowego w km 0+813 do ktérego wprowadzane bedg wody opadowe.

Réw melioracyjny, do ktérego wprowadzane bedg wody opadowe z terenu drogi jest
zakrzaczony, dno i brzegi nie zostaty umocnione.

Widok na réw w miejscu wprowadzania wod opadowych

Réw melioracyjny za przepustem posiada nastepujgce parametry techniczne
— szeroko$¢ dna — 0,0 m ( brak wyksztatconego dna )
— gtebokos¢ — 1,25 m
— szeroko$¢ w koronie — 5,10 m
— rzedna dna rowu za przepustem — 334,07m n.p.m.

Przekroj rowu za przepustem w miejscu planowanego wprowadzania wod przedstawiono w
zatgczniku do operatu.

Przed przepustem drogowym, ktorym przeptywajg wody z rowu melioracyjnego na drugg
strone drogi, wykonana zostanie studnia S1 ( skrzynia zelbetowa 3,0 m x 3,0 m ), w ktorej
znajdowac sie bedg wyloty kanalizacji deszczowej ze zlewni 1 i 2, a takze do ktorej wptywaé
beda wody z rowu melioracyjnego.

Rysunek technologiczny studni S1 przedstawiono jako zatgcznik.
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Réw melioracyjny (widok na dziatke 1130 ) przed przepustem w miejscu planowanego
wykonania studni S1 na dz. nr 1131/1.

Roéw melioracyjny przed przepustem posiada nastepujgce parametry techniczne:

— szerokos¢ dna—0,5m

— gtebokos¢ - 0,85 m

— szeroko$¢ w koronie — 2,50 m

— dtugosc catkowita rowu do przepustu drogowego 491,0 m

— rzedna dna rowu przed przepustem — 334,17m n.p.m.

— spadek — 5%o0
Majac na uwadze, ze row ma charakter rowu melioracyjnego — zatozono, ze obszar
oddziatywania rowu na grunty sgsiednie wynosi okoto 25 m po obu stronach rowu.

Na gruntach sgsiadujgcych z rowem nie wykonano sieci drenarskiej.

Zatozono, ze okoto 50% wod opadowych z tego terenu zostanie odprowadzona do rowu
melioracyjnego (wspotczynnik retenciji 0,5).

Powierzchnia zlewni rowu melioracyjnego wynosi 2,455 ha

Zatozono wielkos¢ natezenia deszczu miarodajnego jak dla obliczen odptywu z
projektowanych systemow kanalizacji deszczowej q = 93,85 [dm?/s/ha].

Obliczenie napetnienia odbiornika przed realizacja inwestycji :

W chwili obecnej w miejscu, ktére uznaje sie za punkt projektowanego wprowadzania wod do
odbiornika, odprowadzane sg wody z rowu melioracyjnego oraz wody sptywajgce z drogi,
ktore doprowadzane sg do tego miejsca rowami przydroznymi

1. Wielkos$¢ odptywu z obszaru oddziatywania rowu melioracyjnego:

q wspotczynnik | powierzchnia odptyw
rodzaj nawierzchni
[dm?3/s/ha] odptywu [ha] [dm3 /s ]
zielence, trawniki 93,85 0,5 2,4550 115,21

Qjedn. = 115,21 dm?3/s ( 0,1152 m?/s)
str. 28



W obliczeniach pominieto wskaznik opoznienia odptywu z terenow trawiastych. Rzeczywisty

odptyw powinien by¢ wiec nizszy niz wyliczenie teoretyczne.

2. Wielkos¢ odptywu z drogi - wody sptywajgce z drogi do rowow przydroznych skad

odprowadzane sg do odbiornika w sgsiedztwie przepustu w km 0+813 drogi.

q wspotczynnik | powierzchnia odptyw
rodzaj nawierzchni
[dm3/s/ha] odptywu [ha] [dm3/s]
Zielence, trawniki 93,85 0,1 3,564 33,45
1,0629 33,45
Qjedn. = 33,45 dm?3/s ( 0,03345 m3/s)
Wielkos¢ odptywu przed realizacjg inwestycji wynosi :
Q =0,1152 + 0,0334 = 0,1487 m3/s
Obliczenie napetnienia odbiornika po realizacji inwestycji :
Po zakonczeniu inwestycji do odbiornika skierowane zostang wody z :
— rowu melioracyjnego
— kanalizacji deszczowej - zlewnia 1 ( wg obliczen z rozdz. 12 )
— kanalizacja deszczowa zlewnia 2 ( wg obliczeh z rozdz. 12 )
— z prawostronnego rowu przydroznego ( nie podlegajgcego przebudowie )
— Zzlewnia nr 3 ( wg obliczen z rozdz. 12)
1. Wielko$¢ odptywu z rowu melioracyjnego Qjedn. = 0,11521 m3/s)
2. Wielko$¢ odptywu z rowu po prawej stronie drogi od km 1+975 do km 0+800
q wspotczynnik | powierzchnia odptyw
rodzaj nawierzchni
[dm?3/s/ha] odptywu [ha] [dm3/s]
drogi o nawierzchni asfaltowej 0,85 0,4754 37,93
93,85
Zielehce, trawniki 0,1 0,5875 5,51
1,0629 43,44

Qjedn. =0,04344 m® /s
3. Wielko$¢ odptywu z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej wynosi :
e Zlewnia 1 - Qjedn. =0,01872 [m3/ s]
e Zlewnia 2 - Qjedn. = 0,02738 [m3/ s]
e Zlewnia 3 - Qjedn. = 0,00613 [m3/ s]
taczna ilos¢ wody w odbiorniku za przepustem drogowym w km 0+813 jaka prowadzona
bedzie przez row melioracyjny po realizacji inwestycji wynosi¢ bedzie :
Q=0,1152 + 0,04344 + 0,01872 + 0,02738 + 0,00613 = 0,2109 [m3/ s]
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W tabeli ponizej przedstawiono obliczenie napetnienia odbiornika

wysokosé R Pow. Predkosc¢ | Objetosé
.. zedna .
Lp. |napelnienia terenu przekroju \% Q
rowu F [m/s] [m3/s]
1 0,00 334,07 rzedna dna odbiornika
2 0,10 334,17 0,014 0,16 0,0022
3 0,20 334,27 0,055 0,26 0,0144
4 0,30 334,37 0,125 0,34 0,0428
5 0,40 334,47 0,222 0,42 0,0927
poziom wody w
0,47 334,54 0,1487 |odbiorniku przed
realizacjq inwestycji
6 0,50 334,57 0,348 0,49 0,1686
poziom wody w
0,54 334,61 0,2109 |odbiorniku
po realizacji inwestycji
7 0,60 334,67 0,501 0,55 0,2746
8 0,70 334,77 0,683 0,61 0,4149
9 0,80 334,87 0,892 0,66 0,5929

Na zatgczniku graficznym przedstawiono stan napetnienia odbiornika przed i po realizacji
przedsiewziecia.

Po realizacji inwestycji wprowadzenie dodatkowej ilosci wod opadowych ze zlewni drogi do
rowu melioracyjnego spowoduje podniesienie sie poziomu wody w rowie o okoto 7 cm ponad
poziom wody jaki wystepuje w rowie w stanie przed inwestycja.

Majgc na uwadze parametry rowu nalezy uznaé, ze wprowadzenie dodatkowe;j ilosci wod do
rowu nie spowoduje zaktocenia odptywu wod w rowie melioracyjnym oraz nie naruszy
stosunkéw wodnych na gruntach znajdujgcych sie w jego sgsiedztwie.

Ze wzgledu na stosunkowo niski wzrost poziomu wody w odbiorniku oraz parametry rowu
(duza szerokos¢ i gtebokos¢ ) umozliwiajgce przyjecie znacznie wieksze ilosci wody bez
zagrozenia przelewania sie na grunty sgsiednie, uznaje sie ze oddziatywanie zamierzonego
korzystania z wody nie powinno przekroczy¢ granic rowu. Wzrost wysokosci poziomu wody w
rowie moze by¢ zauwazalny na odcinku okoto 50 m i taka dtugo$¢ rowu zostata uznana jako
obszar oddziatywania. Powyzej tej diugosci wzrost ilosci odprowadzanych wdd oraz
zwiekszone oddziatywanie bedzie praktycznie niezauwazalne.

Obliczenia swiatta wlotu rowu melioracyjnego do studni S1 oraz swiatta
przepustu pod droga

W chwili obecnej row melioracyjny przeprowadzony jest na drugg strone drogi poprzez
przepust posiadajgcy Srednice @ 0,80 m. Po przebudowie przed przepustem zostanie
wykonana studnia S1, do ktérej wprowadzony zostanie row melioracyjny poprzez wlot o
Srednicy @ 0,80 m oraz wyloty kanalizacji deszczowej z drogi.

Ponizej przedstawiono obliczenia spetnienia zachowania warunku odpowiedniej wielkosci
Swiatta wlotu i przepustu dla odprowadzania obliczonej wody miarodajne;.
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Obliczenia $wiatta przepustu wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowania ( Dz. U. Nr 63, poz. 735 ) oraz
wydane w oparciu o powyzsze rozporzadzenie publikacje ,Swiatta mostéw i przepustow.

Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami”

Do obliczenia swiatta przepustu przyjeto warunek, ze wlot i wylot przepustu bedzie

niezatopiony. Obliczenia swiatta wykonano w wariancie dla przepustu kotowego.

Obliczenie wzniesienia linii energii przed wlotem do przepustu

Dopuszczalny poziom wody przed przepustem przyjeto jako odpowiadajgcy rzednej wody
miarodajnej w korycie niezabudowanym, majgc na uwadze rzedng i bezpieczne wzniesienie
korony nawierzchni przepustu nad poziom wody spietrzonej oraz predkos¢ przeptywu w
przewodzie przepustu.

Obliczenie napetnienia rowu melioracyjnego przed zabudowg

wysokosé R Pow. Predkos¢ | Objetos¢
L zedna .
Lp. | napetnienia terenu przekroju \Y Q
rowu F [m/s] [m3/s]
1 0,05 334,05 0,030 0,16 0,0047
2 0,10 334,10 0,073 0,23 0,0171
3 0,15 334,15 0,121 0,28 0,0334
4 0,20 334,20 0,177 0,31 0,0557
5 0,25 334,25 0,243 0,35 0,0844
0,29 334,29 0,1152
6 0,30 334,30 0,317 0,38 0,1202
7 0,35 334,35 0,401 0,41 0,1635

poziom wody w odbiorniku
przed zabudowag

Obliczenie napetnienia projektowanego wlotu rowu melioracyjnego do studni S1 (@ 80 )
Qjedn. =0,11521 m?/s

Pow. <z . ‘x
Lp. |napelnienie Rze¢dna przekroju Predkosc | Objetosc
terenu = \Y Q

1 0,00 334,17
2 0,05 334,22 0,071 0,53 0,0378
3 0,10 334,27 0,107 0,53 0,0568
4 0,15 334,32 0,139 0,53 0,0738
5 0,20 334,37 0,159 0,53 0,0843
6 0,25 334,42 0,185 0,53 0,0980
7 0,30 334,47 0,207 0,53 0,1097

0,33 334,50 0,1152
8 0,35 334,52 0,227 0,53 0,1202

Rzedna wlotu studni
S1

poziom wody na
wlocie do studni S1

Ze wzgledu na to, ze obliczone napetnienie wynoszgce okoto 0,33 m jest mniejsze niz

potowa wysokoséci projektowanego wlotu ( 0,80 m ) dalsze obliczenia napetnienia oraz
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warunkow zachowania swobodnego przeptywu nie sg wymagane.

Istniejgca rezerwa przekroju projektowanego wlotu ( nadmiarowos¢ projektowanej $rednicy
do obliczonego poziomu przeptywu) wynoszgca ponad 50% przeptywu miarodajnego
pozwala na swobodny przeptyw wod.

Zgodnie z Zasadami obliczen ,Swiatta mostéw i przepustdéw” nalezy uznaé, ze projektowana
Srednica wlotu do studni S1 wynoszgca 0,80 m nie bedzie powodowata zaburzen przeptywu i
zachowuje rezerwe dla przeptywu dla wod o prawdopodobienstwie wystgpienia wiekszym niz
przyjety w obliczeniach.

Obliczenia wielkosci przeptywu i napetnienia przepustu pod droga
Poprzez wylot kotowy @ 0,80 m ze studni S1 oraz przepust @ 0,80 m pod droga
odprowadzane bedg wody pochodzgce z nastepujgcych zlewni
e row melioracyjny Qjedn. = 0,11521 [m?3/s]
e zlewnia 1 - Qjedn. =0,01872 [m3/ 5]
e zlewnia 2 - Qjedn. =0,02738 [m3/ g]
tgczna objeto$é odprowadzanych wod wynosic¢ bedzie Q = 0,1613 [m3 /s]

Pow. ‘s . ‘
- Rzedna . | Predkos¢ | Objetos¢
Lp. |napelnienie tereenu przellérOJu ¢ vV ]QQ
1 0,00 334,12 Rzedna wlotu przepustu
2 0,05 334,17 0,071 0,69 0,0487
3 0,10 334,22 0,107 0,69 0,0734
4 0,15 334,27 0,139 0,69 0,0953
5 0,20 334,32 0,159 0,68 0,1088
6 0,25 334,37 0,185 0,68 0,1265
7 0,30 334,42 0,207 0,68 0,1417
8 0,35 334,47 0,227 0,68 0,1552
poziom wody w
0,37 334,49 0,1613 przepuscie
9 0,40 334,52 0,251 0,68 0,1716

Obliczone napetnienie przepustu wynoszgce okoto 0,37 m jest mniejsze niz potowa jego
wysokosci (0,80 m) dalsze obliczenia napetnienia oraz warunkéw zachowania swobodnego
przeptywu w przepuscie nie sg wymagane.

Istniejgca rezerwa przekroju przepustu ( nadmiarowos¢ Srednicy do obliczonego poziomu
przeptywu) wynoszgca ponad 50% przeptywu miarodajnego pozwala na swobodny przeptyw
wod przez przepust.

Zgodnie z Zasadami obliczen ,Swiatta mostéw i przepustéw” nalezy uznaé, ze $rednica
istniejgcego przepustu wynoszgca 0,80 m nie bedzie powodowata zaburzen przeptywu i
zachowuje rezerwe dla przeptywu dla wod o prawdopodobienstwie wystgpienia wiekszym niz
przyjety w obliczeniach.

Na zatgczniku graficznym przedstawiono stan napetnienia wlotu i przepustu po realizaciji
przedsiewziecia.
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Obliczenia swiatta przepustu - przebudowa przepustu w km 1+784,70

Projektowana przebudowa przepustu polega¢ bedzie na wymianie istniejgcego przepustu o
ztym stanie technicznym na nowy stalowy o przekroju 1,44 m x 0,97 m.

Do przepustu wprowadzane bedg wody opadowe sptywajgce ze zlewni nr 3 ( ujete w system
kanalizacji deszczowej ) w wielkosci Qjedn. = 0,00613 [m?3/ s] ( wg obliczen z rozdziatu 12 )

oraz wody z odcinka drogi powiatowej nr 2111 ktéry nie bedzie poddany przebudowie

q wspotczynnik | powierzchnia odptyw
rodzaj nawierzchni
[dm3/s/ha] odptywu [ha] [dm3/s]
drogi o nawierzchni asfaltowe;j 0,85 0,0724 5,77
93,85
Zielehce, trawniki 0,1 0,0515 0,48
0,1239 6,25

Qjedn. =0,00625 m3 /s
tacznie przez przebudowywany przepust prowadzone bedg wody w ilosci :
Q =0,00613 + 0,00625 = 0,0124 m3 /s

W tabeli ponizej przedstawiono napetnienie projektowanego przepustu.

Pow. <z C s
I Rzedna : Predkosé¢ | Objetosé
Lp. |napetnienie terenu przelérOJu vV )
1 0,00 338,30
poziom wody w
0,045 338,345 0,0124 przepuscie
2 0,05 338,35 0,072 0,21 0,0148
3 0,10 338,40 0,144 0,31 0,0450
4 0,15 338,45 0,216 0,39 0,0850

llos¢ odprowadzanej wody jest na tyle niska, ze jej poziom w przepuscie nie przekroczy
wysokosci 5 cm. Ze wzgledu na to, ze projektowane sSwiatto przepustu ( 1,44 x 0,99 m )
wielokrotnie przekracza mozliwy przeptyw wody ze zlewni nr 3 dalsza analiza przeptywu
wody przez projektowany przepust nie bedzie prowadzona. Projektowany przepust nie
bedzie powodowat zaktocenia odptywu wdd opadowych.
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15. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakiadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych

wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

Rozbidérka, przebudowa i wykonanie urzgdzen wodnych nie bedzie wywierato
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizacje celow
srodowiskowych okreslonych dla Jednolitej Czesci Woéd Powierzchniowych ( JCWP ) Wistok
od Zb. Besko do Czarnego Potoku oraz Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych ( JCWPd ) 157.

Wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi ( rowéw nalezgcych do
zlewni rzeki Wistok ) nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe oraz na
realizacje celow srodowiskowych okreslonych dla JCWP Wistok od Zb. Besko do Czarnego
Potoku oraz Jednolitej Czesci Woéd Podziemnych ( JCWPd ) 157.

Z przeprowadzonej prognozy stezen zanieczyszczen sptywajgcych z przebudowywanej drogi
wojewodzkiej wynika, ze w okresie obowigzywania pozwolenia stezenia zawiesin zawierac
sie bedg w przedziale 40,2 + 44,3 mg/dm? a stezenia weglowodoréw ropopochodnych nie
przekroczg 2,9 mg/dm3.

Wartosci powyzsze sg znacznie mniejsze niz dopuszczalne stezenia dla zawiesin ogodlnych
(100 mg/l) oraz weglowodorow ropopochodnych (15 mg/l) przy wprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do ziemi jakie zostaty okreslone w § 21 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Zaplanowane do wykonania na sieci kanalizacyjnej kratki $ciekowe ( wpusty uliczne ) oraz
studzienki kanalizacyjne wyposazone bedg w czes¢ osadczg, w ktdérej zatrzymywane bedg
zanieczyszczenia state sptywajgce z wodami podczas opaddéw deszczu, co dodatkowo
spowoduje obnizenie wskaznikOw zanieczyszczen.

Przeprowadzona ocena stanu JCWPd 157 wykazata jego dobry stan iloSciowy i chemiczny

W Rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w
sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty ( Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Podkarpackiego z 2014 r. poz.262 ) dla JCWPd 157 jako cel srodowiskowy
ustalono dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Z uwagi na wielkos$¢ prognozowanego natezenia ruchu na przebudowywanej drodze oraz na
nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w odprowadzanych wodach
opadowych i roztopowych do odbiornikéw jakimi sg réw melioracyjny i réw przydrozny, nie
istnieje ryzyko zwigzane z zanieczyszczeniem wod podziemnych.
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Zaktadany sposob korzystania oraz okreslone w operacie ilosci odprowadzanych wadd
opadowych lub roztopowych (o wartosciach zanieczyszczen ponizej dopuszczalnych ) nie
spowoduje pogorszenia elementow fizykochemicznych wéd podziemnych oraz nie bedzie
stanowit zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych okreslonych dla JCWPd

16. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i
warunki korzystania z woéd oraz urzadzen wodnych w tych

sytuacjach.

Nie dotyczy.
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17. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 ) w art. 6 jako formy ochrony przyrody wymienia : park narodowy, rezerwat
przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, pomnik
przyrody, stanowisko dokumentacyjne, uzytek ekologiczny, zespdt przyrodniczo-
krajobrazowy.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie powiatu krosnienskiego znajdujg sie dwa obszary chronionego krajobrazu :

e Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu
e Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

c‘-"ﬁ
-)N ‘
of

ObszarChronionego
Krajobrazu'Beskidu

Niskiego

Przedsiewziecie realizowane bedzie w sgsiedztwie oraz w obrebie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie narusza zakazéw okreslonych w § 3 ust. 1
uchwaty Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
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Parki krajobrazowe

Na terenie powiatu krosnienskiego znajdujg sie 2 parki krajobrazowe :

o Jasliski Park Krajobrazowy,
e Czarnorzecko — Strzyzowski Park Krajobrazowy,

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami Parkow Krajobrazowych.
Najblizej potozony Jasliski Park Krajobrazowy znajduje sie w odlegtosci ponad 13 km w linii
prostej w kierunku potudniowym od miejsca realizacji przedsiewziecia.

Pomniki przyrody

Najblizej lezgce pomniki przyrody, ktdre ustanowiono na terenie gminy Rymandw znajdujg
sie w miejscowosciach Klimkowka, Krolik Polski i Rymandw.

Pomniki przyrody znajdujg sie w znacznym oddaleniu od miejsca realizacji planowanego
przedsiewziecia..

Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy Rymandw nie utworzono rezerwatu przyrody :

Najblizej potozony rezerwat ,Bukowica” znajduje sie w na terenie gminy Bukowsko odlegtosci
ponad 10 km w linii prostej w kierunku potudniowym od miejsca realizacji przedsiewziecia.

Europejska Sie¢ Ekologiczna — Natura 2000

Obszary utworzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000

Na terenie Gminy Rymanow utworzony zostat obszar Natura 2000 Beskid Niski PLB180002
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Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarem Natura 2000 Beskid Niski.

Obszary Natura 2000 majace znaczenie dla Wspolnoty Europejskiej

Opierajgc sie na informacjach zawartych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska na terenie gminy Rymanéw znajdujg sie nastepujgce obszary majace
znaczenie dla Wspolnoty Europejskiej:

e Ostoja Jasliska ( PLH 18004 )

e Rymandéw ( PLH 180016 )

e Ladzin ( PLH 180038)

e Wistok Srodkowy z Doptywami ( PLH 180030 )

e Las Hrabenski ( PLH 180039 )
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Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami majgcymi znaczenie dla

Wspdinoty Europejskiej
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Whioski :
Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia
pn. ,“Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne polegajgca
na budowie chodnika w km 0+142 — 2+196 str. prawa i w km 1+733 — 1+795 str. lewa w m.
Sieniawa”, wnioskuje sie o wydanie Podkarpackiemu Zarzgdowi Drog Wojewoddzkich
w Rzeszowie pozwolenia wodnoprawnego na :

1. rozbiérke, przebudowe i wykonanie nastepujacych urzadzen wodnych :

a. rowy
Wspotrzedne geograficzne
L.p. lokalizacji rowu/km drogi rodzaj dziatania
poczatek koniec
N 49° 34 45,11 N 49° 33' 53,25 rozbidérka rowu prawostronnego
1. E 21°55 24,83” E 21°55 23,12 o dtugosci 1+603,5 m
0+143,5 1+747,0
N 49° 33 53,11 N 49° 33 53,05 przebudowa rowu lewostronnego
2. E 21°55 24,61" E 21°55 25,38" o dlugosci 12,5 m — ujecie w kolektor o $rednicy
1+785,21, 1+797,71 @ 30cm
N 49° 33 53,04 N 49° 33' 53,46’ rozbiorka rowu prawostronnego
3. E 21°55 27,19 E 21°55 37,28” o dtugosci 229,5 m
1+812,5 2+042,0
N 49° 33 52,89 N 49° 33 53,49 rozbidrka istniejgcego przepustu i wykonanie w
4 E 21°55 25,08" E 21°55 24,22" tym miejscu ,nowego” stalowy spiralny,
' 14784 7 karbowany o przekroju tukowo-kotowym 144x97
' cmidlugosci L= 17,5 m
wykonanie na rowie przydroznym/melioracyjny
przed istniejgcym przepustem skrzyni
0 wymiarach :
sz. x dt. 3,45 x 3,55 m; wys.: 2,06 m,
Studnia S1 grubos$¢ scian 0,15 m
na podbudowie betowej 0,10 cm
N 49° 34 23,39 rzedne :
5. E 21° 55 24,06” dno komory skrzyni 333,83 m n.p.m.
do komory wprowadzone sg wyloty :
0+813,31 kanalizacji @ 60cm 334,17 m n.p.m.
Srodek komory kanalizacji @ 80cm 334,17 m n.p.m.
rowu melioracyjnego 334,17 m n.p.m.
wylot ze skrzyni do przepustu pod drogg 334,12
m n.p.m.
wilot z kratki drogowej 334,94 m n.p.m.
b. wyloty
Lokalizacja wylotéw charakterystyka
wylotu
Wylot | Wspéirzedne K , srednica rodzaj dziatania
) m drogi
geograficzne rzedna dna
wylotu
N 49° 34 23,4 @ 60 cm Wykonanie urzgdzenia wodnego
Wi E 21° 55 23,96” 0+811,80 334,17 m n.p.m. réw/skrzynia
N 49° 34 23,28 @ 80cm Wykonanie urzadzenia wodnego
w2 E 21° 55 23,97” 0+815,00 334,17 m n.p.m. row/skrzynia
W 3 N 49° 33 53 1+809 3 @ 30cm Wykonanie urzgdzenia wodnego
E 21° 55 26,65” ' 339,34 m n.p.m. wylot do rowu przydroznego
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2. szczegblne korzystanie z woéd
pochodzgcych z czesci w/w drogi do ziemi ( rowy ) w miejscowosci Sieniawa powiat

Krosnienski :
Wylot W 1:
a) llos¢ wprowadzanych wod opadowych i roztopowych do ziemi :
Qjedn. = 0,01872 | [m3/ s]
Qmaxgodz = 16,85 | [m®/ godz.]
Qmaxroczny = | 2 677,44 | [m3/ rok]
Qdsr = 22,31 | [m3/ doba]

b) Powierzchnia odwadniana :

droga o nawierzchni asfaltowej | 0,107090 ha
chodnik pokryty kostkg 0,122388 ha
zielence, trawniki 0,105202 ha
Wylot W 2 :
a) llo$¢ wprowadzanych wod opadowych i roztopowych do ziemi :
Qjedn. = 0,02738 | [m3/ s]
Qmaxgodz = 24,64 | [m3/ godz.]
Qmax roczny = | 2 834,31 | [m3/ rok]
Qdsr = 23,62 | [m3/ doba]

b) Powierzchnia odwadniana :

droga o nawierzchni asfaltowej

0,165335 ha

chodnik pokryty kostkg

0,188954 ha

Wylot W 3 :
a) llos¢ wprowadzanych wod opadowych i roztopowych do ziemi :
Qjedn. = 0,00613 | [m3/ s]
Qmaxgodz = 5,52 | [m3/ godz.]
Qmaxroczny = | 1281,64 | [m3/ rok]
Qdsr = 10,68 | [m3/ doba]

b) Powierzchnia odwadniana :

droga o nawierzchni asfaltowej | 0,031829 ha
chodnik pokryty kostkg 0,036376 ha
Zielehce, trawniki 0,0902 ha

: wprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych




B. ZALACZNIKI.
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C. CZESC GRAFICZNA.
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Zal. Nr 2 do wniosku
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

W operacie wodnoprawnym zebrano materiaty niezbedne do wystgpienia
Inwestora tj.

Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewédzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya-Zeleinskiego 19a
35-105 Rzeszow

z wnioskiem do Starosty Krosnienskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na :

1. rozbidorke, przebudowe i wykonanie urzadzen wodnych : rowéw i wylotéw przy drodze
wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne w miejscowosci Sieniawa.

2. szczegOblne korzystanie z wod : wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych
pochodzgcych z czesci w/w drogi do ziemi ( rowéw ) w miejscowosci Sieniawa.

Rozbiérka, przebudowa i wykonanie urzgdzen wodnych zwigzana jest z realizacjg
planowanego zadania pn. ,“Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko —
Szczawne polegajgca na budowie chodnika w km 0+142 -2+196 strona prawa i w km 1+733
— 14795 strona lewa w miejscowosci Sieniawa”.

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Sieniawa. Poczgtek trasy znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg gminng w
poblizu pierwszych zabudowan, a koniec przy zaporze na rzece Wistok.

W obecnym stanie w/w odcinek drogi ma szerokos¢ 5,50 m i posiada nawierzchnie
bitumiczng, a pobocza gruntowe o szeroko$¢ 1,00 m. Odwodnienie drogi zapewnione jest
poprzez system rowow przydroznych trawiastych.

Projekt przebudowy przewiduje budowe chodnika przy jezdni ( wraz z poszerzeniem
nawierzchni ) lub w miejscu istniejgcych rowow ( rowy zostang zlikwidowane, a w ich miejscu
wykonany zostanie zamkniety system kanalizacji deszczowe;j ).

Odwodnienie jezdni drogi zapewnione bedzie poprzez uktad wpustow ulicznych,
projektowang kanalizacje deszczowg oraz istniejgce otwarte rowy przydrozne, ktére poddane
bedg konserwacji.

Celem w/w prac jest wykonanie chodnika na przebudowywanym odcinku drogi dla
zwiekszenia bezpieczenstwa poruszania sie pieszych wzdtuz drogi wojewodzkie;.

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntéw rozbierane ( likwidowane ) rowy przydrozne,
réw, ktéry bedzie przebudowany ( wymiana istniejgcego przepustu na nowy i wykonanie
skrzynki przed istniejgcym przepustem przeprowadzajgcym wody z rowu melioracyjnego z
jednej strony drogi na drugg ) i wykonane wyloty W1, W2 i W3 stuzgce do wprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji deszczowej do odbiornika zlokalizowane
sg w pasach drogowych przedmiotowej drogi wojewddzkiej. Dziatki te stanowig wlasnos$é
Wojewddztwa Podkarpackiego w zarzgdzie Podkarpackiego Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w
Rzeszowie. Przedmiotowe rowy przydrozne nalezg do zlewni rzeki Wistok.
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W stanie obecnym droga odwadniana jest poprzez system otwartych, trawiastych
rowow przydroznych, z ktérych wody kierowane sg, miedzy innymi, do rowu melioracyjnego
odwadniajgcego tereny przylegte ( doptyw rzeki Wistok ).

W zwigzku z przebudowg drogi, a w szczegolnosci budowg chodnika, konieczna jest
likwidacja czesci rowow.

W celu odwodnienia przedmiotowej drogi w miejscowosci Sieniawa na odcinkach, na
ktérych wykonany bedzie chodnik, rowy przydrozne, po jednej stronie drogi zostang
rozebrane, a w ich miejscu wykonany zostanie zamkniety system kanalizacji deszczowej.
Przy chodniku od strony jezdni zaprojektowano Scieki przykraweznikowe w postaci dwoch
rzedéw z kostki betonowej. Scieki zbieraé bedg wody opadowe lub roztopowe i poprzez
wpusty uliczne odprowadzane bedg do studzienek sSciekowych, a nastepnie poprzez
przykanaliki do kolektora kanalizacji deszczowej. W miejscu wprowadzania wéd do kolektora,
na koncach przykanalikbw zaprojektowano studnie rewizyjne z czescig osadczg. Czesc
osadcza studzienek stuzy do oczyszczania wéd z zawiesin.

Z przebudowywanego odcinka drogi wody opadowe lub roztopowe wprowadzane
bedg do ziemi ( rowy ) za posrednictwem nastepujgcych urzadzen :

Wylot 1 - wylot do rowu melioracyjnego, poprzez studnie S1 zlokalizowang w km 0+813,31
drogi znajdujgca sie na dziatce drogi nr ewid. gr. 1131/1, - odcinek odwadnianej drogi km od
0+143,99 do 0+813,31

Wylot 2 - wylot do rowu melioracyjnego, poprzez studnie S1 zlokalizowang w km 0+813,31
drogi znajdujgca sie na dziatce drogi nr ewid. gr. 1131/1, - odcinek odwadnianej drogi km od
1+816,01 do 1+760,787

Réw melioracyjny, do ktérego odprowadzane bedg wody opadowe lub roztopowe znajduje
sie w obrebie dziatki drogi wojewddzkiej ( 1131/1 ).

W obrebie dziatki drogi row melioracyjny zostat ujety w przepust — na mapach ewidencyjnych
oraz sytuacyjno wysokosciowych nie zostat on wydzielony jako osobny uzytek gruntowy.
Przepust przeprowadza wody z rowu melioracyjnego ( z lewej strony drogi ) znajdujgcego sie
na dz. nr ewid. gr. 1130 ( oznaczony jako uzytek W - rowy ) na prawg strone drogi, gdzie na
dziatkach nr 380/6, 379/2 i 380/30 na mapach zaznaczony zostat tylko jego przebieg ( bez
wydzielenia jako osobny uzytek gruntowy).

W miejscu wprowadzania wéd opadowych lub roztopowych wylotami W1 i W2, przed
przepustem wykonana zostanie skrzynka do ktorej kierowane bedg wody z wylotow i rowu
melioracyjnego ( dz. nr ewid. gr. 1130 ) i dalej przez przepust odprowadzane na druga strone
drogi.

Przepust przeprowadza wody z rowu po lewej stronie drogi — dz. nr ewid. gr. 1130 na strone
prawa.

Po stronie prawej drogi réw nie jest wydzielony geodezyjnie i biegnie w obrebie dziatek oséb
fizycznych o nr ewid. : 376/2, 378, 379/2, 380/6, 380/7, 380,19, 380/20, 380/24, 380/27 i
380/28 i posiada ujscie do rzeki Wistok.

Wylot 3 - wylot do rowu przydroznego - w km 1+809,3 drogi ( dz. nr ewid. gr 1233 obreb
Sieniawa ) - odcinek odwadnianej drogi km od 1+814,60 do 1+996,48.
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Gtownym zrédtem zanieczyszczenia wéd opadowych lub roztopowych moze by¢
przede wszystkim ruch kotowy pojazdow mechanicznych. Wody opadowe zawiera¢ bedg
gtdbwnie zanieczyszczenia mineralne oraz niewielkie ilosci substancji ropopochodnych.

Przeprowadzone dla przebudowywanej drogi wojewodzkiej wycinkowe badania natezenia
ruchu wykazaty nastepujgcy ruch pojazdow :

e 1402 pojazdy w porze dzienngj,
e 78 pojazdoéw w porze nocnej,
Struktura pojazdéw w porze dziennej:

e pojazdy lekkie (samochody osobowe, dostawcze) — 1358 pojazdy,
e pojazdy ciezkie (ciezaréwki, autobusy, ciggniki) — 44 pojazdy.
Struktura pojazdéw w porze nocnej:
e pojazdy lekkie (samochody osobowe, dostawcze) — 78 pojazdy na dobe,
e W okresie badania nie odnotowano przejazdéw pojazdéw ciezkich.

Ze wzgledu na brak powtdrzen badan natezenia ruchu dla roku 2016 przyjeto jednakowg
warto$¢ dla catej drogi wynoszgcg SDR = 1500 oraz przyjeto 20% wzrost ruchu do roku
2026, dla ktérego prognozowane natezenie ruchu wynosic¢ bedzie SDR = 1800.

Z przeprowadzonej prognozy stezen zanieczyszczen sptywajgcych z przebudowywanej drogi
wojewddzkiej wynika, ze w okresie obowigzywania pozwolenia stezenia zawiesin zawierac
sie bedg w przedziale 40,2 + 44,3 mg/dm? a stezenia weglowodoréw ropopochodnych nie
przekroczg 2,9 mg/dms3.

Wartosci powyzsze sg znacznie mniejsze niz dopuszczalne stezenia dla zawiesin ogolnych
(100 mg/l) oraz weglowodorow ropopochodnych (15 mg/l) przy wprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do ziemi jakie zostaty okreslone w § 21 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdw do wod lub ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Zaplanowane do wykonania na sieci kanalizacyjnej kratki sciekowe ( wpusty uliczne ) oraz
studzienki kanalizacyjne wyposazone bedg w czes¢ osadczg, w ktorej zatrzymywane bedg
zanieczyszczenia state sptywajgce z wodami podczas opaddédw deszczu, co dodatkowo
spowoduje obnizenie wskaznikdw zanieczyszczen.

Po realizacji inwestycji wprowadzenie dodatkowej ilosci wod opadowych ze zlewni
drogi do rowu melioracyjnego spowoduje podniesienie sie poziomu wody w rowie o okotfo 5,4
cm ponad poziom wody jaki wystepuje w rowie w stanie obecnym. Majgc na uwadze
parametry rowu nalezy uznac¢, ze wprowadzenie dodatkowej ilosci wod do rowu nie
spowoduje zaktocenia odptywu wod w rowie melioracyjnym oraz nie naruszy stosunkow
wodnych na gruntach znajdujgcych sie w jego sasiedztwie.

str. 46



-4 -

Projektowana rozbidrka ( likwidacja ), przebudowa i wykonanie urzgdzen wodnych
wykonane zostanie zgodnie z przepisami szczegdtowymi oraz szczegoélne korzystanie z wod
polegajgce na wprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do ziemi ( rowow ) nie bedzie
miato negatywnego wptywu na gospodarke wodng, srodowisko i obszary Natura 2000 oraz
na realizacje celow Srodowiskowych okreslonych dla Jednolitej Cze$ci Wod

Powierzchniowych ( JCWP ) ,Wistok od Zb. Besko do Czarnego Potoku” oraz Jednolitej
Czesci Wod Podziemnych (JCWPd ) 157.
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