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. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

podstawa opracowania,

zagospodarowanie dziakki,

wypis z ewidencji podmiotéw i dziatek;

warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG sp. Z 0.0. w Warszawie, Oddziat
w Tarnowie Zaktad w Jasle, znak: PSG6VIZTIM18W/425163/16-219/1/16 z dnia 11 -07-2016r.;

e) opis techniczny,

f) informacja BIOZ.

Z2ogTe

Rysunki

Crientacja skala 1: 10 000
1/1 Projekt zagospodarowania terenu — karta mapy 7.114.29.12.4: 7.114.29.13.3 skala 1: 500
1/2 Projekt zagospodarowania terenu — karta mapy 7.1 14.29.12.4; 7.114.29.13.3 skala 1: 500
1/3 Projekt zagospodarowania terenu — karta mapy 7.1 14.29.12.4; 7.114.29.13.3 skala 1: 500
1/4 Projekt zagospodarowania terenu — karta mapy 7.114.29.12.4: 7.114.29.13.3 skala 1: 500
211 Profil przekroczenia gazociagiem DW nr 889 w km 0+293; 0+433: 0+61 1, 0+852
2/2 Profil przekroczenia gazociagiem DW nr 889 w km 1+018; 1+637: 2+073
3. Ulozenie gazociggu w gruncie.
4. Skrzyzowania gazociggu z uzbrojeniem podziemnym.
5. Tablica orientacyjna.
8. Stupek oznacznikowy

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG $P. Z 0.0. w Warszawie, Oddzial w Tarnowie
Zaklad w Jasle, znak: PSG6VIZTI/18W/425163/16-219/1/16 z dnia 11-07-2016 1.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

3. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z 2013 . poz. 1409 z pozn. zm).

4. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 1. tj. Dz. U. z 2015r. poz. 460.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z
péZniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - (Dz. U.2002 nr 75 poz. 890).

10.Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - W sprawie bezpieczetistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych { Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

11.Rozporzadzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instaiacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

12. Obowigzujace w Zaktadzie Warunki techniczne projekt., budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z PE,

13.Obowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzadzen gazowniczych
stalowych o MOP < 5 bar

14. Obowigzujace w Zaktadzie Wytyczne do stosowania Kurkéw kulowych na sieciach gazowych.

15. Standardy Techniczne lzby Gospodarczej Gazownictwa:

» ST-IGG-1001:2010 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogéine.

ST-IGG-1002:2010 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1003:2010- Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ST-1GG-1004:2010 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101:2010 - Potaczenia PE/stai dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz

elementami do przylaczen.

» ST-IGG-0301:2012 - Proby cién. gazociagdw z PE o max. cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie

16.Pomiary w terenie.

¢ o & 9







lil. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

* przebudowe odcinkow sieci gazowej sredniego cignienia z rur polietylenowych klasy PE160 SDR 17,6 dn 110x8,3
mm oraz PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm MOP= 0,5 MPa na przekroczeniach drogi wojewddzkiej nr 889 Sieniawa —
Bukowsko — Szczawne w m. Sieniawa w km 0+293; 0+433; 0+611; 0+852; 1+018: 14634 24073 w obrebie dz. nr
ewid. 1131 1233 oraz 311/5; 370/2; 3181; 376/1; 324/6; 379/1; 330; 380/6; 339/1; 393; 746/6; 1136/1: 781/11 ;
1230/2 gm. Rymanéw.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatek.
Na dziatkach nr ewid. 1131 i 1233 w SIENIAWIE gm. Rymanow projektowany jest kolektor kanalizacji deszezowsj i
chodnik wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne w km 0+142 + 2+196 str. prawa i w km
1+733 + 14795 str. lewa,
Inwestycja ta koliduje z eksploatowang w tym rejonie siecia gazowa $redniego cisnienia z rur stalowych. Konieczna jest
przebudowa kolizyjnych odcinkow gazociggow na przekroczeniach DW nr 889.
Projektowane zagospodarowanie dziafki.
W celu wykonania przebudowy gazociggéw $redniego cidnienia na dz.nr 1131 i 1233 konieczne jest rowniez wykonanie
rob6t ziemnych i budowlano-montazowych w obrebie dz. nr ewid. 3145; 370/2; 318/1; 376M; 324/6; 379/1; 330; 380/6;
339/1; 393; 746/6; 1136/1; 781/11; 1230/2. Rury ostonowe na przekroczeniu DW nr 889 nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m
poza granice pasa drogowego, zatem punkty przelgczeri projektowanych gazociggow do gazociggéw pozostajgcych w
eksploatacji muszg by¢ zlokalizowane w obrebie dziatek bezposrednio sgsiadujgcych z pasem drogowym w migjscu
przekroczenia drogi.
Projektuje sie przebudowe:
* odcinka gazociagu $redniego cignienia z rur PE100 dn 63x5,8 mm — 4 szt
* odcinka gazociggu $redniego cignienia 2 rur PE100 dn 110x8,3 mm — 3 szt.
Miejsca przetgczen nowych odcinkéw gazociagow i gazociggow pozostajgcych w eksploatacji na rys. 1/1; 1/2; 1/3 i 1/4
{projekt zagospodarowania) oznaczone zostaty symbolami G1 — G2; G3 - G4; G5 — GB; G7 - G8; G9 - G10; G11 —
G12; G13 - G14. W pkt. G12' przewidziano odcigcie likwidowanego odcinka gazociagu ozn. gsD80. Trasa
projektowanych gazociggdw zostata zaprojektowana w miejscach istniejacych przekroczeri na glebokosci nie kolidujace;
z istniejacymi gazociggami oraz istniejacym i projektowanym uzbrojeniem technicznym terenu, lub bezposrednio obok
istniejacych gazociggdw z zachowaniem odlegtoséci pozwalajacej na wykonanie przewiertu pod droga.

3. Ochrona zabytkdw.
Dziatki przez, kt6re przebiega projektowany gazociag nie sa wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie.

4. Tereny gbrnicze.
Trasa projektowanego gazociagu nie przebiega przez tereny gornicze.

5. Ochrona $rodowiska.

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktdrym zostanie posadowiony gazociag jest zwiezly o
strukturze Zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociagu nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do |
kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjne;.
Teren ten zaliczony jest do pierwszej klasy lokalizacii.

Po  zakofczenit  budowy teren  zostanie zrekultywowany i oddany do  uzytkowania  zgodnie
z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z przylgczami do budynkéw nie planuje
sig¢ wycinki drzew i krzewow.

8. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycj.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach gazociggéw do elementéw
uzbrojenia terenu odleglo$é¢ miedzy powierzchnia zewngtrzng Scianki gazociagu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosié - nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m. Zgodnie z
powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociagu ustala si¢ na okres eksploatacji gazociagu, strefe
kontrolowana tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktorego linia $rodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu, w ktdrym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ transportem gazu ziemnego podejmuje
czynnosci w celu zapobieZenia dziafalnosci mogacej mieé negatywny wplyw na trwalo$¢ i prawidiowe
funkcjonowanie gazociggu. Szerokosé strefy kontrol. dla projektowanego gazociagu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié obiektow budowlanych, urzadzaé stalych sktadéw i magazynéw,
sadzi¢ drzew oraz podejmowac dzialal mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania.

7. QObszar oddzialywania,

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dzialki 0 numerze ewidencyjnym nr 1131 i 1233 oraz 311/5; 370/2; 318/1;
376/1; 324/6; 379/1; 330; 380/6; 339/1; 393; 746/6; 1136/1; 781/11; 1230/2 w Sieniawie gm. Rymanow i zamyka sie
w strefie kontrolowanej dla projektowanego gazociggu opisanej w pkt. 6. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, wywozu
ziemi. Prace ziemne nie spowodujg zmiany warunkow gruntowo-wodnych na dziatkach sasiednich. Poszanowano w
obszarze oddziatywania obiektu uzasadnione interesy 0séb trzecich o ktérych mowa w art. 5 ust, 1 pkt. 9 ustawy —
Prawo budowlane.
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POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat w Tamowle

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamndw
tel. 14632 31 00 faks, 14 63231 11

Zakiad w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasio

tel. 13 443 72 98, faks 13 446 32 46
grzegorz. glowacki@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak;

Dot: przebudowa gazociagow zasit
Rymanowska gm. Rymanéw w

PSGEVIIZTI/18W/425163/16 - 219/1/16

Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich

UL. TADEUSZA BOYA-
ZELENSKIEGO 19A
35-310 RZESZOW

Jasfo , 11.07.2016

ajacych w miejscowosci Sieniawa ul Diuga & ul
zwigzku z przebudows Drogi Wojewédzkie] nr 889

Sieniawa - Busko — Szczawne,

polegajaca na budowie chodnika w KM 0+142 +2+1 96

str. prawa i w KM 14733 + 14795 str. lowa w m. Slenlawa.

W oadpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkow technicznych budowy/przebudowy
istniejacej sieci gazowej w rejonie jw. Zakiad w Jaste, informuje ze:

1. Nalezy dokonad budowy/przebudowy sieci gazowej o nastepujgcych parametrach:

Parametry sleci istniejgce Paremelry slec! projekiowans] Typ ;
tp. Elementa | Migjscowoss U;':f a;d"’
Ciénienie | Materiat| Srednica | Cidnienie | Materiat | Srednica infrastt
1-2 $rednie stal DN2s $rednie | polietylen dnes sleé Slenlawa | Diuga dz. nr
118111,
3-4 Srednia stal DN100 $rednie polietylen dnt1o sleé Sientawa Diuga dz. nr
— 11311,
5-6 Srednie stat DN25 rednie | polietylen ang3 sled Stenfawa Diuga dz. nr
113179,
7-8 $radnie stal DN25 recdnie | poliatylen dnB3 sieé Sianlawa Diuga dz. nr
113141,
9-10 Srednie stal DN4o érednie { polietylen dn63 slieé Slenlawa Bluga dz, nr
‘ 14314,
H-12 Srednie slal DN1g0 Srednle polietylen dn110 sled Sleniawa Dluga dz. nr
EE— 11311,
13-14 Sradnie stal DN100 drednie pofietylen ani110 sleé Sienlawa Rymanowska
dz. nr 1228
Diugo$¢ przebudowywanej sieci gazowej:
- gazociag zasilajagcy DN25 L=45m,
- gazociag zasilajgcy DN4G L~15m,
- gazocigg zasilajgcy DN100 L=45m,
Polgka Spétka Gazownletwa sp. 20.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Odczial w Tamowla, ul. Bandrowskiogo 16, 33-100 Taméw
KRS 0000374001, $ad dlam, sl Wi w Warszawia, XIl Wydzlat KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739510, Kapital Zokladowy: 10454 206 550 21

WNW. D306z, pb




6.

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajgcego szczegGlowe
obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.

Gazocigg nalezy zaprojektowaé w sposéb nie kolidujacy z planowang budowa oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociagu na
poziomie 0,8+1,1m,

Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podiegajgcg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej {jezeli jest wyrmagane) i Zakiad w Jasle.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej

cisnienie §rednie,

rury polietylenowe wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla érednic s dn75 typoszeregu

SDR11, dla §rednic 2 dn90 typoszeregu SDR17.6,

Jako rury ostonowe stosowat rury PE SDR-17,6 wedlug typowych rozwigzan stosowanych
na terenie dziatania Zaldadu w Jasle,

ksztaitki PE wg. normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodo6w rurowych z tworzyw sztucznych
do przesylania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaitki,

rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowaé wg. obowigzujgcych norm PN-EN 10208-2+AC
fub

PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica piastycznosci dia rur i ksztaltek stalowych
(tr6jniki, kolana hamburskie, zwezki) winna wynosi¢ 265N/mm?.

wiw ksztattki powinny odpowiadaé wymaganiom materialowym zgodnie z wymaganiami dia
rur stalowych i powinny by¢ zgodne z normami europejskimi,

rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociagéw i
przylaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30 stopniach C zgodnie z normg PN-EN
10045-1 {minimaina udarno$é wynosi 27 J).

nalezy stosowaé polgczenia kolnierzowe szyjkowe typ 11 wg. normy PN-EN 1092-1,
minimalna normatywna granica plastycznoéci winna wynosi¢ 245N/mm?,

przejécia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy poigczenia nierozigcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do polgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przej$cia PE-stal nie powinny byé gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -  przejécia PE/STAL izolowa¢ tasmami
palietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi
z PN-EN 12068. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnig gruntu
nalezy zabezpieczyé systemem taémowym odpornym na promieniowanie UV,

spawanie elektryczne: minimalna grubo$ci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimaina grubosci scianki 3,2mm dia metody 111 lub 141.

prébe szczelnodci i wytrzymalosci zaprojektowaé wg. ST-IGG-0301 ,Préby ciSnieniowe
gazociggow z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie’,
Pproty=0,75MPa,

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako material lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 1,6 mm?2.

Ponadto gazocigg nalezy zaprojektowaé zgodnie z nastepujacymi przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. {Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
z poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ~w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401),
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacjt
gazowych gazu ziemnego/Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r,,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-
2012 w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 0 z dnia
27-04-2012 poz. 462,




« Obowigzujace Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggdw
wykonanych z polietylenu,

¢ Obowigzujace Warunki dotyczgce wykonania gazociggéw i urzgdzefi gazowniczych
stalowych o MOP s0,5MPa prace spawalnicze,

7. Podczas prowadzenia robét ziemnych w poblizu istniejacej sieci gazowej zachowat
$zczegding ostroznos$é wykonujac prace recznie. W przypadku uszkadzenia gazociagu nasz
Zaklad wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

8. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylaczona z eksploataciji,
nieczynny odcinek gazociagu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
inwestora.

9. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic
w RDG Krosno przed ziozeniem projekty do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

10. Wykonawca projektowanego gazociggu musi speiniaé wymagania obowigzujgce w PSG
Sp. z 0.0. Oddziat Tarnéw, ktére zostaly okresione w przepisach w pkt. 8. niniejszych
warunkow,

11. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowsg planowanego obiektu,
nalezy wykonaé zakres objety przedmictowymi warunkami.

12. Roboty zwigzane z wiaczeniem nowego gazociagu do czynnej sieci gazowej wykona Zakiad
w Jasle/RDG Krosno na zlecenie inwestora przebudowy.

13. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowali w tym
réwniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy
przedstawic do akceptacji w Zakiadzie w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

14. Ninigjsze warunki sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

15. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

Zalgcznik:
s mapa
* porozumienie

Z powazaniem

EROMNIK
Dziat Zarzadza tiiem Sieciowym
Magipf Kubhy

Otrzymuja;
1. Adresat.

2 RDG Krosno
3. ZTia

GG6414







GG.16630.124.2016

Starosta Krosnienski

Krosno, dn. 05.09.2016 ¢,

Wydziat Geodezjj i Gospodarki Nieruchomosciami
Powiatowy Osrodek Dokumentagji Geodezyjnej i Kartograficznej
38-400 Krosno, ul, Bieszczadzka |

ODPIS
PROTOKOLU 7, NARADY KOORDYNACYINES
W SPRAWIE NR GG.L6630.124.2015.B0

/ Na podstawie art. 28b ustawy z.dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U, z
2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pbin. zm.)/ ‘

Przedmiot narady:

Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowy

—

Lokalizacja:

I

Sieniawa

In'westor:

PODKARPACK] ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W RZESZOWIE
35-105 Rzeszéw
ul. Boya Zelenskiego 19a

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Krosnie

N
F.Y

Sposéb przeprowadz. - stacjonarny e B T
Data wplywu: 16.08.2016 N ]
| Data narady: 23.08.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp [Nazwa instyfueji Uwagi
i Marek Pepera - Powiatowy -
Zarzad Drég
2 Agnieszka Szewczyk - Jedlickie - 1
Przedsiebiorstwo Gospodarki A
Komunalnej i Mieszkaniowej '
Spétka zo. o.
3 Bogustaw Ciotkosz - TP SA ‘ - ﬁ‘
| Oddziat - Krosno
14 Dariusz Folta - Podkarpacki Budowa chodnika przebiega przy dziatkach drenowanych. Projekt uzgodnié w
Zarzad Melioraji i Urzadzen . PZMiUW Inspektorat Krosno. ‘
Wodnych
5 F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno | Prace w migjscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z siecia
- Radostaw Biiski swiattowodowa nalezy prowadzié pod nadzorem naszych pracownikéw i
wykonywadé je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zastosowaniem rur
ochronmych.
Zblizenie do sieci $wiattowodowej minimum 1 m.
Rozpoczecie budowy nalezy zglosié w formie pisvianef na adres firmy lub
e-mailem na biuro@comp—serwis.eom.pl '
“ Gmina Rymanéw Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie i{dordynacyjnej
7 Jan Dubiel - PGNIG - Oddziaf -
Sanok _J

VERTE;
1



GG.1.6630.124.2016

' Ryszard Pelczar - Rejon Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggu prowadzié recznie.
Dystrybucji Gazu - Krosno Realizacja przekroczeit wg uzgodnienia w zakladzie Gazowniczym

. Jasto, Odbiory skrzyzowan zglosi¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu Krosno.

Waojciech Gaj - Rejon |-
Energetyczny Krosno

10 Przewodniczacy Narady ‘W poblizu czynnych podziemnych przewod6éw i urzadzed wykopy nalezy

Koordynacyjnej - prowadzié recznie a kolizyjne skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi
'|przewodami zabezpieczyé zgodnie z przepisami branzowymi.
Stwierdza si¢ zgodnosé

odpisu z oryginalem
Krosno, dnia ..§:8...09;- 2846

o

Przewodnic Narady Koordynacyjnej
% up. STAROSTY

1ol d
Powigtovego Odrodka
Dokumentacji (_}eodez%jnsj iKartograficens




POLSKA
‘ o SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, o
Oddziat w Tarnowie ’

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
tel, 14632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Jasle Biuro Ustug Inwestycyjnych
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto ~ADMA” Maciej Mazur
tel. 13 4437298, faks 13 4463298 ul. Rzemiesinicza 6/13
grzegorz.glowacki@tarnow.psgaz.pl 38-500 Sanok
Wasz znak: -

Naszznak:  PSG6BVI/ZTI/68a/379/16 , Jasto, 29.07.2018

Dot.: uzgodnienia projektu budowianego ,P.B. przebudowy gazociggow $redniego
cisnienia na przekroczeniach DW nr 889 w Sieniawie dz. nr ewid. 1131; 1233,
311/5, 37012, 318/1, 376/1, 324/6, 37911, 330, 380/6, 33971, 393, 746/6, 11361,
781/11, 1230/2 gm. Rymanéw.

; W odpowiedzi na pismo w sprawie Mw, Polska Spétka Gazownictwa sp. zo.0. Oddziatw
“Tarnowie Zaktad w Jasle uzgadnia wyzej wymieniony PB z nastepujgcymi uwagami:
1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykonaé w sposéb podany
Low §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, — w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
. Dz.U. nr47/2003 - poz. 401 ). Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w obecnosci
w przedstawiciela RDG Krosno, ktérego nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem, _
‘2. Prace ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen do stref kontrolowanych gazociggow
wykonac recznie i pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu Krosno. o
3. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem padziemnym
oraz  przeszkodami terenowymi podlegaja przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu przez RDG Krosno oraz zainteresowanych  uzytkownikow.
Z odbioru powyzszych skrzyzowar nalezy sporzadzié protokoty.
4. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zglosi wykonawca w RDG Krosno
przedstawiajac nastepujace dokumenty:
* zgloszenie rozpoczecia robét,
uprawnienia kierownika budowy,
uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potaczen spawanych,
Uprawnienia zgrzewacza rur PE , spawacza rur stalowych,
swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE, L .
certyfikaty na zastosowane materiaty do budowy, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. L ‘
5. Zakonczenie budowy zglosi kierownik budowy w RDG Krosno przedstawiajac
nastepujace dokumenty: B
¢ o$wiadczenie o wykonaniu peinego zakresu robét zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami,
» komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
8. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci
wykopdw, oznakowania trasy, izolagji rur, przedmuchania, wstepnej i gléwnej préby
szczelnosci itp. przez RDG Krosno.

LYY

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Tamowie, ui. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw ‘
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diam, si. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarezy KRS



7. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnig gruntu nalezy
zabezpieczyé systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV

8. Grubosci scianek wszystkich ksztattek stalowych zastosowanych do budowy
powinna odpowiadaé grubosciom $cianek rur stalowych.

9. Materiaty uzyte do wykonania potaczenia PE-stal nie moga by¢ gorsze niz materialy
uzyte do budowy sieci gazowe;j.

10. Rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociagow
i przytaczy gazowych (narazone na smienne warunki atmosferyczne) powinny
posiadaé badania udarnos$ciowe KV w temperaturze — 30 stopniach C zgodnie z
normg PN-EN 10045-1 (minimalna udarno$é wynosi 27 Jimm?).

11. Wiaczenie wykonanego gazociagu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie
przez pracownikéw RDG Krosno.

12. W élad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Realizacja zadania po podpisaniu porozumienia znak:
PSGBVI/ZTI/18W/425163/16-219p/1/16 z dnia 11.07.2016r.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGBVI/ZTI/18W/425163/16-219/1/16 z dnia 11.07.2016r.

+ Gazociag zasilajacy — 7 odcinkéw

PE100 SDR17,6 dn110 L = 69 mb.
PE100 SDR11 dn63 L.=91mb.

¢ Rura ostonowa .
PE80 SDR17,6 dn160 L =63 mb. -3 szt

PE80 SDR17,6 dn110 L=78mb.~4 szt

Z powazaniem

KIERD

A
X
[+214] Zarzadzania h}; j j kiem Sieciowym

Otrzymuija:
1. Adresat + 1 egz. PB
2. RDG Krosho
3. ZTlala
GGI5957




IV. OPIS TECHNICZNY.
1. Dane ogdline.

Paliwem gazowym fransportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jako$ci zgodnej z PN-C-04753:2002.

Dia projektowanych odcinkéw gazociggéw srednieqo cisnienia ustala sie nastepujace parametry

pracy:
OP=DP=0,075+0,33MPa’ - GiSnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze {ci§nienie nominalne)
MIP =0,7MPa - maksymalne cignienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujgcy:
1. Odcinek G1 - G2: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 25 mb — zgodnie z
PN-EN 1555-2 (przekroczenie DW nr 889 w km 0+293) rys. 1/1.

2. Odcinek G3 - G4: rura polietylenowa PE100 SDR 17,6 dn 110x6,3 mm L=26 mb — Zgodnie
z PN-EN 1555-2 (przekroczenie DW nr 889 w km 0+437) rys. 1/1.

3. Odcinek G5 - G6: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 19 mb ~ zgodnie z
PN-EN 1555-2 (przekroczenie DW nr 889 w km 0+611) rys. 111,

4. Odcinek G7 ~ G8: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 26 mb — zgodnie z
PN-EN 1555-2 (przekroczenie DW nr 889 w km 0+852) rys. 1/2.

5. Qdcinek G9 — G10: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm L= 21 mb ——‘zgodnfe z
“PN—EN 1855-2 (przekroczenie DW nr 889 w km 1 +018) rys. 1/2.

6. Odcinek G11 - G12: rura polietylenowa PE100 SDR 17,6 dn 110x6,3 mm L= 22 mb —
‘?fzgodnie z PN-EN 1555-2 (przekroczenie DW nr 889 w km 1+637) rys. 1/3.

7. ‘,Z(_)dcinek G13 — G14: rura polietylenowa PE100 SDR 17,6 dn 110x6,3 mm L= 21mb -
‘zgodnie z PN-EN 1555-2 (przekroczenie DW nr 889 w km 2+073) rys. 1/4.

2. ‘Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

-‘},Projektowany zakres stanowi przekroczenia DW nr 889 w m. Sieniawa, ktére planuje sie
wykoonaé metodg przewiertu sterowanego z lokalizacjg komory przewiertowe; | komory kontroinej
poza granicami pasa drogowego. Korice projektowanych rur ostonowych wyprowadzone zostang
min. 1,0 m poza granice pasa drogowego. Projektuje sie nastepujace zZabezpieczenia
gazociagbw na projektowanych przekroczeniach DW nr 889;

* Odcinek G1 - G2: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm na przekroczeniu DW nr

889 w km 0+293 zabezpieczona zostanie rurg ostonowg PE8O dn 110x6,3 mm L = 21 mb;

* Odcinek G3 - G4: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 110x6,3 mm na przekroczeniu DW
nr 889 w km 0+434 zabezpieczona zostanie rurg ostonowg PESQ dn 160x9,1 mm L = 24 mb;

+ Odcinek G5 - G6' rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm na przekroczeniy DW
nr 889 w km 0+611 zabezpieczona zostanie rurg ostonowa PESO dn 110x6,3mm L = 16 mb;

* Odcinek G7 - G8: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm na przekroczeniu DW
nr 889 w km 0+852 zabezpieczona zostanie rurg ostonowa PESO dn 110x6,3 mm L = 22 mb,

¢  Odcingk G9 - G10: rura polietylenowa PE100 SDR 11 dn 63x5,8 mm na przekroczeniu DW
nr 889 w km 1+018 zabezpieczona zostanie rurg ostonowg PE8O dn 110x6,3 mm L = 19 mb;

* Odcinek G11 - G12: rura polietylenowa PE100 SDR11 dn1 10x6,3 mm na przekroczeniu DW
nr 889 w km 1+637 zabezpieczona zostanie rurg ostonowg PESO dn 160x9,1 mm L = 21 mb;

* Odcinek G13 -~ G14: rura polietylenowa PE100 SDR11 dn1 10x6,3 mm na przekroczeniu DW
nr 889 w km 2+073 zabezpieczona zostanie rurg ostonowg PE8O dn 160x9,1 mm L = 18 mb;

Projektowane rury ostonowe zabezpieczaé beda réwnoczesnie skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem technicznym terenu w obrebie pasa drogowego oraz z istniejgcym
uzbrojeniem technicznym terenu bezposrednio poza pasem drogowym.






3. Skrzysowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej na mapie w skali 1:500 analizy projektowanego zakresu przebudowy
wynika, Ze projektowane odcinki gazociggébw  krzyzujace sie z istniejacymi  kablami
telekomunikacyjnymi i kablami eNN powinny byé¢ zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Skrzyzowania projektowanych gazociggéw z wodociggami i kanalizacjg deszczowg
nie wymagajg zabezpieczen a jedynie zachowania odlegio$ci pionowej min. 0,2 m pomigdzy tymi
rurociggami w miejscu skrzyzowania. Rury ostonowe opisane w pkt. 2 stanowig dodatkowe
zabezpieczenie niektérych skrzyzowar w obrebie terenu objetego projektowaniem.

Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zZgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujgcymi w Zakiadzie  Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i odbioru
gazociggow wykonanych z polietylenu. Przy skrzyzowaniu gazociagu z uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zachowaé odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania nie bedzie mnigjszy niz
45 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposéb taczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zaktadzie:

*  Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggow wykonanych
Z polietylenu,
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazociagow i urzgdzen gazawniczych
stalowych
0 MOP < 5 bar
Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w RDG komplet dokumentéw
potwierdzajacych mozliwosé stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytacza
materiatow. zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegélnosci — $wiadectwa odbiory
materiaiow, certyfikaty, deklaracie zgodnosci oraz zatwierdzone karty technoiogiczne
Zgrzewania/spawania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.
4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robot | inspektor nadzoru zobowigzani
$g do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych Zgrzewaczy rur
polietylenowych i Spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i
Zgrzewania zatwierdzonymi przez Zakiad w Jasie.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy przytacza powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza powinny byé sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych
jeden komplet nalezy przekazaé wykonawcy robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odbyé sig z udziatem kierownika robét, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela RDG/Zakiad w Jasle. Z przekazania placu budowy powinien
by¢ sporzgdzony protokét.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyijna robét,

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢

inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie

réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspdtrzednych punktow).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytacza winny byé prowadzone zgodnie z:
® norma PN-B-06050:1999,







eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sig sposob prowadzenia prac -

recznie lub mechanicznie:

- Mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktuaine podkfady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- rgcznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szerokosé¢ wykopu winna wynosié 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W

przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wyKkonania prac montazowych,

szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszyé tak, aby zapewni¢ moziiwosé swobodnego wykonania pracy.

Dno wykopu nalezy zniwelowad po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych

czescl stalych. Na catej dhugosci projektowanego przytacza wykona¢ wykop o gtebokosci

pozwalajgcej na nakrycie gazociagu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim przytacz

przylegat do jego dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykonad podsypke piaskows o

grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio pofaczone elementy przytacza opuscié do przygotowanego

wykopu. warstwami o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegéine warstwy. Pierwszg warstwa
powinien byé piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe
powinien stanowié humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazociag utozony w ziemi

nalezy oznakowaé w sposéb podany w dalszej czeéci opracowania. Zasypywanie utozonego w

wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach

otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej,

Wskazane jest luzne uktadanie gazociagu w wykopie, aby zapewniC kompensacje odksztatceri

termicznych. Przed catkowitym  zasypaniem sporzgdzi¢  inwentaryzacje geodezyjna.

4.1.6. Wymagania jako$ciowe dotyczace materiatéw stalowych.,

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylacza gazowego sredniego i niskiego

ciSnienia powinny by¢ wykonane bez szZwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Rgz

265N/mm?.
¢ wg normy: PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dia mediéw painych —
gatunek stali nie gorszym niz 290 NB.
* Dla srednic do (Dz 33,7mm wiacznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216
Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy
— gatunek stali nie gorszy niz P265GH.

Ksztattki stalowe (fj. kolana hamburskie, tréjniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowac wg normy
PN-EN 10253-1:2006 Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry
mechaniczne elementéw ksztaftnych (gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiadaé
whasciwoscig materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101:2010. Dtugosé czesci stalowej
ztgczki PE-stal nie powinna by¢ krotsza niz 30 ¢m.

Dla polgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732 okresla si¢ kategorie wymagar

jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizuaine - poziom jako$ci badar C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne = normg PN-EN 10204 Wyroby
metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.

4.1.7. Oznakowanie tras odcinkéw sieci gazowych.

Oznakowanie trasy przytgcza gazowego nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-
1001, ST-1GG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowacé dla
informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz polozeniu elementéw uzbrojenia
gazociggéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok.
0,05m nad rurociagiem/ umiescié drut lokalizacyjny DY 1,5mm? Na odcinkach przewiertow

0 grubosci ok. 0,3m + 0.4m nad gazociggiem na odcinkach poza przewiertami nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zottego wediug ST-1GG-1002:2010 . Tasma
ta stuzyé bedzie do oznakowania gazociagu pod ziemig i chronié go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut iokalizacyjny (linka) umozliwi przyszig lokalizacje sieci
gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Drut lokalizacyjny (linke) nalezy wyprowadzi¢ do






stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych, lub zwinaé i zabezpieczyé w miejscu przetaczenia w celu
umozliwienia pofgczenia z drutem tokalizacyjnym uktadanym podczas przebudowy pozostatych
odcinkéw sieci gazowej. Kazde przekroczenie zostanie oznakowane stupkiem oznacznikowym z
tabliczkg oznacznikows z jednej strony, a z drugiej strony tabliczkg oznacznikowsg zamontowang
na istnigjacych elementach zagospodarowania terenu np. na ogrodzeniu.

4.1.8. lzolacja podziemnych elementow stalo ch,

Powioki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12088 Ochrona ;
katodowa -- Zewnetrzne powloki organiczne stosowane lgcznie z ochrong katodowa do ochrony przed !
korozjg podziemnych lub podwodnych rurociagow stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna |
klasa izolacji B30 dla gazociggdw, dla podziemne] armatury zaporowe] masa plastyczna klasa A30.

Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN ISO 8501 ;
lub wg zalecer producenta izolacji.
Badanie izolacji czesci stalowe] gazociagu przeprowadzié poroskopem wysokonapigciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

4.2. Préba cisnieniowa (taczona préba szczelnosei i wytrzymatogci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonaé probe cisnieniowa. Kazdy przebudowywany
odcinek gazociggu przy zatozonym max. ci$nieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa,
powinien byé poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o
cisnieniu nie nizszym od iloczynu wspdtezynnika 1,5 i maksymalnego cignienia roboczego a
jednoczesnie wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

Cisnienie préby: 0,75MPa

Prébe ciénieniowa nalezy wykonaé zgodnie z standardem ST-IGG-0301:2012 - Préby
ci$nieniowe gazociagow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie,
Czas trwanie proby cisnieniowsj metoda standardowa:

Dla kazdego odcinka przebudowywanej sieci gazowej nalezy obliczyé czas trwanie préby wyg,
WZOrU: tes = 1 h/m® x Vgeo, [h] tos =Th  (Vgeo, Objetosé geometryczna gazociggu), czas
trwanie proby powinien wynosié nie mniej niz 1h, zaockraglajac w gére do 0,5h.

Czas trwanie préby ciSnieniowej dia poszczegdlnych odcinkdw sieci gazowej (G1-G2: G5-
G6; G7-G8; G9-G10;)

tos = 1 /mM® X Vgeo, [h]

Vgeo=0,1m*

tps = 2 [h]

Czas trwanie proby cis$nieniowej dla poszezegolnych odcinkéw sieci gazowej (G3-G4; G11-
G12; G13-G14);

tos = 1 W/M® X Voo, [N]

Vgeo=0,2m>

tos = 2 [h]

Gazociag nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatos$ci mechanicznej i

szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cignienia Ap

wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sig nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem 5
rejestratora) na wykresie warto$ci ci$nienia w funkcji czasu.
Dla przytaczy o $rednicy mnigjszej niz dné3 iflub diugosci mniejszej niz 100 m dopuszcza sig
rezygnacje z ciagtej rejestracji wartosci ciénienia proby.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy  przy budowie przvlaczy

gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowg przylacza gazowego i podigczeniem go do gazociagu

zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegdlowej

instrukcji BHP opartej w szczegonosci na:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).







* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalagiji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U, Nr 2 poz. 6 z 2010r).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania odcinkéw przebudowywanych gazociggéw fj. rury,
ksztattki, itp./ wykonawca powinien posiadaé atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnosé produkowanych rur, ksztaftek, itp z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnoéci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztaftek, itp. uznang za
zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodnosci wedlug wymagan PN-EN [SO/IEC 17050-1:2005 podajac hiezbedne dane
identyfikacyjne.

7. Uwagi koricowe,

¢ Przed przystgpieniem do realizacji przebudowy inwestor zadania zobowigzany jest
do zgtoszenia przedmiotowej budowy zgodnie 2 przepisami prawa budowlanego.

* Giebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstgpna i gtéwna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociagu podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela RDG.

* Przetgczenia projektowanych gazociagdéw do czynnej sieci gazowej dokonaja pracownicy
RDG. Przed oddaniem gazociagu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy
catkowicie usungé.

¢ Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujgcych przepiséw.

8.1. Zestawienie odcinkowe podstawowych materialow.
Odcinek G1-G2

1. Rura przewodowa ;
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- PE100 SDR 11 dn 63 grubo$é $cianki 5.8mm, ... L=25mb
2, Rura ostonowa wg PN-EN 1555-2

- Tura polietylenowa PE 80 SDR 17,6 dn 110x6,3 mm  ............... L=21mb szt 1
3. Ksztaftki:
a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
* redukeja elektrooporowa - PE100 SDR11dn63/32 ... szt. 2

4. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn32/DN25 (materiat czesei polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czesci stalowej

Dz 33,7x3,2 min. L290 NB) wg PN-EN 10208 ... szt 2
5. Drut lokalizacyjny DY 1 x 1,5 mm? (linka) —wg ST-IGG-1002 ........................ 27 mb
6. Tadma ostrzegawcza koloru 26ftego —wg ST-IGG-1002 ... 6 mb
7. Taéma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN12068:2002 .............. ... 1,0 m?
8. Tabliczki oznacznikowe ~ zgodnie z ST-IGG-1004. ... 2 szt.
9. Stupek oznacznikowy — 2godnie z ST-IGG-1004.........co...ooooei 1 szt.
10. Piasek budowlany ... 02m?

Odcinek G3-G4

1. Rura przewodowa :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- PE100 SDR 17,6 dn 110 grubosc¢ Scianki 8,3 mm, ... L= 26 mb
2, Rura ostonowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE 80 SDR 17,6 dn 160x9,Tmm ... t=24mb szt 1
3. Ksztaftki:
a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
¢ kolano elektrooporowe 45° - PE100 SDR 17.6dn 110 oo szt. 2

* mufa elektrooporowa - PE100 SDR11dn 110 ... " szt 2






4. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn110/DN100 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR17,6 — materiat czesci stalowe;

Dz 114,3x4,0 min. L290 NB) wg PN-EN 10208 ............ .. ... szt. 2

5. Drut fokalizacyjny DY 1x 1,5 mm? (linka) —wg ST-IGG-1002 ..................oi 28 mb |
6. Tadma ostrzegawcza koloru 20Hego ~wg ST-IGG-1002 ............ocoo 4 mb J
7. Tadma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN12068:2002 ... ... 1,5 m?
8. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004..................._..._. 2 szt. |
9. Stupek oznacznikowy - zgodnie z ST-IGG-1004..........cco.........._ " 1 szt. 1
10. Piasek budowlany .................occoovrmoniioiioioe T 02m® 1
Odcinek G5-G6 |
1. Rura przewodowa : :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2 |

- PE100 SDR 11 dn 63 grubos¢ &cianki 5.8 MM, L=19mb i
2. Rura ostonowa wg PN-EN 1555-2 !

- rura polietylenowa PE 80 SDR 17,6 dn 110x6,3mm  ...................... L=16 mb szt 1 |

3. Ksztaltki:

a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
* redukcja elektrooporowa - PE100 SDR 11dn63/32 ... szt. 2 J
4. Przej$cie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn32/DN25 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materjat czesci stalowej !

Dz 33,7x3,2 min. L290 NB) wg PN-EN 10208 ... . . szt. 2

5. Drut lokalizacyjny DY 1x 1,5 mm? (iinka) —wg ST-IGG-1002 ... 21 mb |
6. Taéma ostrzegawcza koloru z6ttego - wg ST-IGG-1002 ... 5mb |
7. Tasma izolacyjna kiasa B30 wg PN-EN 12068:2002 .............................. 1,0 m?
8. Tabiiczki oznacznikowe ~ zgodnie z ST-IGG-1004... ... 2 szt. |
9. Stupek oznacznikowy — zgodnie z STIGG-1004..........co.ccococoo ..~ 1 szt. ‘
10. Piasek budowlany ... T 0,2m® |
Odcinek G7-G8 !

1. Rura przewodowa :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- PE100 SDR 11 dn 63 grubos$¢ scianki 5,8 mm, ... L=26 mb
2. Rura ostonowa wg PN-EN 1555-2
- fura polietylenowa PE 80 SDR 17,6 dn 110x6,3 mm  ...................... L=22 mb szt 1

3. Ksztattki:

a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3

* kolanko elektrooporowa 45°- PE100 SDR 11dn 63 ... ... szt. 2
+ redukcja elektrooporowa - PE100 SDR 11 dn B3/32 szt 2

4. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn32/DN25 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czgsci stalowej

Dz 33,7x3,2 min. L290 NB) wg PN-EN 10208 ... . . szt 2

5. Drut lokalizacyjny DY 1 x 1,5 mm?2 (linka) ~wg ST-IGG-1002 ...................c 28 mb
6. Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego —wg ST-IGG-1002 ..., 6 mb
7. Tasma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN 12068:2002 .............................. . 1,0 m?
8. Tabliczii oznacznikowe ~ zgodnie z ST-IGG-1004..................... 7 2 szt
9. Stupek oznacznikowy ~ zgodnie z STAGG-1004..........c..co............ .~ 1 szt.
10. Piasek budowlany ... 02m?
Odcinek G9-G10

1. Rura przewodowa
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
-PE100 SDR 11 dn 63 grubos¢ scianki 5,8 mm, ... L=21mb

2. Rura ostonowa wg PN-EN 1555-2






- rura polietylenowa PE 80 SDR 17,6 dn TMOx6,3mm ... L=19 mb szt 1
3. Ksztattki:
a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
s redukcja elektrooporowa - PE100 SDR 11 dn B30 szt. 2

4. Przejécie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn50/DN40 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czesci stalowej

Dz 48,3x3,2 min. L290 NB) wg PN-EN 10208 ................ ... szt. 2
5. Drut lokalizacyjny DY 1 x 1,5 mm? (linka) —wg ST-IGG-1002 ... 23mb
6. Tasma ostrzegawcza koloru z6itego —wg ST-IGG-1002 ... 4 mb
7. Tasma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN12068:2002 ................................. 1,0 m?
8. Tabliczki oznacznikowe ~ zgodnie z ST-IGG-1004............................ 2 szt.
9. Stupek oznacznikowy — zgodnie z ST-GG-1004.............cc........... 1 szt.
10. Piasek budowlany ... 0,2m*

Odcinek G11-G12 - wg informacji uzyskanych w RDG Krosno na przekroczeniu drogi (pkt. G11)
oraz w pkt. G12 eksploatowany jest gazocigy stal. DN 80 mm

1. Rura przewodowa :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR 17,6 dn 110 grubosc¢ scianki 6,3mm, ... L=22 mb
b) stalowe przewodowa wg. PN-EN 10208: (do zastosowania w pkt. G127)
- DN 80 érednica zewnetrzna 88,9 mm., grubosé scianki 3,8 mm, material min. L290 .. L = 0,5mb

2. Rura osfonowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE 80 SDR 17,6dn160x0, T mm  ...................... L=21 mb szt. 1
3. Ksztatiki:
a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
¢ kolano elektrooporowe 45° - PE100 SDR 17,6 dn 110 oo szt. 1
¢ redukcja elektrooporowa - PE100 SDR 17,6 dn 110790 ... szt 2
b) stalowe wg normy PN-EN 10253-1:2006
- tréjnik stalowy czarny D80/80, grubo$¢ scianki 3,2 mm, materiat min. L290 ... szt.1

4. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn90/DN8O (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR17,6 — materiat czesci stalowej

Dz 88,9x4,0 min. L2090 NB) wg PN-EN 10208 ............ ... .. szt. 2
5. Drut lokalizacyjny DY 1 x 1,5 mm? (linka) —~wg ST-IGG-1002 ... 24 mb
6. Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego —wg ST-IGG-1002 ............occoooiii 5mb
7. Taséma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN12068:2002 ... 2,5m?
8. Tabliczki oznacznikowe ~ zgodnie z ST-IGG-1004.................. ... = 2 szt.
9. Stupek oznacznikowy - zgodnie z STAGG-1004............ooevv oo 1 szt.
10. Piasek budowlany ... 0,2m?

Odcinek G13-G14

1. Rura przewodowa :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- PE100 SDR 17,6 dn 110 grubo$é écianki B3MM, L=21mb
2. Rura ostonowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE 80 SDR 17,6 dn 1809, 1mm ... L=18 mb szt. 1
3. Ksztaltki:
a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
+ kolano elektrooporowe 45° - PE100 SDR 176dn 110 szt 2
* mufa elektrooporowa - PE100 SDR11dn 110 ... '™ szt. 2

4. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn110/DN100 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR17,6 — materiat czesci stalowej

Dz 114,3x4,0 min. L290 NB) wg PN-EN 10208 ... szt. 2






8. Tadma ostrzegawcza koloru z6ttego ~wg ST-IGG-1002 ... 5mb

7. Tasma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN 12068:2002 ... . 01,5 mB
8. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004..................ocvei 2 szt,
9. Stupek oznacznikowy — zgodnie z ST-IGG-1004. ..., 1 szt.
10. Piasek budowlany ... 0.2 m®
8.2, Mwmwowvch materiatow,
1. Rura przewodowa :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR 17,6 dn 110 gruboé $cianki B3MM, . L=69 mb
- PE100 SDR 11 dn 63 gruboéé cianki S8mm, . L=91mb

b) stalowe przewodowa wg. PN-EN 10208: (do zastosowania w pkt. G12)
- DN 80 $rednica zewngtrzna 88,9 mm., grubosé scianki 3,6 mm, materiat min. L290 . .L = 0,5mb

2. Rura ostonowa wg PN-EN 1555-2

- f'ura polietylenowa PE 80 SDR 17.6 dn 1809, 1 mm ... L=63mb szt 3

- rura polietylenowa PE 80 SDR 176dn 110x6,3mm .................. . L=78mb szt 4
3. Ksztaftki:
a) polietylenowe -elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
* kolano elektrooporowe 45° - PE100 SDR 17600110 oo szt. 4
* mufa elektrooporowa - PE100 SDR 11dn 110 ... """ szt. 4
* redukcja elektrooporowa - PE100 SDR 11 dn B3132 . szt. 6
* redukcja elektrooporowa - PE100 SDR 11 dn 63150 szt. 2
* redukcja elekirooporowa - PE100 SDR 17.6dn110/90 ... szt 2
b} stalowe wg normy PN-EN 10253-1:2006

- tréjnik stalowy czarny D80/80, grubo$¢ scianki 3,2 mm, materiat min. L290 ... szt.1

4. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn110/DN100 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR17,6 — materiat czesci stalowej

Dz 114,3x4,0 min. L290 NB)wg PN-EN 10208 ... szt 4
- dn90/DN8O (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR17,6 — materiat czgsci stalowej
Dz 88,9x4,0 min. L200 NB) wg PN-EN 10208 ... . szt 2
- dnS0/DN40Q (materiat czescei polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czesci stalowej
Dz 48,3x3,2 min, L290 NB) WPN-EN 10208 ... ... .. szt. 2
- dn32/DN25 (materiat czesei polietylenowej PE100 SDR11 ~ materiat czesci stalowej
Dz 33,7x3,2 min. L290 NB) WG PN-EN 10208 ... szt. B
3. Drut lokalizacyjny DY 1 x 1,5 mm? (linka) —~wg ST-IGG-1002 ......................... 174 mb
6. Tasma ostrzegawcza koloru 2ottego —wg ST-IGG-1002 ... 35 mb
7. Taéma izolacyjna klasa B30 wg PN-EN 12068:2002 ... ... ... 9,5 m?
8. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004................................ 14 szt.
9. Stupek oznacznikowy — zgodnie z ST-IGG-1004............................._ 7 szt.
10. Plasek budowlany ... 1,4m®
Opragowaf:

mgr inz. Magiej MAZUR
Uprawniony do projektowarfia kierowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakrdsi® sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid. PDK/0033/PWOS/09






INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zamierzeniem przedsigwzigcia budowlanego jest wybudowanie 7 szt.
odcinkdw sieci gazowej $redniego cisnienia na przekroczeniach DW nr
889 w SIENIAWIE na dz. nr 1131 i 1233 oraz 311/5; 370/2; 318/1;
376/1; 324/6; 379/1; 330; 380/6; 339/1; 393; 746/6; 1136/1; 781/11;
1230/2 gm. Rymandw.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich
ul. Tadeusza Boya-Zelenskiego 19a

35-310 RZESZOW

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robét objetych placem budowy
wystepuje droga wojewédzka nr 889, oraz uzbrojenie techniczne terenu w postaci
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, kabli eNN i kabli
telekomunikacyjnych.

ZAKRES ROBOT

Przygotowanie placu budowy

roboty ziemne - przewierty

roboty ziemne — wykopy

roboty budowlano-montazowe

roboty ziemne — zasypanie wykopéw

roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni utwardzonej
roboty wykonczeniowe - uporzadkowanie terenu

Préba szczelnosci wykonanej sieci 2azowe]

Roboty wykoniczeniowe

o (na kazdym etapie rob6t na placu budowy uzytkowane bedg maszyny i
urzgdzen techniczne)

N T

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJIACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH

WYSTAPIENIA.

Wszystkie wymienione nizej zagrozenia moga powstaé na skutek:
- braku zachowania uwagi
- niedostosowaniu si¢ do przepiséw bhp
- nie przeszkolenia, lub niewystarczajacego przeszkolenia pracownikéw

pod wzgledem bhp







- niezastosowania, lub nienalezytego zastosowania $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

ZAGROZENIA:
- zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych w sasiedztwie
innego uzbrojenia podziemnego:
o kable elekiryczne - zagrozenie porazenia pradem elektrycznym;
o gazociagi - zagrozenie wybuchu gazu, pozaru, niedotlenienia;

- porazenie pradem elekirycznym  podczas wykonywania  robét
montazowych przy korzystaniu ze sprzetu budowlanego zasilanego
energia elektryczng;

- Ppozarowe przy wykonywaniu robot spawalniczych;

- zagrozenie spowodowane nie dostosowaniem sie do wymagan bhp przy
pracach montazowych;

- zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét ziemnych w tym:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

® zasypanie pracownika w  wykopie waskoprzestrzennym  (brak
zabezpieczenia scian wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

¢ potrgcenic pracownika Ilub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).

- zagrozenie z powodu nie dostosowania sie do wymagan bhp przy
pozostatych robotach w tym przy robotach wykonywanych na
wysokosci.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN}KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

1. Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét i zaznajomienie
z nig pracownikow.

2. Kazda ekipa budowlana przed wprowadzeniem na plac budowy powinna
zostal przeszkolona w zakresie mogacych wystapié¢ zagrozeh oraz
sposoboéw i metod ich unikania - przeszkolenia powinna dokonaé osoba
(osoby) majaca odpowiednie i udokumentowane przygotowanie.

3. Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
nicbezpiecznych  kierownik  robét  powinien przeprowadzi¢  roboczy
instruktaz w zakresie bhp dla konkretnych czynnosci na miejscu ich
wykonywania.






4. Kierownictwo robét powinno $rodkami technicznymi i organizacyjnymi
stworzy¢ warunki zapobiegajgce niebezpieczeristwom:
Kierownik budowy jest zobowigzany:

- Pprzygotowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

- wszystkim pracownikom przed przystapieniem do prac  udzieli¢
instruktazu ~ bhp ze  szczegdlnym uwzglednieniem  zagrozen
spowodowanych pracami ziemnymi w obrgbie innych urzadzen
podziemnych, pracami w obrgbie otwartych wykopdw, pracami na
wysokosci, pracami spawalniczymi oraz zagrozeniem pozarowym.

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

1. Zorganizowanie placu budowy oraz sporzadzenie 'harmonogramu robot
przez  wykonawcg w  sposéb  umozliwiajacy bezkolizyjng prace
poszczegélnych brygad na budowie.

2. wyznaczenie i oznakowanie stref szczegbdlnego zagrozenia z zakazem
wstepu, z wyjatkiem o0s6b wykonujacych i nadzorujacych w tych
strefach roboty instalacyjne i budowlane.

3. Wyposazenie 0s6b wykonujacych prace niebezpieczne w osobiste $rodki
ochronne i zabezpieczajace, adekwatne do charakteru robét i rodzaju
niebezpieczenstwa.

4. Magazynowanie nicbezpiecznych materiatow i $érodkéw produkcji w
sposob uniemozliwigjacy do nich dostep oséb niepowotanych.

5. Prowadzenie robot ziemnych na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggeych znalezé sie 'w
zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
po uprzednim okre$leniu przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace] sieci i sposobu
wykonywania tych robét.






6.

Stale utrzymanie droznosci drég ewakuacyjnych (réwniez w celu ich
dostepnosci dia ekip ratowniczych).

PRZEPISY ZWIAZANE:;

1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 23
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.1.03.120.1126).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 t.j. z pozn. zm.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia
2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U.00.40.470).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia
2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 01.118.1263)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.10.109.719).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYK] SPOLECZNE] z
dnia 23 grudnia 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkeji i magazynowaniu gazéw, napelnianiu zbiornikow gazami oraz
uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U.04.7.59).

Uprawniony do projektowania i¥erowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakrebit sieci i instalacji sanitarnych

nr ewid. PDK/0033/PWOS/09

Sanok, Lipiec 2016 .






Lokalizacja przedsiewzigcia
mapa orientacyjna skala 1 : 10 000
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