PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 889 SIENIAWA —
BUKOWSKO - SZCZAWNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWY GAZOCIAGOW SREDN’IEGO CISNIENIA (DO 0,5 MPA) NA
PRZEKROCZENIACH DROGI WOJEWODZKIEJ NE 8389 SIENIAWA - BUKOWSKO

—SZCZAWNE W MIEJSCOWOSCI SIENIAWA
Kod CPV:

45111200-0 Roboty ziemne

45231220-3 Roboty montazowe

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach projektu:

» PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY GAZOCIAGOW SREDNIEGO CISNIENIA (DO 0,5 MPA)
L.2.Zakres stosowania SST.

SST stosowane jest, jako dokurnent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyezy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéei umozliwiajace

wykonanie:

- sie¢ gazowa PE 80 SDR 11 # 110 x 6,3 mm o diugosci 69,60 m,

- sie¢ gazowa PE 80 SDR 11 & 63 x 5,8 mm o dlugoéci 91,00 m,

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

Roboty zestawiono w grupach obejmujacych rodzaje robét utozone w kolejnosei technologicznej

wg poszczegblnych rozdzialéw ST.

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

451112134 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

451112309 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45231100-6 - Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231110-9 - Ukfadanie rurociggéw

45231220-3 — Sieci gazowe

45232140-5 —~ Roboty budowlane a zakresie lokalizacji sieci gazowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

45233140-2 - Podbudowy z kruszyw i piasku

1.4.0gdblne wymagania dotyczace realizacji robét i informacje o terenie budowy. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w OST punkt 1.4,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastgpujacych prac towarzyszacych i tymezasowych:

a) geodezyjne wytyczenie obiekiéw budowlanych w terenie,

b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

c) informacjg dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i socjalnego oraz
placu sktadowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw oraz podjecie wszelkich inne érodkéw niezbednych dla
ochrony robét, bezpieczefistwa pojazd6w i pieszych, zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, opracuje i uzgodni z odpowiednimi zarzadeami drég (wojewddzkich) i organem zarzgdzajgcym ruchem
Projekty organizacji ruchu oraz uzyska niezbedne decyzje zezwalajace na zajecie pasa drogowego, umieszczenie




urzgdzen oraz realizacjg rob6t w pasie wiw drég, (Wykonawea otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienie
do reprezentowania i wystgpowania), wykona i zabezpieczy tymczasowe kiadki dla pieszych oraz drogi przejazdowe
i mostki, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak
zapory, porecze, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie inne érodki
niezbgdne do ochrony Robét, a takze zatrudni dozorcow,

¢) wykonanie niezbgdnych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczen i odbioréw technicznych,

d) wykonanie sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz wykonanie prob szczelnosei sieci gazowej na dlugosci do
200m.

¢) po zakoticzeniu rob6t - uporzadkowanie terenu budowy poprzez odbudows nawierzchni drég i placéw, ogrodzen
oraz demontaz i usunigcie obiektow tymczasowych, Wykonanie wszystkich prac towarzyszgeych i tymezasowych na
Terenie Budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie, przyjmuje sig, Ze jest whgczone w cen¢ umowng. Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ powyzsze prace w koszcie wykonania zaméwienia.

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych.

Zaméwienie nalezy realizowaé rozpoczynajac roboty od miejsca wiaczenia poszczeg6inych przebudowywanych
odcinkéw oznaczonych na projekcie zagospodarowania. Wiaczenie projektowanego gazociggu do eksploatacji moze
nastapi¢ dopiero po wybudowaniu i odbiorze gazociagu bgdacego tematem przebudowy,

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy,

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich,

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznosci dzialai ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszezenie wlasnodei publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnoéé. Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzqdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystapienia do Robét w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia Wykonawea powinien powiadomié whascicieli urzadzen i InZyniera. Wykonawca jest zobowigzany w
okresie trwania realizacji kontraktu do whasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W przypadku
przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, ustug telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych
uszkodzeniem rurociagéw i kabli w czasie wykonywania Robét, Wykonawea poniesie wszelkie koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen oraz oplatami za straty, ktére zostang naliczone przez whascicieli uszkodzonego uzbrojenia.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatow i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogci za uszkodzenia drég, ktére moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu budowy. Wykonawca
bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bgdzie zobowigzany do
naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru konicowego Robét,
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz begdzie unikaé ucigzliwosci dla oséb ub
whasnosci spotecznej i innych, 2 wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
Jego sposobu dziatania, Stosujac sie do tych wymagan,

Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgeych warunkéw:

a) migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane tak, aby nie
powodowa¢ zniszezen w §rodowisku naturalnym,




b) plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojgee],

¢) zostang podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed:

- 2anieczyszezeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substangjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robSt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony Srodowiska obcigzaja Wykonawce, Materiaty, ktére w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o
stezenin wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwosé zanika ( np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wihadciwych organéw administracji panstwowej, Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato Jakiekolwick zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.5. Warunki bezpieczefistwa pracy.,

Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczaeych bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.),
W szczegdlnosei wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownik nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;,

1.4.6. Ogrodzenia.

Wykopy prowadzone przez tereny le$ne zostang oznakowane nie tylko ta$mg o jaskrawych kolorach odstraszajgcych
zwierzyne, ale takze siatka w postaci Yaczonych ze soba przgsel na ,,nogach™, ktéra uniemozliwi wejécie na teren
budowy zwierzyny

—dolny pas siatki do wysokosei 30 cm bedzie zabezpieczony dodatkowo pasami wzmocnionej folii ogrodniczej, co
uchroni plazy przed wpadnigciem do wykopu.

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje si¢ catkowitego wygrodzenia terenu budowy poza
terenem lesnym. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, dostepny dla oséb postronnych, nalezy oznakowad
tasmami, a na noc oéwietlié i zabezpieczyé barierkami,

1.4.7. Zabezpieczenia chodnikéw i Jezdni.

Przed przystgpieniem do realizacji robét w pasie drogowym Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z whaciwym

wygrodzi¢ w sposéb uzgodniony z zarzqdes drogi. Oznakowaé znakami ostrzegawczymi, jak réwniez nakazu i
zakazu. Na czas budowy zabezpieczyé tymezasowe drogi dojazdowe i mostki oraz ktadki dla pieszych. Po realizacji
robdt przywrécié nalezy nawierzchnie drég i chodnikéw do stanu pierwotnego.

Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi i Branzowymi

Normami i okreéleniami podstawowymi zawartymi w ST

1.5.1. Przewéd gazowy - gazociag - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia
gazu odbiorcom.




1.5.2. Siec gazowa - gazociggi wysokiego, éredniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzace do
przesylania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich ciénien i konstrukeji.
1.5.3. Gazocigg §redniego ci¢nienia - rurociagg prowadzgcy gaz o ci$nieniu nominalnym do 0,5 MPa wlacznie.
1.5.4. Gazociagi rozdzieleze - przewody niskiego lub sredniego ci$nienia, dostarczajace gaz najblizej polozonym
odbiorcom.

1.5.5. Przylaczg gazowe- odcinek gazociagu od odgalezienia na gazociagu rozdzielczym do kurka gléwnego.
1.3.6. Cisnienie ~ nadcignienie gazu wewnatrz sieci gazowe]j mierzone w warunkach statycznych.

1.5.7. Maksymalne ci¢nienie robocze (MOP) — maksymalne ciénienie, przy ktérym siec gazowa moze pracowaé w
sposdb ciggly w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg brak zaklécen w
urzgdzeniach i przeplywie paliwa gazowego).

1.5.8. Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy (MAOP) - maksymalna warto$¢ cisnienia, jakiemu moze byé
poddana siec gazowa.

1.5.9. Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych.
1.5.10. Ciénienie projektowe — ciénienie stosowane w obliczeniach projektowych.

1.5.11. Ciénienie proby szczelnosci - ciénienie prébne wystepujace podczas przeprowadzania proby ci$nieniowej w
celu sprawdzenia szezelnosci.

1.5.12. Préba szezelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociagu przed oddaniem do
eksploatacji.

1.5.13. Skrzyzowanie - migjsce przecigcia sig rzutu poziomego gazociggu i przeszkody terenowej,

ktora moze szkodiiwie oddziatywaé na gazociag badz tez, na ktéra gazociag dziata szkodliwie.

1.5.14. Przekroczenie podziemne - uklad konstrukeyjny nie bedacy cz¢scia gazociggu shuzacy do zabezpieczenia
gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz shuzacy do odprowadzania na bezpieczna
odlegtosé ewentualnych przeciekéw gazu spowadowanych drobnymi nieszczelnosciami gazociggu Jub jego
uszkodzeniem,

1.5.15. Rura ochronna - rura o §rednicy wigkszej od gazociagu, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

1.5.16. Rura przejsciowa - rura o srednicy wigkszej od $rednicy rury ochronnej.

1.5.17. Odleglo$é podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odleglosé osi gazociagu od przeszkody terenowej.
1.5.18. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w plaszezyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi w
punkcie ich przeciecia.

1.5.19. Gl¢boko$¢ ulozenia gazociggu - odleglods pionowa od gérnej tworzacej gazociagu lub rury ochronnej do
poziomu terenu,

1.5.20. Odleglo$¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegtos¢ pionowa miedzy zewngtrzng powierzchnia
gazociggu, a przeszkoda terenowa.

1.5.21. Ksztaltki - elementy gazociagu nie bedace prostymi odcinkami rur, shuzce do zmiany kierunku trasy
gazociggu (tuki, kolana), lub zmiany érednicy gazociagu (zwezki).

1.5.22. Luk gazociagu - odcinek gazociggu , na ktérym nastgpuje lagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnej
ptaszezyznie (poziomej, pionowej lub sko$nef).

1.5.23. Armatura - osprzet wbudowany w gazociag stuzqey do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (zasuwy,
zawory, kurki),

1.5.24. Zalamanie gazociggu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagla zmiana kierunku jego osi w dowolnej
plaszezyznie, (poziomej, pionowej lub skoénej) i pod katemn zalamania.

1.5.25. Tasma lokalizacyjna z wtopiona wktadka metalows utozona wzdhuz gazociggu w odleglosci okolo 5 om,
nad gazociggiem (lub obok gazociagu).

1.5.26. Ta$ma ostrzegawcza polietylenowsg koloru zbltego utozona wzdhuz gazociagu w odlegtosci 40 cm, nad
gazociagiem

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH I URZADZEN,
2.1.0gdlne wymagania.

2.2

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST, Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie éwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spefnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i whudowanie. Wykonawca zobowiazany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestéw, deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukeji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé trwale oznaczone.

2.3.Rury.

2.2.1. Rury z polietylenu PE80 SDR11 zgodne z Aprobatg Techniczng AT/97-04-0011 ,,Rury z polietylenu (PE)
rurociagi do rozprowadzania paliw gazowych” wydane przez COBRTI Instal Warszawa, oraz wg, PN-EN 1555-
2:2004.

2.4 Ksztaltki.

2.4.1. Tasma lokalizacyjna odpowiadajace wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociagi — Taémy ostrzegawcze i
lokalizacyjne - Wymagania i badania

2.4.2. Ta$ma ostrzegawcza odpowiadajace wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociagi ~ Tasmy ostrzegaweze i
lokalizacyjne - Wymagania i badania

2.4.3. Slupki oznacznikowe odpowiadajace wymogom ZN-G-3003:2001 Gazociagi — Shupki oznacznikowe i
oznacznikowo pomiarowe — Wymagania i badania

2.4.4. Tablice orientacyjne odpowiadajace wymogom ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne

- Wymagania i badania

2.5.Kruszywo na podsypke i obsypke.

Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé wymogom stosownych norm, np. PN-EN 13139:2003, PN-EN
13139:2003/AC:2004, PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004.

2.6.Beton.

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07.

2.7.8kladowanie materialéw.

- Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronié. Nalezy chronié je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podioza, na ktdrym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod zatadunkn,

- Rury w prostych odeinkach sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podkiadach drewnianych o szerokogci nie
mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci skladowania ok. 1 m dlarur o
mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych érednicach. Rury w krggach sktadowaé na plasko na réwnym
podiozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni skiadowania. Rury o réznych
srednicach sktadowa¢ oddziclnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych rednicach i grubszych $ciankach
powinny znajdowaé si¢ na spodzie.

- Koncéwki rur nalezy zabezpieczyé krazkami ochronnymi.

- W miarg moznosci przechowywaé i transportowad w opakowaniach fabrycznych,

- Nie dopuszezaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po
podiozu,

- Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dugoéci, tak by wolne korice wystajgce poza
skrzynie fadunkowa nie byly dluzsze ni2 1metr.

- Ksztattki, ztgezki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszezenia i odtluszezania) powinny byé
skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznoéc,

- Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwaly ekspozycjg stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem od
Zrédet ciepta.

3. SPRZET.
3.1.0gélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji.

Wykonawca sieci gazowej powinien mieé mozliwosd korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki podsigbierne i chwytakowe,

- spycharki kotowe i ggsienicowe,

- sprzgt do zageszczania gruntu (zaggszezarki mechaniczne),

- weiagarki mechaniczne,

- zurawie budowlane samochodowe,

- pompy przeponowe do odwadniania wykopu

- ladowarki,




- wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu.
- zgrzewarki

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2.Transport. .

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi,

- Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

- Materialy nalezy ustawié réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podezas transportu.

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

- Wyladunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur,

- Rur nie wolno ztzucaé ze $rodkéw transportowych.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza
skrzynig tadunkows nie byty dtuzsze niz 1 metr.

- Przy transporcie materiatéw branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez producenta
lub dystrybutora.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jjakosé robot i whasciwosci przewozonych towardw, Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,

Rury

Rury ntusza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugodcei z uwzglednienie

przepiséw dotyczacych zasad poruszania sig po drogach publicznych. Ksztaitki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikad ich zniszczenia,
Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatow nalezy stosowa¢ sig do zalecet producenta zastosowanych rur,
Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armaturg specjalna nalezy dostarczyé
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg nalezy sktadowaé w pomieszezeniach zamknietych,

5. KONTROLA WYKONANIA I JAKOSCI ROBOT.

5.1,0g6Ine zasady.

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w OST.

5.2.Reboty przygotowaweze,

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea dokona wytyczenia trasy i trwale jg oznaczy za pomoca kotkéw
osiowych i kotkéw §wiadkéw. Wykona dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego aparatem cyfrowym a zdjecia
zapisze na ptytach CD w postaci plikéw. Dokona odpowiedniego oznakowania pasa robét. Repery robocze nawigze
do reperéw sieci panstwowej.

5.3.Roboty ziemne,

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw osiowych z gwoZzdziami.
Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy, a na odeinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym
odeinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenja
odwadniajace, zabezpieczajgoe wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace
nalezy kontrolowaé i kenserwowaé przez caly czas trwania robét. Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw otwartych o
scianach pionowych. Obudowa rozparta o deskowaniu azurowym. Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu. Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych
dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosdci ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30m. Lawy powinny mieé wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu, Gérne
krawgdzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownik6w nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewoddw. Dno wykopu powinno byé
réwne i wykonane ze spadkiern ustalonym w dokumentacji technicznej. Sp6d wykopu wykonywanego mechaniczne




ustata si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu, Tolerangja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla grunt6éw
zwigzlych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. Podloze naturalne
stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatoéci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej, Podloze powinno
by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni, Dopuszczalne odchylenie w planie osi
podtoza od osi przewodu nie moze dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przekraczaé 10 cm. W sytuacii, kiedy
nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu uiozenia
przewodu, nalezy uzupetni¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym. Podloze z materiatu ziamistego
(piasek, zwir) o max. 15% pozostaloéei na sicie 0,75 mm. Grubosé podsypki 10 cm. Réwnica rzgdnych wykonanego
podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moZe w zadnym punkeie przekroczyé wartogei
+ Sem dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu
spowodowac¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmnigjszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z
jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu a stopa odkiada wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong w sposob wskazany przez uzytkownikéw
tych urzadzen. Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodéw
polietylenowych 0,3 m. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszezony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszezegdlnych
warstw powinno osiggnaé min, 95 %. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystapienia wéd opadowych lub gruntowych wymagane bedzie
odwodnienie wykopéw przy zastosowaniu odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wéd do studzienek
drenazowych, a nastgpnie wypompowanie wody drenazowej za pomocg pomp przeponowych spalinowych.

5.3.1. Szeroko$é wykopu

Szerokos¢ wykopu umocnionego dla rurociggéw do 003 180mm i 010225mm winna wynosié 1,00m.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajgoy ich eksploatacjg. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw
waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykop6w pomostami dla przejécia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien byé zabezpieczony barierks o wysokosci 1,0 m, a w nocy oéwietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow w
zaleznodei od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odnoénymi wladzami
lokalnymi,

5.3.2. Odspajanie i transport urobkn

Odspajanie gruntu w wykopie moze byé wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
by¢ potaczone z rgeznym transpottern pionowym albo tez z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wybér metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skiadajg sig warunki
geologiczne oraz bgdacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze byé
dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robét
przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje sie tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu, a tym
samym nie istniejg rozpory. Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszezaé
do przekroczenia glgbokodci okreslonych w projekcie zakresem robét zmechanizowanych. Odkfad urobku powinien
by¢ dokonany tytko po jednej stronie wykopu, w odleglogei, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu, W
przypadkach natrafienia na warstwg torfu, nalezy ja wybraé, az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu
projektowanego dna wykopu wypetnié piaskiem.

5.3.3. Przygotowanie podloza

Podtozem pod ukiadany gazociag jest podtoze z piasku o grubosei warstwy 10 cm. Zaggszezenie podloza powinno
by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji. W wypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetnié ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej
podtoza musi podlegaé odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zaggszczonego piasku, powinna byé zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajéw podtoza wymagane jest
podluzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury.




Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyrdwnywaé wylacznie piaskiem. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu,

5.3.4. Zasypywanie rurociagu i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociagu w wykopie skiada si¢ z dwéch warstw:

-warstwy ochronnej rury - obsypki,

-warstwy wypelniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp przewodu gazowego przeprowadza sie w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,

etap Il - po probie szczelno$ci ztgez rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

etap IIf - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszezeniem

gruntu ,

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzié natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu posadowienia rurociagu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania zaggszezonej warstwy o grubogci minimum 0,30 m nad rurg: - obsypke wykonywad
warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym
Jest, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura. Zaggszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy
wykonywa¢ tak, by rura miala odpowiednie podparcie po bokach. Stopient zageszczenia obsypki powinien okregla¢
projekt, bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw, pachach przewodu, ktore nalezy wykonaé przy
uzyciu podbijakéw drewnianych. Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-§rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszezenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szezegblnej ostroznoéei z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szezelnoéci ztacza powinny byé odkryte.

* Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktéry moze jednocze$nie zageszozaé po obu stronach przewodu.

* Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosei co najmniej 10 cm od rury,

* Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze byé przeprowadzone sprzetem przy 30 cm warstwie piasku ponad
wierzch rury,

* Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezporednio na rury.

* Rur zPE nie wolno ukladaé bezposrednio na tawach betonowych jak réwniez nie wolno ich zabetonowad.
Zalecenia dotyczace stopnia zaggszezenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodéw
umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej wartoci modutu Proctora, okoto
90 % w przypadku wykopdw powyzej 4 metréw i 85 % w pozostalych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi
podanymi w projektach.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapié do wypetnienia pozostatej cz¢sei wykopu czyli wykonania zasypki.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materialu rodzimego. W trakcie
wykonywania obsypki zaleca si¢ umieszczaé nad wykonywana siecia gazows specj alng taSme sygnalizacyjng
stosowng dla odpowiedniej sieci gazowej. ,

5.4.Roboty montazowe,

Rurociagi z, PE mozna uktadaé przy temp. 00C do +300C (optymalne warunki od +50C do +150C) ze wzgledu na
krucho$é tworzywa w nizszych temperaturach oraz zmienng rozszerzalno$é liniows w wyiszych temperaturach,
Uszkodzenie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem rur. W
niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosé przy transporcie i montazu rur z uwagi na zwigkszong
podatnosé na pekanie. Po sprawdzeniu spadku rurociagu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypenié
piaskiem obsypki.

Do budowy rurociggéw z rur PE stosowane sa w zasadzie dwie metody wykonywania polaczen:

- zgrzewanie doczotowe (czotowe) dla rur o érednicach o 75 i wiekszych,

Za zgrzewalne uwaza sig rury i czeéei rurociggéw z PE o wskazniku plynigeia 0,2 + 1,3 g/10 minut (MFI 5/190
wedhug ISO 4440). Zgrzewalno$é rur i czeéei rurociagéw (ksztaltek) zostata potwierdzona przez wszystkich
najwazniejszych $wiatowych producentéw PE, producentéw rur, ksztattek oraz producentdéw urzadzen do
zgrzewania. W zasadzie zaleca sig aby wskaznik plyniecia wynosik:

- przy zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 /10 minut,

Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetnianiu warunkéw dotyczgcych wskaznika plyniecia.
Alternatywnie stosowane moga by¢ nastgpujace rozwigzania:

- rury z PE-HD - ksztaltki z PE-HD,

przy zachowaniu podanych wyzej zakreséw wskaznika ptynigcia. Niekt6re firmy preferuja ,,monolit systemowy", tj.
rury i ksztattki z tego samego materiatu. Jak wiadomo wtryskiwanie elementéw z PE-HD mimo ze mozliwe, nie jest
zalecane, gdyZ wyzsza temperatura topnienia i wigkszy udziat écinania podczas procesu moze prowadzié do termo-




mechanicznej degradacji. Dlatego ksztattki produkuje sie z reguty z PE-MD i stosuje do potaczen z rurami PE-HD i
PE-MD,

Zgrzewanie doczotowe (czolowe) polega na laczeniu czgéel (rura/zlaczka, rurafrura, zlaczka/ztaczka) przez
nagrzanie ich koficéwek do whasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania materiatu dodatkowego. Powstaje
potaczenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czolowego moze by¢ prawidtowe tylko wéwezas, gdy
stosowarty sprzgt pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Zgrzewanie doczolowe jest metoda, ktéra od
dluzszego okresu czasu stosowana jest do taczenia rur i ksztaltek o $rednicy & 75mm i wigkszych. Urzgdzeniem
stosowanym do wykonywania tego typu polaczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia wysokiej jakosci
zkgcz muszg byé przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach
zgrzewania maszyny sg urzadzeniami automatycznymi, sterowanymi komputerowo. Urzadzenia te réwniez posiadaja
mozliwodé rejestracji i wydruku parametréw zgrzewania jak i ich obrébki. Zgrzewane mogg by¢ tylko materialy tego
samego rodzaju, wskaznik plynigcia MFI 5/190 winien zawiera¢ si¢ w przedziale 0,3 + 13 g/10 minut, Gruboéé
scianek taczonych elementéw winny ze soba korespondowaé; faczy¢é mozna tylko czescei z tej samej klasy cisnienia.
Wymagane narzgdzia i urzadzenia: obcinarka do rur lub pita z szablonem,

Zgrzewarka powinna spetniaé nast¢pujgce minimalne wymagania:

- przyrzady mocujace winny dawaé mozliwosé unieruchomienia czgéei wraz ze stopniowym zaciskaniem, jednakze
bez uszkodzenia ich powierzchni,

- W urzadzeniu powinna byé mozliwos¢ obrébki widrowej czét zamocowanych czesci z zachowaniem ich
réwnoleglodei,

- maszyna powinna posiadac stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewania naprezenia nie
powodowaly deformacji majacych niekorzystny wplyw na przebieg operacji,

- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza byé plaskie i réwnolegle,

- rozklad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywaé réznic wiekszych niz 10°C,

Strefe zgrzewania nalezy chronié przed niekorzystnym wplywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta,
deszcz, snieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzié przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Przy
temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 45°C nalezy podjaé odpowiednie érodki w celu zapewnienia whasciwej
temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem), W celu
uniknigcia nadmiernego schtadzania zgrzewu przez ciag powietrza lub wiatr, nalezy zamkngg przeciwlegle kofice
rur. W przypadku bezposredniej ekspozycji stonecznej, réwnomierny rozktad temperatury na catym obwodzie rury
mozna zapewni¢ przez ostonigcie strefy zgrzewania. Fako§¢ zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od starannosci
wykonania prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswigci¢ im szezegblng uwage.

Element grzewczy.

Temperatura elementu grzewczego winna wynosié 210 - 225°C, Temperatura zgrzewania winna utrzymywaé sie w
przedziale 200 + 220°C. Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wskazaf temperatury
termometrem cyfrowym. Kontrole temperatury nalezy prowadzié réwniez od czasu do czasu w trakcie prowadzenia
zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego chronié przed zabrudzeniem, Kazdorazowo przed rozpoczeciem
zgrzewania obie strony elementu grzewczego nalezy wyczysci¢ stosujac suchy, gladki papier, ewentualnie
drewniang fopatkg. W czasie przerw miedzy zgrzewaniem, element grzewczy chronié przed wiatrem, zabrudzeniem
lub uszkodzeniem.

Prace przygotowawcze,

Obie czgécei zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy poddaé Jjednoczesnej obrébee widrowej specjalnym
heblem. Grubo$¢ wiéréw powinna byé mniejsza niz 0,2 mm. Obrébka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych
czgdciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wiéry, ktére dostang sig do wngtrza rury lub zigezki nalezy usungé przy
pomocy szezypiec. Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga byé juz dotykane rekami. W przeciwnym
razie konieczne jest czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu czgéci dosungé do
siebie, az do ich zetknigeia. Szezelina migdzy obiema czesciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5
mm. Jednoczesnie nalezy sprawdzié czy czgéci nie s3 wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne
przemieszczenie nie moze byé wigksze niz 10% grubogei $cianki. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mieé
miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

5.5.8krzyzowania z kanalizacjg sanitaraa,

Na mapach oznaczono skrzyzowanie projektowanego gazociagu $redniego ci$nienia z projektowang kanalizacja
sanitarng. Skrzyzowania te oznaczone zostaty wraz z opisem rodzaju rury ochronnej, Na skrzyZowaniu
projektowanego gazociggu z projektowang kanalizacja sanitarng nalezy zamontowaé na tym gazociagu rury
ochronne PE80 SDR11, Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kanalizacja
sanitarna wykonywadé recznie,

5.6.8krzyzowania z drogami,




Na mapach oznaczono skrzyzowanie projektowanego gazociggu sredniego ciénienia z istniejacymi i projektowanymi
drogami. Skrzyzowania te oznaczone zostaly wraz z opisem rodzaju rury ochronngj, Na skrzyzowaniu
projektowanego gazociggu z istniejacymi i projektowanymi drogami nalezy zamentowaé na tym gazociagu rury
ostonowe PE80 SDR1 1. Przekroczenie drogi wojewddzkiej nalezy je zglosi¢ do odbioru przez Podkarpacki Zarzgd
Prég Wojewddzkich w Rzeszowie,

5.7.Przekroczenia rowéw melioracyjnych.

Dno i brzegi rowu nalezy umocni¢ darning uktadang na plask w miejscach przekroczenia na diugosci 2,0 m przed i
za przgjsciem na calej wysokoéci. Na skrzyzowaniu projektowanego gazociggu z istniejagcym rowem melioracyjny
nalezy zamontowaé na tym gazociagu rurg ostonowa PE30 SDR11.

5.8.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej systematycznej kontroli prowadzonych robét, ktdra powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubogci i stopnia zaggszczenia podioza i obsypki rurociggu oraz zasypki wykopu,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa utozenia przewodéw,

- kontrola wykonania potaczen zgrzewanych,

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, atbo inne procedury,
zaakeeptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykenawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.8.1. Préba hydrauliczna rurociagow.

Przed oddaniem do eksploatacji gazociag nalezy podda¢ pneumatycznej prébie szezelnosci PIzy uzyciu powietrza
lub gazu obojgtnego pod cisnieniem wigkszym o 0,2 MPa od max cié. roboczego. Czas proby 24 godziny,
Wymagania w zakresie przeprowadzania préb wytrzymatosci i szczelnosci ckreslajg Polskie Normy. Gazocigg z
tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zigczy powinien byé poddany prébie wytrzymatosci i
szezelnosel. Gazociag powinien byé poddany ciénieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspdtezynnika 1,5 i max. cié.
roboczego, lecz nie przekraczajacemu iloczynu 0,9 1 ciénienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé. Dodatkowo
maksymalne ciénienie proby wytrzymatoéel gazociggu nie moze przekraczaé wartoéci dopuszczalnego cisnienia
roboczego zastosowanych ksztattek. Proba cisnieniowa gazociagu powinna by¢ przeprowadzona w obecnosei
inspektora Urzedu Dozoru Technicznego.

5.8.2, Metody i zakres kontroli jakosci,

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzié odbiér techniczny
koticowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych, Podczas odbioréw czg§ciowych nalezy
sprawdzié:

* zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tylu w szczeg6lnodei zastosowanych materiatéw,

* sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczeg6lnosei podtoza, zasypki, glebokosci utozenia
przewodu,

* sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odeinka przewodu, a w szezegblnosei zachowania kierunku i spadku, polgczen,
zmian kierunku,

Odbiér techniczny koricowy polega na:

* sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czeéciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniccia usterek,

* sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacj techniczng wbudowania armatury,

5.8.3. Atesty jako$ci materialéw i urzadzei.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadad atest
okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badas. Kopie wynikéw tych badaii bedg
dostarczone przez Wykonawee Inzynierowi. Urzadzenia i sprzet kontrol no-pomiarowy zainstalowany na
urzadzeniach lub maszynach musi posiadaé wazng legalizacje wydana przez upowaznione instytucje. Materialy
posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne —~ legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosei z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.




3.9.Dopuszczalne tolerancje.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie odlegtosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno by¢ wigksze od Sem (+ ),

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé Sem (+ ),

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3em (+ ),

- odchylenie osi utoZonego gazociggu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekraczaé
0,Im,

- odchylenie spadku utozonego przewodu (rurociggy) od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé 5%
projektowanego oraz 10% prajektowanego spadku przy wiekszych spadkach projektowanych,

- wskaznik zaggszczenia podloza i obsypki sprawdzony,

6. OBMIARY ROBOT.

6.1.0gdlne zasady.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST, w punkcie 6. Przedmiar robét jest oddzielnym zatacznikiem do
niniejszej ST.

6.2, Jednostka obmiara,

Jednostkq obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego gazociagu.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady.

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST — punkt 7. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 SST daly wyniki pozytywne.

7,2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe gazociggéw (rurociagéw),

- zasypany i zageszezony wykop.

8. ROZLICZENIE ROBOT.

Uznaje sig, ze koszty wykonania wszystkich robét tymezasowych i towarzyszacych nie podlegajg dodatkowej
zaplacie i sg ujete w Cenie Kontraktowej.

8.1.0gdlne ustalenia.

Ogoélne ustalenia dotyczgce platnosci podano w OST — punkt 8.

8.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena Im wykonanego i odebranego gazociagu obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperdw i realizacje gazociagu

- oznakowanie robot,

- dostawe materialtow,

- wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu na odlegto$é do 5,0km, umocnieniem jego $cian i odwodnieniem
wykopu w razie potrzeby,

- wykonanie podloza,

- ulozenie gazociagu (rurociagu) wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie odkrywek, usunigcie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie migjsc kolizji, proby szezelnodci,
utoZenie rur ochronnych

- wykonanie obsypki i gazociggu (rurociggu),

- zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki { w tym zasypka wykopu w jezdniach i chodnikach piaskiem),
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odbudowa nawierzchni jezdni, chodnikéw, drég i placéw

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Warunki Techniczne, ustawy, rozporzadzenia.

L. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych - ITB

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U, Nr 97 poz. 1055) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe




3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w sprawie szczegtlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U, 140 poz.906z 1998 r.)

4. Ustawa ,,PRAWO BUDOWLANE” tekst jednolity z dn. 17.08.2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi
Zmianamj)

5. Ustawa ,PRAWO ENERGETYCZNE” z dn.24.07.2002r . (Dz. U. Nr 135 poz. 1144)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

7. Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. 120 poz. 1133) w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego '

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993r. (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z péZnigjszymi
zmianami) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci gazowych w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie —
Dz. U. nr 25 poz. 13321995 1.)

10. Zarzadzenie Ministra Lacznoéci z dnia 02 wrzeénia 1997 1. — w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sig
lub zblizenia — (M.P. Nr 59 p0z.56721997 r)

11. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogoblnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

12, Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 maja 1985 r. tekst jednolity — (Dz. U. Nr 71 poz. 22000 . z
péZniejszymi zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — (Dz.U. Nr 63 poz. 735z
2000r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz.881) Rozporzagdzenie
Ministréw Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. Nr 140/04 poz. 1481)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)

18. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu oceny zgodnoéci, wymagar
Jjakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrob6w
budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz, 2011)

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz.
2375)

21. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

22. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r, w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1 137)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003t. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podeczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401)

24. Rozporzadzenie Ministréw Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podezas pracy (Dz.
U. Nr 191/02 poz.1596, Dz. U. Nr 178/03 poz.1745)

25. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)




26. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93
poz.437).

9.2.Normy.

PN-EN 12620-1:2004

Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy

PN-M-34501: 1998

Gazociagi i instalacje gazowe — Skrzyzowania gazociagbw z przeszkodami terenowymi. Wymagania, oraz inne
obowigzujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze, Skrzyzowania rurociagéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania,

PN-M-34502:1990 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymalodciowe,

PN-M-34503:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagdw.

PN-99/B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

BN-83/8836-02:1983 — Przewody podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-M-34503:1992- Gazociagi i instalacje gazownicze - Préby rurociggéw

PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych -
Polietylen (PE) - Czgé¢ 1: Wymagania og6lne

ZN-G-3001:2001 Gazociagi - oznakowanie trasy gazociggu - Wymagania ogélne

ZN-G-3002:2001 Gazociagi — Taémy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3003:2001 Gazociagi — Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo — pomiarowe — Wymagania i badania
ZN-G-3004:2001 Gazociaggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3150:1996 Gazociagi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania

ZN-G-3160:1999 Gazociagi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania

ZN-G-3900:2001 Gazociggi - Proby specjalne - Wykonanie

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogblne - Terminologia i symbole graficzne
ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrozenia wybuchem

ZN-G-3871 Rurociggi - tuki rurociagéw utozonych w ziemi- Wymagania i badania

9.3. Inne,

- wInstrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE” — wydana przez Gamrat Jasto,

- Katalog techniczny ~ wydany przez PIPELIFE Polska 8p. z 0.0., Biuro Handlowe: Kartoszyno; 84-111 Karlikowo.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydawnictwo Polskiej Korporacji
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurocigglw z tworzyw sztucznych” Rozdziat 5- Sieci gazowe (zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Wydawea: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.),

- Pismo KOZG w Tarnowie z dnia 22.11.1996r, w sprawie warunk6w technicznych przy budowie i programowaniu
sieci gazowej znak PS-10-42/96.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Opréez podanych powyzej przepiséw nalezy réwniez przestrzegaé lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego
Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarnej. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

Opracowat:
mgr inz, Matiej Mazar
uprawniony do projektowania Nkierowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakipstesiec i instalacji sanitammych
nr. ewid. PDKAQ33/PWOSA9




