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POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie:
v art. 6la §1 oraz 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
administracyjnego ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
w zwiazku z
V" §3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé

moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Rzeszowie z siedzibg przy
ul. Boya Zelefiskiego Nr 19 a, 35-105 RZESZOW — reprezentowanego przez pelnomocnika Pana
Jozefa HUL (Pefnomocnictwo znak PZDW-WOK/0114-120/17 z dnia 01.06.2017 r.) — z dnia 20 lipca
2017 r. (data wpltywu do U.G. 20.07.2017 r.) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia pn. , Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 887 BRZOZOW —
RYMANOW —DALIOWA, polegajgca na budowie chodnika w km 15+000 — 17 +121 str. prawa w m.
MILCZA i WROBLIK SZLACHECKI — gmina Rymandw, powiat krosnieniski, wojewddztwo
podkarpackie”, na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntéw pod numerami
ewidencyjnymi 2045 - obreb MILCZA, 1528/1, 1562 - obreb WROBLIK SZLACHECKI przed

uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych — Burmistrz Gminy Rymandéw

postanawia

odméwi¢ wszczecia postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie

Do tutejszego organu wplynal wniosek Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w
Rzeszowie z siedziba przy ul. Boya Zeleniskiego Nr 19 a, 35-105 RZESZOW - reprezentowanego
przez pelnomocnika Pana Jézefa HUL (Pelnomocnictwo znak PZDW-WOK/0114-120/17 z dnia
01.06.2017 r.) — z dnia 20 lipca 2017 r. (data wptywu do U.G. 20.07.2017 r.) o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia pn. ,, Przebudowa drogi
wojewddzkiej Nr 887 BRZOZOW —RYMANOW —DALIOWA, polegajgca na budowie chodnika w km
15+000 — 17 +121 str. prawa w m. MILCZA i WROBLIK SZLACHECKI — gmina Rymanéw, powiat
kros$nienski, wojewddztwo podkarpackie”, na nieruchomos$ciach oznaczonych w ewidencji gruntow
pod numerami ewidencyjnymi 2045 - obreb MILCZA, 1528/1, 156 - obreb WROBLIK
SZLACHECKI przed uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych.



Do wniosku zalaczone byly:

— Karta informacyjna przedsiewzigcia (KIP),

— poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujaca obszar, na ktéry
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie

— Wwypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

Przedlozony wniosek spetniat wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko ((Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Inwestor zakwalifikowat przedmiotowe przedsiewziecie do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko na podstawie § 3 ust. 1, pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé moggeych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, z

2016 poz. 71 ze zm.).

Po analizie przedmiotowego wniosku organ zwazyl co nastepuje:

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo -
wschodniej czesci Polski, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie kroénieniskim, na terenie
Gminy Rymanéw w miejscowosciach Milcza i Wréblik Szlachecki.

Poczatek planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Milcza km 15+000 Natomiast
koniec zlokalizowany jest w miejscowosci Wréblik Szlachecki km 17+121.

Celem planowanej inwestycji jest budowa chodnika o szerokosci 1,5- 2,0 m.

Zakres rzeczowy przedsigwzigcia obejmuje nastepujace elementy: budowe chodnika o
szerokosci 1,5 — 2,0 m; przebudowe, przykrycie, odmulenie i konserwacje istniejacych rowéw
przydroznych; przebudowe zatoki autobusowej; poszerzenie jezdni drogi; w przypadku potrzeby
przebudowe urzadzen technicznych drogi.

Inwestycja zwigzana z budowa ciagu chodnika realizowana bedzie na dziatkach o numerach: 2045 -
obreb MILCZA, 1528/1, 156 - obreb WROBLIK SZLACHECKI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w caloéci w istniejacym pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 887. Terenami przyleglymi do pasa drogowego sa tereny zabudowy jednorodzinnej
na cafej dtugosci przebiegu planowanego chodnika.

Budowa chodnika bedzie wykonywana z zachowaniem dostepu do nieruchomosci sasiednich.
Planowana inwestycja nie narusza ekosysteméw obszaréw chronionych. Liniowy charakter
zamierzenia sprowadza si¢ do obszaru okolo 1,5 hektara. Przewidywana dhigo$é zajecia terenu
objetego niniejszym wnioskiem wynosi ok 2,121 km. Realizowane roboty budowlane stuzyé beda
dobru ogélnemu i beda mialy istotny wplyw na bezpieczefistwo ruchu pieszego i kolowego.

Zastosowanie materialéw budowlanych posiadajacych atesty, aprobaty i orzeczenia o jakosci



(wymagane i sprawdzane przez Inwestora, Nadzér Budowy i Inspektorat Nadzoru Budowlanego)
gwarantuje zachowanie wszelkich norm podczas realizacji inwestycji. Nie ma zatem zadnych
przestanek méwiacych o negatywnym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko naturalne.
Powierzchnia zajetosci nieruchomosci i obiektu budowlanego:
v" dlugos¢ projektowanego chodnika: ok. 2.121 m
v powierzchnia nawierzchni ok. 4.242 m’
v Powierzchnia poszerzenia jezdni ok. 1.765 m?
v/ powierzchnia terenu w pasie drogowym objetego inwestycja ok. 15.000 m’
Istniejaca droga wojewddzka przy ktérej projektowany jest chodnik posiada przekrdj szlakowy o
szerokosci jezdni 5,0- 6,0 m.
Istniejace skrzyzowania z drogami poprzecznymi: z drogami powiatowymi, z drogami gminny, zjazdy
indywidualne
Wody powierzchniowe na odcinku objetym inwestycja odprowadzane sa do istniejacych
trawiastych rowéw przydroznych i dalej do istniejacych ciekéw wodnych.
Tereny przyleglte do projektowanego przedsigwziecie sa to tereny zabudowy jednorodzinnej.
Pobocza drogi oraz skarpy rowdw pokryte sa roslinnoscia trawiasta.
Parametry techniczne przedsigwziecia:
szerokos¢ chodnika: 1,50 — 2,0 m;
nawierzchnia chodnika: kostka brukowa;
nawierzchnia poszerzenia jezdni: bitumiczna
szerokos¢ pasa ruchu po poszerzeniu: 3,5 m;
szeroko$¢ poszerzenia pasa ruchu: 0,5-1,0 m;
kategoria ruchu DW 887: KR3;

Przyjmuje sie zmechanizowang technologie wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
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podbudéw i nawierzchni bitumicznej z dowozem gotowych materialéw natomiast nawierzchnia z
kostki betonowej zostanie wykonana recznie.
Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika:
8 cm - kostka betonowa
3 cm — podsypka cementowo - piaskowa (1:3)
15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3
15 cm — podbudowa pomocnicza — piasek stab. cementem
Rm=2,5MPa
Razem 41cm
Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni:
4 cm — warstwa $cieralna— AC 11 S
S cm — warstwa wigzaca — AC 16 w
7 cm — gérna podbudowa zasadnicza - AC 22P

20 cm — dolna podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana



z kruszywem C90/3

18 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
22 cm — warstwa ulepszonego podioza - mieszanka niezwiazana o CBR>20%
Razem 76 cm

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego ciagu pieszo jezdnego odprowadzane beda do
istniejacych rowdw przydroznych i dalej do istniejacych ciekéw wodnych.

W ramach przedsiewzigcia planowana jest przebudowa (przykrycie), odmulenie oraz konserwacja
istniejacego rowu prawostronnego w obrebie projektowanego chodnika.

Lokalnie w miejscach prowadzonych wykopéw, wystepowania ewentualnych zastoisk wody,
wykonawca zabezpieczy dostep plazéw oraz drobnych zwierzat na teren realizowanych robét przez
wykonanie specjalnych ptotkéw odgradzajacych.

Wykopy budowlane zwigzane z budowa chodnika nie stanowia zagrozenia, gdyz maksymalna
glebokos¢ wykopoéw wynosic¢ bedzie 1-2 m.

Przewidywany pobér wody oraz energii w fazie realizacji przedsiewziecia zostanie okreslony
w dalszym etapie projektowania i uzgodniony z administratorami sieci.

Roboty ziemne beda zwiagzane z wykonaniem koryta pod projektowany chodnik oraz
poszerzenie jezdni i przebudows, odmuleniem istniejacych rowdéw przydroznych, poboczy oraz
wykonaniu nasypéw pod projektowany chodnik. Nadmiar gruntu zostanie wykorzystany na miejscu.

Ilosci materiatéw konstrukcyjnych (kruszywa tamanego, kostki betonowej, masy bitumicznej
oraz innych ), zostana okreslone w dalszych fazach projektowania.

W fazie realizacji przedsigwziecia woda dowozona bedzie beczkowozami.

Ziemia pochodzaca z odmulenia rowdéw bedzie zdejmowana i skladowana oddzielnie, a
nastepnie wykorzystana przy pracach wykonczeniowych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowalo zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego, a w fazie eksploatacji nastapi nawet poprawa warunkéw przyrodniczych.

Rozwiazania chroniace Srodowisko w fazie budowy to:

- nie stosowac sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepuja ubytki

ptynéw, powodujacego nadmierng emisje gazéw i pyléw oraz hatasu,

- tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzaé poza wykopami ze szczegblng

ostroznoscia,

- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym,

- czyszezenie k6t pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,

- prowadzenie systematycznej selektywnej zbiérki odpadéw do zbiorczych pojemnikéw lub w

wydzielone miejsca ich magazynowania.

Faza rob6t budowlanych zwiazanych z kompleksowym zrealizowaniem zamierzenia trwaé
bedzie okoto 0,5 roku. Ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terendéw sasiednich trwaé beda
znacznie krécej i beda mie¢ charakter przejsciowy i wystepowaé beda tylko okresowo. Planowane

roboty nie wymagaja wykonania specjalnych zabezpieczen ekologicznych.



Uciazliwosci 1 niedogodnosei fazy budowy, sa trudne do sklasyfikowania i szczegétowego
okreslenia zasiggu ich wystepowania.

Czynnikami decydujacymi sa: warunki meteorologiczne, faza budowy, rodzaj zastosowanych maszyn
1 urzadzen. Ucigzliwosci fazy budowy sa lokalnym zjawiskiem. Zakres prac nie bedzie oddziatywat na
pobliskie srodowisko w sposdb negatywny.

Na projektowanym terenie realizacji inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne oraz inne
obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe,
podziemne oraz grunty. Zrédlem $ciekéw z analizowanego przedsiewzigcia beda wody opadowe i
roztopowe pochodzace z odwodnienia chodnika oraz istniejacej jezdni.

Z uwagi na niskie natezenie ruchu drogi wojewd6dzkiej 887 (KR3) scieki opadowe beda posiadaty
stezenia nizsze niz dopuszczalne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984) — zawiesina 100mg/l, substancje ropopochodne 15mg/1).

Tereny chronione akustycznie wystepuja na cafej dugosci projektowanego chodnika . Jest to
luzna zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 roku w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw hatasu w Srodowisku przyjeto dopuszczalne poziomy diwigku w
srodowisku, tj: pora dnia: 6:00 — 22:00, przedziat czasu odniesienia 16 godzin — 61dB; pora nocy:
22:00 - 6:00, przedziat czasu odniesienia 8 godzin — 56dB
Ruch pieszych po projektowanym ciggu chodniku nie generuje hatasu przekraczajacego poziomy
dopuszczalne w powyzszym rozporzadzeniu

W zakresie emisji zanieczyszczen planowane przedsiewziecie nie pogorszy stanu jakosci
powietrza na terenach sasiednich, a wiec nie zachodzi potrzeba stosowania $rodkéw ochrony.

Na etapie projektu budowlanego zostanie zapewniona minimalizacja wycinki drzew i
krzewéw a dotyczy¢ bedzie ona fazy robét przygotowawczych. W trakcie wykonywania prac
budowlanych w sasiedztwie drzew nie podlegajacych wycince musza zosta¢ podjete przez wykonawce

dziatania ochronne pni i bryt korzeniowych.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie powodowalo transgranicznego oddziatywania na
srodowisko. Inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci ok. 20 km (w linii prostej) od przejécia
granicznego w Barwinku oraz w odleglosci ok. 60 km (w linii prostej) od przejécia granicznego w
Kroscienku.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami chronionego krajobrazu oraz poza
terenami Parkéw Krajobrazowych.

Najblizej potozonymi obszarami Chronionego Krajobrazu sa:



v" Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - na potudnie od planowanej inwestycji
w odlegtosei ok. 5 km;

v" Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu- na pdhmoc od planowanej inwestycji w

odlegtosci ok. 5 km;
Najblizej polozonymi Parkami Krajobrazowymi sa:

v" Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy — otulina — na pdéloc od planowanej
inwestycji w odlegtosci ok. 5 km;

v Ja$liski Park Krajobrazowy - na potudnie od planowanej inwestycji w odlegtosci ok. 15 km;

Projektowana budowa chodnika nie bedzie powodowata zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego i nie wplynie negatywnie na utworzone na tym terenie formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami rezerwatow.

Najblizej polozonym rezerwatem jest:
v" Rezerwat Kretéwki - na pétnoc od planowanej inwestycji w odlegtosei ok. 11 km;

Projektowana budowa chodnika nie bedzie powodowata zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego i nie wplynie negatywnie na utworzone na tym terenie formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi Natura 2000.

Najblizej potozonym obszarem specjalnej ochrony natura 2000 jest:
v BESKID NISKI PLB180002 - na potudnie od planowanej inwestycji w odlegtosci ok. 7 km;
v" LADZIN PLH180038 - na potudniowy - zachdd od planowanej inwestycji w odlegtosci ok.

2,5 km;

v LAS HRABENSKI PLH180039 - na potudniowy - wschéd od planowanej inwestycji w
odlegtosci ok. 2,5 km;

Projektowana budowa chodnika nie bedzie powodowata zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego i nie wplynie negatywnie na utworzone na tym terenie formy specjalnej ochrony
Natura 2000.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko, a poprawi bezpieczenstwo
ruchu pieszego. Ponadto dzieki zastosowaniu odpowiedniego systemu odwodnienia chodnika poprzez
ukierunkowanie i uregulowanie sptywu wod opadowych nastapi poprawa stanu i potencjatu
ekologicznego wod powierzchniowych.

W fazie robét przygotowawczych zajdzie koniecznos$¢ usunigcia kliku drzew oraz zakrzaczen
w obszarze objetym inwestycja, kolidujacego z planowana inwestycja.

Planowane wycinki przeprowadzone zostana przed poczatkowa faza roboét, w okresie poza
wylegowym ptakow i ptazdw tj. w miesiacach od listopada do marca.

Poniewaz w trakcie wykonywania rob6t budowlanych moze wystapi¢ zagrozenie dla
pozostatego, istniejacego drzewostanu w sasiedztwie placu budowy, dlatego w przypadkach prac w
poblizu takich drzew zastosowane bedg ostony pni oraz bryly korzeniowej, aby nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia. Prace wykonywane beda pod wiasciwym nadzorem w celu niedopuszczenia do

wyciekdw substancji niebezpiecznych z maszyn budowlanych.



Biorac powyzsze pod uwage, nie ma podstaw do kwalifikacji planowanego przedsigwzigcia
pn. ,, Przebudowa drogi wojewddzkiej Nv 887 BRZOZOW —RYMANOW —DALIOWA, polegajgca na
budowie chodnika w km 15+000 — 17 +121 stv. Prawa w m. MILCZA i WROBLIK SZLACHECKI -
gmina Rymandw, powiat krosnieriski, wojewddztwo podkarpackie” do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronmie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko ((Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),0raz na podstawie §3 ust.
1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogqcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 70 ze zm.).. ,drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2
ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drdg oraz obiekiéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektromagnetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
Ipkkt1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ”.

Tym samym przedmiotowe przedsiewziecie, nie podlega procedurze opiniowania, w trybie
art.64 ww. ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko., stad na jego realizacje nie jest

wymagane uzyskanie od tutejszego organu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4. Dz. U. z 2016 r. poz.
1440) poprzez droge rozumie si¢ budowle wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzagdzeniami
oraz instalacjami, stanowiaca cato$é techniczno — uzytkowa , przeznaczonej do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.
O ile budujac nowa droge lub zmieniajac nawierzchni¢ drogi istniejacej, za elementy tych
przedsiewzigé nalezy uznawaé réwniez chodniki i inne tego typu obiekty, to budowa samych tylko
chodnikéw i innych tego typu konstrukeji, przy drogach istniejacych, nie ingerujaca w czes¢ drogi
przeznaczonej do ruchu pojazdéw nie bedzie przedsiewzieciem o ktérym mowa w § 3, ust 1. pkt 60
w/w rozporzadzenia.
Takze przedsiewziecia drogowe budowane samodzielnie lub przebudowywane tj. zjazdy z drogi
publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, chodniki Sciezki rowerowe,
konstrukcje oporowe, przepusty, kiadki i urzadzenia wyposazenia technicznego drég — nie sa

przedsiewzieciami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Zakres przedsiewziecia i planowanych prac nie moze by¢ zakwalifikowany do §3 ust.1 pkt.
60 przywotanego wyzej rozporzadzenia, poniewaz obiekty (chodnik, pobocze) nie s przeznaczone do

pehnienia glownej funkeji drogi, jaka jest prowadzenie ruchu pojazdow.



Po analizie zgromadzonego materialu dowodowego wynika, Zze przedmiotowe
przedsiewzigcie nie stanowi przedsiewziecia nalezacego do grupy mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko ((Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), stad na jego
realizacje nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dlatego tez tut.
organ odmowit wszczecia postepowania w tej spawie, stosujac do art. 61a §1 oraz art. 104 §1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania administracyjnego ((4j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ),
gdyz jezeli z uzasadnionych przyczyn postepowanie nie moze byé wszczete, organ administracji

publicznej wydaje postanowienie 0 odmowie wszczecia postepowania.

Uwzgledniajac powyzsze nie ma podstaw do prowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia, a tym samym do wydania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach, dlatego nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Krosnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za posrednictwem Burmistrza Gminy

Rymandéw w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.
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Otrzymuja:

Adresac1 wg. rozdzielnika;

2 BIP Urzedu Gminy Rymandw (http://rymanow.bip.org.pl/);

3. Ala.

Do wiadomosci

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Al. Jézefa Pitsudskiego Nr 38, 35-
001 RZESZOW;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krosnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400
KROSNO.



