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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Niniejszym oswiadczam o sporzgdzeniu projektu: PRZEBUDOWA DROGI
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zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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E
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 887 BRZOZOW — RYMANOW -
DALIOWA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W KM 15+000 — 17+121
STR. PRAWA W M. MILCZA | WROBLIK SZLACHECKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie zamawiajgcego,

e mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e Wizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

e warunki techniczne nr PZDW-RDW-VI-6010/2/17

e dokumentacja przetargowa (SIWZ),

e Dz. U. Nr43zdnia 14.05.1999 roku. z pozniejszymi zmianami

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi;

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 460).

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w powiecie kro$nienskim, w gminie
Rymanéw, w miejscowosci Milcza i Wroblik Szlachecki. Analizowany odcinek lezy
w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 887. tgczna dilugosé przedmiotowego odcinka to
ok. 2,121 km. Istniejgca klasa drogi wg ewidencji to klasa Z, jest to droga
jednojezdniowa (1x2) o szerokosci jezdni asfaltowej wahajgcej sie w granicach 5,0 m
do 5,5 m. Droga na catej analizowanej dtugo$ci przebiega w terenie zabudowanym.
Droga posiada pobocza gruntowe o szerokosci 0,5-1,0 m. Na przedmiotowym
odcinku przebudowywanej drogi wojewodzkiej wystepujg skrzyzowania zwykte z
drogami gminnymi ( ul. Sadowa, ul. Ogrodowa, ul. Zielona) oraz drogami
powiatowymi nr 2005R i 2007R.
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Na przedmiotowym odcinku droga nie posiada kanalizacji deszczowej, woda z jedni
rozlewa sie po przylegtym terenie lub sptywa do przydroznych rowow. Przekrdj
poprzeczny jezdni na przedmiotowym odcinku posiada spadek dwustronny. Stan
nawierzchni okresla sie jako dobry. Pod jezdnig DW znajdujg sie przepusty rurowe

zelbetowe w dobrym stanie technicznym.

Pod zjazdami do posesji znajdujg sie przepusty rurowe o $rednicy od 500 mm
przeznaczone do rozbiorki. Istniejgce zjazdy posiadajg nawierzchnie z kruszywa

tamanego, miejscami z kostki brukowej lub bitumiczng.

Ruch pieszych na przedmiotowym odcinku odbywa sie wzdtuz drogi po poboczach,
na czesci umocnionych oraz czesciowo po jezdni. Na przedmiotowym odcinku drogi
odbywa sie ruch komunikacji zbiorowej. W stanie istniejgcym znajdujg sie przystanki
autobusowe. W km 15+345 zlokalizowana jest wiata przystankowa, podlegajgca

rozbidérce i ponownemu ustawieniu po budowie chodnika.

Pas drogowy przecinajg sieci infrastruktury technicznej: gazociag, kanalizacja

sanitarna, sieci teletechniczne oraz napowietrzna linia elektryczna i teletechniczna.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z w/w sieciami wiec nie przewiduje sie ich

przebudowy.

3. STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne DW 887:

» Kategoria ruchu - KR 3,

» Klasa techniczna -Z,

» Predkosc¢ projektowa — 50 km/h,

» Obcigzenie osi — 80 kN/os,

» Dostepnosc¢ do drogi — nieograniczona,

» Szerokos$c¢ pasa ruchu — poszerzenie pasa do
3,25-3,50 m po stronie
chodnika,
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» Odwodnienie — rowy drogowe po str. L — bez
zmian (lokalne umocnienie),
— rowy drogowe po str. P —
przebudowa na réw kryty ze
studniami ®1000 oraz
wpustami ulicznymi

Projekt przewiduje budowe chodnika przy krawedzi jezdni wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 887 po prawej stronie oraz zatoki autobusowej, a takze przebudowe rowu

otwartego na row kryty.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang
przebudowg drogi wojewodzkiej polegajacg na budowie chodnika zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

W km 15+310 — 15+368 projektuje sie zatoke autobusowg o szerokosci 3,0m
z chodnikiem o szerokosci 1,5m. Zatoka autobusowa i chodnik o pochyleniu 2%
w kierunku krawedzi jezdni. Lokalnie projektuje zabezpieczenie skarpy elementem
prefabrykowanym typu L 105x99cm 18x18x100 cm wraz z barierg U-11a na dtugosci
umocnienia. Lokalizacje zastosowania elementu typu L podano na planie

sytuacyjnym.

Na catym odcinku projektuje sie budowe chodnika przy jezdni o szerokosci 2,0 m
z miejscowym zawezeniem do 1,25 m (km 15+449,5) i 1,40 m (km 16+674,50)
spetniajgcym wymagania Dz.U. nr 43. Za chodnikiem zlokalizowana jest opaska

ziemna o szerokosci 0,5 m.

Skarpy o pochyleniu wiekszym niz 1:1.5 zostang umocnione ptytami azurowymi

60x40x8 cm zakonczone kraweznikiem oporowym.

Na catym odcinku projektuje sie poszerzenie jezdni po stronie prawej od 0,0 do1,5 m
— do szerokosci pasa ruchu 3,25-3,5m od strony chodnika i zatoki. Po stronie lewej
w obrebie zatoki autobusowej projektuje sie poszerzenie pasa ruchu do szerokosci
2,75m.
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Docelowe szerokosci paséw ruchu :

15+000 + 15+297,35 strona prawa — szer. 3,5 m
15+297,35 + 15+370,00 strona prawa — szer. 3,25 m
15+297,35 + 15+370,00 strona lewa — szer. 2,75 m
15+370,00 + 15+565,08 strona prawa (tuk) — szer. 3,65 m
15+565,08 + 16+280,00 strona prawa — szer. 3,50 m
16+280,00 + 16+400,00 strona prawa — szer. 3,45 m
16+400,00 + 17+065,20 strona prawa — szer. 3,50 m
17+065,20 + 17+121,00 strona prawa (fuk) — szer. 3,80 m

YV V. V V V V V V

Przebudowie podlegaty bedg zjazdy indywidualne po stronie prawej w ciggu

projektowanego chodnika.
Projekt nie obejmuje rozbiorki obiektow kubaturowych oraz ogrodzen.

Na potrzeby dokumentacji projektowej wykonano sondy do gtebokosci 1,0 m w

ilosci 2 szt/km chodnika i stwierdzono wystepowanie gruntow

twardoplastycznych tj. glin pylastych oraz pytéw. Zgodnie z KTNPiP z 2014 r.

podioze gruntowo zakwalifikowano do gruntéw G4.
Projekt obejmuje wycinke kilku drzew.

Projekt obejmuje wycinke nastepujgcych drzew.

Lp. | Rodzaj drzewa | Srednica [ cm] | Kilometraz

1. | Jarzebina (9szt.) | 10-15 15+985 -16+030
2. | Brzoza 33 16+123

3. | Brzoza 27 16+128

4. | Brzoza 25 16+202




PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 887 BRZOZOW — RYMANOW - DALIOWA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W KM 15+000 — 17+121 STR. PRAWA
W M. MILCZA | WROBLIK SZLACHECKI

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Na przedmiotowym odcinku przebudowie podlega row otwarty na réw kryty
o srednicach ® 300, 400 500 PP. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z drogi, zatoki i chodnika bedzie poprzez wpusty uliczne zlokalizowane przy

krawezniku i na krawedzi jezdni zatoki.

Réw kryty na skrzyzowaniach z drogami gminnymi zostanie wykonany metodg

wykopowg z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni.

Na koncowym odcinku przykanalik pod drogg wojewddzkg zostanie wykonany

przewiertem.

W km 15+297-15+334,30 — strona lewa zostanie umocnione dno rowu Sciekiem

prefabrykowanym typu mulda a skarpy ptytami azurowymi.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni — poszerzenia:

o 4 cm — warstwa scieralna z AC 11S

o 6 cm — warstwa wigzgca z AC 16W

o siatka z wtdkna szklanego 100x100kN

o 6 cm — podbudowa zasadnicza z AC 22P

o 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. Cooi3, CBR>=60%
o 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci,5/2,0

o 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem Ca s/2,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika

. 8cm — kostka betonowa wibroprasowana

3 cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4

15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. Cooss

15cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Ca /2,0
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow

o 8cm — kostka betonowa wibroprasowana

J 3 cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4

o 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. Coor3
o 20cm - podbudowa z betonu C8/10

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana

e 3cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4

e 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. C16/20

e 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cu,5/2,0

e 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C15/2,0
Chodniki oddzielone od jezdni kraweznikiem 20x30 cm na fawie betonowej Ci2:1s

oporem. Chodniki opasane obrzezem betonowym 8/30cm na fawie betonowej Ci2/15

z oporem. Potgczenie chodnikow z jezdnig na szerokosci zjazddéw - 2 cm.

10



4. ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Zestawienie zjazdéw

Km Rodzaj/ szer. Przepust/ Rodzaj | Szerok Rura Dt Dt Przep
skrzyzow zjazdu/ diug/ nawierzc | o0s$¢ u i © | ustdo
. . . . . . przepus | Pow. | Kwawez | Obrze . -
ania nawierzchni material/ hni / zjazdu t . X rozbié
. < . u nika za .
zjazdu a $cianka pow. (proj.) rki
istniejacy istn. projektowa proj. proj. d [m2] [m] [m2] [m]/
na [m] /material/ szt.
[m2] dug.
Zi 4,80/ 5,2beton/bet | kostka/ 22,1
15+306 | kruszywo on 2210 | 200 | - g | 1400 ) 3201527
Zi 5,5/ 5,65/beton/b | kostka/ 11,0
15+457 | kruszywo eton 110 | %00 - o | 1400 | 050 15651
Zi 3,0/ 3,0/beton/bet | kostka/ 17,0
15+514 kruszywo on 17,0 5,00 ) 0 14,00 2,40 | 3,01
. 5,80/
zi ’ . 6,0/beton/bet | kostka/ 16,5
15+530 kostl:s/bltu on 16,50 5,00 - 0 14,00 2,10 | 6,0/1
Zi 50/ 5,70/beton/b | kostka/ 17,0
15+562 | kruszywo eton 17,0 5,00 ) 0 12,00 | 1,10 | 5,70/
zi 50/ 5,70/beton/b | kostka/ 17,0
15+567 kostka eton 17,0 5,00 ) 0 12,00 1,10 15,701
Zi
15+590,5 | 5,0/kostka | >2°/beton/b | kostkal | g - 1192 1400 | 2,10 | 5,951
0 eton 19,20 0
zi
5,90/ 6,55/beton/b | kostka/ 18,2
15+%19,9 kostka oton 18,20 5,00 - 0 14,00 1,70 |6,55/1
zi
15+639.8 5,50/ 6,45/beton/b | kostka/ 5,75 ) 20,0 12,75 1.00 |6,45/1
0 kruszywo eton 20,00 0
zi
15+645.5 3,80/ 6,00/beton/b | kostka/ 5,00 ) 14,8 12,00 1,00 |6,00/1
0 kruszywo eton 14,80 0
Zi
15+680,5 | 6,0/ kostka | 0:20/beton/b | kostkal |5 _ |70 4200 | 1,00 | 6,501
0 eton 17,00 0
Zi
15+685,5 4,00/ 4,75/beton/b | kostka/ 5,00 ) 17,0 12,00 1,00 |4,75/1
0 kruszywo eton 17,00 0
Zi
475/ 4,75/beton/b | kostka/ 19,3
15+BO3,7 kostka eton 19,30 5,00 - 0 14,00 2,10 | 4,75/1
Zi
15+722.7 5,50/ 6,0/beton/bet | kostka/ 5,00 ) 19,2 14,00 2.10 | 6,0/1
kruszywo on 19,20 0

0




zi

15+755.5 4,65/ 5,0/beton/bet | kostka/ 5,00 16,2 12,00 1,00 | 5,01
0 kruszywo on 16,20 0

zi .

15+760,5 4,65/ 5,0/beton/bet | bitum/ 5,00 16,2 12,00 1,00 | 5,01
0 kruszywo on 16,20 0

zi

15+793.4 3,0/ 6,0/beton/bet | kostka/ 5,00 18,7 14,00 1.90 | 6,011
0 kruszywo on 18,70 0

zi

15+814.2 5,75/ 6,45/beton/b | kostka/ 5,00 20,0 19,00 3.60 | 6.45/1
0 kruszywo eton 20,0 0

zi

15+823 2 50/ 5,10/beton/b | kostka/ 5,00 20,0 19,00 3.60 | 5.10/1
0 kruszywo eton 20, 0

Zi 4,15/ 4,5/beton/bet | kostka/ 17,2

15+842 | kruszywo on 1720 | 00 o | 1400 | 1,30 | 4.5/
Zi 5,10/ 5,3/beton/bet | kostka/ 16,1

15881 | kruszywo on 1610 | 200 o | 1400 |16,15] 53/
zi

15,9033 4,60/ 4,70/beton/b | kostka/ 500 15,0 12,00 050 | 4.7/1
5 kruszywo eton 15,0 0

zi

15+908.3 4,60/ 4,70/beton/b | kostka/ 500 15,0 12,00 0.60 | 4.70/1
5 kruszywo eton 15,0 0

zi

15+961.7 5,30/ 5,30/beton/b | kostka/ 5,00 16,8 14,00 160 |5,30/1
0 kruszywo eton 16,80 0

zi

15+981 1 5,20/ 5,8/beton/bet | kostka/ 4,00 15,3 12,00 160 | 5.8/
5 kruszywo on 15,30 0

zi

16,0215 6,30/ 6,30/beton/b | kostka/ 5,00 18,5 14,00 1,80 | 6,3/1
0 beton eton 18,50 0

zi

16+051,3 4,80/ 5,1/beton/bet | kostka/ 500 18,1 14,00 160 | 5.1/1
5 kostka on 18,10 0

zi

16+084.7 5:30/ 5,30/beton/b | kostka/ 5,00 18,3 14,00 1.70 |5.30/1
5 bitum eton 18,30 0

zi

16+112,1 | 3.5/ bitum | O-Y/Pston/bet | kostkal | 5 1751 4400 | 1,80 |6,90/1
0 on 17,50 0

zi 3,75/ 5,40/beton/b | kostka/ 18,4

16+197 | kruszywo eton 1840 | >00 o | 1400 | 1,90 | 540/
zi

16+286.,6 4325/ 5,85/beton/b | kostka/ 5,00 12,0 14,00 140 |5,85/1
5 bitum eton 12,0 0

zi

16+401,3 4140/ 5,85/beton/b | kostka/ 5,00 14,5 14,00 1,00 |5,85/1
5 bitum eton 14,5 0

zi 5,30/ 6,60/beton/b | kostka/ 21,2

16+583 | kruszywo eton 2120 | 200 o | 1400 | 3,00 1660/
zi

515/ 12,75/beton/ | kostka/ 20,0 12,75/

16+%O2,7 bitum beton 20,0 5,00 0 19,00 3,50 p
zi 475/ 12,75beton/b | kostka/ 20,0 12,75/

16+611,8 |  bitum eton 2,0 | 200 o | 1900 | 350 1




zi

16+639,1 535/ 7,0beton/bet | kostka/ 5,00 16,3 14,00 1,00 | 7,01
5 kruszywo on 16,30 0
zi
16+659,3 3,70/ 5,90beton/be | kostka/ 5,00 13,2 14,00 0,50 | 5.9/1
5 kruszywo ton 13,20 0
zi
16+681.6 3,30/ 5,80beton/be | kostka/ 5,00 13,0 14,00 0,70 | 5.8/1
5 kruszywo ton 13,0 0
zi
5,50/ 7,0 kostka/ 17,6
16+603’2 kruszywo beton/beton 17,60 5,00 0 14,00 1,50 | 7.0
zi
16+758,6 5,00/ 5,0beton/bet | kostka/ 5,00 18,0 14,00 160 | 5,01
0 kruszywo on 18,0 0
Zi 4,70/
16+790+ | kruszywolko ; kostkal | 5 g 1791 4400 | 160 | -
17,90 0
45 stka
zi
16+8056 | 265 ; kostkal | 5 g 1651 4400 | 120 | -
0 kruszywo 16,50 0
zi
16+850,8 | 10/ ; kostkal | 5 g 1481 1400 | 050 | -
5 ruzywo 14,80 0
zi
6,00/ pt kostka/ 20,5
16+8592,1 Bet. - 20,50 5,00 0 14,00 2,50 -
zi
16+917,6 | | 10! . kostkal | 5 g9 2601 4400 | 480 | -
5 ruszywo 26,0 0
784,
Razem 10| 628,75| 92,35 -




5. TABELE

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
powierzchnia powierzchnia $red. objetos¢ e nadmiar suma algebraiczna
kilometraz | yvkop | nasyp | wykop nasyp |odlegtos¢ | \vikop nasyp AN wykop nasyp | wykop | nasyp
+ _ + _ + _ miejscu + _ + _
[-] [m?] | [m?]| [m?] [m?] [m] [m°] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®]
15+ 000,00| 0,7 1,4
15+ 024.11| 06 11 0,6 1,3 2411 15 31 15 16 16
0,6 1,0 23,93 14 25 14 11
15+ 048,04| 0,6 0,9 26
0,7 0,8 33,15 22 27 22 6
15+ 081,19| 0,7 0,7 32
0,6 0,7 28,59 18 20 18 1
15+ 109,78 | 0,6 0,7 34
0,6 0,8 24,87 14 20 14 6
15+ 134,65| 0,6 1,0 40
0,5 11 15,35 8 17 8 8
15+ 150,00 0,5 1,2 48
1,0 1,3 36,35 37 46 37 9
15+ 186,35| 1,5 1,3 57
1,2 0,7 26,42 32 17 17 15
15+ 212,77| 0,9 0,0 42
0,7 0,5 16,98 12 9 9 4
15+ 229,75| 0,6 11 39
0,5 1,4 19,28 11 28 1 17
15+ 249,03| 0,5 1,8 56
0,5 1,8 30,30 16 54 16 39
15+ 279,33| 0,5 1,8 95
0,8 1,8 21,46 18 38 18 20
15+ 300,79| 1,2 1,8 115
1,5 1,5 30,49 46 45 45 1
15+ 331,28| 1,9 1,2 114
1,9 11 19,50 37 21 21 16
15+ 350,78 | 1,9 1,0 97
1,5 1,6 26,27 40 43 40 3
15+ 377,05| 1,1 2,3 100
1,0 1,6 10,56 11 17 1 6
15+ 387,61| 0,9 1,0 107
0,7 1,0 37,39 27 37 27 10
15+ 425,00 0,5 1,0 116
0,7 0,7 19,34 14 13 13 1
15+ 44434 | 1,0 0,4 115
1,0 0,4 26,36 26 11 1" 15
15+ 470,70 1,0 0,5 100
0,8 0,6 27,16 21 17 17 4
15+ 497,86| 0,5 0,7 96
0,6 0,9 43,47 27 40 27 13
15+ 541,33| 0,7 1,1 109
0,7 0,9 35,66 26 33 26 7
15+ 576,99 | 0,7 0,7 116
0,7 1,0 25,65 19 24 19 6
15+ 602,64| 0,8 1,2 122
0,8 1,2 28,85 22 35 22 13
15+ 631,49| 0,7 1,2 135
0,8 1,0 18,51 14 18 14 4
15+ 650,00| 0,8 0,7 138
0,8 0,8 23,11 17 18 17 0
15+ 673,11| 0,7 0,8 138
0,7 1,3 24,15 17 31 17 13
15+ 697,26 | 0,7 1,7 152
0,7 1,2 30,38 21 35 21 14
15+ 727,64| 0,6 0,6 166
0,6 0,5 22,36 14 12 12 2
15+ 750,00| 0,6 0,5 164
0,6 0,6 25,18 16 15 15 1
15+ 775,18| 0,7 0,7 163
0,6 0,6 29,67 19 19 19 0
15+ 804,85| 0,6 0,6 163
0,6 0,6 24,28 15 14 14 1
15+ 82913 07 0.6 0.6 0.6 1943 12 11 11 0 162




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

powierzchnia powierzchnia $red. objetosé s nadmiar suma algebraiczna
kilometraz | wykop | nasyp | wykop nasyp | ©0dlegtost | yykop nasyp s wykop nasyp | wykop | nasyp
+ - + = + _ miejscu o - + N
[-] [m?*] [ [m?*] | [m?] [m?] [m] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®]
15+ 848,56| 0,6 0,5 162
0,6 0,7 21,94 13 15 13 2
15+ 870,50| 0,6 0,8 164
0,6 0,8 23,73 15 18 15 3
15+ 894,23| 0,7 0,8 167
0,4 0,8 39,77 15 31 15 16
15+ 934,00| 0,1 0,8 183
0,3 1,0 22,44 8 21 8 14
15+ 956,44 | 0,6 1,1 196
0,6 1,1 19,67 12 21 12 9
15+ 976,11 | 0,6 1,0 206
0,6 1,1 25,75 15 28 15 13
16+ 001,86| 0,6 1,2 219
0,7 1,2 25,11 17 29 17 12
16+ 026,97 | 0,7 1,2 231
0,7 0,9 17,02 12 16 12 4
16 + 043,99| 0,7 0,7 235
0,7 0,8 35,60 26 30 26 3
16+ 079,59| 0,8 0,9 238
0,8 1,0 25,28 20 25 20 6
16+ 104,87| 0,8 1,1 244
0,7 1,0 21,00 16 21 16 6
16 + 125,87 | 0,7 1,0 250
0,8 0,9 38,80 30 35 30 5
16+ 164,67 | 0,8 0,9 254
0,8 0,8 45,77 38 37 37 1
16+ 210,44| 0,8 0,8 253
0,9 0,8 22,28 20 17 17 2
16+ 232,72| 1,0 0,8 251
1,1 0,8 19,92 22 15 15 6
16+ 252,64 | 1,2 0,7 244
1,1 0,7 22,36 24 15 15 9
16 + 275,00 1,0 0,6 235
0,9 0,6 22,07 21 13 13 8
16 + 297,07| 0,9 0,6 227
0,8 0,4 31,26 24 13 13 11
16 + 328,33| 0,6 0,3 216
0,6 0,2 24,55 15 5 5 10
16 + 352,88| 0,7 0,2 206
0,8 0,2 8,71 7 2 2 5
16+ 361,59| 0,9 0,2 201
0,9 0,2 16,62 14 3 3 11
16+ 378,21| 0,8 0,2 190
0,8 0,6 16,63 13 9 9 3
16+ 394,84 | 0,7 0,9 186
0,7 0,8 29,71 21 24 21 3
16 + 42455| 0,7 0,7 189
0,7 0,7 2,12 2 2 2 0
16 + 426,67 | 0,7 0,7 189
0,7 0,7 15,14 11 11 11 0
16 + 441,81| 0,7 0,7 189
0,7 0,8 17,64 12 14 12 2
16 + 459,45| 0,7 0,9 192
0,7 0,8 19,27 14 16 14 2
16 + 478,72| 0,8 0,7 194
0,8 0,6 13,50 10 9 9 2
16 + 492,22| 0,8 0,6 192
0,7 0,8 32,78 21 26 21 5
16 + 525,00 0,5 1,0 197
0,7 1,1 40,01 26 44 26 18
16 + 565,01| 0,8 1,2 215
0,8 1,2 28,91 22 34 22 12
16 + 593,92| 0,8 1,2 226
0,7 1.1 18,37 12 21 12 9
16+ 612,29| 0,6 1,1 235
0,7 0,9 31,50 22 30 22 8
16 + 643,79| 0,9 0,8 242
0,8 0,9 16,78 14 15 14 2
16 + 660,57 | 0,8 1,0 244
0,8 0,8 21,73 17 18 17 0
16+ 682,30] 08 06 0.8 0.8 21.74 17 17 17 1 245




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

powierzchnia powierzchnia $red. objetosé s nadmiar suma algebraiczna
kilometraz | wykop | nasyp | wykop nasyp | ©0dlegtost | yykop nasyp s wykop nasyp | wykop | nasyp
+ - + = + _ miejscu o - + N
[-] [m?*] [ [m?*] | [m?] [m?] [m] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®] [m®]
16+ 704,04 | 0,7 1,0 245
0,7 1,3 22,66 15 28 15 14
16+ 726,70| 0,6 1,5 259
0,6 1,0 27,42 17 27 17 10
16+ 754,12| 0,6 0,5 269
0,6 0,6 24,18 15 15 15 0
16+ 778,30| 0,6 0,8 269
0,6 0,6 21,26 13 12 12 1
16+ 799,56 | 0,6 0,4 269
0,6 0,5 27,73 16 14 14 2
16 + 827,29| 0,6 0,6 266
0,7 0,5 27,73 19 15 15 3
16 + 855,02| 0,8 0,5 263
0,8 0,7 19,88 15 14 14 1
16+ 874,90| 0,7 0,9 262
0,7 1,2 19,10 13 22 13 9
16+ 894,00| 0,6 1,4 271
0,7 1,3 24,85 17 33 17 16
16+ 918,85| 0,8 1,3 287
0,8 1,5 23,47 18 36 18 18
16 + 942,32| 0,7 1,8 305
0,8 1,9 23,36 18 45 18 27
16 + 965,68 | 0,8 2,1 332
0,8 2,2 15,63 12 34 12 21
16+ 981,31| 0,8 2,2 354
0,7 1,9 47,23 33 91 33 58
17+ 028,54| 0,6 1,6 412
0,6 1,5 21,46 13 32 13 19
17+ 050,00| 0,6 1,3 430
0,6 1,0 25,20 15 24 15 9
17+ 075,20| 0,6 0,6 439
0,5 0,5 12,42 6 6 6 0
17+ 087,62| 04 0,4 439
0,2 0,5 12,42 3 6 3 3
17+ 100,04 | 0,0 0,6 443
0,1 0,3 11,19 2 3 2 2
17+ 111,23| 0,3 0,0 444
0,3 0,0 9,77 3 0 0 3
17+ 121,00| 0,3 0,0 442
RAZEM: | 2121 1557 1998 1416 140 582




TABELA ZDJECIA HUMUSU; HUMUSOWANIA i PLANTOWANIA

dtugosc dtugos¢ sred. powierzchnia
kilometraz odlegtosé

H Pl H Pl H Pl
[-] [ml|[[m]| [m] [m] [m] [m?] [m?]

15+ 000,00|4,5| 1,2
15+ 024.11]40] 12 4,2 1,2 24,11 101 29
5,3 1,1 23,93 127 25

15+ 048,04 6,7 | 0,9
5,6 0,8 33,15 186 26

15+ 081,19|4,6 | 0,7
5,6 0,6 28,59 159 18

15+ 109,78 6,6 | 0,6
5,1 0,7 24,87 126 17

15+ 134,65|3,6| 0,8
3,7 0,8 15,35 56 12

15+ 150,00(3,7| 0,8
4,0 1,0 36,35 144 36

15+ 186,35|4,2| 1,2
4,3 1,4 26,42 113 38

15+ 212,77 14,4 | 1,7
4.1 1,4 16,98 69 23

15+ 229,7513,8| 11
4,2 1,4 19,28 80 27

15+ 249,03|4,6| 1,8
4.5 1,7 30,30 135 50

15+ 279,33|4,4| 1,6
6,1 3,0 21,46 130 64

15+ 300,79|7,8| 4,4
7,8 3,5 30,49 236 105

15+ 331,28 |7,7| 2,5
7,7 2,3 19,50 149 44

15+ 350,78 |76 21
7,3 2,5 26,27 192 66

15+ 377,05|7,0| 3,0
5,8 2,0 10,56 61 21

15+ 387,61|46| 11
4.4 1,4 37,39 165 53

15+ 425,00|4,3| 1,8
3,9 0,9 19,34 76 17

15+ 4443413,6| 0,0
3,9 0,3 26,36 101 7

15+ 470,70|4,2| 0,5
4,0 0,7 27,16 108 18

15+ 497,86(3,8| 0,9
4.1 0,9 43,47 176 38

15+ 541,3314,3| 0,9
4.1 0,9 35,66 147 30

15+ 576,99|4,0| 0,8
41 0,9 25,65 106 22

15+ 602,64|4,3| 1,0
4,2 0,9 28,85 120 25

15+ 631,49(4,0| 0,8
4,0 0,7 18,51 75 13

15+ 650,00|4,1| 0,7
4,0 0,8 23,11 92 18

15+ 673,11|4,0( 1,0
4,2 1,0 24,15 101 24

15+ 697,26|4,5| 11
4,3 1,1 30,38 131 32

15+ 72764142 11
41 1,0 22,36 91 23

15+ 750,00|4,0( 1,0
41 1,0 25,18 103 25

15+ 775,184,211 1,0
4,0 0,9 29,67 118 26

15+ 804,85(3,8| 0,8
3,8 0,8 24,28 91 18

15+ 829,13(3,8| 0,7
3,6 0,7 19,43 70 13

15+ 848,56|3,5| 0,6
3,4 0,6 21,94 75 12

15+ 870,50|3,4| 0,5
3,6 0,5 23,73 84 12

15+ 894,23|3,8| 0,5
3,8 0,6 39,77 151 24
15+ 93400139 0.7 40 07 22 44 89 16




TABELA ZDJECIA HUMUSU; HUMUSOWANIA i PLANTOWANIA

dtugosc dtugos¢ sred. powierzchnia
kilometraz odlegtosé
H Pl H Pl H Pl
[-] [ml|[[m]| [m] [m] [m] [m?] [m?]
15+ 956,4414,1| 0,8
4,0 0,8 19,67 78 15
15+ 976,11|3,9| 0,8
4,0 0,9 25,75 103 23
16+ 001,86|4,1| 1,0
4.1 0,9 25,11 104 23
16+ 026,97 |4,2| 0,9
4,0 0,9 17,02 68 15
16+ 043,99(3,8| 0,9
4,0 0,9 35,60 141 30
16+ 079,594,111 0,9
4,2 0,8 25,28 105 21
16+ 104,87 |4,2| 0,8
4,2 0,9 21,00 88 18
16+ 125,87 14,2 0,9
4,2 0,9 38,80 161 33
16 + 164,67 |4,2| 0,8
4.1 0,7 45,77 187 33
16 + 210,4414,0| 0,7
4.1 0,7 22,28 91 14
16 + 232,72|4,2| 0,7
4,2 0,8 19,92 84 15
16 + 252,64|4,2| 0,9
4,2 0,9 22,36 94 19
16 + 275,00|4,3| 0,9
3,6 0,9 22,07 80 19
16+ 297,07|3,0( 0,9
3.1 0,9 31,26 97 27
16+ 328,33(3,2| 0,8
3,2 37,9 24,55 79 930
16 + 352,88 3,3 |75,0
3,4 37,8 8,71 30 329
16+ 361,59 (3,6 | 0,7
3,5 0,6 16,62 59 10
16+ 378,21|3,5| 0,6
3,5 0,6 16,63 59 10
16+ 394,84 3,6 | 0,7
3,4 0,3 29,71 100 10
16+ 424,55|3,1| 0,0
3.1 0,0 2,12 6 0
16 + 426,67 (3,0| 0,0
29 0,0 15,14 44 0
16+ 441,8112,9| 0,0
3,0 0,3 17,64 53 4
16+ 459,45(3,2| 0,5
3,3 0,3 19,27 63 6
16+ 478,72|13,4| 01
4,0 0,5 13,50 53 6
16+ 492,2214,5| 0,8
4.4 0,9 32,78 143 29
16 + 525,00|4,2| 1,0
4.1 0,9 40,01 165 35
16 + 565,01 (4,1| 0,8
3,9 0,9 28,91 113 25
16+ 593,92(3,8| 1,0
3,9 0,7 18,37 71 13
16+ 612,29(3,9| 0,5
3,7 0,5 31,50 117 16
16 + 643,79|3,5| 0,5
3,5 0,5 16,78 59 8
16 + 660,57 3,6 | 0,5
3,8 0,6 21,73 82 13
16 + 682,30|4,0| 0,7
4.1 0,9 21,74 89 20
16+ 704,044,211 1,2
4,2 1,2 22,66 95 26
16+ 726,70|4,2| 1,2
4,0 0,9 27,42 108 25
16+ 754,12 (3,7 | 0,7
3,7 0,7 24,18 90 18
16+ 778,30|3,8| 0,8
3,7 0,8 21,26 78 16
16+ 799,56]36] 0.7 37 0.9 27.73 103 25




TABELA ZDJECIA HUMUSU; HUMUSOWANIA i PLANTOWANIA

dtugosc dtugos¢ sred. powierzchnia
kilometraz odlegtosé

H Pl H Pl H Pl
[-] [ml|[[m]| [m] [m] [m] [m?] [m?]

16+ 827,29|139| 11
3,7 0,8 27,73 101 22

16 + 855,02|3,5| 0,5
3,7 0,7 19,88 74 13

16+ 874,90(4,0| 0,8
4.1 0,9 19,10 78 17

16+ 894,00(4,3| 1,0
4.8 1,1 24,85 119 27

16+ 918,85|54 | 1,2
5,1 1,2 23,47 120 29

16+ 94232149 1,3
5,2 1,7 23,36 121 40

16 + 965,68 |55 2,2
5,2 1,7 15,63 81 27

16+ 981,31|149| 1,3
4,6 1,2 47,23 217 58

17+ 028,54|4,4| 1,2
4,3 1,2 21,46 91 25

17+ 050,00|4,2| 1,2
3,7 0,9 25,20 92 22

17+ 075,20|3,2| 0,6
3.1 0,5 12,42 38 6

17+ 087,62|3,0| 0,4
3,0 0,6 12,42 37 8

17+ 100,04 |3,0( 0,9
2,8 0,7 11,19 31 8

17+ 111,2312,5| 0,5
3,0 1,0 9,77 29 10

17+ 121,00|3,5| 1,5
RAZEM: | ##HHEHE | 8903 3261




TABELA POSZERZEN NAWIERZCHNI

dtugosc dtugos¢ sred. powierzchnia
kilometraz odlegtos¢
PRAWA | LEWA | PRAWA LEWA PRAWA | LEWA
[-] [ml | [m] [ m] [m] [m] [m?] [m?]
15+ 000,00 1,2 0,0
15+ 02411 07 0.0 0,9 0,0 24,1 22 0
0,7 0,0 23,93 17 0
15+ 048,04 0,8 0,0
0,7 0,0 33,15 22 0
15+ 081,19 0,6 0,0
0,7 0,0 28,59 19 0
15+ 109,78 0,7 0,0
0,8 0,0 24,87 20 0
15+ 134,65 0,9 0,0
0,8 0,0 15,35 12 0
15+ 150,00 0,7 0,0
0,6 0,0 36,35 23 0
15+ 186,35 0,6 0,0
0,6 0,0 26,42 16 0
15+ 212,77 0,6 0,0
0,6 0,0 16,98 10 0
156+ 229,75 0,6 0,0
0,6 0,0 19,28 12 0
15+ 249,03 0,7 0,0
0,6 0,0 30,30 19 0
15+ 279,33 0,6 0,0
0,5 0,2 21,46 11 5
15+ 300,79 0,4 0,5
0,2 0,7 30,49 6 21
15+ 331,28 0,0 1,0
0,0 1,0 19,50 0 19
15+ 350,78 0,0 1,0
0,3 0,6 26,27 9 14
15+ 377,05 0,7 0,2
1,0 0,1 10,56 11 1
15+ 387,61 1,4 0,0
1,0 0,0 37,39 36 0
15+ 425,00 0,6 0,0
0,9 0,0 19,34 18 0
15+ 44434 1,3 0,0
1,3 0,0 26,36 35 0
15+ 470,70 1,4 0,0
1,0 0,0 27,16 26 0
15+ 497,86 0,6 0,0
0,7 0,0 43,47 30 0
15+ 541,33 0,9 0,0
0,9 0,0 35,66 30 0
15+ 576,99 0,9 0,0
0,9 0,0 25,65 24 0
15+ 602,64 1,0 0,0
1,0 0,0 28,85 27 0
15+ 631,49 0,9 0,0
1,0 0,0 18,51 18 0
15+ 650,00 1,0 0,0
0,9 0,0 23,11 21 0
15+ 673,11 0,8 0,0
0,8 0,0 24,15 20 0
15+ 697,26 0,9 0,0
0,8 0,0 30,38 24 0
15+ 727,64 0,8 0,0
0,7 0,0 22,36 16 0
15+ 750,00 0,7 0,0
0,7 0,0 25,18 18 0
15+ 775,18 0,8 0,0
0,8 0,0 29,67 22 0
15+ 804,85 0,7 0,0
0,7 0,0 24,28 18 0
15+ 829,13 0,8 0,0
0,7 0,0 19,43 13 0
15+ 848,56 0,6 0,0
0,7 0,0 21,94 14 0
15+ 870,50 0,7 0,0
0,8 0,0 23,73 18 0
15+ 894,23 0,8 0,0
0,9 0,0 39,77 34 0
15+ 934,00 0,9 0,0 08 00 59 44 19 0




TABELA POSZERZEN NAWIERZCHNI

dtugosc dtugos¢ sred. powierzchnia
kilometraz odlegtos¢
PRAWA | LEWA | PRAWA LEWA PRAWA | LEWA
[-] [ml | [m] [ m] [m] [m] [m?] [m?]

15+ 956,44 0,8 0,0
0,7 0,0 19,67 14 0

15+ 976,11 0,7 0,0
0,7 0,0 25,75 19 0

16 + 001,86 0,8 0,0
0,8 0,0 25,11 21 0

16 + 026,97 0,9 0,0
0,9 0,0 17,02 15 0

16 + 043,99 0,9 0,0
1,0 0,0 35,60 34 0

16 + 079,59 1,0 0,0
1,0 0,0 25,28 25 0

16 + 104,87 1,0 0,0
1,1 0,0 21,00 22 0

16 + 125,87 1,2 0,0
1.1 0,0 38,80 43 0

16 + 164,67 1,1 0,0
1,2 0,0 45,77 53 0

16 + 210,44 1,3 0,0
1,2 0,0 22,28 27 0

16 + 232,72 1,2 0,0
1,3 0,0 19,92 25 0

16 + 252,64 1,3 0,0
1,2 0,0 22,36 26 0

16 + 275,00 1,0 0,0
0,7 0,0 22,07 15 0

16 + 297,07 0,4 0,0
0,5 0,0 31,26 14 0

16 + 328,33 0,5 0,0
0,7 0,0 24,55 18 0

16 + 352,88 1,0 0,0
1,0 0,0 8,71 8 0

16 + 361,59 1,0 0,0
0,9 0,0 16,62 14 0

16 + 378,21 0,8 0,0
0,8 0,0 16,63 12 0

16 + 394,84 0,8 0,0
0,8 0,0 29,71 25 0

16 + 424,55 0,9 0,0
0,8 0,0 212 2 0

16 + 426,67 0,7 0,0
0,7 0,0 15,14 11 0

16 + 441,81 0,8 0,0
0,8 0,0 17,64 13 0

16 + 459,45 0,7 0,0
0,9 0,0 19,27 17 0

16 + 478,72 1,1 0,0
1,0 0,0 13,50 14 0

16 + 492,22 1,0 0,0
0,9 0,0 32,78 30 0

16 + 525,00 0,9 0,0
0,9 0,0 40,01 37 0

16 + 565,01 1,0 0,0
0,9 0,0 28,91 26 0

16 + 593,92 0,9 0,0
0,8 0,0 18,37 14 0

16 + 612,29 0,7 0,0
0,9 0,0 31,50 27 0

16 + 643,79 1,0 0,0
1,1 0,0 16,78 18 0

16 + 660,57 1,2 0,0
1,1 0,0 21,73 23 0

16 + 682,30 1,0 0,0
1,0 0,0 21,74 21 0

16 + 704,04 0,9 0,0
0,9 0,0 22,66 20 0

16 + 726,70 0,9 0,0
0,8 0,0 27,42 22 0

16 + 754,12 0,8 0,0
0,8 0,0 24,18 18 0

16 + 778,30 0,8 0,0
0,8 0,0 21,26 16 0
16 + 799,56 0,8 0,0 0.7 00 5773 19 0




TABELA POSZERZEN NAWIERZCHNI

dtugosc dtugos¢ sred. powierzchnia
kilometraz odlegtos¢
PRAWA | LEWA | PRAWA LEWA PRAWA | LEWA
[-] [ml | [m] [ m] [m] [m] [m?] [m?]
16 + 827,29 0,6 0,0
0,8 0,0 27,73 21 0
16 + 855,02 1,0 0,0
1,0 0,0 19,88 19 0
16 + 874,90 1,0 0,0
1,0 0,0 19,10 19 0
16 + 894,00 1,0 0,0
1,0 0,0 24,85 24 0
16 + 918,85 1,0 0,0
1,0 0,0 23,47 22 0
16 + 942,32 1,0 0,0
1,0 0,0 23,36 22 0
16 + 965,68 1,0 0,0
1,0 0,0 15,63 15 0
16 + 981,31 1,0 0,0
0,9 0,0 47,23 40 0
17 + 028,54 0,7 0,0
0,6 0,0 21,46 12 0
17 + 050,00 0,5 0,0
0,4 0,0 25,20 11 0
17 + 075,20 0,4 0,0
0,6 0,0 12,42 7 0
17 + 087,62 0,8 0,0
0,4 0,0 12,42 5 0
17 + 100,04 0,0 0,0
0,0 0,0 11,19 0 0
17+ 111,23 0,0 0,0
0,0 0,0 9,77 0 0
17+ 121,00 0,0 0,0
RAZEM: | ##HHH# | 1701 60
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6. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Oznaczenie
L.p. rowu Opis urzgdzenia wodnego
poczatek | koniec
srednica rowu krytego - 500 mm; spadek 0,30%; pow. Szczelna zlewni
1. RK1 S16 0,3790 ha; pow; obliczenie ilosci sciekéw Q=(0,3790 ha x 0,9) x 125
I/s*tha= 42,64 /s
srednica rowu krytego - 400 mm; spadek 0,30-2,0%; pow. Szczelna
2. S17 S42 zlewni 0,7331 ha; pow; obliczenie ilosci sciekow Q=(0,7331 ha x 0,9) x 125
I/s*tha= 82,48 I/s
srednica rowu krytego - 300 mm; spadek 0,30-0,5%; pow. Szczelna
3. S43 S45 zlewni 0,0354 ha; pow; obliczenie ilosci sciekow Q=(0,0354 ha x 0,9) x 125
I/s*ha= 15,44 I/s
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Rurocigg grawitacyjny - obliczenia hydrauliczne
Odcinek RK1-S16

Zatozenia obliczeniowe

Cel obliczen: napelnienie przewodu o
Spadek obliczeniowy: 5.00 % ~
Wydatek obliczeniowy: 0.042 m*ls = 151 mh = 42 lis sl & B B £ 8 3 B g § 2
1.0 = - - -~ = e o eif1.0
Dane rurociagu . /’ by
Rodzaj rury: PP /
) 0.8 J 0.8
Srednica nominalna rury (On): 500 mm /
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 500.0 mm 07 0.7
Grubo&d Scianki rury (g): 34.5 mm / /
Chropowatosé bezwzgledna (k): 0,010 mm 0.6 21 0.6
- L
Dhugesé odcinka (L): 607.28m 0.5 P /] 0.5
Rzedna dna - poczgtek odoinka: 0.00 m
0.4 / / 0.4
Udzial strat migjscowych: 0% / /
0.3 0.3
.. P I e
Wiasciwosci cieczy = 7 ¥ =
Gestosc wissciwa: 989.7 kgim?
Kinematyczny wsp. lepkosci: 1.310e-006 mi's 0.1 / 0.1
(A
0.0 — 0.0
o S| 8 8 2 8 T 8 3 8 3 8
| 8| 8| o = = = &= <8 2
Wyniki obliczen

Spadek preswodu: 5.00 %
Napeinienie przewodu: 0.25
Wydatek: 0.042 m*s =151 m¥h =421
Predkosc Srednia: 1.08 m's

Liczba Reynoldsa: 2.433e+005
Wsp. opordw liniowych: 1.538e-002

Calkowita wysokosc strat: 3.04 m
Wysokodc sirat liniowych: 3.04 m
Wysokosc strat misjscowych: 0,00 m

Rzedna dna - koniec odoinka: -3.04 m
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Rurociag grawitacyjny - obliczenia hydrauliczne
Odcinek S17-S20

Zatozenia obliczeniowe

Cel obliczen: napefnienie przewodu
Sparek cbliczeniowy: 3.00 %a Vil o ol o ol & o o o o o Y
Wydatek obliczeniowy: 0.082 mils = 285 m¥h = B2 s | B 2 2 2| B =B g 2 2 =

1.0 = = =] =) - - - = - =~i[1.0
Dane rurociggu o } \ -
Rodzsj rury: PP
) 0.8 / ] 0.8
Srednica nominalna rury (Dn): 500 mm
Srednica wewneirzna rury (Dw): 500.0 mm 0.7 / 07
Grubose Scianki rury (gl 34.5 mm
Chropowatosé berwzgledna (k): 0.010 mm 0.6 ,/ 0.6
Diugoéé odcinka (L): 99.00 m 0.5 el 0.5
Rzedna dna - poczatek odeinka: 0.00 m 4 b

0.4 /] / 0.4
Udzisl strat misfscowych: 0 % / v

0.3 0 // 0.3
Wiasciwosci cieczy b / A e
Gestosc wissciwar 9997 kg/m? /
Kinematyczny wep. lephogci: 1.310e-006 mi's 0.1 JX / 0.1

|
0.0 — 0.0
o 3| B B B 8 % 8 I g T F o
= = = = = = =) = = =
Whyniki obliczen

Spadek przewodu: 3.00 %
Napelnienie przewodu: 0.40
Wydatek: 0.082 m¥/s =295 m¥h =82 lis
Predkosc Srednia: 1.10 m's

Liczba Reynoldsa: 3.631e+005
Wep. oporow liniowych: 1.423e-002

Calhowita wysohkose strat: 0.30 m
Wysokosd strat limicwych: 0.30 m
Wysokosc sirat migjscowych: 0.00 m

Rzedna dna - koniec odeinka: -0.30 m
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Rurocigg grawitacyjny - obliczenia hydrauliczne
Odcinek S17-S32

Zalozenia obliczeniowe

Cel obliczen: napeini P v o
Spadek obliczeniowy: 5.00 %o
Wydatek obliczeniowy: 0.052 m*s =187 m¥h=52Us = % § § § g § § § § §

1.0 ol o] o o] ~| - =l - =] =10
Dane rurociggu o } 09
. y
$rsdricn nominalna rury (Dn): 400 mm 0.8 /] 0.8
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 400.0 mm
Gruboéé scianki rury (g): 27.5mm 0.7 / 0.7
Chropowatos¢ bezwzgledna (k): 0.010 mm v /

0.6 / 0.6
Diugoéé odcinka (L): 500.00 m /
Rzedna dna - poczatek odcinka: 0.00 m 0.5 A 0.5
Udzial strat miejscowych: 0 % 04 / / 04
Wiasciwosci cieczy 0.3 /o . =
Gestoéé wiasciwa: 999.7 kg/m® 02 / A 02
Kinematyczny wsp. lepkosci: 1.310e-006 m'/s /

0.1 p 0.1

=
0.0 —] 0.0
o 3| 8 8 ¥ 8§ ¥ 8 B S ¥ & o
ol o] 8| o] | o] | & & o

Woyniki obliczen
Spadek przewodu: 5.00 %=

Napelnienie p 0.38
Wydatek: 0.052 m’s =187 m*h =521s
Predkosc srednia: 1.20 mis

Liczba Reynoldsa: 3.003e+005

Wsp. opordw liniowych: 1.478e-002
Calkowita wysokosc strat: 2.50 m

Wysokosé strat liniowych: 2.50 m
Wysokosé strat migjscowych: 0.00 m

Rzedna dna - koniec odcinka: -2.50 m
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Rurocigg grawitacyjny - obliczenia hydrauliczne
Odcinek S32-S42

Zalozenia obliczeniowe

Cel obliczen: napelnienie przewodu ¢
Spadek obliczeniowy: 5.00 %o
Wydatek obliczeniowy: 0.031 mYs=112m'h=31Vls g g § § § r-SE § § § § §
1.0 o o o o o o - - - ~|1.0
Danc_e rurociggu 0o \ 0o
Rodzaj rury: PP )
) 0.8 0.8
Srednica nominalna rury (Dn): 300 mm / /
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 300.0 mm 0.7 0.7
Gruboéé écianki rury (g): 20.5 mm / /
Chropowatoéé bezwzgledna (k): 0.010 mm 0.6 ( / 0.6
Diugoéé odcinka (L): 440.00 m 05 J / 05
Rzedna dna - poczatek odcinka: 0.00 m /
P d I - U5
N . d
Udzial strat migjscowych: 0 %
0.3 / a - /| 0.3
Wiasciwosci cieczy o2 | M -
Gestosc wlasciwa: 999.7 kg/m® L
Kinematyczny wsp. lepkoéci: 1.310e-006 m's 0.1 0.1
0.0 — 0.0
o 3| 8 & B § X §| g § g 8
o (=] o (=] o (=] o o (=] (=]
Wyniki obliczen

Spadek przewodu: 5.00 %
Napelnienie przewodu: 0.43
Wydatek: 0.031mYs=112mh=311s
Predkosc srednia: 1.08 m's

Liczba Reynoldsa: 2.217e+005

Wsp. oporéw liniowych: 1.565e-002
Calkowita wysokosc strat: 2.20 m
Wysokosé strat liniowych: 220 m
Wysokos¢ strat migjscowych: 0.00m

Rzedna dna - koniec odcinka: -2.20 m
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Rurocigg grawitacyjny - obliczenia hydrauliczne
Odcinek S42-S45

Zalozenia obliczeniowe

Cel obliczen: napelnienie pr "
Spadek cbliczeniowy: 3.00 % v v
Wydatek obliczeniowy: 0.015 m¥/s = 54 mh = 15V/s gl B 8§ 3 8 B 8 B 8 T B

1.0 ol o o o o o -~ =l « <10
Dane rurociggu 0.9 09
Rodzaj rury: Weholite
Typ rury: SN8 0.8 0.8
S_imdlica nominalna rury (Dn): 300 mm
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 300.0 mm 0.7 A 0.7
Gruboéé scianki rury (g): 20.5 mm A
Chropowatoéé bezwzgledna (k): 0.010 mm 0.6 // 0.6
Diugosé odcinka (L): 101.00 m 0.5 ’/ 0.5
Rzedna dna - poczatek odcinka: 0.00 m /

0.4 04
Udzial strat mijscowych: 0 % /] A

03 7 // 03
Wiasciwosci cieczy o /| /] e
Gestoéé wiadciwa: 999.7 kg/m® / 4
Kinematyczny wsp. lepkosci: 1.310e-006 m/s 0.1 /] 0.1

L
0.0 f | 0.0
o gl 8| § 8 8 B §_| g 8 §| 8 a
(=] (=] =] o (=] (=] (=] (=] =] (=]
Wyniki obliczen

Spadek przewodu: 3.00 %

Napeinienie p 0.34
Wydatek: 0.015m*s =54 m’h=15Us
Predkoéé srednia: 0.71 m/s

Liczba Reynoldsa: 1.225e+005
Wsp. opordw liniowych: 1.752e-002

Catkowita wysokosc strat: 0.30 m

Rzedna dna - koniec odcinka: -0.30 m
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CZESC RYSUNKOWA

29
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Dotyczy: wydania warunkow technicznych na budowe chodnikow w ciggu drogi wojewddzkiej

Nr 887 Brzozow —Rymanow — Daliowa na terenie Gminy Rymanow.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie w nawigzaniu do wniosku Gminy
Rymandw, podaje warunki techniczne jakie muszg by¢ spetnione w projekcie wnioskowanego
zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozéw — Rymanow — Daliowa polegajaca
na budowie chodnikéw w lokalizacjach: km 15+000 — 17+121 str. prawa w m. Milcza i Wréblik
Szlachecki; km 19+400 — 20+145 str. prawa w m. Ladzin; km 24+600 — 24+700 str. lewa w m.
Posada Gorna; km 26+900 — 27+340 str. prawa w m. Rymandéw Zdrdj i Deszno; km 29+000 —
31+170 str. prawa w m. Kroélik Polski”. Szczegdtowa lokalizacje inwestycji okresli projektant w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zmiany w kilometrazu wynikajgce np. z wykonanych
szczeg6towych pomiardow.

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé w szczegélnosci na podstawie ponizszych
aktow prawnych:
a) Ustaw:

Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U.
z2010r. Nr 102, poz. 651 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22008 r. Nr 193 poz. 1194 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008
r. Nr 25, poz. 150 z péZzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145,
951 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity Dz. U.
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b)

2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr
240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.2009 r. Nr 151 poz. 1220
z pozniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 03.021995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
22004 r. Nr 121, poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr
5, poz. 13 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdZzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1988 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz. 133 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 poz. 1729 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r.
Nr 26, poz. 239 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2011 r. Nr 291, poz. 1714 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie(Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1998r. Nr 151, poz. 987, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397, z pdzniejszymi zmianami).
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c) przepiséw szczegétowych:
— normy, instrukcje, warunki techniczne, wytyczne itp.

2. Parametry techniczne do projektowania.
a) wymagane charakterystyczne parametry geometryczno — wytezeniowe
—  chodnik przy jezdni:
v zlokalizowa¢ 3,50 m od osi jezdni (na tukach uwzgledni¢ wymagane poszerzenie jezdni); na
odcinkach gdzie pas ruchu jest szerszy, chodnik zlokalizowaé bezposrednio przy jezdni
v" szeroko$¢ chodnika min. 2,00 m (dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci do 1,25 m)
v’ zaprojektowac opaske ziemng przy obrzezu szerokoéci 0,50 m
v nowg konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach jezdni policzy¢ dla ruchu KR-3
—  chodnik poza rowem:
v’ szeroko$¢ chodnika min. 1,50 m
v’ zaprojektowac opaske ziemng przy obrzezach szerokosci 0,50 m
—  zatoka autobusowa (zaprojektowac w sgsiedztwie istniejacych przystankéw)
v’ zlokalizowa¢ 3,50 m od osi jezdni, szeroko$¢ zatoki min. 3,00 m.
v" konstrukcje poszerzenia jezdni oraz konstrukcje zatoki policzy¢ dla ruchu KR 3 w oparciu o
wykonane sondy nawierzchni i gruntowe
Jezeli pozwalajg na to warunki terenowe, dazy¢ do zlokalizowania chodnika poza rowem.
b) wymagany rodzaj materiatéw
— nawierzchnie chodnika zaprojektowac z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;j
—  zastosowac kraweznik 20x30 na tawie betonowej z oporem
—  zastosowac obrzeze 8x30 na tawie betonowej z oporem
c) wymagane wyposazenie techniczne
—  zaprojektowa¢ odwodnienie jezdni, chodnikéw i przylegtego terenu zapewniajac sprawny odptyw
wody (uwzgledni¢ w razie potrzeby przebudowe zjazdéw i umocnienie rowow)
— W miejscu przejscia chodnika przez cieki wodne docelowo wykona¢ ktadke dla pieszych lub
wydtuzy¢ przepust, oraz wyposazy¢ w bariery ochronne
d) zjazdy do nieruchomosci
—  chodnik na zjazdach ktére bedzie przecinat wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z chudego betonu
—  konstrukcje nawierzchni na zjazdach dostosowaé¢ do nawierzchni istniejgcej (w przypadku
wystepowania nawierzchni gruntowej nalezy jg utwardzi¢ materiatem kamiennym)
e) inwentaryzacja istniejgcej zieleni
— zinwentaryzowa¢ zadrzewienie kolidujgce z elementami projektowanymi z podaniem ich
kilometraza do uzyskania zezwolenia na wycinke
f) urzadzenia obce
— uwzgledni¢ znajdujgce sie w pasie drogowym obce urzadzenia naziemne i podziemne
g) organizacja ruchu
— Opracowac projekt zmiany statej organizacji ruchu uwzgledniajacy:
v’ oznakowanie pionowe istniejgce i proponowane dotyczgce m.in. D-42/43, B-33/34, B-
25/26/27/28, B-36, B-41, B-42, A-6, A-16, D-1, D-6, D-15,
v oznakowanie poziome (uwzgledniajgce zmiany j.w.)
v' urzgdzenia bezpieczeristwa (wygrodzenie, zabezpieczenie, doznakowanie i inne),
v zachowanie ciggtosci ruchu pieszego (skrzyzowania, zatoki, obiekty publiczne, obiekty inzynierskie,
dojscia, zejscia itp.),
v przystanki komunikacji zbiorowej,
v przejscia dla pieszych w ustalonych miejscach koncentracji ruchu pieszego,
v"ukierunkowanie ruchu pieszego w obrebie skrzyzowan, zatok, parkingéw, placow itp.
— W projekcie zmiany organizacji ruchu umiesci¢ jako wyodrebniong cze$¢ przedmiar robot i
wymagane specyfikacje techniczne.
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Sporzadzi¢ protokoty ustalen lokalizacyjnych dla przystankdéw, zatok, wiat, przejs¢ dla pieszych,
dojs¢ i zejs¢ z chodnika oraz ukierunkowan ciggéw na skrzyzowaniach z udziatem przedstawicieli
gminy, zarzagdow drdég, policji i organdw ruchu.

Uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i zatwierdzenie w organie ruchu.

h) Istniejgca osnowa geodezyjna

w przypadku wystepowania statych punktéw geodezyjnych projektant winien zaproje ktowac ich
przestawienie w miejsca nie kolidujgce z inwestycjg i uwzgledni¢ to w przedmiarze i kosztorysie

i) pozostate istotne informacje, wytyczne, uwagi, sugestie, itp.

elementy projektowane nalezy nawigza¢ sytuacyjnie wzgledem osi jezdni w aktualnym kilometrazu
drogi

3. Wymagana dokumentacja projektowa i formalno — prawna.
a) projekt budowlany - ilo$¢ 4 egz.

obejmujgcy wszystkie wystepujgce branze

b) projekt wykonawczy - ilo$¢ 4 egz.

obejmujgcy wszystkie wystepujgce branze

c) przedmiar robot, kosztorys ofertowy - ilos¢ 2 egz.

z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub
elementy rozliczeniowe

d) kosztorys inwestorski - ilo$¢ 2 egz.

z zastosowaniem koddéw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub
elementy rozliczeniowe

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - ilo$¢ 4 egz.
f) informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - ilo$¢ 4 egz.
g) dokumentacja przetargowa - ilos¢ 1 egz.

wraz z kompletng dokumentacjg w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym)

h) projekt organizacji ruchu - ilos¢ 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu na okres budowy oraz statej organizacji ruchu
wraz z kompletng dokumentacjg w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym)

i) operat wodnoprawny - ilo$¢ 1 egz.

j) dokumenty wtasnosci

k) umowy cywilnoprawne w przypadku wejscia w tereny obce
I) projekty podziatu nieruchomosci - ilo$¢ 8 egz.

m) decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
pozwolenie wodnoprawne,

opinia witasciwego ZUDP,

uzgodnienia i warunki techniczne od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,
uzgodnienia Zarzagdcow ciekow,

inne pozostate w zaleznosci od specyfiki obiektu.

n) dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (rowniez w formacie edytowalnym) - ilo$¢ 1 egz.

4. Wymagania szczegotowe:
a) przedstawi¢ rozwigzania projektowe na aktualnej mapie do celdw projektowych w skali 1:500
z klauzulg ZUDP,
b) na rysunkach planu sytuacyjno — wysokosciowego nalezy:

zaznaczy¢ granice pasa drogowego,

sprawdzi¢, czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujgce w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej,

zaznaczy¢ wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi, a szczegdlnie hydranty, zasuwy, saczki, studnie
telekomunikacyjne i energetyczne (rodzaj konstrukcji, stupdw, itp.),

zaznaczy¢, jesli wystepujg, cieki wodne, wodnice i obszary wymagajgce odwodnienia
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji,

Stronad4:z5



c) na rysunkach profilu podtuznego drogi nanie$¢ niwelete chodnika, rzedne rowdw, przepustéw pod
drogg i zjazdami z zaznaczeniem odplywdéw, istniejgce oraz projektowane elementy systemu
odwodnienia,

d) przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do wiasciwego organu, zakres
whniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz operat wodnoprawny nalezy uzgodni¢ w PZDW
w Rzeszowie. W tym celu kopie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz operat
wodnoprawny w 1 egz. w wersji wydrukowanej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD
nalezy przekaza¢ do PZDW w Rzeszowie oraz wiasciwego miejscowo RDW.

5. Uwagi koricowe

»Zgodnie z decyzjg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2015 roku informujemy: majac na
wzgledzie to, ze wybudowane chodniki stuzg przede wszystkim spotecznosci lokalnej na terenie Gminy, w ktérej
sie znajduja, a sytuacja finansowa Wojewdédztwa Podkarpackiego nie pozwala na utrzymanie odpowiedniego
standardu utrzymania chodnikéw, wiasciwym bedzie przejecie ich utrzymania przez JST na terenie na ktérym
chodnik bedzie wybudowany. Przejecie utrzymania projektowanego a w pézniejszym czasie zrealizowanego
chodnika dotyczy¢ bedzie utrzymania letniego i zimowego. Przejecie obowigzkéw utrzymania letniego oraz
zimowego planowanego do budowy chodnika zostanie szczegétowo okreslone w umowie na realizacje budowy
chodnika zawieranej pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim a Jednostkami Samorzadu Terytorialnego.
Réwnoczesénie informujemy, ze nie wyrazenie zgody na przejecie przez JST letniego i zimowego utrzymania nie
wyklucza wspélnej realizacji budowy chodnika w oparciu o dotacje celowg JST. Jednostki Samorzadu
Terytorialnego, ktdre zadeklarujg przejecie letniego i zimowego utrzymania chodnikéow bedg traktowane
preferencyjnie przez Wojewddztwo Podkarpackie w momencie rozpatrywania wnioskéw o realizacje budéw
chodnikéw.”

Wydanie warunkéw technicznych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewddzkiej Nr 887 Brzozow — Rymanow — Daliowa polegajacej na budowie chodnikéw w lokalizacjach: km
15+000 — 17+121 str. prawa w m. Milcza i Wréblik Szlachecki; km 19+400 — 20+145 str. prawa w m. Ladzin; km
24+600 — 24+700 str. lewa w m. Posada Gdrna; km 26+900 — 27+340 str. prawa w m. Rymanéw Zdrgj i Deszno;
km 29+000 — 31+170 str. prawa w m. Krélik Polski, nie jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody przez Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego na przyjecie w formie pomocy rzeczowej zrealizowanej w oparciu o wydane
wytyczne dokumentacji technicznej. Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi réwniez, ze strony
Wojewddztwa Podkarpackiego zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspétfinansowania i realizacji
zadania w oparciu o sporzagdzong dokumentacje techniczna.

Wydanie warunkéw technicznych nie gwarantuje obligatoryjnego biezgcego utrzymania przez PZDW
w Rzeszowie, zrealizowanego w oparciu o wydane warunki techniczne chodnika.

Przyjecie pomocy rzeczowej w formie opracowanej przez Gmine dokumentacji technicznej nastepuje wytacznie
w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych po wyrazeniu w formie Uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego zgody na przyjecie pomocy rzeczowej.

Realizacja zadania w formie wspétfinansowania, czyli przyjecia dotacji celowej finansowanej Gminy nastepuje
wylacznie po zatwierdzeniu wnioskowanego zadania do realizacji przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
oraz po zawarciu stosownej umowy o realizacji wnioskowanego zadania pomiedzy Wojewddztwem
Podkarpackim a Gmina.

Niezgodnos¢ rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte, usterki zaistniate po
okresie przekazania do PZDW zostang usuniete przez Projektanta staraniem zlecajgcego projekt i na jego koszt.

Powyisze warunki techniczne tracg waznosc¢ po okresie 2 lat od ich otrzymania, po tym okresie nalezy wystgpi¢
o ich aktualizacje lub wydanie nowych.

Otrzymujq:
@Adresat
2. RDW Rymandw
3. PZDW Rzeszow — Wydziat Dokumentacji
4. a/a
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Sekretariat

tel.: +48 17 860-94-55
faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl

Sekcja Prawna
tel.: +48 17 860-94-61
e-mail: prawny@pzdw.pl

Gtéwny Ksiegowy
tel.: +48 17 860-94-84
e-mail: gk@pzdw.pl

Stanowisko

ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 17 860-94-81
e-mail: rzecznik@pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoz.
tel.: +48 17 860-94-86
e-mail: bhp@pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mail: tajna@pzdw.pl

Gtéwny Specjalista
ds. Organizacji Ruchu
tel.: +48 17 860-94-71
e-mail: gsr@pzdw.pl

Wydziat Drég
tel.: +48 17 860-94-79
2-mail: drogi@pzdw.pl

Nydziat Mostéw
el.: +48 17 860-94-76
=-mail: mosty@pzdw.pl

Nydziat Zarzadzania Ruchem
el.: +48 17 860-94-58
-mail: wr@pzdw.pl

Nydziat Planowania
el.: +48 17 860-94-78
-mail: wp@pzdw.pl

Vydziat Zaméwien Publicznych
el.: +48 17 860-94-90
-mail: wzp@pzdw.pl

Vydziat Funduszy Unijnych
2l.: +48 17 860-94-74
-mail: wfu@pzdw.pl

lydziat Dokumentacji
l.: +48 17 860-94-77
-mail: wdt@pzdw.pl

ydziat Realizacji Inwestycji
l.: +48 17 860-94-87
mail: wri@pzdw.pl

'ydziat Nieruchomosci
l.: +48 17 860-94-62
mail: wn@pzdw.pl

ydziat Uzgodnien
l.: +48 17 860-94-57
mail: wu@pzdw.pl

ydziat Finansowo-Ksiegowy
.: +48 17 860-94-67
mail: ksiegowosc@pzdw.pl

ydziat Organizacyjno - Kadrowy
.: +48 17 860-94-53
mail: kadry@pzdw.pl

ydziat Administracji
.1 +48 17 860-94-83
nail: wa@pzdw.pl

nowe Utrzymanie Drég
.: +48 17 860-94-94
s: +48 17 860-94-60
nail: zima@pzdw.pl

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich

W Rzeszowie
Rejon Drég Wojewddzkich w Rymanowie
ul. Dworska 23, 38-480 Rymandéw
centrala: +48 13 435-51-30, faks: +48 13 435-65-88
e-mail: rymanow@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Rymandw, 2018-02-15
PZDW-RDW-VI-6010/3.1/16/18

PROJEKT-CONSULTING
Lipie 43
36-060 Gtogow Mtp.

Dotyczy: aktualizacji warunkdw technicznych na budowe chodnikéw w ciggu drogi wojewddzkiej
Nr 887 Brzozéw —Rymandw — Daliowa na terenie Gminy Rymandw.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, Rejon Drog
Wojewddzkich w Rymanowie w nawiazaniu do wniosku Projektanta z dnia 27-12-2017r.
oraz pism podsumowujgcych posiedzenia ZOPI, aktualizuje warunki techniczne
projektowanych zadar polegajgcych na przebudowie drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozéw

— Daliowa na terenie Gminy Rymanéw wydane pismem PZDW-WP.6010/398/2016 z dnia
08-09-2016 r. w nastepujgcy sposdb:

e Aktualizuje sie kilometraz dla zadania w m. Ladzin na: km 19+364 — 20+120. Wytaczyé

z przedmiotowego opracowania obiekt mostowy zlokalizowany w km od 19+515 do
19+546.

® Aktualizuje sie kilometraz dla zadania w m. Krélik Polski na: 29+000 — 31+185.

e Aktualizuje sie kilometraz dla zadania w m. Rymandw Zdrdj i Deszno na: 26+896 —

27+340.

e Aktualizuje sie punkt 2a wydanych warunkow, ktéry otrzymuje brzmienie:

2. Parametry techniczne do projektowania.

a) wymagane charakterystyczne parametry geometryczno — wytezeniowe
— chodnik przy jezdni:

v’ zlokalizowaé¢ 3,20 — 3,50 m od osi jezdni w zaleznosci od warunkéw
terenowych, na odcinkach gdzie pas ruchu jest szerszy niz 3,50 m chodnik
zlokalizowa¢ bezposrednio przy jezdni (na tukach uwzgledni¢ wymagane
poszerzenie jezdni)

v’ szeroko$¢ chodnika min. 2,00 m (dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie

szerokosci do 1,25 m)
v zaprojektowad opaske ziemng przy obrzezu szerokosci 0,50 m
v" nowga konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach jezdni policzyé dla ruchu
KR-3
— chodnik poza rowem:
v' szeroko$¢ chodnika min. 1,50 m
V' zaprojektowaé opaske ziemnga przy obrzezach szerokosci 0,50 m
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— zatoka autobusowa (zaprojektowaé w s3gsiedztwie istniejgcych przystankow)
v' zlokalizowac 3,20 — 3,50 m od osi jezdni w zalezno$ci od warunkéw terenowych, szerokosé
zatoki min. 3,00 m.
v" konstrukcje poszerzenia jezdni oraz konstrukcje zatoki policzy¢ dla ruchu KR 3 w oparciu o
wykonane sondy nawierzchni i gruntowe
Jezeli pozwalajg na to warunki terenowe, dazy¢ do zlokalizowania chodnika poza rowem.

Pozostate warunki i parametry techniczne okres$lone w piSmie PZDW-WP.6010/398/2016 z dnia
08.09.2016 r. obowiazuja bez zmian.

Winrenwanik ‘ YD1
! ' ‘,’" ,—‘r‘-"l’ﬁ' et ek
fvz'a;v"cz'.}z’g*{fejnay

Otrzymujg:

@L\dresat

2. Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw
3. PZDW Rzeszow — Wydziat Planowania

4. PZDW Rzeszow — Wydziat Dokumentacji

5. a/a
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