ZATOKA AUTOBUSOWA
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KONSTRUKCJA ZATOKI
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Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajacy: Gmina Rymanéw

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanodw

Inwestor:

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 887 BRZOZOW — RYMANOW —
DALIOWA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA w KM 15+000 - 17+121

STR. PRAWA w m. MILCZA i WROBLIK SZLACHECKI

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat krosnieski,
gm. Rymanéw, m. Milcza i Wroblik Szlachecki

Tytut rysunku: Zatoka autobusowa

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
25cm| Podbudowa z betonu C16/20 Projektant |inz. Jozef Hul K 116/02
Projektant [ mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17
22cm| Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa
25cm| W-wa ulepszonego poditoZza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <2MPa Branza: drogowa Numer rysunku]
Data: luty 2018 Skala: 1:100 5 . 0
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