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OPIS TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 887 BRZOZÓW – RYMANÓW - 

DALIOWA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W KM 15+000 – 17+121 

STR. PRAWA W M. MILCZA I WRÓBLIK SZLACHECKI 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie zamawiającego, 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• wizja w terenie,  

• uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,  

• warunki techniczne nr PZDW-RDW-VI-6010/2/17 

• dokumentacja przetargowa (SIWZ), 

• Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 roku. z późniejszymi zmianami 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  

poz. 1409 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi; 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Tekst jednolity Dz.U. 

z 2015 r. poz. 460).   

2. STAN ISTNIEJĄCY 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w powiecie krośnieńskim, w gminie 

Rymanów, w miejscowości Milcza i Wróblik Szlachecki. Analizowany  odcinek  leży  

w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  887.  Łączna długość przedmiotowego odcinka to 

ok. 2,121 km. Istniejąca klasa drogi wg ewidencji to klasa Z, jest to droga 

jednojezdniowa (1x2) o szerokości jezdni asfaltowej wahającej się w granicach 5,0 m 

do 5,5 m. Droga na całej  analizowanej długości przebiega  w terenie zabudowanym. 

Droga posiada pobocza gruntowe o szerokości 0,5-1,0 m. Na przedmiotowym 

odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej występują skrzyżowania zwykłe z 

drogami gminnymi ( ul. Sadowa, ul. Ogrodowa, ul. Zielona) oraz drogami 

powiatowymi nr 2005R i 2007R.  
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Na przedmiotowym odcinku droga nie posiada kanalizacji deszczowej, woda z jedni 

rozlewa się po przyległym terenie lub spływa do przydrożnych  rowów. Przekrój 

poprzeczny jezdni na przedmiotowym odcinku posiada spadek dwustronny. Stan 

nawierzchni określa się jako dobry. Pod jezdnią DW znajdują się przepusty rurowe 

żelbetowe w dobrym stanie technicznym. 

Pod zjazdami do posesji znajdują się przepusty rurowe o średnicy od 500 mm 

przeznaczone do rozbiórki. Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnię z kruszywa 

łamanego, miejscami z kostki brukowej lub bitumiczną. 

Ruch pieszych na przedmiotowym odcinku odbywa się wzdłuż drogi po poboczach, 

na  części umocnionych oraz częściowo po jezdni. Na przedmiotowym odcinku drogi 

odbywa się ruch komunikacji zbiorowej. W stanie istniejącym znajdują się przystanki 

autobusowe. W km 15+345 zlokalizowana jest wiata przystankowa, podlegająca 

rozbiórce i ponownemu ustawieniu po budowie chodnika.  

Pas  drogowy  przecinają sieci  infrastruktury technicznej: gazociąg, kanalizacja 

sanitarna, sieci teletechniczne oraz napowietrzna linia elektryczna i teletechniczna. 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z w/w sieciami więc nie przewiduje się ich 

przebudowy. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

Parametry techniczne DW 887: 

➢ Kategoria ruchu      – KR 3, 

➢ Klasa techniczna      – Z, 

➢ Prędkość projektowa     – 50 km/h, 

➢ Obciążenie osi       – 80 kN/oś, 

➢ Dostępność do drogi     – nieograniczona, 

➢ Szerokość pasa ruchu     – poszerzenie pasa do  

       3,25-3,50 m po stronie        

                                                                       chodnika, 
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➢ Odwodnienie     – rowy drogowe po str. L – bez  

                                                                         zmian (lokalne umocnienie), 

– rowy drogowe po str. P – 

przebudowa na rów kryty ze 

studniami Φ1000 oraz 

wpustami ulicznymi  

 

Projekt przewiduje budowę chodnika przy krawędzi jezdni wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 887 po prawej stronie oraz zatoki autobusowej, a także przebudowę rowu 

otwartego na rów kryty.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowaną 

przebudową drogi wojewódzkiej polegającą na budowie chodnika zalicza się do I 

kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. 

W km 15+310 – 15+368 projektuje się zatokę autobusową o szerokości 3,0m            

z chodnikiem o szerokości 1,5m. Zatoka autobusowa i chodnik o pochyleniu 2%          

w kierunku krawędzi jezdni. Lokalnie projektuje zabezpieczenie skarpy elementem 

prefabrykowanym typu L 105x99cm 18x18x100 cm  wraz z barierą U-11a na długości 

umocnienia. Lokalizację zastosowania elementu typu L podano na planie 

sytuacyjnym. 

Na całym odcinku projektuje się budowę chodnika przy jezdni o szerokości 2,0 m        

z miejscowym zawężeniem do 1,25 m (km 15+449,5) i 1,40 m (km 16+674,50) 

spełniającym wymagania Dz.U. nr 43. Za chodnikiem zlokalizowana jest opaska 

ziemna o szerokości 0,5 m.  

Skarpy o pochyleniu większym niż 1:1.5 zostaną umocnione płytami ażurowymi 

60x40x8 cm zakończone krawężnikiem oporowym. 

Na całym odcinku projektuje się poszerzenie jezdni po stronie prawej od 0,0 do1,5 m 

– do szerokości pasa ruchu 3,25-3,5m od strony chodnika i zatoki.  Po stronie lewej 

w obrębie zatoki autobusowej projektuje się poszerzenie pasa ruchu do szerokości 

2,75m. 
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Docelowe szerokości pasów ruchu : 

➢ 15+000 ÷ 15+297,35 strona prawa – szer. 3,5 m 

➢ 15+297,35 ÷ 15+370,00 strona prawa – szer. 3,25 m 

➢ 15+297,35 ÷ 15+370,00 strona lewa – szer. 2,75 m 

➢ 15+370,00 ÷ 15+565,08 strona prawa (łuk) – szer. 3,65 m 

➢ 15+565,08 ÷ 16+280,00 strona prawa – szer. 3,50 m 

➢ 16+280,00 ÷ 16+400,00 strona prawa – szer. 3,45 m 

➢ 16+400,00 ÷ 17+065,20 strona prawa – szer. 3,50 m 

➢ 17+065,20 ÷ 17+121,00 strona prawa (łuk) – szer. 3,80 m 

Przebudowie podlegały będą zjazdy indywidualne po stronie prawej w ciągu 

projektowanego chodnika.  

Projekt nie obejmuje rozbiórki obiektów kubaturowych oraz ogrodzeń.  

Na potrzeby dokumentacji projektowej wykonano sondy do głębokości 1,0 m w 

ilości 2 szt./km chodnika i stwierdzono występowanie gruntów 

twardoplastycznych tj. glin pylastych oraz pyłów. Zgodnie z KTNPiP z 2014 r. 

podłoże gruntowo zakwalifikowano do gruntów G4. 

Projekt obejmuje wycinkę kilku drzew. 

Projekt obejmuje wycinkę następujących drzew. 

Lp. Rodzaj drzewa Średnica [ cm ] Kilometraż 

1. Jarzębina (9szt.) 10-15 15+985 -16+030 

2. Brzoza 33 16+123 

3. Brzoza 27 16+128 

4. Brzoza 25 16+202 
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ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

Na przedmiotowym odcinku przebudowie podlega rów otwarty na rów kryty 

o średnicach Φ 300, 400 500 PP. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

z drogi, zatoki i chodnika będzie poprzez wpusty uliczne zlokalizowane przy 

krawężniku i na krawędzi jezdni  zatoki.  

Rów kryty na skrzyżowaniach z drogami gminnymi zostanie wykonany metodą 

wykopową z odtworzeniem istniejącej nawierzchni.  

Na końcowym odcinku przykanalik pod drogą wojewódzką zostanie wykonany 

przewiertem. 

W km 15+297-15+334,30 – strona lewa zostanie umocnione dno rowu ściekiem 

prefabrykowanym typu mulda a skarpy płytami ażurowymi. 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcja jezdni – poszerzenia: 

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11S

• 6 cm – warstwa wiążąca z AC 16W

• siatka z włókna szklanego 100x100kN

• 6 cm – podbudowa zasadnicza z AC 22P

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. C90/3, CBR>=60%

• 22 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0

• 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

• 8cm – kostka betonowa wibroprasowana

• 3 cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4

• 15cm  - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. C90/3

• 15cm  - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 
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Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

• 8cm – kostka betonowa wibroprasowana

• 3 cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4

• 20cm  - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. C90/3

• 20cm  - podbudowa z betonu C8/10

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

• 8cm – kostka betonowa wibroprasowana

• 3 cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4

• 25cm  - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stab. mech. C16/20

• 22 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0

• 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0

Chodniki oddzielone od jezdni krawężnikiem 20x30 cm na ławie betonowej C12/15

oporem. Chodniki opasane obrzeżem betonowym 8/30cm na ławie betonowej C12/15

z oporem. Połączenie chodników z jezdnią na szerokości zjazdów - 2 cm. 



 

 

4. ZESTAWIENIE ZJAZDÓW 

Zestawienie zjazdów           

          

Km 
skrzyżow

ania 
zjazdu 

Rodzaj/ szer. 
zjazdu/ 

nawierzchni
a  

Przepust/ 
dług/                     

materiał/ 
ścianka 

Rodzaj 
nawierzc

hni / 
pow. 

Szerok
ość 

zjazdu 
(proj.) 

Rura 
przepus

tu 
Pow.  

Dł. 
Kwawęż

nika 

Dł. 
Obrze

ża 

Przep
ust do 
rozbió

rki 

  istniejący istn. projektowa
na 

[m2] 

 proj.                
[m] 

proj. d 
/materiał/

dug. 

[m2] [m] [m2] [m] / 
szt. 

zi       
15+306 

4,80/   
kruszywo 

5,2beton/bet
on 

kostka/ 
22,10 

5,00 - 
22,1

0 
14,00 3,20 5,2/1 

zi        
15+457 

5,5/   
kruszywo 

5,65/beton/b
eton 

kostka/ 
11,0 

5,00 - 
11,0

0 
14,00 0,50 5,65/1 

zi        
15+514 

3,0 / 
kruszywo 

3,0/beton/bet
on 

kostka/ 
17,0  

5,00 - 
17,0

0 
14,00 2,40 3,0/1 

zi       
15+530 

5,80 /  
kostka/bitu

m 

6,0/beton/bet
on 

kostka/ 
16,50 

5,00 - 
16,5

0 
14,00 2,10 6,0/1 

zi        
15+562 

5,0 /   
kruszywo 

5,70/beton/b
eton 

kostka/ 
17,0  

5,00 - 
17,0

0 
12,00 1,10 5,70/1 

zi       
15+567 

5,0 /   
kostka 

5,70/beton/b
eton 

kostka/ 
17,0  

5,00 - 
17,0

0 
12,00 1,10 5,70/1 

zi    
15+590,5

0 
5,0/kostka 

5,95/beton/b
eton 

kostka/ 
19,20  

5,00 - 
19,2

0 
14,00 2,10 5,95/1 

zi   
15+619,9

0 

5,90 /   
kostka 

6,55/beton/b
eton 

kostka/ 
18,20 

5,00 - 
18,2

0 
14,00 1,70 6,55/1 

zi   
15+639,8

0 

5,50 /   
kruszywo 

6,45/beton/b
eton 

kostka/ 
20,00  

5,75 - 
20,0

0 
12,75 1,00 6,45/1 

zi    
15+645,5

0 

3,80/   
kruszywo 

6,00/beton/b
eton 

kostka/ 
14,80 

5,00 - 
14,8

0 
12,00 1,00 6,00/1 

zi   
15+680,5

0 
6,0/   kostka 

6,50/beton/b
eton 

kostka/ 
17,00 

5,00 - 
17,0

0 
12,00 1,00 6,50/1 

zi   
15+685,5

0 

4,00 /   
kruszywo 

4,75/beton/b
eton 

kostka/ 
17,00 

5,00 - 
17,0

0 
12,00 1,00 4,75/1 

zi   
15+703,7

0 

4,75 /   
kostka 

4,75/beton/b
eton 

kostka/ 
19,30 

5,00 - 
19,3

0 
14,00 2,10 4,75/1 

zi   
15+722,7

0 

5,50 /   
kruszywo 

6,0/beton/bet
on 

kostka/ 
19,20  

5,00 - 
19,2

0 
14,00 2,10 6,0/1 



 

 

zi   
15+755,5

0 

4,65 /   
kruszywo 

5,0/beton/bet
on 

kostka/ 
16,20 

5,00 - 
16,2

0 
12,00 1,00 5,0/1 

zi     
15+760,5

0 

4,65 /   
kruszywo 

5,0/beton/bet
on 

bitum/ 
16,20 

5,00 - 
16,2

0 
12,00 1,00 5,0/1 

zi    
15+793,4

0 

3,0 /   
kruszywo 

6,0/beton/bet
on 

kostka/ 
18,70 

5,00 - 
18,7

0 
14,00 1,90 6,0/1 

zi   
15+814,2

0 

5,75/   
kruszywo 

6,45/beton/b
eton 

kostka/ 
20,0 

5,00 - 
20,0

0 
19,00 3,60 6,45/1 

zi    
15+823,2

0 

5,0 /   
kruszywo 

5,10/beton/b
eton 

kostka/ 
20, 

5,00 - 
20,0

0 
19,00 3,60 5,10/1 

zi        
15+842 

4,15/   
kruszywo 

4,5/beton/bet
on 

kostka/ 
17,20 

5,00 - 
17,2

0 
14,00 1,30 4,5/1 

zi       
15,881 

5,10 /   
kruszywo 

5,3/beton/bet
on 

kostka/ 
16,10 

5,00 - 
16,1

0 
14,00 16,15 5,3/1 

zi   
15,903,3

5 

4,60 /   
kruszywo 

4,70/beton/b
eton 

kostka/ 
15,0 

5,00 - 
15,0

0 
12,00 0,50 4,7/1 

zi     
15+908,3

5 

4,60 /   
kruszywo 

4,70/beton/b
eton 

kostka/ 
15,0 

5,00 - 
15,0

0 
12,00 0,60 4,70/1 

zi   
15+961,7

0 

5,30 /   
kruszywo 

5,30/beton/b
eton 

kostka/ 
16,80 

5,00 - 
16,8

0 
14,00 1,60 5,30/1 

zi       
15+981,1

5 

5,20 /   
kruszywo 

5,8/beton/bet
on 

kostka/ 
15,30 

4,00 - 
15,3

0 
12,00 1,60 5,8/1 

zi    
16,021,5

0 

6,30/   
beton 

6,30/beton/b
eton 

kostka/ 
18,50 

5,00 - 
18,5

0 
14,00 1,80 6,3/1 

zi               
16+051,3

5 

4,80 /   
kostka 

5,1/beton/bet
on 

kostka/ 
18,10 

5,00 - 
18,1

0 
14,00 1,60 5,1/1 

zi   
16+084,7

5 

5,30 /   
bitum 

5,30/beton/b
eton 

kostka/ 
18,30 

5,00 - 
18,3

0 
14,00 1,70 5,30/1 

zi   
16+112,1

0 
3,5/   bitum 

6,9/beton/bet
on 

kostka/ 
17,50 

5,00 - 
17,5

0 
14,00 1,80 6,90/1 

zi       
16+197 

3,75 /   
kruszywo 

5,40/beton/b
eton 

kostka/ 
18,40 

5,00 - 
18,4

0 
14,00 1,90 5,40/1 

zi     
16+286,6

5 

4,25 /   
bitum 

5,85/beton/b
eton 

kostka/ 
12,0 

5,00 - 
12,0

0 
14,00 1,40 5,85/1 

zi     
16+401,3

5 

4,40 /   
bitum 

5,85/beton/b
eton 

kostka/ 
14,5 

5,00 - 
14,5

0 
14,00 1,00 5,85/1 

zi       
16+583 

5,30 /   
kruszywo 

6,60/beton/b
eton 

kostka/ 
21,20 

5,00 - 
21,2

0 
14,00 3,00 6,60/1 

zi    
16+602,7

0 

5,15 /   
bitum 

12,75/beton/
beton 

kostka/ 
20,0 

5,00 - 
20,0

0 
19,00 3,50 

12,75/
1 

zi     
16+611,8

4,75 /   
bitum 

12,75beton/b
eton 

kostka/ 
20,0 

5,00 - 
20,0

0 
19,00 3,50 

12,75/
1 



 

 

0 

zi    
16+639,1

5 

5,35 /   
kruszywo 

7,0beton/bet
on 

kostka/ 
16,30 

5,00 - 
16,3

0 
14,00 1,00 7,0/1 

zi   
16+659,3

5 

3,70 /   
kruszywo 

5,90beton/be
ton 

kostka/ 
13,20 

5,00 - 
13,2

0 
14,00 0,50 5,9/1 

zi   
16+681,6

5 

3,30 /   
kruszywo 

5,80beton/be
ton 

kostka/ 
13,0 

5,00 - 
13,0

0 
14,00 0,70 5,8/1 

zi   
16+703,2

0 

5,50 /   
kruszywo 

7,0 
beton/beton 

kostka/ 
17,60 

5,00 - 
17,6

0 
14,00 1,50 7,0/1 

zi       
16+758,6

0 

5,00 /   
kruszywo 

5,0beton/bet
on 

kostka/ 
18,0 

5,00 - 
18,0

0 
14,00 1,60 5,0/1 

zi   
16+790+

45 

4,70/   
kruszywo/ko

stka 
- 

kostka/ 
17,90 

5,00 - 
17,9

0 
14,00 1,60 - 

zi    
16+805,6

0 

5,65/   
kruszywo 

- 
kostka/ 
16,50 

5,00 - 
16,5

0 
14,00 1,20 - 

zi   
16+850,8

5 

4,10 /   
kruzywo 

- 
kostka/ 
14,80 

5,00 - 
14,8

0 
14,00 0,50 - 

zi   
16+892,1

5 

6,00 /   pł. 
Bet. 

- 
kostka/ 
20,50 

5,00 - 
20,5

0 
14,00 2,50 - 

zi   
16+917,6

5 

3,10 /   
kruszywo 

- 
kostka/ 

26,0 
5,00 - 

26,0
0 

14,00 4,80 - 

Razem 
784,

10 628,75 92,35 - 

  



 

 

5. TABELE 

 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH   

kilometraż 

powierzchnia powierzchnia śred. 

odległość 

objętość 
zużycie 

na 
miejscu 

nadmiar suma algebraiczna 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

[ - ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] 

15 + 000,00 0,7 1,4 

0,6 1,3 24,11 15 31 15   16 

    

15 + 024,11 0,6 1,1   16 
0,6 1,0 23,93 14 25 14   11 

15 + 048,04 0,6 0,9   26 
0,7 0,8 33,15 22 27 22   6 

15 + 081,19 0,7 0,7   32 
0,6 0,7 28,59 18 20 18   1 

15 + 109,78 0,6 0,7   34 
0,6 0,8 24,87 14 20 14   6 

15 + 134,65 0,6 1,0   40 
0,5 1,1 15,35 8 17 8   8 

15 + 150,00 0,5 1,2   48 
1,0 1,3 36,35 37 46 37   9 

15 + 186,35 1,5 1,3   57 
1,2 0,7 26,42 32 17 17 15   

15 + 212,77 0,9 0,0   42 
0,7 0,5 16,98 12 9 9 4   

15 + 229,75 0,6 1,1   39 
0,5 1,4 19,28 11 28 11   17 

15 + 249,03 0,5 1,8   56 
0,5 1,8 30,30 16 54 16   39 

15 + 279,33 0,5 1,8   95 
0,8 1,8 21,46 18 38 18   20 

15 + 300,79 1,2 1,8   115 
1,5 1,5 30,49 46 45 45 1   

15 + 331,28 1,9 1,2   114 
1,9 1,1 19,50 37 21 21 16   

15 + 350,78 1,9 1,0   97 
1,5 1,6 26,27 40 43 40   3 

15 + 377,05 1,1 2,3   100 
1,0 1,6 10,56 11 17 11   6 

15 + 387,61 0,9 1,0   107 
0,7 1,0 37,39 27 37 27   10 

15 + 425,00 0,5 1,0   116 
0,7 0,7 19,34 14 13 13 1   

15 + 444,34 1,0 0,4   115 
1,0 0,4 26,36 26 11 11 15   

15 + 470,70 1,0 0,5   100 
0,8 0,6 27,16 21 17 17 4   

15 + 497,86 0,5 0,7   96 
0,6 0,9 43,47 27 40 27   13 

15 + 541,33 0,7 1,1   109 
0,7 0,9 35,66 26 33 26   7 

15 + 576,99 0,7 0,7   116 
0,7 1,0 25,65 19 24 19   6 

15 + 602,64 0,8 1,2   122 
0,8 1,2 28,85 22 35 22   13 

15 + 631,49 0,7 1,2   135 
0,8 1,0 18,51 14 18 14   4 

15 + 650,00 0,8 0,7   138 
0,8 0,8 23,11 17 18 17   0 

15 + 673,11 0,7 0,8   138 
0,7 1,3 24,15 17 31 17   13 

15 + 697,26 0,7 1,7   152 
0,7 1,2 30,38 21 35 21   14 

15 + 727,64 0,6 0,6   166 
0,6 0,5 22,36 14 12 12 2   

15 + 750,00 0,6 0,5   164 
0,6 0,6 25,18 16 15 15 1   

15 + 775,18 0,7 0,7   163 
0,6 0,6 29,67 19 19 19   0 

15 + 804,85 0,6 0,6   163 
0,6 0,6 24,28 15 14 14 1   

15 + 829,13 0,7 0,6   162 
0,6 0,6 19,43 12 11 11 0   



 

 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH   

kilometraż 

powierzchnia powierzchnia śred. 

odległość 

objętość 
zużycie 

na 
miejscu 

nadmiar suma algebraiczna 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

[ - ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] 

15 + 848,56 0,6 0,5   162 
0,6 0,7 21,94 13 15 13   2 

15 + 870,50 0,6 0,8   164 
0,6 0,8 23,73 15 18 15   3 

15 + 894,23 0,7 0,8   167 
0,4 0,8 39,77 15 31 15   16 

15 + 934,00 0,1 0,8   183 
0,3 1,0 22,44 8 21 8   14 

15 + 956,44 0,6 1,1   196 
0,6 1,1 19,67 12 21 12   9 

15 + 976,11 0,6 1,0   206 
0,6 1,1 25,75 15 28 15   13 

16 + 001,86 0,6 1,2   219 
0,7 1,2 25,11 17 29 17   12 

16 + 026,97 0,7 1,2   231 
0,7 0,9 17,02 12 16 12   4 

16 + 043,99 0,7 0,7   235 
0,7 0,8 35,60 26 30 26   3 

16 + 079,59 0,8 0,9   238 
0,8 1,0 25,28 20 25 20   6 

16 + 104,87 0,8 1,1   244 
0,7 1,0 21,00 16 21 16   6 

16 + 125,87 0,7 1,0   250 
0,8 0,9 38,80 30 35 30   5 

16 + 164,67 0,8 0,9   254 
0,8 0,8 45,77 38 37 37 1   

16 + 210,44 0,8 0,8   253 
0,9 0,8 22,28 20 17 17 2   

16 + 232,72 1,0 0,8   251 
1,1 0,8 19,92 22 15 15 6   

16 + 252,64 1,2 0,7   244 
1,1 0,7 22,36 24 15 15 9   

16 + 275,00 1,0 0,6   235 
0,9 0,6 22,07 21 13 13 8   

16 + 297,07 0,9 0,6   227 
0,8 0,4 31,26 24 13 13 11   

16 + 328,33 0,6 0,3   216 
0,6 0,2 24,55 15 5 5 10   

16 + 352,88 0,7 0,2   206 
0,8 0,2 8,71 7 2 2 5   

16 + 361,59 0,9 0,2   201 
0,9 0,2 16,62 14 3 3 11   

16 + 378,21 0,8 0,2   190 
0,8 0,6 16,63 13 9 9 3   

16 + 394,84 0,7 0,9   186 
0,7 0,8 29,71 21 24 21   3 

16 + 424,55 0,7 0,7   189 
0,7 0,7 2,12 2 2 2   0 

16 + 426,67 0,7 0,7   189 
0,7 0,7 15,14 11 11 11   0 

16 + 441,81 0,7 0,7   189 
0,7 0,8 17,64 12 14 12   2 

16 + 459,45 0,7 0,9   192 
0,7 0,8 19,27 14 16 14   2 

16 + 478,72 0,8 0,7   194 
0,8 0,6 13,50 10 9 9 2   

16 + 492,22 0,8 0,6   192 
0,7 0,8 32,78 21 26 21   5 

16 + 525,00 0,5 1,0   197 
0,7 1,1 40,01 26 44 26   18 

16 + 565,01 0,8 1,2   215 
0,8 1,2 28,91 22 34 22   12 

16 + 593,92 0,8 1,2   226 
0,7 1,1 18,37 12 21 12   9 

16 + 612,29 0,6 1,1   235 
0,7 0,9 31,50 22 30 22   8 

16 + 643,79 0,9 0,8   242 
0,8 0,9 16,78 14 15 14   2 

16 + 660,57 0,8 1,0   244 
0,8 0,8 21,73 17 18 17   0 

16 + 682,30 0,8 0,6   245 
0,8 0,8 21,74 17 17 17   1 



 

 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH   

kilometraż 

powierzchnia powierzchnia śred. 

odległość 

objętość 
zużycie 

na 
miejscu 

nadmiar suma algebraiczna 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

[ - ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] 

16 + 704,04 0,7 1,0   245 
0,7 1,3 22,66 15 28 15   14 

16 + 726,70 0,6 1,5   259 
0,6 1,0 27,42 17 27 17   10 

16 + 754,12 0,6 0,5   269 
0,6 0,6 24,18 15 15 15   0 

16 + 778,30 0,6 0,8   269 
0,6 0,6 21,26 13 12 12 1   

16 + 799,56 0,6 0,4   269 
0,6 0,5 27,73 16 14 14 2   

16 + 827,29 0,6 0,6   266 
0,7 0,5 27,73 19 15 15 3   

16 + 855,02 0,8 0,5   263 
0,8 0,7 19,88 15 14 14 1   

16 + 874,90 0,7 0,9   262 
0,7 1,2 19,10 13 22 13   9 

16 + 894,00 0,6 1,4   271 
0,7 1,3 24,85 17 33 17   16 

16 + 918,85 0,8 1,3   287 
0,8 1,5 23,47 18 36 18   18 

16 + 942,32 0,7 1,8   305 
0,8 1,9 23,36 18 45 18   27 

16 + 965,68 0,8 2,1   332 
0,8 2,2 15,63 12 34 12   21 

16 + 981,31 0,8 2,2   354 
0,7 1,9 47,23 33 91 33   58 

17 + 028,54 0,6 1,6   412 
0,6 1,5 21,46 13 32 13   19 

17 + 050,00 0,6 1,3   430 
0,6 1,0 25,20 15 24 15   9 

17 + 075,20 0,6 0,6   439 
0,5 0,5 12,42 6 6 6   0 

17 + 087,62 0,4 0,4   439 
0,2 0,5 12,42 3 6 3   3 

17 + 100,04 0,0 0,6   443 
0,1 0,3 11,19 2 3 2   2 

17 + 111,23 0,3 0,0   444 
0,3 0,0 9,77 3 0 0 3   

17 + 121,00 0,3 0,0   442 
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

        

   RAZEM: 2121 1557 1998 1416 140 582 

        

                

        

                

 

  



 

 

TABELA ZDJĘCIA HUMUSU; HUMUSOWANIA i PLANTOWANIA  

kilometraż 
długość długość śred. 

odległość 
powierzchnia 

H Pl H Pl H Pl 

[ - ] [ m] [ m ] [ m] [ m] [ m ] [ m2 ] [ m2 ] 

15 + 000,00 4,5 1,2 

4,2 1,2 24,11 101 29 
15 + 024,11 4,0 1,2 

5,3 1,1 23,93 127 25 
15 + 048,04 6,7 0,9 

5,6 0,8 33,15 186 26 
15 + 081,19 4,6 0,7 

5,6 0,6 28,59 159 18 
15 + 109,78 6,6 0,6 

5,1 0,7 24,87 126 17 
15 + 134,65 3,6 0,8 

3,7 0,8 15,35 56 12 
15 + 150,00 3,7 0,8 

4,0 1,0 36,35 144 36 
15 + 186,35 4,2 1,2 

4,3 1,4 26,42 113 38 
15 + 212,77 4,4 1,7 

4,1 1,4 16,98 69 23 
15 + 229,75 3,8 1,1 

4,2 1,4 19,28 80 27 
15 + 249,03 4,6 1,8 

4,5 1,7 30,30 135 50 
15 + 279,33 4,4 1,6 

6,1 3,0 21,46 130 64 
15 + 300,79 7,8 4,4 

7,8 3,5 30,49 236 105 
15 + 331,28 7,7 2,5 

7,7 2,3 19,50 149 44 
15 + 350,78 7,6 2,1 

7,3 2,5 26,27 192 66 
15 + 377,05 7,0 3,0 

5,8 2,0 10,56 61 21 
15 + 387,61 4,6 1,1 

4,4 1,4 37,39 165 53 
15 + 425,00 4,3 1,8 

3,9 0,9 19,34 76 17 
15 + 444,34 3,6 0,0 

3,9 0,3 26,36 101 7 
15 + 470,70 4,2 0,5 

4,0 0,7 27,16 108 18 
15 + 497,86 3,8 0,9 

4,1 0,9 43,47 176 38 
15 + 541,33 4,3 0,9 

4,1 0,9 35,66 147 30 
15 + 576,99 4,0 0,8 

4,1 0,9 25,65 106 22 
15 + 602,64 4,3 1,0 

4,2 0,9 28,85 120 25 
15 + 631,49 4,0 0,8 

4,0 0,7 18,51 75 13 
15 + 650,00 4,1 0,7 

4,0 0,8 23,11 92 18 
15 + 673,11 4,0 1,0 

4,2 1,0 24,15 101 24 
15 + 697,26 4,5 1,1 

4,3 1,1 30,38 131 32 
15 + 727,64 4,2 1,1 

4,1 1,0 22,36 91 23 
15 + 750,00 4,0 1,0 

4,1 1,0 25,18 103 25 
15 + 775,18 4,2 1,0 

4,0 0,9 29,67 118 26 
15 + 804,85 3,8 0,8 

3,8 0,8 24,28 91 18 
15 + 829,13 3,8 0,7 

3,6 0,7 19,43 70 13 
15 + 848,56 3,5 0,6 

3,4 0,6 21,94 75 12 
15 + 870,50 3,4 0,5 

3,6 0,5 23,73 84 12 
15 + 894,23 3,8 0,5 

3,8 0,6 39,77 151 24 
15 + 934,00 3,9 0,7 

4,0 0,7 22,44 89 16 



 

 

TABELA ZDJĘCIA HUMUSU; HUMUSOWANIA i PLANTOWANIA  

kilometraż 
długość długość śred. 

odległość 
powierzchnia 

H Pl H Pl H Pl 

[ - ] [ m] [ m ] [ m] [ m] [ m ] [ m2 ] [ m2 ] 

15 + 956,44 4,1 0,8 
4,0 0,8 19,67 78 15 

15 + 976,11 3,9 0,8 
4,0 0,9 25,75 103 23 

16 + 001,86 4,1 1,0 
4,1 0,9 25,11 104 23 

16 + 026,97 4,2 0,9 
4,0 0,9 17,02 68 15 

16 + 043,99 3,8 0,9 
4,0 0,9 35,60 141 30 

16 + 079,59 4,1 0,9 
4,2 0,8 25,28 105 21 

16 + 104,87 4,2 0,8 
4,2 0,9 21,00 88 18 

16 + 125,87 4,2 0,9 
4,2 0,9 38,80 161 33 

16 + 164,67 4,2 0,8 
4,1 0,7 45,77 187 33 

16 + 210,44 4,0 0,7 
4,1 0,7 22,28 91 14 

16 + 232,72 4,2 0,7 
4,2 0,8 19,92 84 15 

16 + 252,64 4,2 0,9 
4,2 0,9 22,36 94 19 

16 + 275,00 4,3 0,9 
3,6 0,9 22,07 80 19 

16 + 297,07 3,0 0,9 
3,1 0,9 31,26 97 27 

16 + 328,33 3,2 0,8 
3,2 37,9 24,55 79 930 

16 + 352,88 3,3 75,0 
3,4 37,8 8,71 30 329 

16 + 361,59 3,6 0,7 
3,5 0,6 16,62 59 10 

16 + 378,21 3,5 0,6 
3,5 0,6 16,63 59 10 

16 + 394,84 3,6 0,7 
3,4 0,3 29,71 100 10 

16 + 424,55 3,1 0,0 
3,1 0,0 2,12 6 0 

16 + 426,67 3,0 0,0 
2,9 0,0 15,14 44 0 

16 + 441,81 2,9 0,0 
3,0 0,3 17,64 53 4 

16 + 459,45 3,2 0,5 
3,3 0,3 19,27 63 6 

16 + 478,72 3,4 0,1 
4,0 0,5 13,50 53 6 

16 + 492,22 4,5 0,8 
4,4 0,9 32,78 143 29 

16 + 525,00 4,2 1,0 
4,1 0,9 40,01 165 35 

16 + 565,01 4,1 0,8 
3,9 0,9 28,91 113 25 

16 + 593,92 3,8 1,0 
3,9 0,7 18,37 71 13 

16 + 612,29 3,9 0,5 
3,7 0,5 31,50 117 16 

16 + 643,79 3,5 0,5 
3,5 0,5 16,78 59 8 

16 + 660,57 3,6 0,5 
3,8 0,6 21,73 82 13 

16 + 682,30 4,0 0,7 
4,1 0,9 21,74 89 20 

16 + 704,04 4,2 1,2 
4,2 1,2 22,66 95 26 

16 + 726,70 4,2 1,2 
4,0 0,9 27,42 108 25 

16 + 754,12 3,7 0,7 
3,7 0,7 24,18 90 18 

16 + 778,30 3,8 0,8 
3,7 0,8 21,26 78 16 

16 + 799,56 3,6 0,7 
3,7 0,9 27,73 103 25 



 

 

TABELA ZDJĘCIA HUMUSU; HUMUSOWANIA i PLANTOWANIA  

kilometraż 
długość długość śred. 

odległość 
powierzchnia 

H Pl H Pl H Pl 

[ - ] [ m] [ m ] [ m] [ m] [ m ] [ m2 ] [ m2 ] 

16 + 827,29 3,9 1,1 
3,7 0,8 27,73 101 22 

16 + 855,02 3,5 0,5 
3,7 0,7 19,88 74 13 

16 + 874,90 4,0 0,8 
4,1 0,9 19,10 78 17 

16 + 894,00 4,3 1,0 
4,8 1,1 24,85 119 27 

16 + 918,85 5,4 1,2 
5,1 1,2 23,47 120 29 

16 + 942,32 4,9 1,3 
5,2 1,7 23,36 121 40 

16 + 965,68 5,5 2,2 
5,2 1,7 15,63 81 27 

16 + 981,31 4,9 1,3 
4,6 1,2 47,23 217 58 

17 + 028,54 4,4 1,2 
4,3 1,2 21,46 91 25 

17 + 050,00 4,2 1,2 
3,7 0,9 25,20 92 22 

17 + 075,20 3,2 0,6 
3,1 0,5 12,42 38 6 

17 + 087,62 3,0 0,4 
3,0 0,6 12,42 37 8 

17 + 100,04 3,0 0,9 
2,8 0,7 11,19 31 8 

17 + 111,23 2,5 0,5 
3,0 1,0 9,77 29 10 

17 + 121,00 3,5 1,5 
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

    

   RAZEM: ###### 8903 3261 

    
          

          

         

 

 

 

  

  



 

 

TABELA POSZERZEŃ NAWIERZCHNI 

kilometraż 
długość długość śred. 

odległość 
powierzchnia 

PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA 

[ - ] [ m] [ m ] [ m] [ m] [ m ] [ m2 ] [ m2 ] 

15 + 000,00 1,2 0,0 

0,9 0,0 24,11 22 0 
15 + 024,11 0,7 0,0 

0,7 0,0 23,93 17 0 
15 + 048,04 0,8 0,0 

0,7 0,0 33,15 22 0 
15 + 081,19 0,6 0,0 

0,7 0,0 28,59 19 0 
15 + 109,78 0,7 0,0 

0,8 0,0 24,87 20 0 
15 + 134,65 0,9 0,0 

0,8 0,0 15,35 12 0 
15 + 150,00 0,7 0,0 

0,6 0,0 36,35 23 0 
15 + 186,35 0,6 0,0 

0,6 0,0 26,42 16 0 
15 + 212,77 0,6 0,0 

0,6 0,0 16,98 10 0 
15 + 229,75 0,6 0,0 

0,6 0,0 19,28 12 0 
15 + 249,03 0,7 0,0 

0,6 0,0 30,30 19 0 
15 + 279,33 0,6 0,0 

0,5 0,2 21,46 11 5 
15 + 300,79 0,4 0,5 

0,2 0,7 30,49 6 21 
15 + 331,28 0,0 1,0 

0,0 1,0 19,50 0 19 
15 + 350,78 0,0 1,0 

0,3 0,6 26,27 9 14 
15 + 377,05 0,7 0,2 

1,0 0,1 10,56 11 1 
15 + 387,61 1,4 0,0 

1,0 0,0 37,39 36 0 
15 + 425,00 0,6 0,0 

0,9 0,0 19,34 18 0 
15 + 444,34 1,3 0,0 

1,3 0,0 26,36 35 0 
15 + 470,70 1,4 0,0 

1,0 0,0 27,16 26 0 
15 + 497,86 0,6 0,0 

0,7 0,0 43,47 30 0 
15 + 541,33 0,9 0,0 

0,9 0,0 35,66 30 0 
15 + 576,99 0,9 0,0 

0,9 0,0 25,65 24 0 
15 + 602,64 1,0 0,0 

1,0 0,0 28,85 27 0 
15 + 631,49 0,9 0,0 

1,0 0,0 18,51 18 0 
15 + 650,00 1,0 0,0 

0,9 0,0 23,11 21 0 
15 + 673,11 0,8 0,0 

0,8 0,0 24,15 20 0 
15 + 697,26 0,9 0,0 

0,8 0,0 30,38 24 0 
15 + 727,64 0,8 0,0 

0,7 0,0 22,36 16 0 
15 + 750,00 0,7 0,0 

0,7 0,0 25,18 18 0 
15 + 775,18 0,8 0,0 

0,8 0,0 29,67 22 0 
15 + 804,85 0,7 0,0 

0,7 0,0 24,28 18 0 
15 + 829,13 0,8 0,0 

0,7 0,0 19,43 13 0 
15 + 848,56 0,6 0,0 

0,7 0,0 21,94 14 0 
15 + 870,50 0,7 0,0 

0,8 0,0 23,73 18 0 
15 + 894,23 0,8 0,0 

0,9 0,0 39,77 34 0 
15 + 934,00 0,9 0,0 

0,8 0,0 22,44 19 0 



 

 

TABELA POSZERZEŃ NAWIERZCHNI 

kilometraż 
długość długość śred. 

odległość 
powierzchnia 

PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA 

[ - ] [ m] [ m ] [ m] [ m] [ m ] [ m2 ] [ m2 ] 

15 + 956,44 0,8 0,0 
0,7 0,0 19,67 14 0 

15 + 976,11 0,7 0,0 
0,7 0,0 25,75 19 0 

16 + 001,86 0,8 0,0 
0,8 0,0 25,11 21 0 

16 + 026,97 0,9 0,0 
0,9 0,0 17,02 15 0 

16 + 043,99 0,9 0,0 
1,0 0,0 35,60 34 0 

16 + 079,59 1,0 0,0 
1,0 0,0 25,28 25 0 

16 + 104,87 1,0 0,0 
1,1 0,0 21,00 22 0 

16 + 125,87 1,2 0,0 
1,1 0,0 38,80 43 0 

16 + 164,67 1,1 0,0 
1,2 0,0 45,77 53 0 

16 + 210,44 1,3 0,0 
1,2 0,0 22,28 27 0 

16 + 232,72 1,2 0,0 
1,3 0,0 19,92 25 0 

16 + 252,64 1,3 0,0 
1,2 0,0 22,36 26 0 

16 + 275,00 1,0 0,0 
0,7 0,0 22,07 15 0 

16 + 297,07 0,4 0,0 
0,5 0,0 31,26 14 0 

16 + 328,33 0,5 0,0 
0,7 0,0 24,55 18 0 

16 + 352,88 1,0 0,0 
1,0 0,0 8,71 8 0 

16 + 361,59 1,0 0,0 
0,9 0,0 16,62 14 0 

16 + 378,21 0,8 0,0 
0,8 0,0 16,63 12 0 

16 + 394,84 0,8 0,0 
0,8 0,0 29,71 25 0 

16 + 424,55 0,9 0,0 
0,8 0,0 2,12 2 0 

16 + 426,67 0,7 0,0 
0,7 0,0 15,14 11 0 

16 + 441,81 0,8 0,0 
0,8 0,0 17,64 13 0 

16 + 459,45 0,7 0,0 
0,9 0,0 19,27 17 0 

16 + 478,72 1,1 0,0 
1,0 0,0 13,50 14 0 

16 + 492,22 1,0 0,0 
0,9 0,0 32,78 30 0 

16 + 525,00 0,9 0,0 
0,9 0,0 40,01 37 0 

16 + 565,01 1,0 0,0 
0,9 0,0 28,91 26 0 

16 + 593,92 0,9 0,0 
0,8 0,0 18,37 14 0 

16 + 612,29 0,7 0,0 
0,9 0,0 31,50 27 0 

16 + 643,79 1,0 0,0 
1,1 0,0 16,78 18 0 

16 + 660,57 1,2 0,0 
1,1 0,0 21,73 23 0 

16 + 682,30 1,0 0,0 
1,0 0,0 21,74 21 0 

16 + 704,04 0,9 0,0 
0,9 0,0 22,66 20 0 

16 + 726,70 0,9 0,0 
0,8 0,0 27,42 22 0 

16 + 754,12 0,8 0,0 
0,8 0,0 24,18 18 0 

16 + 778,30 0,8 0,0 
0,8 0,0 21,26 16 0 

16 + 799,56 0,8 0,0 
0,7 0,0 27,73 19 0 



 

 

TABELA POSZERZEŃ NAWIERZCHNI 

kilometraż 
długość długość śred. 

odległość 
powierzchnia 

PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA 

[ - ] [ m] [ m ] [ m] [ m] [ m ] [ m2 ] [ m2 ] 

16 + 827,29 0,6 0,0 
0,8 0,0 27,73 21 0 

16 + 855,02 1,0 0,0 
1,0 0,0 19,88 19 0 

16 + 874,90 1,0 0,0 
1,0 0,0 19,10 19 0 

16 + 894,00 1,0 0,0 
1,0 0,0 24,85 24 0 

16 + 918,85 1,0 0,0 
1,0 0,0 23,47 22 0 

16 + 942,32 1,0 0,0 
1,0 0,0 23,36 22 0 

16 + 965,68 1,0 0,0 
1,0 0,0 15,63 15 0 

16 + 981,31 1,0 0,0 
0,9 0,0 47,23 40 0 

17 + 028,54 0,7 0,0 
0,6 0,0 21,46 12 0 

17 + 050,00 0,5 0,0 
0,4 0,0 25,20 11 0 

17 + 075,20 0,4 0,0 
0,6 0,0 12,42 7 0 

17 + 087,62 0,8 0,0 
0,4 0,0 12,42 5 0 

17 + 100,04 0,0 0,0 
0,0 0,0 11,19 0 0 

17 + 111,23 0,0 0,0 
0,0 0,0 9,77 0 0 

17 + 121,00 0,0 0,0 
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 
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6. OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

 

L.p. 

Oznaczenie  
rowu Opis urządzenia wodnego   

początek koniec 

1. RK1 S16 
średnica rowu krytego  - 500 mm; spadek 0,30%; pow. Szczelna zlewni 

0,3790 ha; pow; obliczenie ilości ścieków Q=(0,3790 ha x 0,9) x 125 
l/s*ha= 42,64 l/s 

2. S17 S42 
średnica rowu krytego  - 400 mm; spadek 0,30-2,0%; pow. Szczelna 

zlewni 0,7331 ha; pow; obliczenie ilości ścieków Q=(0,7331 ha x 0,9) x 125 
l/s*ha= 82,48 l/s 

3. S43 S45 
średnica rowu krytego  - 300 mm; spadek 0,30-0,5%; pow. Szczelna 

zlewni 0,0354 ha; pow; obliczenie ilości ścieków Q=(0,0354 ha x 0,9) x 125 
l/s*ha= 15,44 l/s 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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