
KONSTRUKCJA JEZDNI I CHODNIKA

Klasa Z

Kategoria ruchu KR3

Obciążenie 80 kN/oś

Nośność podłoża G4

2%

3,45-3,50

jezdnia

2,00

chodnik

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

15cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

0,60

półka

Istniejąca jezdnia

2,50

 jezdnia

pobocze

2%

istn. rów

do odmulenia

BRZOZÓW

RYMANÓW

5,00

istn. jezdnia

0,50-1,00

poszerzenie

PD

PD

W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

 <4MPa

Rów kryty d300,400,500PP

ze studzienkami Ø1000

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm (lokalnie)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Płyta ażurowa 60 x 40x8 cm

(pochylenia większe od 1:1,5)

KONSTRUKCJA JEZDNI I CHODNIKA

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P
6cm

2%

3,45-3,50

jezdnia

2,00

chodnik

6cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

Istniejąca jezdnia

2,50

 jezdnia

2%

BRZOZÓW

RYMANÓW

5,00

istn. jezdnia

0,50-1,00

poszerzenie

PD

20cm

Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

<4MPa
22cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

25cm
W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C

1,5/2
 <2MPa

0,75

zacinka

Poręcz U-11a

na długości prefabrykatu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

15cm

W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

 <4MPa

Rów kryty d300,400,500PP

ze studzienkami Ø1000

Siatka z włókna szklanego 100 x 100 kN

1,00

siatka

0,75

zacinka

1,00

siatka
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ZJAZD PRZEZ CHODNIK

Krawężnik betonowy 0,15 x 0,30 m

Obrzeże betonowe 0,08 x 0,30 m

(wystające)

Obrzeże betonowe 0,08 x 0,30 m

(wystające)

Krawężnik 0,15 x 0,30 m

(na płask)

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P
6cm

6cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

20cm

Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

<4MPa
22cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

25cm
W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C

1,5/2
 <2MPa

Siatka z włókna szklanego 100 x 100 kN

UJŚCIE ROWU KRYTEGO 

PD

KONSTRUKCJA ZATOKI

3,25

jezdnia

Istniejąca jezdnia

2,75

 jezdnia

0,75

pobocze

2%

istn. rów

umocnienie

BRZOZÓW

RYMANÓW

5,40

istn. jezdnia

0-0,95

poszerzenie

2%

Warstwa ścieralna z kostki betonowej BEHATON

8cm

Podbudowa z betonu C16/20
25cm

3cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

<4MPa
22cm

25cm
W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C

1,5/2
 <2MPa

zatoka

3,00

chodnik

1,50

2%

PD

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P
6cm

6cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

<4MPa
22cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

 <2MPa
25cm

Rów kryty d400PP

ze studzienkami Ø1000

Poręcz U-11a

na długości prefabrykatu

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2%

8%

0,30

0,09

0,30

0,06

0,30

0,09

0,06

0,09

0,75

zacinka

1,00

siatka

Siatka z włókna szklanego 100x100 kN

Ściek betonowy 60x50x15cm

Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm

Płyta ażurowa 60 x 40x8 cm

max 5%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Betonowa kostka brukowa typu Holland
8cm

3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3
20cm

Podbudowa z betonu  C8/10

20cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

PD
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LOKALNE ZWĘŻENIE CHODNIKA

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P
6cm

2%

3,50

jezdnia

1,25

chodnik

6cmWarstwa wiążąca z AC 16 W

2%

RYMANÓW

0,50-1,00

poszerzenie

PD

20cm

Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

<4MPa
22cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

25cm
W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C

1,5/2
 <2MPa

0,75

zacinka

PD

Poręcz U-11a

na długości prefabrykatu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3

15cm

W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C
1,5/2

 <4MPa

Rów kryty d300,400,500PP

ze studzienkami Ø1000

Siatka z włókna szklanego 100 x 100 kN

1,00

siatka
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rura Ø60,3x3,2

ocynkowana

rura Ø60,3x3,2

ocynkowana

rura Ø26,9x3,2

ocynkowana

Szczegół bariery U-11a

A

A

A-A

Skala 1:20

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING

Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Przekroje normalne
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Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Rzeszowie
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Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 887 BRZOZÓW – RYMANÓW –

DALIOWA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA w KM 15+000 - 17+121

STR. PRAWA w m. MILCZA i WRÓBLIK SZLACHECKI


