OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCI ELEKTRYCZNE.J.

Opis ogoliny. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany instalacji
elektrycznej w przebudowywanym budynku socjalnym, na internat przy
Zespole Szkoét Publicznych w Rymanowie.

Istniejgcy budynek socjalny zostat wybudowany w latach szeScdziesigtych.

Instalacje elektryczne wykonane przewodami aluminiowymi pod tynkiem i na tynku.
Instalacja wykazuje Slady znacznego zuzycia i powoduje czeste awarie. W zwigzku z
przebudowg budynku projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Istniejgcqg instalacje zdemontowac. Materiaty z demontazu zutylizowac, zgodnie z
zasadami gospodarki odpadami.

1. Podstawa opracowania
-Zlecenie inwestora

-inwentaryzacja budynku
-obowigzujgce przepisy i normy / PN-IEC-60364, PN-IEC 61024-1/2001/.

2.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:
-instalacje oSwietlenia ogolnego
-instalacje gniazd wtyczkowych 230 V
-instalacje potgczen wyrownawczych
-ochrone przed porazeniem elektrycznym
-instalacje odgromowg
-zasilanie wentylatorow wyciggowych

3. Zasilanie
Zasilanie budynku — istniejgce kablem ziemnym YAKY 4x35 z sieci
PGE Dystrybucja Rzeszow RDE Krosno. Ztgcze przytgczowo- licznikowe znajduje
sie na zewnetrznej Scianie budynku. Zamontowac nowg obudowe ztgcza, zlicowac z
powierzchnig Sciany. Obok ztgcza zamontowac wytgcznik gtowny p.poz. FR 100A,
w przeszklonej obudowie z tworzyw termoutwardzalnych. (I- szy etap rozbudowy).

4.Tablice i wiz.
TabliceTB-1, TB-2 i wiz zostaty zaprojektowane w | —szym etapie rozbudowy.

5. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje oswietleniowq zaplecza wykonac¢ przewodami DY 750V- 1,6 mm2 w
rurkach RVKL 16-21, a gniazd 1-fazowych 230V przewodem DY 750V 2,5mm2 w
rurkach RVKL 16-21 .Rurki uktada¢ pod tynkiem. Na sufitach instalacje wykonac
przewodami typu YDY p/t. W pomieszczeniach , sanitariatow, szatni osprzet, jak
gniazda wtyczkowe, wytgczniki i puszki nalezy stosowac¢ szczelny podtynkowy (IP
44). Wytgczniki instalowac na wysokosci 1,4 m od posadzki. Gniazda w sanitariatach
montowac¢ na wysokos$ci 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od przyboroéw sanitarnych.
Gniazda w korytarzach montowa¢ na wysokosci 1,7m, w pozostatych
pomieszczeniach na wysokosci 0,9m.

Obwody gniazd w sanitariatach zabezpieczy¢ oddzielnymi wytgcznikami réznicowo
prgdowymi P-302 B-16A.



W pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy IP 20.Stosowac
osprzet podtynkowy LEGRAND typ Cariwa.

Do oSwietlenia pomieszczen stosowac¢ oprawy Swietlowkowe. Typy opraw
wyszczegdlniono na planie instalacji.

6. Instalacja sifowa.

W obiekcie zaprojektowano obwod sity gospodarczej przy tablicy TB-2,wykonac
przewodami YDY 5x2,5. Do zasilania ogrzewaczy wody wykonac¢ oddzielne obwody
przewodem 3xYDy 2,5 w RVKL19 p.t.

7. Zasilanie wentylatorow

Zasilanie wentylatorow kanatowych wykonac przewodami YDY 3x1,5, z obwodow
oswietleniowych poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach sanitariatow
wentylatory z wytqcznikiem czasowym, sprzezone z wytgcznikiem oS$wietlenia.

W pozostatych pomieszczeniach wytgczniki wentylatorow z sygnalizacjg zatgczenia
umiesci¢ przy drzwiach. W pomieszczeniach sanitariatow —wentylatory o 100. w
pozostatych pomieszczeniach o 150.

8. Instalacja odgromowa.

Na budynku istnieje instalacja odgromowa. Nalezy wykonac przeglad instalacji i
pomiary opornoSci uziemien. Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan i opornosc istniejgcego
uziemienia. W przypadku wartosci wyzszej od 10 omow nalezy wykonacC nowe
uziemienie otokowe lub szpilkowe.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem elektrycznym projektuje sie ,,szybkie wytgczenie
zasilania”. Instalacje ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z normg
PN-IEC -60364-4-41.
Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napiec¢ wystepujgcych pomiedzy
réoznymi czeSciami przewodzgcymi w budynku projektuje sie potgczenia
wyréwnawcze. Potgczenia gtowne wykona¢ przewodem LgY 16 mm2, tqczqc czesci
przewodzgce dostepne i przewdd ochronny PE z czeSciami przewodzgcymi obcymi
(rurociggi metalowe —wodne, gazowe, c.0. wanna natrysk, urzgdzenia kuchenne).
Uziemienie przewodu PEN i rozdziat na N i PE wykonano w tablicy TL. Wartosc
uziemienia przewodu PEN nie moze przekroczy¢ wartosci 30 2. W tablicy nalezy
umiescic¢ szyny PE. W celu realizacji ochrony nalezy wykonacC siec przewodow
ochronnych PE od szyn PE do wszystkich gniazd wtykowych, urzgdzen
elektrycznych i opraw oswietleniowych. Na przewody PE stosowaC wytgcznie
przewody o izolacji w kolorze zétto-zielonym . Jako uzupetnienie ochrony projektuje
sie wytgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie zadziatania 30 mA umieszczone w
tablicach TB-2.

10.Uwagi koncowe
Wszystkie instalacije wykona¢ zgodnie Z niniejszym  opracowaniem,
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przewody ,aparaty, osprzet i oprawy
stosowac z atestem. Po wykonaniu przeprowadzi¢ odpowiednie badania i pomiary
a przede wszystkim rezystancji izolacji przewodoéw , uziomow | Skutecznosci
ochrony przed porazeniem .
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