OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL O SAL E GIMNASTYCZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Lokalizacja: KROLIK POLSKI , dziatka nr ewid. 1288

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania:
* Zlecenie Inwestora.
* Uzgodnienia branzowe
» Projekt architektoniczno — budowlany.
* Obowigzujgce przepisy i normy.
« Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
projektowanej rozbudowy Zespotu Szkét w Kréliku Polskim, dz. nr 1288.

1.2. Zakres opracowania
« Rozdzielnica sali gimnastycznej RS
- Instalacja oswietleniowa ogdlnego
Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
Instalacje gniazd wtykowych
- Instalacja elektryczna przeciwporazeniowa i potgczen wyréwnawczych.

- Instalacja odgromowa.

1.3. Zasilanie
» Zasilanie w zawigzaniu do istniejgcych urzadzen rozdzielczych: 400V AC; 50HZ;.
* Moc zainstalowana 8 kW
*  Wspdiczynnik jednoczesnosci 0,75
e Zapotrzebowanie mocy 6 kW — inwestor wystgpi o zwiekszenie mocy o 6 kW
» System ochrony od porazen — szybkie wytgczenie.

* Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S



2. ROZDZIELNICE

2.1. Rozdzielnica RS.
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zabudowa¢ zgodnie z planami instalacji
elektrycznej. Zasilanie rozdzielnicy wykonaé przewodem YDYZzo-5x10mm? lub
5xDY-10mm? w rurze instalacyjnej pod tynkiem zrozdzielnicy gtéwnej.
Mosty szynowe rozdzielnic wykonaé stosujgc typowe szyny taczeniowe S2 16mm?
(80A) do tgczenia aparatéw modutowych lub linki LgY 16mm? z zaprasowywanymi
koncowkami tulejkowymi HI. Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu

modutowym przystosowane do montazu na szyne.

2.2. Rozdzielnica kottowni RK
W rozdzielnicy zabudowac¢ aparaty modutowe i transformator obnizajgcy napiecie
230/24V zasilajgcy gniazdo na napiecie bezpieczne. Na zewnatrz pomieszczen przed
wejsciem zabudowac rozigcznik izolacyjny typu FR w obudowie izolacyjnej, wytgcznik
oznaczy¢ jako ,\WYLACZNIK GLOWNY KOTLOWNI”
Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modutowym przystosowane do
montazu na szyne TS-35.

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1l.Instalacja o swietlenia.
 Pomieszczenia pomocnicze
Dla pomieszczen pomocniczych i komunikacji oprawy nastropowe produkcji
AGA-LIGHT. Oprawy instalowa¢ zgodnie z wymogami producenta.
Do sterowania oswietleniem zabudowaé tgaczniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe
jednobiegunowe i sSwiecznikowe. W sanitarnych taczniki bryzgoszczelne [1P44.
taczniki montowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka z wyjgtkiem pomieszczen
przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych gdzie wysoko$¢ montazu powinna
wynosic¢ 0,8m.
Przewody instalacji os$wietleniowej YDYp-4xI,5mm2 i YDYp-3xl,5mm? prowadzi¢

podtynkowo. Potgczenia przewodow wykonywac¢ w puszkach PO-80.



* Pomieszczenia techniczne

Oswietlenie realizowane bedzie przez oprawy przemystowe swietlbwkowe typu NEPTUN
IP65 mocowane do sufitu produkcji AGA-LIGT.

taczniki instalacyjne 6(10)A (wewnatrz kottowni i na zewnatrz) natynkowe

jednobiegunowe bryzgoszczelne IP44 montowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka.

e Sala gimnastyczna

Oswietlenie hali sportowej wykonaé¢ na bazie opraw typu ATLAS produkcji AGA-LIGHT.
Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach
gimnastycznych w szkofach itp. Korpus wykonany z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo. Wyposazona w siatke zabezpieczajgcg oprawe przed uszkodzeniem
wykonang z drutu stalowego lakierowanego proszkowo.

Instalacje oswietleniowg sali sportowej wykonaé¢ przewodami YDY-3x2,5mm? .

» Sala do PING-PONG

Oswietlenie sali do PING-PONG wykona¢ na bazie opraw typu RUBIN SPORT
produkcji AGA-LIGHT.

Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach
gimnastycznych w szkofach itp. Korpus wykonany z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo. Wyposazona w siatke zabezpieczajgcg oprawe przed uszkodzeniem
wykonang z drutu stalowego lakierowanego proszkowo. Raster V i proste poprzeczki
wykonany z aluminium wybtyszczanego bgdz matowego zapewnia wysokg sprawnos¢.
Instalacje o$wietleniowg sal do PING-PONG wykona¢ przewodami YDY-3 i 4x1,5mm? .

Ze wzgledu na budowe sali tzn. wystepujgce skosy sufitu przy zastosowaniu
w/w opraw wystepuje duza nierdbwnomiernos¢ os$wietlenia i bardzo duze
natezenia oswietlenia pod lampami znajdujgcymi sie na skosach (Emax-
1388Ix).

Duzo lepsze witasciwosci oswietlenia uzyskane zostang przy zastosowaniu
opraw przemystowych typu Neptun 1x58W PC. Jezeli inwestor zaakceptuje takie

rozwigzanie zaleca sie zastosowanie opraw typu NEPTUN.



3.2.0s8wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne na bazie opraw fluorescencyjnych z zasobnikiem awaryjnym
montowanym w oprawach oswietlenia ogdlnego i oprawach dodatkowych na sali
gimnastycznej. Zatgczenie oswietlenia nastepuje automatycznie po zaniku gidwnego

napiecia zasilania.

Oswietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu natezenia oswietlenia
I wskazanie najkrotszej drogi do wyjscia w ukladach komunikacyjnych dla bezpiecznej

ewakuacji ludzi znajdujagcych sie w budynku.

3.3. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przed dotykiem podstawowa:

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatéw elektrycznych.
Ochrona dodatkowa:

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone przed dotykiem posrednim stanowi
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki nadmiarowopradowe
i wylgczniki réznicowopradowe.

Potaczenia wyrbwnawcze:

W pomieszczeniach tazienek, kottowni nalezy wykona¢ miejscowe szyny
wyrownawcze. Do szyn tych nalezy przytaczy¢ przewody :

« ochronne PE z rozdzielnic

« do instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej, c.o., brodziki

« ewentualne konstrukcje stalowe zabudowanych sptuczek pod ptytkami

W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowac szyne wyrownawczg w postaci bednarki
FeZn-25x4mm zamocowanej wokot pomieszczenia na scianach na wysokosci 0,5m od
posadzki i przylaczy¢: przewdd ochronny PE, kociot, kominy, kanaly nadmuchowe,
wszystkie konstrukcje stalowe i obudowy.

Szyne wyréwnawczg oznakowaé na catej dtugosci kolorem zétto-zielonym. Przewody
wyroéwnawcze réwniez w kolorze zétto-zielonym.

Skuteczno $€ ochrony od pora zen potwierdzi ¢ pomiarami.



3.4. Instalacja piorunochronna.
Zwody poziome na budynku wykonac jako podwyzszone. Zwody wykona¢ drutem
ocynkowanym @3 mm, drut mocowac na uchwytach klejonych do powierzchni dachu.
Przewody odprowadzajgce poditagczy¢ do blachy pokrycia dachowego za pomocg
zaciskow ocynkowanych blacha-drut i rynien dachowych za pomocg ztgcz rynnowych.
Drut na dachu tgczy¢ zaciskami srubowymi ocynkowanymi.
Zwody odprowadzajgce wykona¢ drutem ocynkowanym @3 w rurach instalacyjnych
pod warstwg docieplenia. Zaciski kontrolne mocowac¢ na wysokosci 1m w skrzynkach
do elewaciji lub w studzienkach gruntowych.
Uziom otokowy budynku - tasma Fe/Zn-25x4mm na glebokosci 0,6m
w odlegtosci minimalnej 1m od budynku.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiar kontrolny rezystancji

uziemienia i zatozy¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego - rezystancja uziemienia

mniejsza od 10Q.



