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2.0. Opis techniczny:  

 

  2.1. Podstawa opracowania: 

• Zlecenie Inwestora 

• Projekt architektoniczno -  budowlany 

Dokumentacja geotechniczna pod budowę budynku szkoły. 

 

2.2. Sytuacja: 

Projektowana rozbudowa usytuowany jest przy południowej ścianie budynku. 

 
2.3. Zakres opracowania: 

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy branŜy konstrukcyjnej.  

 

2.4 . Opis rozwiązań konstrukcyjnych 

2.4.1. Opis ogólny : 

Projektowana rozbudowa jest przybudowana do istniejącej szkoły, bez podpiwniczenia, 

dwukondygnacyjnym, z uŜytkową częścią poddasza. Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi jest 

układ trzpieni sali gimnastycznej i podciągów stalowych, oraz ścian i trzpieni Ŝelbetowych przewiązki, 

na której rozpięte zostaną stropy w postaci płyt Ŝelbetowych, monolitycznych. Ściany nośne 

przyziemia, sali grubości 30 cm  wykonane zostaną jako murowane z bloczków PGS, ściany 

przewiązki grubości 24 cm wykonane zostaną równieŜ z bloczków PGS. Dach został zaprojektowany 

jako 2 spadowy, płatwiowo krokwiowy, przyjęty  w konstrukcji drewnianej; elementy nośne dachu sali  

( słupki, płatwie) podparte zostaną na trawersach stalowych i podwalinach (wszystkie elementy 

spawane spoiną pachwinową gr. 0,7 cieńszego elementu lub spoiną czołową gr. cieńszego elementu), 

natomiast dach nad przewiązką oparty będzie na płatwiach podwójnych wspartych na ścianach 

murowanych z bloczków PGS. Posadowienie obiektu przyjęto na stopach, ścianach i ławach 

Ŝelbetowych, monolitycznych.  

 

2.4.2. Opis rozwiązań konstrukcyjnych: 

Fundamenty: 

 Fundamenty przyjęto głównie w postaci stóp i ław Ŝelbetowych ( pod słupami Ŝelbetowymi ) oraz w 

postaci ścian i ław Ŝelbetowych ( pod ścianami murowanymi).  

Z fundamentów wypuszczone zostanie zbrojenie dla połączenia monolitycznego ze zbrojeniem słupów 

i trzpieni Ŝelbetowych. 

Zastosowane materiały:  

Beton: C16/20 ( B20 ),  stal zbrojeniowa : B400 Ŝebrowana ( 34 GS), 

B240 gładka ( A0/St0S), fundamenty naleŜy zaizolować przeciwwilgociowo. 

 

 

 



Warunki posadowienia:  

W poziomie posadowienia panują dobre warunki gruntowo wodne; dla projektowanej inwestycji 

przyjęto I kategorię geotechniczną ( proste warunki gruntowe). PodłoŜe nadaje się do bezpośredniego 

posadowienia fundamentów. 

W podłoŜu wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

Woda gruntowa występuje na głębokości 1.9 do 2.2 m poniŜej powierzchni terenu. W okresie 

długotrwałych opadów i roztopów poziom wody moŜe się pojawić na głębokości 1.0 do 1.5 m od 

powierzchni terenu. 

 

Strop :  

Strop przyjęto w postaci płyt zbrojonych, wieloprzęsłowych grubości 20 cm Zasadnicze zbrojenie 

przyjęto  z prętów średnicy 12 mm i rozdzielcze średnicy 6 mm. 

Zastosowane materiały:  

Beton: C16/20 ( B20 ),  stal zbrojeniowa : B400 Ŝebrowana ( 34 GS), 

B240 gładka ( A0/St0S) 

 

Słupy i trzpienie Ŝelbetowe: słupy przyjęto o przekrojach 30 cm x 30cm; trzpienie  o przekrojach 30 

cm x 30 cm. Zarówno słupy jak i trzpienie związane będą zbrojeniem z fundamentami i podciągami 

Ŝelbetowymi. Zbrojenie będzie zróŜnicowane głównie w postaci prętów średnicy 16mm lub średnicy 20 

mm ( według rysunków szczegółowych projektu wykonawczego), strzemiona średnicy 6 mm w 

rozstawie max. 15 d, gdzie d oznacza średnicę pręta podłuŜnego i równocześnie  rozstaw powinien 

być mniejszy od najmniejszego wymiaru poprzecznego słupa; w miejscach połączenia zbrojenia 

słupów ze zbrojeniem wypuszczonym z fundamentów strzemiona naleŜy zagęścić do ½ rozstawu 

podstawowego.  

Zastosowane materiały:  

Beton: C16/20 ( B20 ),  stal zbrojeniowa : B400 Ŝebrowana ( 34 GS), 

B240 gładka ( A0/St0S) 

 

Podciąg Ŝelbetowy :  

Podciągi wykonany będzie jako wieloprzęsłowe, wzajemnie powiązane zbrojeniowo. 

Zastosowane materiały:  

Beton: C16/20 ( B20 ),  stal zbrojeniowa : B400 Ŝebrowana ( 34 GS), 

B240 gładka ( A0/St0S) 

 

Wieńce Ŝelbetowe:  wzdłuŜ ścian Sali gimnastycznej naleŜy wykonać wieńce Ŝelbetowe o przekroju 

30 x 30 cm , połączone z projektowanymi podciągami, wieńce zbrojone będą podłuŜnie czterema 

prętami średnicy 16 mm, strzemiona średnicy 6 mm w rozstawie 25 cm. Na fragmentach ścian 

zbrojenie wieńców przechodzić będzie w zbrojenie nadproŜy okiennych. 

Wieńce przewiązki zbrojone jak wyŜej lecz o przekroju 24 x 25 cm. 

Zastosowane materiały:  

Beton: C16/20 ( B20 ),  stal zbrojeniowa : B400 Ŝebrowana ( 34 GS), 

B240 gładka ( A0/St0S) 



 

NadproŜa nad drzwiami i oknami - Ŝelbetowe monolityczne, 

Zastosowane materiały:  

Beton: C16/20 ( B20 ),  stal zbrojeniowa : B400 Ŝebrowana ( 34 GS), 

B240 gładka ( A0/St0S) 

 

NadproŜa nad drzwiami  w przekuciach – stalowe. 

Zastosowane materiały : 

Ceowniki walcowane zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.  

 

2.4.3.Kategoria geotechniczna obiektu: 

Budynek został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
 

 

2.4.4.ZałoŜenia przyjęte do obliczeń statycznych: 

Podstawowe obciąŜenie działające na konstrukcję budynku ustalono w oparciu o: 

• PN-77/B-02011. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem.(I strefa, teren   

typu ”A”, wysokość < 10 m) 

• PN-80/B-02010/ Az1. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem.( II strefa),  

• PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 

obciąŜenie śniegiem 

• PN-EN1991-1-3. PN-82/B-02001. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

• PN-82/B-02003. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 

 

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dokonano wg: 

• PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

• PN - B—03264: 2002/Ap1 . Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

• PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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