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2.0. Opis techniczny:

2.1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora
o Projekt architektoniczno - budowlany

Dokumentacja geotechniczna pod budowe budynku szkoty.

2.2. Sytuacja:

Projektowana rozbudowa usytuowany jest przy potudniowej $cianie budynku.

2.3. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy branzy konstrukcyjne;j.

2.4 . Opis rozwigzan konstrukcyjnych
2.4.1. Opis ogélny :

Projektowana rozbudowa jest przybudowana do istniejacej szkoty, bez podpiwniczenia,
dwukondygnacyjnym, z uzytkowg czescig poddasza. Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi jest
uktad trzpieni sali gimnastycznej i podciagéw stalowych, oraz Scian i trzpieni zelbetowych przewigzki,
na ktérej rozpiete zostang stropy w postaci pityt zelbetowych, monolitycznych. Sciany nos$ne
przyziemia, sali grubosci 30 cm wykonane zostang jako murowane z bloczkéw PGS, $ciany
przewigzki grubosci 24 cm wykonane zostang rowniez z bloczkéw PGS. Dach zostat zaprojektowany
jako 2 spadowy, ptatwiowo krokwiowy, przyjety w konstrukcji drewnianej; elementy nosne dachu sali

( stupki, ptatwie) podparte zostang na trawersach stalowych i podwalinach (wszystkie elementy
spawane spoing pachwinowg gr. 0,7 cienszego elementu lub spoing czotowg gr. cienszego elementu),
natomiast dach nad przewigzkg oparty bedzie na ptatwiach podwdéjnych wspartych na Scianach
murowanych z bloczkow PGS. Posadowienie obiektu przyjeto na stopach, $cianach i ftawach
zelbetowych, monolitycznych.

2.4.2. Opis rozwigzan konstrukcyjnych:

Fundamenty:

Fundamenty przyjeto gtéwnie w postaci stop i taw zelbetowych ( pod stupami zelbetowymi ) oraz w
postaci $cian i taw zelbetowych ( pod $cianami murowanymi).

Z fundamentéw wypuszczone zostanie zbrojenie dla potaczenia monolitycznego ze zbrojeniem stupéw
i trzpieni zelbetowych.

Zastosowane materiaty:

Beton: C16/20 ( B20 ), stal zbrojeniowa : B400 zebrowana ( 34 GS),

B240 gtadka ( A0/St0S), fundamenty nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.



Warunki posadowienia:

W poziomie posadowienia panujg dobre warunki gruntowo wodne; dla projektowanej inwestycji
przyjeto | kategorie geotechniczng ( proste warunki gruntowe). Podioze nadaje sie do bezposredniego
posadowienia fundamentow.

W podiozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1.9 do 2.2 m ponizej powierzchni terenu. W okresie
diugotrwatych opadoéw i roztopéw poziom wody moze sie pojawi¢ na gtebokosci 1.0 do 1.5 m od

powierzchni terenu.

Strop :

Strop przyjeto w postaci ptyt zbrojonych, wieloprzestowych grubosci 20 cm Zasadnicze zbrojenie
przyjeto z pretow Srednicy 12 mm i rozdzielcze srednicy 6 mm.

Zastosowane materiaty:

Beton: C16/20 ( B20 ), stal zbrojeniowa : B400 zebrowana ( 34 GS),

B240 gtadka ( A0/St0S)

Stupy i trzpienie zelbetowe: stupy przyjeto o przekrojach 30 cm x 30cm; trzpienie o przekrojach 30
cm x 30 cm. Zaréwno stupy jak i trzpienie zwigzane bedg zbrojeniem z fundamentami i podciggami
zelbetowymi. Zbrojenie bedzie zréznicowane gtéwnie w postaci pretow srednicy 16mm lub srednicy 20
mm ( wedtlug rysunkéw szczegotowych projektu wykonawczego), strzemiona s$rednicy 6 mm w
rozstawie max. 15 d, gdzie d oznacza $rednice preta podtuznego i rownoczesnie rozstaw powinien
by¢ mniejszy od najmniejszego wymiaru poprzecznego stupa; w miejscach potgczenia zbrojenia
stupéw ze zbrojeniem wypuszczonym z fundamentéw strzemiona nalezy zagesci¢ do Y2 rozstawu
podstawowego.

Zastosowane materiaty:

Beton: C16/20 ( B20 ), stal zbrojeniowa : B400 zebrowana ( 34 GS),

B240 gtadka ( A0/St0S)

Podciag zelbetowy :

Podciagi wykonany bedzie jako wieloprzestowe, wzajemnie powigzane zbrojeniowo.
Zastosowane materiaty:

Beton: C16/20 ( B20 ), stal zbrojeniowa : B400 zebrowana ( 34 GS),

B240 gtadka ( A0/St0S)

Wience zelbetowe: wzdiuz $cian Sali gimnastycznej nalezy wykonaé wience zelbetowe o przekroju
30 x 30 cm , potaczone z projektowanymi podciggami, wience zbrojone bedg podtuznie czterema
pretami Srednicy 16 mm, strzemiona Srednicy 6 mm w rozstawie 25 cm. Na fragmentach $cian
zbrojenie wiencow przechodzi¢ bedzie w zbrojenie nadprozy okiennych.

Wience przewigzki zbrojone jak wyzej lecz o przekroju 24 x 25 cm.

Zastosowane materiaty:

Beton: C16/20 ( B20 ), stal zbrojeniowa : B400 zebrowana ( 34 GS),

B240 gtadka ( A0/St0S)



Nadproza nad drzwiami i oknami - zelbetowe monolityczne,

Zastosowane materiaty:
Beton: C16/20 ( B20 ), stal zbrojeniowa : B400 zebrowana ( 34 GS),
B240 gtadka ( A0/St0S)

Nadproza nad drzwiami w przekuciach — stalowe.

Zastosowane materiaty :

Ceowniki walcowane zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

2.4.3.Kategoria geotechniczna obiektu:

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne.

2.4.4.Zalozenia przyjete do obliczen statycznych:

Podstawowe obcigzenie dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.(l strefa, teren
typu "A”, wysokos$¢ < 10 m)

PN-80/B-02010/ Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.( Il strefa),
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogéine-
obcigzenie sniegiem

PN-EN1991-1-3. PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dokonano wg:

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN - B—03264: 2002/Ap1 . Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

autor: sprawdzit :

mgr inz. Teresa Stys mgr inz. Robert Kucab



