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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYMIANY ZAWOROW GRZEJNIKOWYCH oraz wymiany cz e$ci
grzejnikéw
W BUDYNKU SPGZ0OZ w Rymanowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-inwentaryzacja budynku

-projekt budowlany architektury

-Audyt Energetyczny sporzgadzony przez:

Obstuga Inwestycji — mgr inz. Jacek Edward Macek Moderéwka 310 38-460 Jedlicze
-obowigzujgce normy i przepisy

-uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji grzewczej polegajgca na wymianie
istniejgcych zaworéw odcinajgcych na gatgzkach zasilajgcych na nowe zawory
termostatyczne wyposazone w gtowice termostatyczne w catym budynku SPGZOZ oraz
na wymianie czesci starych grzejnikdw zeliwnych oraz rur ozebrowanych na grzejniki
aluminiowe.

Na gatgzkach powrotnych projektuje sie zawory odcinajgce

4, DANE OGOLNE | ZAtO ZENIA.

Budynek Samodzielnego Publicznego Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej

w Rymanowie wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

Stropy i klatki schodowe prefabrykowane. Jest to obiekt trzy kondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem. tawy fundamentowe betonowe, sciany zewnetrzne piwnic murowane
z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany parteru niskiego, wysokiego

i pierwszego pietra murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany
wewnetrzne murowane z cegly petnej. Stropy prefabrykowane kanatowe. Dach
dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowa. Okna w wiekszosci PCV.
W ramach termomodernizacji projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych oraz stropu
styropianem, oraz $cian zewnetrznych piwnic i scian przylegajgcych do gruntu
polistyrenem ekstradowanym z jednoczesnym wykonaniem izolacji pionowej $cian z foli
kubetkowej

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po dociepleniu [kW] = 140,00 [kW]
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. =15,00 [kW]
Kubatura budynku = 7468,00 m®
Kubatura czesci ogrzewanej =5383,54 m*
Powierzchnia netto budynku =1841,77 m?

Powierzchnia netto budynku o regulowanej temperaturze =1776,90 m?



llos¢ uzytkownikéw = 300
Sposéb przygotowania cieptej wody centralne
Rodzaj systemu grzewczego budynkéw centralne

4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ INSTALACJI.

Do ogrzewania budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Rymanowie wykorzystuje sie dwa kotlty gazowe firmy Buderus typu SK 425
0 mocy 120 kW kazdy wraz z automatyka. Podgrzewanie czynnika grzewczego
realizowane jest w oparciu o ukfad automatycznej regulacji, jako funkcji temperatury
zewnetrznej i temperatury wewnetrznej budynku. Uktad grzewczy podzielony jest na dwa
niezalezne obiegi. Kazdy obieg grzewczy pracuje wedtug indywidualnego programu
grzewczego. Kottownia pracuje w uktadzie zamknietym.

Instalacja centralnego ogrzewania wodno-pompowa wykonana jest w systemie
dwururowym. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych, instalacyjnych, ze szwem,
laczonych przez spawanie. Instalacja wyposazona jest w odpowietrzniki automatyczne,
zawory odcinajgce, zawory przelotowe, kryzy dtawigce.

Do ogrzewania budynku wykorzystuje sie w wiekszosci grzejniki zeliwne, w piwnicach
zamontowane sg grzejniki rurowe stalowe ozebrowane. Na pietrze budynku zostaty
czesciowo wymienione grzejniki zeliwne na grzejniki cztonowe aluminiowe.

Grzejniki w budynku nie sg wyposazone w zawory i gtowice termostatyczne.

Ulepszenie termo-modernizacyjne systemu grzewczego polega ¢ bedzie na
wymianie wszystkich grzejnikbw  zeliwnych i rurowych na nowe grzejniki
aluminiowe cztonowe iwyposa zeniu grzejnikow w catym budynku w zawory
i glowice termostatyczne.

5. GRZEJNIKI.

Do ogrzewania budynku wykorzystuje sie w wiekszosci grzejniki zeliwne, w piwnicach
zamontowane sg grzejniki rurowe stalowe ozebrowane. Na pietrze budynku zostaty
czesciowo wymienione grzejniki zeliwne na grzejniki cztonowe aluminiowe.

Grzejniki w budynku nie sg wyposazone w zawory i gtowice termostatyczne.

W ramach termomodernizacji budynku, zgodnie z Audytem Energetycznym nalezy
wymieni¢ wszystkie grzejniki zeliwne i rurowe na nowe grzejniki aluminiowe czionowe
wyposazone w zawory termostatyczne i glowice termostatyczne.

W istniejgcych grzejnikach aluminiowych nalezy réwniez wymieni¢ stare zawory
grzejnikowe na nowe — termostatyczne - wyposazone w gtowice termostatyczne.

Projektuje si e grzejniki aluminiowe cztonowe EKO-LINE typ 500, wy  soko $¢ H = 539
mm. Maksymalne parametry pracy: Tmax = 110°C, Pmax = 16 bar.(lub rownowa zne)
Glowng zaletg tych grzejnikdw jest 500 milimetrowy rozstaw przytgczy zasilania i
powrotu. Wielkos¢ ta idealnie predysponuje grzejnik do modernizowanych pomieszczen,
bez koniecznosci przerabiania instalacji.



6. ARMATURA.
-Grzejniki na gatgzce zasilajgcej sg zaopatrzone w grzejnikowe zawory odcinajgce

-W celu modernizacji nalezy zapewnié¢ regulacje instalacji poprzez montaz zaworow
termostatycznych z nastawg wstepng. Zawory termostatyczne bedg spetniac role
odcinajgca i regulacyjng. Zawory regulujg strumien objetosci wody w instalacji ogrzewczej
poprzez zmiane oporu przeptywu wody.

Projektuje si e zawOr termostatyczny z nastaw g wstepna (z czerwonym kapturkiem)
typ HERZ TS-90-V 7723 montowany na zasileniu, stoso  wany w instalacjach
pompowych, dwururowych. (lub réwnowa  zny).

Regulacje jakosciowg przeprowadzi sie poprzez gtowice termostatyczng. Wszystkie
zawory termostatyczne nalezy doposa zy¢é w gtowice termostatyczne np.
HERZCULES (lub réwnowa zne). Glowice te mog g byé montowane w
pomieszczeniach ogolnodost epnych , ze wzgl edu na wyj atkow g wytrzymato $¢

i odporno $¢ na kradzie ze oraz niepowotane manipulacje. Termostaty zapewni  aja
komfort cieplny u zytkownikom, jednocze $nie umo zliwiaj gc obni zenie zu zycia
energii cieplnej o0 0k.20%.

Na gatazkach powrotnych nale zy zamontowa € zawor odcinaj gcy powrotny typ RL-1.
(lub réwnowa zny)

UWAGA:
-Zawory regulacyjne montowac dopiero po 3-krotnym ptukaniu instalacji.

7. PROBY INSTALACJI.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy instalacje poddac¢ prébom cisnieniowym
zgodnie z normg PN-64/B-10400. o cisnieniu prébnym P= 0.4 [MPa] na zimno i na
gorgco.

8. UWAGI KONCOWE

-Opracowanie zawiera jedynie wymiane grzejnikdw i zaworéw. Pozostajg stare przewody
stalowe. W celu uzyskania optymalnych warunkow pracy nalezy wymieni¢ orurowanie
oraz przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliki catej instalaciji.

-W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

-Catos¢ wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

-Urzadzenia przyjete w projekcie sg przykladowe i mozna je zamienié¢ na inne o takich
samych parametrach (rwnowazne).



