Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 887 BRZOZOW - RYMANOW - DALIOWA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W KM
15+192 - 16+530 ORAZ BUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ W KM 15+345 STR. PRAWA W M. MILCZA | WROBLIK SZLACHECKI

Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
D-00.00.00 |0 WYMAGANIA OGOLNE
1 Koszt dostosowania do warunkéw kontraktu kpl 1
D-01.00.00 |1 Roboty przygotowawcze
2 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 1,338
Rozebranie reczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm-zjazdy;
3 D-01.02.04 . . o . m2 11
materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki oraz ptyt betonowych na podsypce cementowo-
4 D-01.02.04 |piaskowej-zjazdy, materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z m2 143
ustawg o odpadach
kostka 129+18 m2 147
ptyty betonowe 41 m2 41
-45 m2 -45
5 D-01.02.04 Roz.blor'lfa reczna podbudowy z krus;ywa grubosci 15cm-zjazdy; materiat z rozbiérki do m2 136
utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach
6 D-01.02.04 Roz.blor.l.(a reczna nawierzchni z krusz.ywa grubosci 15cm-zjazdy; materiat z rozbiorki do m2 367
utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach
7 D-01.02.04 Roz.ebrénle przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm; materiat z rozbiorki do m 149 4
utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach
8 D-01.02.04 Rozblgrka Scianek przepustéw; materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy m3 22
zgodnie z ustawg o odpadach
$cianki przepustéw  80*1*0,3+3,5*0,5*1,5 m3 27
-4-1 m3 -5
9 D-01.02.04 [Rozebranie wiaty przystankowej wraz z ponownym ustawieniem szt 1
10 D-01.02.04 Roz_blor_l_<a reczna podbudowy z krusz_ywa grubosci 20cm-jezdnia; materiat z rozbiorki do m2 432,9
utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach
jezdnia (2121+88)*0,3 m2 662,7
-177,3 m2 -177,3
-52,5 m2 -52,5
11 D-01.02.04 |Ciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej pitg m 1426
str. prawa 2121 m 2121
str. lewa 88 m 88
-591-192 m -783
12 D-01.02.04 Fre.zow?nle nawierzchni bitumicznej ha gt.10cm i szer. 0,75m; materiat z rozbiorki do m 1426
utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach
str. prawa 2121 m 2121
str. lewa 88 m 88
-591-192 m -783
13 D-01.02.04 Fre.zow?nle nawierzchni bitumicznej r.1a gt.4cm i szer. 0,40m; materiat z rozbiérki do m 1426
utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach
str. prawa 2121 m 2121
str. lewa 88 m 88
-591-192 m -783
D-02.00.00 |2 ROBOTY ZIEMNE
14 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni-drzewa ozdobne szt 12
15 D-01.02.02 |Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20cm m2 5605
16 D-02.01.01 Robot.y ziemne Yvykonywane koparkami podsigbiernymi 9 pojemnosci tyzki O,ftOm3 w m3 1121
gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odktad
humus  0,20*8903 m3 1781
-480-180 m3 -660
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
17 D-02.01.01 |gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 922
odkfad
wykopy 1443 m3 1443
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1 2 3 4 5
-393-128 m3 -521
1o | D00 e e O o ey iy 24| 3
nasypy 1876 m3 1876
-636-186 m3 -822
D-04.00.00 |3 PODBUDOWY
19 D-04.01.01 Z:S:L?;vigié ozraiiglclg-sl\z/czanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 1663
poszerzenie wg sytuacji  1701+60 m2 1761
zatoka 115 m2 115
tawa pod krawezniki  (1670+479)*0,30 m2 645
-670-188 m2 -858
20 D-04.05.01 [Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa - 25cm m2 1663
2521 m2 2521
-670-188 m2 -858
21 D-04.05.01 [Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa - 22cm m2 1663
2521 m2 2521
-670-188 m2 -858
22 D-04.06.01 \é\é}él:;)rjazr;:aoLz;egee?g:(éal%(/)ggudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 05
23 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw C90/3, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 1588
poszerzenie wg sytuacji  1701+60 m2 1761
odsadzka str. lewa 88*0,24 m2 21
zacinka (2121+88)*0,3 m2 663
-669-188 m2 -857
24 D-04.03.01 |Reczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 1588
2445 m2 2445
-669-188 m2 -857
o5 D-04.07.01 :v:?;uwti/or\;sglzzar;;zzigsilz r;mlr;srzlgc;-ggumicznych asfaltowych standard Il o grubosci m2 1711
poszerzenie wg sytuacji  1701+60 m2 1761
odsadzka str. lewa 88*0,15 m2 13
zacinka (2121+88)*0,39 m2 862
-722-203 m2 -925
D-05.00.00 [4 NAWIERZCHNIE
26 D-04.03.01 |Reczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki m2 115
27 D-05.03.23 SN;;ILeZ%TSE;CZOr:Lk;tZ::;nowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m2 115
28 D-04.03.01 [Reczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 2285
poszerzenie wg sytuacji  1701+60 m2 1761
odsadzka str. lewa 88*0,06 m2 5
zacinka (2121+88)*0,75 m2 1657
-935-203 m2 -1138
29 Utozenie siatki z widkna szkalnego szer. 1,0m 100*100kN pod w-we wiazgca m 1338
1*2121 m 2121
-591-192 m -783
w0 [oosoacsa [ e ]
poszerzenie wg sytuacji  1701+60 m2 1761
odsadzka str. lewa 88*0,06 m2 5
zacinka (2121+88)*0,75 m2 1657
-935-266 m2 -1201
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31 | D-05.03.05.A I>I§W|erzchn|a z mlle.szanek mlneraln.o-bltumlcznych asfaltowych standard | - warstwa m2 2917
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm AC 118
poszerzenie wg sytuacji  1701+60 m2 1761
zacinka (2121+88)*0,75 m2 1657
-935-266 m2 -1201

D-03.00.00 |5 ODWODNIENIE

32 D-03.02.01 |[Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25cm m2 545
569*0,3 m2 171
631*0,4 m2 252
680*0,5 m2 340
-(101+306)*0,3 m2 -122
-192*0,5 m2 -96

33 D-03.02.01 Ruromagl z rur PP o $rednicy 200mm Sn8; przykanaliki wraz z wykonaniem robot m 46
ziemnych

34 D-03.02.01 |Rurociagi z rur PP o $rednicy 300mm Sn8; kolektor wraz z wykonaniem robét ziemnych m 162

35 D-03.02.01 |Rurociaggi z rur PP o $rednicy 400mm Sn8; kolektor wraz z wykonaniem robét ziemnych m 629

36 D-03.02.01 |[Rurociagi z rur PP o $rednicy 500mm Sn8; kolektor wraz z wykonaniem robét ziemnych m 503

37 D-03.02.01 Wylot do rowg umocnllonego z kpstkl bquowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 2
cementowo-piaskowej wypetieniem spoin zaprawg
2*4 m2 8
-4-2 m2 -6

38 D-03.02.01 Stud2|9r_1k| Sciekowe z gotowych elementéw uliczne petonow? o-sredmcy 500mm z kpl o5
osadnikiem bez syfonu - kompletne; wraz z wykonaniem rob6t ziemnych

39 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregow _betonovyych o srednicy 1000mm i gtebokosci do 3m studnia 30
kompletne; wraz z wykonaniem robét ziemnych

40 D-03.02.01 Studnie remzyme z kreg'ow. betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m kompletne; studnia 1
wraz z wykonaniem rob6t ziemnych

a1 D-03.01.01 Analogl’a. _Remont pr_zepl_Jstow dSOQ - wymlar’la na nowe wraz z wykonaniem fundamentu m 20
z pospotki i obsypaniem i wykonaniem wylotow

D-08.00.00 |6 CHODNIKI | ZJAZDY

42 D-04.01.01 Profllgwanle i ze_z.geszczanle reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 2810
gruncie kategorii II-1V
chodnik 3541 m2 3541
zjazdy 785 m2 785
-1166-350 m2 -1516

43 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o yvymlaraph 20x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na m 1355
podsypce cementowo-piaskowej
wystajgce 12cm 1670 m 1670
obnizone 479 m 479
-594-8-192 m -794

44 D-08.03.01 Obr;eza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej C 12/15 z wypetnieniem m 1164
spoin zaprawg cementowg
chodnik 1813 m 1813
zjazd 93 m 93
-550-192 m =742

5 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystgjace o wymlarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowe;j, m 244
na podsypce cementowo-piaskowe;j
pod umocnienie skarpy 244 m 244

46 D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa -15cm m2 2810
chodnik 3541 m2 3541
zjazdy 785 m2 785
-1166-350 m2 -1516
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47 D-04.04.02 ngr:)]udowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 2239

48 D-08.02.02 Chodn|.k| z kostki t'JI'uk'OWG.J betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;] m2 2239
wypetnieniem spoin piaskiem; kolor 20%

49 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 571
20cm

50 D-08.02.02 Chodn|.k| z kostki t'JI'uk'OWG.J betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;] m2 571
wypetieniem spoin piaskiem; kolor 100%

51 D-08.01.01 Krawezniki betonowe Ie;ace o V\(ymlarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na m 165
podsypce cementowo-piaskowej

D-06.00.00 |7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

52 D-06.01.01 Scieki na podsypce cgmentowo-plaskowej z elementéw betonowych o grubosci 15cm, m 42
szer. 60cm, na betonie C12/15

53 D-04.04.02 Analogia. Pgbocza z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po m2 68
zageszczeniu 20cm

54 D-06.01.01 Analogia. Utozenie ele_mentow,ze!betowych L180*99 na podbudowie z betonu C12/15 gr. m 192
30cm wraz z wykonaniem robét ziemnych

55 D-06.01.01 Plantovyfe\nle powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie m2 2546
kategorii I-111

56 D-06.01.01 Analog|a. Uchmeme .sk.arpy eleme.tgml beton_ow_yml azuroyvyml gr. 8cm na po_dsypce m2 165
cem-piaskowej z przybiciem kotkami i uzupetnieniem otworéw humusem z obsianiem.

57 D-09.01.01 Humu_sqwame skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm-pétka za m2 2546
chodnikiem

58 D-07.01.01 |Porecze U11a - ocynkowane m 192

59 D-01.01.01 Analog|.a.. Inwentaryzaqg geoc!ezyjna} povvykonwac.za -wraz z prgekazamem km 1,355
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD

60 Przestawienie znakow pionowych za obrzeze szt 13
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