Kosztorys uproszczony

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 887 BRZOZOW - RYMANOW - DALIOWA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W KM
29+000 - 30+642 STR. PRAWA ORAZ BUDOWIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ W KM 29+247 | 30+427 STR. PRAWA, BUDOWIE ZATOKI W
KM 29+117 1 30+346 STR. LEWA W M. KROLIK POLSKI

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

1

2

3

D-00.00.00

0 WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania do warunkéw kontraktu

kpl

WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00

1 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach
w terenie réowninnym

km

1,642

D-01.02.04

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki oraz ptyt betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej-zjazdy, materiat z rozbiérki do
utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach

m2

30

D-01.02.04

Rozbiérka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm-zjazdy;
materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z
ustawg o odpadach

m2

30

D-01.02.04

Rozbidrka reczna nawierzchni z kruszywa grubosci 15cm-zjazdy;
materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z
ustawg o odpadach

m2

813

D-01.02.04

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 50cm;
materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z
ustawg o odpadach

196

D-01.02.04

Rozbidrka scianek przepustéw oraz nawierzchni z betonu; materiat
z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o
odpadach

m3

94

D-01.02.04

Rozbidrka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm-jezdnia;
materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z
ustawg o odpadach

m2

498,6

D-01.02.04

Rozebranie wiaty przystankowej wraz z ponownym ustawieniem

szt

10

D-01.02.04

Rozebranie kapliczki wraz z ponownym ustawieniem

szt

11

D-01.02.04

Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikéw, materiat z
rozbiorki odwiez¢ na baze Rejonu Rymandw

578

12

D-01.02.04

Ciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej pita

1786

13

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt.10cm i szer. 0,75m;
materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z
ustawg o odpadach

1662

14

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt.4cm i szer. 0,40m;
materiat z rozbiorki do utylizacji na koszt Wykonawcy zgodnie z
ustawg o odpadach

1662

Roboty przygotowawcze

D-02.00.00

2 ROBOTY ZIEMNE

15

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni

szt

20

16

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej
60% powierzchni

ha

0,01

17

D-01.02.02

Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosci do 20cm

m2

11002

18

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odktad

m3

2200

19

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii llI-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odktad

m3

2904

20

D-02.01.01

Roboty ziemne z dokopu w gruncie kategorii I-Il z formowaniem i
zageszczeniem. Zakup gruntu spetniajgcego warunek
zageszczenia na koszt wykonawcy robot

m3

2919

ROBOTY ZIEMNE

D-04.00.00

3 PODBUDOWY
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Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
21 D-04.01.01 Profllowanlg i zaggszczan!e reczne. podioza ppd warstwy m2 2163
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Il-1V
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem
22 D-04.05.01 C1.5/2<4MPa - 25cm m2 2163
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem
23 D-04.05.01 C1.5/2<4MPa - 22cm m2 2163
24 D-04.06.01 Wykonanie i plelegnaqa} podbudowy piaskiem i woda, grubosé m2 460
warstwy po zageszczeniu 25cm; beton C 16/20
25 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw C90/3, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2 1582
20cm
26 D-04.03.01 |Reczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 1582
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
27 D-04.07.01 standard Il o grubosci warstwy po zageszczeniu 7cm AC 22P m2 1748
PODBUDOWY
D-05.00.00{4 NAWIERZCHNIE
28 D-04.03.01 |Reczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki m2 460
29 D-05.03.23 NaW|erzchn|a z kOS'tkI .betonOV\./ej na podsypce cementowo- m2 460
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30 D-04.03.01 |Reczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 2330
31 U{ozejnl'e siatki z widkna szkalnego szer. 1,0m 100*100kN pod w- m 1662
we wigzaca
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
32 |D-05.03.05.B|standard | - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 5cm AC | m2 2592
16W
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
33 |D-05.03.05.A|standard | - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m2 2592
AC 11S
NAWIERZCHNIE
D-03.00.00{5 ODWODNIENIE
34 D-03.02.01 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25cm m2 506
35 D-03.02.01 Ruromag.l Zrur P!:’ o. $rednicy 300mm Sn8; przykanaliki wraz z m 208
wykonaniem robét ziemnych
36 D-03.02.01 Ruromag.l zrur PF o.srednlcy 500mm Sn8; kolektor wraz z m 364
wykonaniem rob6t ziemnych
Wylot do rowu umocnionego z kostki brukowej betonowej
37 D-03.02.01 |grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem m2 33
spoin zaprawg
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o
38 D-03.02.01 [$rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - kompletne; wraz z kpl 41
wykonaniem robét ziemnych
39 D-03.02.01 Studnie ’reywzyjne z kregéw betonowych o sre(ljnlcy 1090mm i studni 10
gtebokosci do 3m kompletne; wraz z wykonaniem robot ziemnych a
Analogia. Scianki czotowe przepustéw dla rur o $rednicy 50cm
40 D-03.01.01 |C30/37, zbrojone stal BSt500S w ilosci zgodnej z dokumentacijg m3 12
projektowa
M D-03.01.01 Analogla: Rury zelbetonowe o sn?dr‘ucy 100cm ‘przepustow wraz z m 2
wykonaniem fundamentu z pospétki o obsypaniem
42 D-03.01.01 Analogla: Rury Zelbetonowe o sr(’edr.ncy 80cm p.rzepustow wraz z m 8
wykonaniem fundamentu z pospotki o obsypaniem
ODWODNIENIE
D-08.00.00{6 CHODNIKI | ZJAZDY
43 D-04.01.01 Profllowanlg i zaggszczan!e reczne. poditoza gpd warstwy m2 3777
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii ll-IV
24 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy m 2065

betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
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Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé

1 2 3 4 5 6 7

a5 D-08.03.01 Obrzeza betono.we.o wymlgrach 30x8cm na tawie betonowej C m 2062
12/15 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Analogia. Utozenie elementéw zelbetowych L105*99 na

46 D-06.01.01 |podbudowie z betonu C12/15 gr. 30cm wraz z wykonaniem robot m 16
ziemnych
Analogia. Utozenie elementéw zelbetowych L180*99 na

47 D-06.01.01 |podbudowie z betonu C12/15 gr. 30cm wraz z wykonaniem robot m 93
ziemnych
Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem

48 D-04.05.01 C1,5/2<4MPa -15cm chodnik m2 2935

49 D-04.04.02 Podbudowy z Kruszyw %amanyph, warstwa goérna, grubos¢ warstwy m2 2035
po zageszczeniu 15cm chodnik

50 D-08.02.02 Chodniki z ko§tk| bruk.owej be?on_owej gru_bos_a 8_cm na podsypce m2 2935
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem; kolor 20%
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem

51 D-04.05.01 C1,5/2<4AMPa -15cm zjazdy m2 842

52 D-04.04.02 Podbudowy z k.ruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy m2 842
po zageszczeniu 20cm

53 D-08.02.02 Chodniki z ko§tk| bruk.owej be?on_owej gru_bos_a 8_cm na podsypce m2 842
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem; kolor 100%

54 D-08.01.01 Kraweznl.kl betonowe Iezch o wymiarach 15x30cm, z . . m 173
wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j

CHODNIKI | ZJAZDY
D-06.00.00/7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

55 D-06.01.01 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem m 42
skarp
Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm, szer. 60cm, na

56 | D-08.0L0L |, 1hdowie z betonu C12/15 gr. 15cm wg KPED 01.03 m 1070

57 D-06.01.01 |Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 0,8m m 15
Scieki z elementéw zelbetowych wg KPED 01.13, 59*68cm, na

58 D-06.01.01 podbudowie z betonu C12/15 gr. 15cm m 113
Analogia.Odwonienie liniowe typu Faserfix lub réwnowazne z

59 D-06.01.01 |wprowadzeniem do proj. studni bgdZz rowéw za pomocg m 34
elementow systemowych

60 D-06.01.01 PIantoyvanle p0W|§rzchn| (oProblenle na czysto) skarp i korony m2 1465
nasypow w gruncie kategorii I-l|
Analogia. Umocnienie skarpy elemetami betonowymi azurowymi

61 D-06.01.01 |gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej z przybiciem kotkami i m2 2568
uzupetnieniem otworow humusem z obsianiem.

62 D-06.01.01 U.mocnler.ne wylotéw z kamienia narzutowego, na podsypce m2 246
piaskowej

63 D-09.01.01 Humus'owanle skarp.z. obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2 1465
5cm-potka za chodnikiem

64 D-07.01.01 |Porecze U11a m 200

65 D-07.01.01 .Ba'ngry drogowe wraz z wykonaniem fundamentu betonowego w m 16
ilosci 4 szt. pod U11b.

66 D-07.01.01 Linie segreggcyjne i krawedziowe przerywane malowane m2 44,04
mechanicznie

67 D-07.01.01 |Strzatki i inne symbole malowane recznie m2 103

68 Przestawienie znakéw pionowych za obrzeze szt 6
Analogia. Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza - wraz z

69 D-01.01.01 |przekazaniem Zamawiajacemu w formie papierowej oraz km 1,642

elektronicznej na ptycie CD/DVD
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Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Razem k.b.
Podatek VAT 23%
Ogotem
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