Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko- Szczawne polegajgca na budowie
chodnika w km 0+803-2+196 str. prawa i w km 1+733 - 14797 str. lewa

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, i, wodnej
Inwestor ~ Gmina Rymandw

Koszty zakupu
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Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko- Szczawne polegajaca na budowie chodnika w km 0+803-2+196 str. prawa i w km 1+733 - 1+797

str. lewa
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 1,40
0119/04  |pagdrkowatym lub podgérskim
1.2.1 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm szt 18,000
0103/06
1.2.2 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm szt 18,000
0105/06
1.3 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki| m2 5.729,00
0126/01  |( wedhug tabeli zdjecia humusu)
1.4 KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustow o Srednicy 0,5m- zamulenie 20% ( wedtug| m 27,000
1404/02  |tabeli zjazdow)
1.5 KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustow o $rednicy 0,8-1,0 m - zamulenie 20% - m 18,000
1404/02  |pod korona drogi m
1.6 Rozbidrka rur pod zjazdami wraz z nawierzchnig ( wg. tabeli zjazdow) - m 167,000
kalkulacja indywidualna
1.7 Rozbidrka nawierzchni zwirowych na zjazdach- kalkulacja indywidualna m2 488,000
1.8 Rozbidrka nawierzchni bitumicznych na zjazdach- kalkulacja indywidualna | m2 106,000
1.9 Rozbidrka scianek czotowych przy zjazdach z utylizacja destruktu ( wg. tabeli| m 72,000
zjazdow)- kalkulacja indywidualna
1.10 Rozbidrka $cianek czotowych przy przepustach z utylizacja destruktu - m 11,000
kalkulacja indywidualna
1.11 KNR 2-31 [Rozebranie barier energochtonnych z odwiezieniem do Rejonu DW m 24,00
0818/06
1.12.1 | KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych- do szt 23,000
0703/03  |ponownego montazu
1.12.2 | KNR 2-31 |Rozebranie stupkow do znakow szt 23,000
0818/08
1.13 Demontaz stupkow kilometrowych i hektometrowych - do ponownego szt 22,000
montazu- kalkulacja indywidualna
1.14 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - m2 98,000
0102/01  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do S5cm- na dojazdach
1.15 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - m2 1.741,000
0102/01  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do Scm- krawedzie jezdni
1.16 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - m2 1.628,000
0102/03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 6¢cm- krawedzie jezdni
1.17 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - m2 213,000
0102/01  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm- krawedzie jezdni
1.18 Zatozenie rur ochronnych AROT na kablach swiattowodowych A83PS m 12,00
1.19 Zatozenie rur ochronnych AROT na kablach elektroenergetycznych A110PS m 4,00
2. ROBOTY ZIEMNE , Wykopy 944 m3, nasypy 2181 m3
2.1 KSNR 1  |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpos$rednim przerzutem | m3 6,000
0208/02  |gruntu kat.III-IV uzyskanego z ukopu- zuzycie na miejscu ( wg. tabeli robot
ziemnych)
2.2 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego m3 793,00
0313/02  |samochodami samowyladowczymi (wg. tabeli rob6t ziemnych)
2.3 KNR 2-01 [Mechaniczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii III-IV dowozonego m3 1.849,000
0313/02  |samochodami samowyladowczymi ( wg. tabeli robot ziemnych)
2.4 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II (wg. tabeli robot m3 2.647,000
0237/03  |ziemnych)
2.5.1 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 1.412,50
0102/01  |kategorii II-IV
252 KNR 2-31 [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za m2 1.412,50
0102/02  |kazde dalsze Scm ponad 10cm - do 65 (dla 55cm)
3. ODWODNIENIE
3.1 Row kryty fi 300 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka ( wg. tabeli m 291,000
elementow odwodnienia) - kalkulacja indywidualna
32 Row kryty fi 400 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka ( wg. tabeli m 46,000
elementow odwodnienia) - kalkulacja indywidualna
33 Row kryty fi 600 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka ( wg. tabeli m 511,000
elementow odwodnienia) - kalkulacja indywidualna
34 Row kryty fi 800 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka ( wg. tabeli m 448,000
elementow odwodnienia) - kalkulacja indywidualna
35 Przykanaliki o $rednicy 200 mm z wykopem, utozeniem, podsypka i zasypka m 54,00
3.6 Studzienki potaczeniowe fi 1000 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wltazami| szt. 12,000
typu cigzkiego ( wg. tabeli elementow odwodnienia)- kalkulacja indywidualna
3.7 Studzienki potaczeniowe fi 1200 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wltazami| szt. 28,000
typu cigzkiego ( wg. tabeli elementow odwodnienia)- kalkulacja indywidualna
3.8 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm szt 41,00
0625/02  |wraz z rozbiorka nawierzchni, z wykopem i zasypka i odtworzeniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i wpustami typu cigzkiego
3.10 Komora zelbetowa potaczeniowa z pokrywa i wlazem szt. 1,00
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3.11 KNR 2-01 [Utozenie $ciekoéw drogowych korytkowych grubosci 15¢cm na podbudowie z m 231,000
0515/02  |pospoiki - korytka drogowe
3.12 KNR 2-01 |Utozenie dna rowow elementami prefabrykowanymi na podsypce z pospotki m 60,000
0515/02  |gr. 15 cm - $ciek drogowy ( wg. tabeli umocnien skarp i rowow)
3.13 KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o m2 220,000
0411/01  |wymiarach elementéw 90x60x10cm - umocnienie rowow
3.16 KNR 2-33  |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m 6,00
0601/01  |jednootworowych o $rednicy 80cm - rury HDPE
3.17 KNR 2-31  |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci S0cm z wyprofilowaniem skarp m 235,000
1403/06
3.18 oczyszczenie przykanalikow m 30,00
3.19 naprawa studzienki polaczeniowej z montazem wihazu typu ci¢zkiego szt. 1,00
3.20 KNR 2-33  |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m 17,500
0601/04  |jednootworowych stalowych spiralnie karbowanych tukowo-kotowych
144x97cm - zgodnie z przedmiarem
4. PODBUDOWY
4.1 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 4.316,00
0103/04  |nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
4.2.1 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 91,98
0402/04
0,065%1415 =91,98m3
422 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce m 1.415,000
0403/03  |cementowo-piaskowej
4.3.1 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze m3 49,44
0402/04
0,03*¥1648 = 49,44m3
432 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m 1.648,00
0407/05 |z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
4.4.1 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubos$ci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana m2 2.266,00
0106/03  |mechanicznie - chodnik
442 KNR 2-31 |(Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad | m2 2.266,00
0106/04  |6¢cm (dla 4cm do 10cm) - chodnik
4.5.1 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubos$ci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana m2 480,00
0106/03  |mechanicznie - przejazdy przez chodnik
452 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad | m2 480,00
0106/04  |6cm (dla 4cm do 10cm) - przejazdy przez chodnik
4.6 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu | m2 2.266,00
0114/05  |15cm - chodnik
4.7.1 KNR 2-31 (Warstwa podbudowy z chudego betonu o grubosci warstwy po zageszczeniu m2 480,000
0109/03  |12cm- przejazdy przez chodnik
4.7.2 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z chudego betonu za kazdy dalszy lcm ponad 12cm ( m2 480,000
0109/04  |dla 8 cm)- przejazdy przez chodnik
4.8.1 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubos$ci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana m2 1.413,000
0106/03  |mechanicznie- poszerzenie
4.8.2 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad | m2 1.413,000
0106/04 |6cm ( dla 4 cm) poszerzenie
4.9.1 KNR 2-31 (Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej | m2 1.413,000
0104/05  |szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie- poszerzenie
492 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana m2 1.413,000
0104/06  |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm ( dla 15 cm do 25 cm)-
poszerzenie
4.10.1 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu | m2 918,00
0114/07  |8cm -poszerzenia
4.10.2 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu | m2 918,00
0114/08  |8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 12cm do 20 cm) - poszerzenia
4.11.1 | KNR2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o m2 1.130,00
0110/01  |lepiszczu asfaltowym o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4cm - poszerzenia
jezdni
4.11.2 | KNR2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o m2 1.130,00
0110/02  |lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy po
zageszezeniu ponad 4cm (dla 3cm do 7cm) - poszerzenia jezdni
4.12 KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - zbrojenie nawierzchni | m2 2.830,000
0203/01  |bitumicznej siatka powlekang polimeroasfaltem Rm>100kN/m
4.13 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 157,000
0114/01  |zaggszezeniu 20cm - zjazdy
4.14.1 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu | m2 157,00
0114/05  |15cm - przejazdy i zjazdy
4.142 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu | m2 157,00
0114/06  |15cm - za kazdy dalszy 1cm (dla S5cm do 25c¢m) przejazdy i zjazdy
5. NAWIERZCHNIE
5.1 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na | m2 2.266,00
0511/02  |podyspce cementowo-piaskowej- Chodnik
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52 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm czerwonej, uktadane| m2 480,00
0511/03  |na podyspce cementowo-piaskowej- przejazdy
5.3.1 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 2.445,00
0310/01  |wiazaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm - jezdnia
532 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 2.445,00
0310/02  |wiazaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1em (dla
2cm do 6¢cm) - jezdnia
54.1 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 2.658,00
0310/05  |Scieralng afaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm - jezdnia
542 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 2.658,00
0310/06  |Scieralng afaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla
2cm do 5cm) - jezdnia
5.5.1 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 152,00
0310/05  |Scieralng afaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm- zjazdy
552 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa m2 152,000
0310/06  |Scieralng afaltowa - za kazdy dalszy lcm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
(dla 2cm do Scm)- zjazdy
5.6.1 KNR 2-31 [Nawierzchnie z klinca sortowanego (4-31,5) z powierzchniowym utrwaleniem | m2 933,000
0204/05  |miatem kamiennym o grubosci po zaggszczeniu 7 cm - pobocza
5.6.2 KNR 2-31 [Nawierzchnie z klinca sortowanego (4-31,5) z powierzchniowym utrwaleniem | m2 933,000
0204/06 |miatem kamiennym o grubosci po zaggszczeniu 10 cm - zjazdy i przejazdy -
za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zaggszczeniu ( dla 8 cm)
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 KNR 2-31 [Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o m 74,00
0701/03  |$rednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m
6.2 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm- szt 24,00
0702/02
6.3 KNR 2-31  |[Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o | szt 27,00
0703/02  |powierzchni ponad 0,3m2- znaki z odzysku
6.4 Zamocowanie stupkow kilometrowych i hektometrowych- stupki z odzysku szt 26,00
6.5 KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane rgcznie m2 9,10
0706/01
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 1,40
0119/04  |pagoérkowatym lub podgorskim (Inwentaryzacja powykonawcza)
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