PRZEDMIAR ROBOT

Tytut projektu: Przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-
Szczawne polegajaca na budowie chodnika w km 0+803. + 2+195.86 str. prawa
i wkm 1+732.03 + 1+796.77 str. lewa w m. Sieniawa

Adres: pow. kro$nienski, gm. Rymanoéw, m. Sieniawa, dz. 1126/2, 1131/1 i 1233

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoédzkich w Rzeszowie
ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw

Spis dziatéw przedmiaru:

1.Roboty przygotowawcze

2.Roboty ziemne

3.0dwodnienie

4.Podbudowy

5.Nawierzchnie

6.0znakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.Roboty wykonczeniowe

CPV 45100000-8 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Data opracowania: 26.11.2021r.



Kod

L.p. poz. Numer S.T. Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jgdn. I.IOSC Uwagi
miary | j.m.
przedm.
1 2 3 4 5 6 7
Dziat 1. Roboty przygotowawcze
1 111 SSTD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z biezacg km 14
01.01.01a obstugg geodezyjng — trasa drog w terenie pagérkowatym lub
podgorskim
KNR L=2.0km
2-01 0119/04
2 112 SSTD Mechaniczne karczowanie pni drzew o $rednicy 56-65cm z szt. 18
01.02.01 wywiezieniem pozostatosci
|1=18 (oszacowano)
KNR 2-01
0103/06
0105/06
3 |13 SSTD Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm m? 5729 | Wg tabeli
01.02.02 F=5728.6 zdjecia
humusu
KNR
2-01 0126/01
4 |14 SSTD Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 0,5m — zamulenie m 27 Wg tabeli
03.01.03 20% zjazdodw
L=27
analogia
KNR 2-31
1404/02
5 |15 SSTD Oczyszczanie z namutu przepustéw o srednicy 0,8-1.0m — zamulenie m 18
03.01.03 20% - pod korong drogi
L=18
analogia
KNR 2-31
1404/02
6 |1.6 SSTD Rozbiérka rur pod zjazdami m 167 | Wg tabeli
01.02.04 L=167 zjazddw
kalkulacja
indywidualna
7 |17 SSTD Rozbidrka konstrukcji nawierzchni zwirowych na zjazdach m? 488
01.02.04 F=488
kalkulacja
indywidualna
8 |18 SSTD Rozbidrka konstrukcji nawierzchni bitum. na zjazdach m? 106
01.02.04 F=106
kalkulacja
indywidualna
9 |19 SSTD Rozbidrka scianek czotowych przy zjazdach z utylizacjg destruktu m 72 Wg tabeli
01.02.04 L=72 zjazddw
kalkulacja
indywidualna
10 [ 1.10 SSTD Rozbidrka Scianek czotowych przy przepustach z utylizacjg destruktu m 11
01.02.04 L1=4 — KM 0+815,
L2=7 — KM 1+785
kalkulacja L=11
indywidualna
1 [1.11 SSTD Demontaz barier energochtonnych z odwiezieniem do Rejonu DW m 24
01.02.04 L=24 — KM 0+815
kalkulacja
indywidualna
12 [1.12 SSTD Zdjecie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z szt. 23
01.02.04 demontazem stupka
1=23
KNR 2-31
0703/03
0818/08

analogia




13 |1.13 SSTD Demontaz stupkéw kilometrowych i hektometrowych szt. 22
01.02.04 1=22
kalkulacja
indywidualna
14 [ 1.14 SSTD Frezowanie $r. gr. 5cm nawierzchni na dojazdach m? 98
01.02.04 F1=3x5.0x6.5=97.5
KNR AT-03
0102/01
15 [ 1.15 SSTD Frezowanie nawierzchni gr. 5cm — krawedzie jezdni m? 1741 | Wg tabeli
01.02.04 F=1415x1.23=1740.5 proj.
kraweznika
KNR AT-03
0102/01
16 |1.16 SSTD Frezowanie nawierzchni gr. 6cm — krawedzie jezdni m? 1628 | Wg tabeli
01.02.04 F=1415x1.15=1627.3 proj.
kraweznika
KNR AT-03
0102/01
17 |1.17 SSTD Frezowanie nawierzchni gr. 7cm — krawedzie jezdni m? 213 | Wg tabeli
01.02.04 F1=1415%0.15=212.2 proj.
kraweznika
KNR AT-03
0102/01
18 [1.18 SSTD Montaz rur ostonowych na kablach $wiattowodowych A83PS m 12
01.03.04 L1=4.0 — KM 1+205
L2=4.0 - KM 1+280
Kalkulacja L3=4.0 - KM 1+831
indywidualna |L=12
19 [1.19 SSTD Montaz rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych A110PS m 4
01.03.04 L1=4.0 - KM 2+127
L=4
Kalkulacja
indywidualna
Dziatl 2. Roboty ziemne. Wykopy 6m?, nasypy 2647m?
20 |21 SSTD Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim m? 6 Wg tabeli
02.03.01 przerzutem gruntu kat. IlI-IV uzyskanego z ukopu — zuzycie na robot
miejscu ziemnych
KSNR V=5.9
1 0208/02
21 |22 SSTD Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii Ill-IV dowozonego m? 793 | Wg tabeli
02.01.01 samochodami samowytadowczymi robot
V=30%x2640.8=792.2 ziemnych
KNR
2-01 0313/02
22 |23 SSTD Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii IlI-IV m? 1849 | Wg tabeli
02.01.01 dowozonego samochodami samowytadowczymi robot
V=70%x*2640.8=1848.6 ziemnych
KNR
2-01 0313/02
analogia
23 |24 SSTD Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi, grunt m? 2647 | Wg tabeli
02.03.01 sypki kat. I-11l robét
V=2646.7 ziemnych
KNR
2-01 0237/03
24 125 SSTD Koryta o gtebokosci do 65cm wykonywane na poszerzeniach jezdniw | m? 1412.5
04.01.01 gruncie kategorii ll-IV
F1=42.3+874.9=917.2 — wg tab. poszerzen
KNR F2=1415%0.35=495.3 — poszerzenia pod kraweznikami — wg tab.
2-31 0102/01 | proj. kraweznika
2-310102/02 |F=1412.5
Dziat 3. Odwodnienie
25 |31 SSTD Réw kryty 8300 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka m 291 | Wqg tabeli
03.02.01 L=290.5 elementow
odwodnienia
kalkulacja
indywidualna
26 3.2 SSTD Roéw kryty @400 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka m 46 Wg tabeli
03.02.01 L=45.5 elementéw
odwodnienia
kalkulacja

indywidualna




27 3.3 SSTD Réw kryty 8600 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka m 511 | Wg tabeli
03.02.01 L=510.5 elementow
odwodnienia
kalkulacja
indywidualna
28 |34 SSTD Row kryty @800 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka m 448 | Wg tabeli
03.02.01 L=447.5 elementow
odwodnienia
kalkulacja
indywidualna
29 |35 SSTD Przykanaliki 2200 wraz z wykopem, podsypka, obsypka i nadsypka m 54 Wg tabeli
03.02.02 L=54 elementow
odwodnienia
kalkulacja
indywidualna
30 (3.6 SSTD Studzienki potgczeniowe 1000 z wykopem, obsypka i zasypka oraz szt. 12 Wg tabeli
03.02.02 wiazami typu ciezkiego elementow
1=12 odwodnienia
kalkulacja
indywidualna
31 3.7 SSTD Studzienki potgczeniowe 1200 z wykopem, obsypka i zasypka oraz szt. 28 Wg tabeli
03.02.02 wiazami typu ciezkiego elementow
1=28 odwodnienia
kalkulacja
indywidualna
32 |3.8 SSTD Studzienki $ciekowe 500 wraz z rozbidrkg nawierzchni, wykopem, szt. 41 Wg tabeli
03.02.02 zasypka, odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni elementow
i wpustami typu ciezkiego odwodnienia
KNR 2-18 1=41
0625/02
33 |3.10 SSTD Komora zelbetowa potgczeniowa 9.95x2.55x2.06m szt. 1 Wg tabeli
03.01.01 1=1 elementow
odwodnienia
kalkulacja
indywidualna
34 3.1 SSTD Scieki z elementéw prefabrykowanymi na podsypce z pospétki gr. m 231 | Wg tabeli
06.06.01 15cm — $ciek drogowy elementow
L=231 odwodnienia
KNR 2-11
0411/01
analogia
35 |3.12 SSTD Umocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi na podsypce m 60
06.06.01 z pospotki gr. 15cm — Sciek drogowy
L1=40 — KM 1+765 + 1+806
KNR 2-11 L2=20 — KM 1+740
0411/01 L=60
analogia
36 |3.13 SSTD Umocnienie rowéw plytami prefabrykowanymi na podsypce z m? 220
06.06.01 pospétki gr. 15cm — pt. azurowe
F1=10 — KM 0+814
KNR 2-11 F2=150 — KM 1+785
0411/01 F3=60 — KM 1+740
analogia F=220
37 |3.16 SSTD Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m 6
03.01.01a rurowych jednootworowych HDPE o $rednicy 80cm
L=6 — zjazd KM 1+636
KNR 2-33
0601/01
38 |3.17 SSTD Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 50cm z wyprofilowaniem m 235
03.01.03 skarp — korekta niwelety rowu
L1=175 - KM 1+570 + 1+745
KNR L2=60 — KM 2+120 + 2+180
2-31 1403/06 |L=235
analogia
39 |3.18 SSTD Oczyszczanie przykanalikow m 30
03.01.03 L=30 — KM 2+180 + 2+194
KNR
2-31 1403/06
analogia
40 3.19 SSTD Naprawa studzienki potaczeniowej z montazem witazu typu ciezkiego szt. 1
03.02.02 =1 — KM 2+195
kalkulacja

indywidualna




41 13.20 SSTD Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m 17.5
03.01.01a rurowych jednootworowych stalowych spiralnie karbowanych tukowo
kotowych 144x97cm z umocnionymi wylotami poduszkami
Kalkulacja betonowymi 120x80x30cm tawg zwirowo-piaskowg gr. 30cm,
indywidualna | obsypka i zasypkq z kruszywa
L=17.5 — zjazd KM 1+785
Dziat 4. Podbudowy
42 |41 SSTD Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m? 4316 | Wg tab. posz.
04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V W tabeli
F1=42.3+874.9=917.2 — poszerzenia proj. chodnika
KNR F2=1415%0.35=495.3 — poszerzenia pod kraweznikami Wg tabeli
2-31 0103/04 | F3=2266 — chodnik zjazdow
F4=480 — przejazdy Wg tabeli
F5=157 - zjazdy proj. kraw.
F=4315.5
43 4.2 SSTD Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100cm wystajace na m 1415 | Wqg tabeli
08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej proj.
L=1415 kraweznika
KNR
2-31 0403/03
2-31 0402/04
44 143 SSTD Obrzeze betonowe 8x30x100 na podsypce cem.-piask. i fawie m 1648 | Wqg tabeli
08.03.01 betonowej proj. obrzeza
L=1648
KNR
2-31 0402/04
2-31 0407/05
45 144 SSTD Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie gr 10cm po m? 2266 | Wg tabeli
04.02.01 zageszczeniu — chodnik proj. chodnika
F=2266
KNR
2-31 0104/05
2-31 0104/06
46 4.5 SSTD Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie gr 10cm po m? 480 | Wg tabeli
04.02.01 zageszczeniu — przejazdy przez chodnik Zjazdéw
F=480
KNR
2-31 0104/05
2-31 0104/06
47 |4.6 SSTD Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m? 2266 | Wg tabeli
04.04.02 zageszczeniu 15cm — chodnik proj. chodnika
F=2266
KNR
2-31 0114/07
2-31 0114/08
48 4.7 SSTD Warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 20cm — przejazdy przez m? 480 | Wg tabeli
04.06.01 chodnik zjazdow
KNR F=480
2-31 0109/03
2-31 0109/04
analogia
49 4.8 SSTD Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie gr 10cm po m? 1413 | Wg tabeli
04.02.01 zageszczeniu — poszerzenia poszerzen
F1=42.3+874.9=917.2 — poszerzenia Wg tabeli
KNR F2=1415%0.35=495.3 — poszerzenia pod kraweznikami pro;j.
2-310106/03 |F=1412.5 kraweznika
2-31 0106/04
50 (4.9 SSTD Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie gr 25cm po m? 1413 | Wg tabeli
04.02.01 zageszczeniu — poszerzenia poszerzen
F1=42.3+874.9=917.2 — poszerzenia W tabeli
KNR F2=1415%0.35=495.3 — poszerzenia pod kraweznikami proj.
2-31 0104/05 |F=1412.5 kraweznika
2-31 0104/06
51 |4.10 SSTD Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m? 918 | Wg tabeli
04.04.02 zageszczeniu 20cm - poszerzenia poszerzen
F=42.3+874.9=917.2 — poszerzenia
KNR
2-31 0114/07
2-31 0114/08
52 |4.11 SSTD Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 7cm po m? 1130 | Wg tabeli
05.03.05 zageszczeniu - podbudowa zasadnicza poszerzen
F1=42.3+874.9=917.2 — poszerzenia Wg tabeli
KNR F2=1415%0.15=212.3 — dodatek do poszerzen proj.
2-310110/01 |F=1129.5 kraweznika

2-31 0110/02




53 |4.12 SSTD Zbrojenie nawierzchni bitumicznej siatka powlekang m? 2830
05.03.26 polimeroasfaltem Rm>=100kN/m
F=1415x2.00=2830
Kalkulacja
indywidualna
54 |4.13 SSTD Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie gr 20cm po m? 157 | Wg tabeli
04.02.01 zageszczeniu — zjazdy Zjazdéw
F=157
KNR
2-31 0104/05
2-31 0104/06
55 |4.14 SSTD Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m? 157 | Wqg tabeli
04.04.02 zageszczeniu 25cm - zjazdy Zjazdéw
F=157
KNR
2-31 0114/07
2-31 0114/08
Dzial 5. Nawierzchnie
56 |5.1 SSTD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane m? 2266 | Wg tabeli
05.03.23 na podyspce cementowo-piaskowej — chodnik proj. chodnika
F=2266
KNR 2-31
0511/02
57 |5.2 SSTD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm koloru m? 480 | Wg tabeli
05.03.23 czerwonego), uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - Zjazdéw
przejazdy
KNR 2-31 F=480
0511/03
58 5.3 SSTD Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 6cm po m? 2545 | Wg tabeli
05.03.05 zageszczeniu — warstwa wigzaca - jezdnia poszerzen
F1=42.3+874.9=917.2 — poszerzenia Wg tabeli
KNR F2=1415%1.15=1627.3 — dodatek do poszerzeh pro;j.
2-31 0310/01 |F=2544.5 kraweznika
2-31 0310/02
59 (5.4 SSTD Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm po m? 2658 | Wg tabeli
05.03.05 zageszczeniu — warstwa $cieralna - jezdnia poszerzen
F1=42.3+874.9=917.2 — poszerzenia W tabeli
KNR F2=1415%1.23=1740.5 — dodatek do poszerzeh pro;j.
2-31 0310/01 |F=2657.7 kraweznika
2-31 0310/02
60 |5.5 SSTD Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5cm po m? 152 | Wg tabeli
05.03.05 zageszczeniu — warstwa $cieralna - zjazdy Zjazdoéw
F=152
KNR
2-31 0310/01
2-31 0310/02
61 |5.6 SSTD Nawierzchnie z klinca sortowanego (4-31.5) z powierzchniowym m? 933
05.02.01 utrwaleniem miatem kamiennym o grubosci po zageszczeniu 15cm —
pobocza lewostronne
KNR F=(931+401)x0.7=932.4
2-31 0204/05
Dziat 6. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
62 6.1 SSTD Porecze ochronne m 74
07.06.02 L1=12.0 - KM 1+782 + 1+788
L2=52.0 — KM 2+116 + 2+166
KNR L3=10.0 - KM 2+171 + 2+181
2-310701/03 |L=74
63 6.2 SSTD Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm szt. 24
07.02.01 1=24
KNR 2-31
0702/02
analogia
64 6.3 SSTD Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt. 27
07.02.01 informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
=27
KNR 2-31
0703/02
analogia
65 6.4 SSTD Zamocowanie stupkow kilometrowych i hektometrowych szt 26
07.02.01 1=26
kalkulacja
indywidualna
66 6.5 SSTD Linie przystankowe malowane rgcznie m? 9.1




04.02.01

KNR 2-31
0706/01
analogia

F=4x2.28=9.1

Dziat 7. Roboty wykonczeniowe

67 |71 SSTD
01.01.01a

KNR
2-31 0119/04

Inwentaryzacja powykonawcza — trasa drog w terenie pagorkowatym
lub podgérskim — analogia
L jak poz. 1

km

1.4




