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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Założenia kosztorysowe
 
1.1. Przedmiot opracowania.
 
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót na roboty  związane z wykonaniem zadania pod nazwą "Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK
2012 " w Klimkówce, gm. Rymanów" - sieć kanalizacji deszczowej
 
1.2. Podstawa opracowania:
1. Umowa i wytyczne z inwestorem.
2. Katalogi KNR oraz KNNR
3. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz.
1389), oraz z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) ,  Dz.U Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r. ) 
5. Projekt budowlany opracowany przez Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" mgr inz. Oktawian Woźniak, 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego
7
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 
2. - Opis robót 
- roboty ziemne 
- kanalizacja deszczowa
- wylot kanału
 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych zawiera opis  techniczny do projektu oraz  przedmiar robót.
 
 
4. czynniki cenotwórcze
 
4.1. do robót ziemnych przyjęto gr. kat IV 
4.2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie
4.3. mechaniczne wykonanie nawierzchni 
4.4. wywóz gruzu i ziemi na odległość 5 km
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ORLIK_Klimkówka sieci prz.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 SIECI ZEWNĘTRZNE

1.1 Kanalizacja deszczowa
1.2 Wylot  kanału deszczowego

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ORLIK_Klimkówka sieci prz.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIECI ZEWNĘTRZNE

1.1 45231300-8 Kanalizacja deszczowa
1

d.1.1
KNR 2-01 0217-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w

gruncie kat.IV -do demontażu istniejącej kanalizacji deszczowej
m3

 
0,60*(4,00+29,00+100,00+28,00+22,00)*1,50 m3 164,700
 

RAZEM 164,700
2

d.1.1
KNR 4-05I 0409-
01 -KNR 4-05I
0409-2x3

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głęb. 1,5 m ( 3,00-3x0,5)

kpl.

 
4 kpl. 4,000
 

RAZEM 4,000
3

d.1.1
KNR 4-02 0232-02 Demontaż rurociągu kanalizacji deszczowej o o śr. 200 mm m

4,00+29,00+100,00+28,00+22,00 m 183,000
 

RAZEM 183,000
4

d.1.1
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV po dmontażu kanalizacji
m3

 
poz.1 m3 164,700
 

RAZEM 164,700
5

d.1.1
KNR 2-01 0218-03 Wykopy pod kanalizację deszczową wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60

m3 na odkład w gruncie kat.IV
m3

 
S5 - W2 75,50*0,90*(1,87+2,65)*0,5 m3 153,567
S11 - S12 22,50*0,90*(2,35+1,65)*0,5 m3 40,500

A  (suma częściowa) -------------
m3 194,067

rob. ręczne -194,067*20% m3 -38,813
 

RAZEM 155,254
6

d.1.1
KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
rob. ręczne 194,067*20% m3 38,813

 
RAZEM 38,813

7
d.1.1

KNR 2-01 0322-07 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

 
S7 - W2 75,50*(1,87+2,35)*0,5*2 m2 318,610
S11 - S12 22,50*(2,35+1,65)*0,5*2 m2 90,000

 
RAZEM 408,610

8
d.1.1

KNNR 4 1411-01 Podłoża z piasku pod kanały i obiekty grub. 15 cm m3

(75,50+22,50)*0,90*0,15 m3 13,230
 

RAZEM 13,230
9

d.1.1
KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą te-

leskopową, śr. głębokości 197 cm.
szt

 
S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12
8 szt 8,000
 

RAZEM 8,000
10

d.1.1
KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PVC typ S, łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

S11 - S12 22,50 m 22,500
 

RAZEM 22,500
11

d.1.1
KNNR 4 1308-04 Kanały z rur PVC  typ S, łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m
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ORLIK_Klimkówka sieci prz.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S5 - S9 50,50 m 50,500

 
RAZEM 50,500

12
d.1.1

KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

S9 - W2 25,00 m 25,000
 

RAZEM 25,000
13

d.1.1
KNR 2-18 0804-02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

22,50 m 22,500
 

RAZEM 22,500
14

d.1.1
KNR 2-18 0804-03 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m

50,50 m 50,500
 

RAZEM 50,500
15

d.1.1
KNR 2-18 0804-04 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm m

25,00 m 25,000
 

RAZEM 25,000
16

d.1.1
KNR 4-01 0208-01 Przebicie otworu o powierzchni do 0.05 m2 w kręgu betonowym gr. 10 cm dla pod-

łączenia kanalizacji do studzienki betonowej.
szt.

 
1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
17

d.1.1
KNR AT-27 0504-
02

Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią, masą bitumiczną szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
18

d.1.1
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV
m3

 
194,067-[13,23+3,14*(10*0,10*22,50+0,125*0,125*50,50+0,157*0,157*25,00+
0,22*0,22*1,97*8)]

m3 103,379

 
rob. ręczne -103,379*20% m3 -20,676

 
RAZEM 82,703

19
d.1.1

KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębo-
kość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
103,379*20% m3 20,676
 

RAZEM 20,676
20

d.1.1
KNR 2-01 0212-06 Wywóz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-

mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3

 
194,067-103,379 m3 90,688
 

RAZEM 90,688
21

d.1.1
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

 
90,688 m3 90,688
 

RAZEM 90,688
1.2 45231300-8 Wylot  kanału deszczowego
22

d.1.2
KNR 2-01 0217-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w

gruncie kat.III - wylot: podkop pod kosze siatkowo-kamienne
m3

 
21,40 m3 21,400
 

RAZEM 21,400
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ORLIK_Klimkówka sieci prz.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.1.2
KNR 2-01 0415-03 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-

wędzi wykopu - kat.gr.IV
m3

 
21,40 m3 21,400
 

RAZEM 21,400
24

d.1.2
KNR 2-11 0413-01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m m3

10,70 m3 10,700
 

RAZEM 10,700
25

d.1.2
KNR 2-11 0413-01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.0x0.3 m m3

3,00 m3 3,000
 

RAZEM 3,000
26

d.1.2
KNR 2-11 0401-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego lu-

zem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m
m3

 
6,84 m3 6,840
 

RAZEM 6,840
27

d.1.2
KNR 2-01 0506-05 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV m2

12,00 m2 12,000
 

RAZEM 12,000
28

d.1.2
KNR 2-11 0208-02 Elementy żelbetowe w budowlach betonowych i żelbetowych o obj. do 1m3 - prefa-

brykat
szt

1,00 szt 1,000
 

RAZEM 1,000
29

d.1.2
KNR 2-28 0510-04 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom.

250 mm - analogia montaż klapy zwrotnej na rurociagu PCV 250 mm
szt.

 
1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
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ORLIK_Klimkówka sieci prz.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 788,57

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,35
2. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,02
3. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0,00
4. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m m3 0,41
5. drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 3,0 mm kg 10,48
6. gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 0,03
7. gwoździe budowlane gołe kg 4,16
8. kamień łamany do obiektów inżynierskich m3 21,26
9. kineta studzienki z PP szt. 8,00

10. klamry ciesielskie kg 41,27
11. klapa zwrotna szt 1,00
12. kołki faszynowe śr. 10-12 cm dług. 130-150 cm szt. 28,50
13. kołki faszynowe śr. 4-6 cm dł. 1,0-1,2 m szt. 13,97
14. kosze z siatki stalowej m2 78,50
15. manszeta uszczelniająca szt 1,01
16. masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 0,70
17. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 65,38
18. piasek m3 16,14
19. pokrywa żeliwna do rur karbowanych 425 mm szt. 8,00
20. pospółka do betonów zwykłych m3 1,60
21. rura teleskopowa 425 mm z uszczelką szt 8,00
22. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250 mm m 51,51
23. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 315 mm m 25,50
24. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 200 mm m 22,95
25. trzon studzienki rura karbowana m 15,60
26. uszczelka szt. 16,00
27. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 200 mm szt 0,50
28. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 250 mm szt 1,11
29. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 315 mm szt 0,55
30. woda m3 14,85
31. wylot prefabrykowany dla rurociągu fi 250 mm szt 1,00
32. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy m-g 0,01
2. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 16,35
3. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 6,12
4. mieszarka do zapraw m-g 0,01
5. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,01
6. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 24,45
7. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 7,20
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 5,66
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,24

10. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 17,04
11. zagęszczarka wibracyjna m-g 10,19

RAZEM

Słownie:  
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