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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Założenia kosztorysowe
 
 
1.1. Przedmiot opracowania.
 
 
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót na roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pod nazwą: Budowa Kompleksu Boisk Sportowych przy
Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce w ramach realizacji programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
 
 
1.2. Podstawa opracowania:
 
1. Umowa i wytyczne z inwestorem.
2. Katalogi KNR oraz KNNR
3. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz.
1389), oraz z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) ,  Dz.U Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r. ) 
5. Projekt budowlany opracowany przez Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" mgr inz. Oktawian Woźniak, 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego
7
 
 
 
2. - Opis robót 
 - Roboty ziemne i ukształtowanie terenu
 - Boisko sportowe wielofunkcyjne  z wyposażeniem
 - Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej  z wyposażeniem
 - Ogrodzenie panelowe i piłkochwyty z bramami i furtkami 
 - budynek sanitarno-szatniowy z instalacjami
 - Chodniki i ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej  gr. 6 cm i 8 cm
 - montaż słupów stalowych oświetleniowych 
 - drenaż pod płytami boisk 
 - odwodnienie liniowe typu np. Faserfix - Super 100 Ks na ławie betonowej
- kanalizacja deszczowa , sanitarna i sieć wodociągowa
 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych zawiera opis  techniczny do projektu.
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ORLIK_Klimkówka1-przed.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Roboty ziemne - boisko do piłki noż-
nej

1.2 Roboty ziemne - boisko do koszy-
kówki

2 ZAPLECZE SANITARNE
2.1 Roboty rozbiórkowe
2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty żelbetowe
2.4 Roboty murowe
2.5 Dach - pokrycie
2.6 Tynki i okładziny wewnętrzne
2.7 Podłoża i posadzki
2.8 Stolarka i ślusarka
2.9 Roboty malarskie

2.10 Elewacja
2.11 INSTALACJE  WEWNĘTRZNE

2.11.
1

Kanalizacja sanitarna

2.11.
2

Instalacja wodociągowa: wody
zimnej, ciepłej i cyrkulacji

2.11.
3

Instalacja centralnego ogrzewania

3 SIECI ZEWNĘTRZNE
3.1 Kanalizacja sanitarna
3.2 Przebudowa sieci wodociągowej

4 PRZYŁĄCZA SANITARNE
4.1 Kanalizacja sanitarna
4.2 Kanalizacja deszczowa

5 ODWODNIENIE BOISK
5.1 Drenaż
5.2 Kanalizacja deszczowa

6 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ o wym.
58,84x 28,46 m

6.1 Podbudowa boiska
6.2 Nawierzchnia boiska
6.3 Ściana oporowa

7 BOISKO DO KOSZYKÓWKI i SIAT-
KÓWKI o wym.19,10x32,10 m

7.1 Podbudowa boiska
7.2 Nawierzchnia boiska

8 WYPOSAŻENIE BOISK
8.1 Boisko do piłki nożnej
8.2 Boisko do siatkówki i koszykówki

9 OGRODZENIE
9.1 Boisko do piłki nożnej
9.2 Boisko do koszykówki i siatkówki
10 DROGI I CHODNIKI 

10.1 Roboty ziemne
10.2 Podbudowa
10.3 Nawierzchnia i obrzeża
10.4 Odwodnienie

11 OŚWIETLENIE BOISK
11.1 Roboty ziemne
11.2 Fundamenty żelbetowe
11.3 Słupy oświetleniowe stalowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ORLIK_Klimkówka1-przed.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 45112000-5 Roboty ziemne - boisko do piłki nożnej
1

d.1.1
KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-

charek
m2

 
65,00*31,00 m2 2 015,000
 

RAZEM 2 015,000
2

d.1.1
KNR 2-01 0228-03 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV pod

nawierzchnię boiska
m3

 
58,90*28,50*[0,30+0,42]/2 m3 604,314
 

RAZEM 604,314
3

d.1.1
KNR 2-01 0229-03 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV m3

 
58,90*28,50*[0,30+0,42]/2 m3 604,314
 

RAZEM 604,314
4

d.1.1
KNR 2-01 0229-06 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde

rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

 
[58,90*28,50*[0,30+0,42]/2]*50% m3 302,157
 

RAZEM 302,157
5

d.1.1
KNR 2-01 0414-03 Wykopy ręczne rowów pod drenaż o głębok. 60 cm o szer. 40/110 cm, kat.gr.IV - na

odkład
m3

 
[0,40+1,10]*0,5*0,60*29,00*6 m3 78,300
 

RAZEM 78,300
6

d.1.1
KNR 2-01 0307-03 Wykopy pod  fundamenty dla słupków z przewozem gruntu taczkami na odległość

do 10 m (kat.gr.IV)
m3

 
0,70*0,70*1,50*2 m3 1,470
 

RAZEM 1,470
7

d.1.1
KNR 2-01 0205-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.

III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
m3

 
ściana osłon. 31,00*1,20*[0,60+1,20]/2 m3 33,480

 
RAZEM 33,480

8
d.1.1

KNR 2-21 0218-02 Wyrównanie terenu wokół boiska ziemią urodzajną  z transportem taczkami na tere-
nie płaskim

m3

 
[58,90+28,50+58,90+28,50]*0,20 m3 34,960
 

RAZEM 34,960
9

d.1.1
KNR 2-01 0212-06 Wywóz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-

mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3

 
604,314+78,300+1,470 m3 684,084

wyrów.teren. -34,96 m3 -34,960
 

RAZEM 649,124
10

d.1.1
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

 
604,314+78,300+1,470 m3 684,084

wyrów.teren. -34,96 m3 -34,960
 

RAZEM 649,124
11

d.1.1
KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni w gruncie kat. I-IV
m2
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ORLIK_Klimkówka1-przed.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
1.2 45112000-5 Roboty ziemne - boisko do koszykówki
12

d.1.2
KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-

charek
m2

 
33,00*20,00 m2 660,000
 

RAZEM 660,000
13

d.1.2
KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię boiska w gruncie kat. I-IV głębo-

kości 20 cm z usunięcie ziemi poza granicę robót
m2

 
32,10*19,20 m2 616,320
 

RAZEM 616,320
14

d.1.2
KNR 2-01 0414-03 Wykopy ręczne rowów pod drenaż o głębok. 60 cm o szer. 40/110 cm, kat.gr.IV - na

odkład
m3

 
[0,40+1,10]*0,5*0,60*19,50*4 m3 35,100
 

RAZEM 35,100
15

d.1.2
KNR 2-01 0307-03 Wykopy pod  fundamenty słupków i stojaków z przewozem gruntu taczkami na od-

ległość do 10 m (kat.gr.IV)
m3

 
0,70*0,70*1,10*2 m3 1,078
 

RAZEM 1,078
16

d.1.2
KNR 2-21 0218-02 Wyrównanie terenu wokół boiska ziemią urodzajną z transportem taczkami na tere-

nie płaskim
m3

 
[19,30*1,20+34,00*4,00+32,00*1,00]*0,15 m3 28,674
 

RAZEM 28,674
17

d.1.2
KNR 2-21 0401-03 Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia - teren wokół boiska m2

 
19,30*1,20+34,00*4,00+32,00*1,00 m2 191,160
 

RAZEM 191,160
18

d.1.2
KNR 2-01 0212-06 Wywóz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-

mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3

 
616,32*0,35 m3 215,712

wyrów. -28,674 m3 -28,674
 

RAZEM 187,038
19

d.1.2
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

 
616,32*0,35 m3 215,712

wyrów. -28,674 m3 -28,674
 

RAZEM 187,038
20

d.1.2
KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni w gruncie kat. I-IV
m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
2 ZAPLECZE SANITARNE

2.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
21

d.2.1
KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - bieg schodów m3

 
2,91*1,40*0,15 m3 0,611
 

RAZEM 0,611
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.2.1
KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

 
4,00 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
23

d.2.1
KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

 
[(1,68+1,20)*2+(1,38+0,95)*2+(1,63*2+0,95)]*2,27 m2 33,210
 

RAZEM 33,210
24

d.2.1
KNR 4-04 0105-02 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej m2

 
0,95*2,27-0,80*2,00 m2 0,557
 

RAZEM 0,557
25

d.2.1
KNR 4-04 0105-05 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej m2

 
[1,20+5,00]*2,27-0,80*2,00 m2 12,474
 

RAZEM 12,474
26

d.2.1
KNR 4-01 0329-04 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla

otworów drzwiowych i okiennych
m2

 
1,00*2,20 m2 2,200
 

RAZEM 2,200
27

d.2.1
KNR 4-01 0329-05 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemento-

wej dla otworów drzwiowych
m3

 
1,02*2,20*0,62 m3 1,391
 

RAZEM 1,391
28

d.2.1
KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

 
8,10*1,20+3,10*2,30 m2 16,850
 

RAZEM 16,850
29

d.2.1
KNR 4-01 0519-06
analogia

Rozbiórka warstwy izolacji z papy pod posadzką m2

8,10*1,20+3,10*2,30 m2 16,850
 

RAZEM 16,850
30

d.2.1
KNR 4-04 0301-03 Rozebranie warstwy wyrównawczej i podłoża z betonu o grubości do 15 cm m3

 
warst.wyrów. [8,10*1,20+3,10*2,30]*0,06 m3 1,011
podłoż.bet. [8,10*1,20+3,10*2,30]*0,15 m3 2,528

 
RAZEM 3,539

31
d.2.1

KNR 4-04 1103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze

m3

 
0,61+33,21*0,01+0,56*0,07+12,47*0,12+1,40+16,9*0,01+3,54 m3 7,587
 

RAZEM 7,587
32

d.2.1
KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-

niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
m3

 
0,61+33,21*0,01+0,56*0,07+12,47*0,12+1,40+16,9*0,01+3,54 m3 7,587
 

RAZEM 7,587
33

d.2.1
KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-

niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozp.1 km
Krotność = 4

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
0,61+33,21*0,01+0,56*0,07+12,47*0,12+1,40+16,9*0,01+3,54 m3 7,587
 

RAZEM 7,587
2.2 45111200-0 Roboty ziemne
34

d.2.2
KNR 4-01 0104-03 Wykopy ręczne o ścianach pionowych przy istniejących fundamentach w gruncie

kat. IV
m3

 
7,67*1,20*0,80 m3 7,363
 

RAZEM 7,363
35

d.2.2
KNR 2-01 0215-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład

w gruncie kat.III
m3

 
7,67*3,35*0,80 m3 20,556
 

RAZEM 20,556
36

d.2.2
KNR 4-01 0108-07 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV m3

 
7,363+20,556 m3 27,919
 

RAZEM 27,919
37

d.2.2
KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 4
m3

 
7,363+20,556 m3 27,919
 

RAZEM 27,919
2.3 45223500-1 Roboty żelbetowe
38

d.2.3
KNR 2-31 0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 60 cm m2

 
7,67*4,55 m2 34,899
 

RAZEM 34,899
39

d.2.3
KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe pod płytę fundamentową na podłożu gruntowym z betonu C8/10

(B-10)
m3

 
7,67*4,55*0,10 m3 3,490
 

RAZEM 3,490
40

d.2.3
KNR 2-02 0602-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno

z roztworu asfaltowego
m2

 
7,67*4,55 m2 34,899
 

RAZEM 34,899
41

d.2.3
KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm m2

 
7,43*4,43 m2 32,915
 

RAZEM 32,915
42

d.2.3
KNR 2-02 0205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

 
4,43*7,43*0,25 m3 8,229
 

RAZEM 8,229
43

d.2.3
KNR 2-02 0212-12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - beton

C16/20 (B-20)
m3

 
0,24*0,24*[7,43+3,90]*2 m3 1,305
 

RAZEM 1,305
44

d.2.3
KNR 2-02 0290-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gład-

kie
t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9,68*0,010 t 0,097
 

RAZEM 0,097
45

d.2.3
KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-

browane
t

 
9,68*0,080 t 0,774
 

RAZEM 0,774
46

d.2.3
KNR 0-40 0207-01
analogia

Izolacja podłoża preparatem Kiesol z nałożeniem jednej warstwy szlamu Dichtsch-
lamme, zużycie 2 kg/m2

m2

 
7,43*4,43 m2 32,915
 

RAZEM 32,915
47

d.2.3
NNRNKB 202
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5
m2

m2

 
7,63*4,63 m2 35,327
 

RAZEM 35,327
2.4 45262500-6 Roboty murowe
48

d.2.4
NNRNKB 202
0188-07

Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z
bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej

m2

 
[7,43*3,35+7,43*2,68+3,90*3,75*2]-[0,90*2,10*4+1,50*1,50+2,10*1,50] m2 61,093
 

RAZEM 61,093
49

d.2.4
KNR 2-02 0609-10 Wypełnienie dylatacji ścian budynku z płyt styropianowych EPS 80 gr. 3 - 5 cm m2

 
7,43*3,70 m2 27,491
 

RAZEM 27,491
50

d.2.4
NNRNKB 202
0190a-04
analogia

Ścianki działowe o grubości 8 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm
na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem

m2

rozbud. [3,90+1,93+1,55]*2,83-0,80*2,00*3 m2 16,085
istniej. [2,01+1,05]*3,15-0,80*2,00 m2 8,039

 
RAZEM 24,124

51
d.2.4

NNRNKB 202
0190a-04

Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59
cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem

m2

 
rozbud. [1,96+2,17+3,90]*2,83 m2 22,725
istniej. [2,31+1,20+0,95]*3,15-0,90*2,00*2 m2 10,449

 
RAZEM 33,174

52
d.2.4

KNR 2-02 0120-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

 
istniej. [3,10+1,51+4,00+3,10]*0,90 m2 10,539

 
RAZEM 10,539

53
d.2.4

KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

 
istniej. 0,78*3,15*0,12 m3 0,295

 
RAZEM 0,295

54
d.2.4

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki działowe toalet i drzwi z płyty HPL, wys. 1,85 m m2

 
[2,31+1,23]*1,85 m2 6,549
 

RAZEM 6,549
55

d.2.4
NNRNKB 202
0160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m
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rozbud. 1,20*4*2+1,80*2+2,40*2+1,20*3 m 21,600
istniej. 1,20*5 m 6,000

 
RAZEM 27,600

56
d.2.4

KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

 
1,50*0,62*0,18 m3 0,167
 

RAZEM 0,167
57

d.2.4
KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie

belek stalowych do I NP 180 mm
m

 
drzwi 1,50*4 m 6,000

 
RAZEM 6,000

2.5 45261210-9 Dach - pokrycie
58

d.2.5
KNR 2-02 0406-02 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.

 
M1 0,14*0,14*6,95*2 m3 drew. 0,272

 
RAZEM 0,272

59
d.2.5

KNR 2-02 0408-06 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

 
K1 0,18*0,06*5,40*10 m3 0,583

 
RAZEM 0,583

60
d.2.5

KNR 2-02 0409-04 Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

 
W1 0,18*0,06*0,68*2 m3 0,015

 
RAZEM 0,015

61
d.2.5

KNR K-05 0102-01 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

 
6,95*5,40 m2 37,530
 

RAZEM 37,530
62

d.2.5
KNR K-05 0104-05 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

 
37,53 m2 37,530
 

RAZEM 37,530
63

d.2.5
NNRNKB 202
0421-01

Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

 
37,53 m2 37,530
 

RAZEM 37,530
64

d.2.5
KNR K-05 0103-04 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

 
6,95 m 6,950
 

RAZEM 6,950
65

d.2.5
NNRNKB 202
0537-02

Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną
trapezową na łatach

m2

 
37,53 m2 37,530
 

RAZEM 37,530
66

d.2.5
NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2
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[(1,34+0,38)*2+6,95]*0,25 m2 2,598
 

RAZEM 2,598
67

d.2.5
NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

 
[(6,95+5,38+4,55*2)*2+1,45]*0,65 m2 28,802
 

RAZEM 28,802
68

d.2.5
KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
powlekanej

m

 
6,95 m 6,950
 

RAZEM 6,950
69

d.2.5
KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powle-
kanej

m

 
3,40*2 m 6,800
 

RAZEM 6,800
70

d.2.5
KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm m2

 
[3,14*0,16*1,50]*5 m2 3,768
 

RAZEM 3,768
71

d.2.5
KNR 0-14 2011-03
analogia

Obudowa kanałów wentylacyjnych z rur Spiro płytą OSB gr.20 mm na rusztach meta-
lowych pojedynczych

m2

 
[1,34+0,38]*2*1,50+1,45*0,50 m2 5,885
 

RAZEM 5,885
72

d.2.5
KNR AT-22 0102-
05

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominie na dachu szt.

 
komin went. 5*2 szt. 10,000

 
RAZEM 10,000

2.6 45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne
73

d.2.6
KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

 
pom. 01 [2,51+1,36+0,20]*3,15+0,20*0,90-1,00*2,00 m2 11,001
pom. 01.1 2,93*0,90 m2 2,637
pom. 01.2 [3,02+2,31]*2*3,15-0,90*2,00 m2 31,779
pom. 02 [1,13+2,01+1,00]*3,15-0,80*2,00 m2 11,441
pom. 02.1 0,95*3,15+[0,86*2+1,01]*0,90 m2 5,450
pom. 02.2 [1,05+1,93]*2*3,15-0,80*2,00 m2 17,174
pom. 03 1,20*3,15+[1,51+4,10]*0,90-0,90*2,00+1,80 m2 8,829
pom. 03.1 0,95*3,15+2,85*0,90*2 m2 8,123
pom. 03.2 [2,10*2+1,02]*0,62+[2,10*2*1,02]*0,20 m2 4,093
pom. 11 [3,90+1,52]*2*2,65-[0,90*2,00*2+2,10*1,50+1,50*1,50] m2 19,726
pom. 12 [1,60+1,55]*2*2,65-[0,90*2,00*3] m2 11,295
pom. 13 [2,22+1,55]*2*2,65-0,90*2,00*2 m2 16,381
pom. 14 [1,93+2,21]*2*2,65-0,90*2,00 m2 20,142
pom. 15 [1,84+2,17]*2*2,65-0,90*2,00 m2 19,453
pom. 16 [3,90+1,39]*2*2,65-0,90*2,00 m2 26,237

 
RAZEM 213,761

74
d.2.6

KNR 2-02 0810-05 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach otworów o szer.
15 cm

m2

 
pom. 01 [1,00+2,00*2]*0,15 m2 0,750
pom. 01.1 [1,00+2,00*2]*0,15 m2 0,750
pom. 01.2 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom. 02 [0,90+2,00*2]*0,15*2 m2 1,470
pom. 02.1 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom. 02.2 [0,80+2,00*2]*0,15 m2 0,720
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pom. 03 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom. 03.1 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom. 03.2 [1,10+2,10*2]*0,15 m2 0,795
pom. 11 [(0,90+2,00*2)*2+2,10+1,50*2+1,50*3]*0,15 m2 2,910
pom. 12 [0,90+2,00*2]*3*0,15 m2 2,205
pom. 13 [0,90+2,00*2]*2*0,15 m2 1,470
pom. 14 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom. 15 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735
pom. 16 [0,90+2,00*2]*0,15 m2 0,735

 
RAZEM 16,215

75
d.2.6

KNR 4-01 0711-13 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i
pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

 
istniej. [5,0+1,20]*0,20+1,40*2,91 m2 5,314

 
RAZEM 5,314

76
d.2.6

KNR AT-22 0105-
03
analogia

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i
kołkami rozporowymi

m

 
pom.03.2-11 [2,10+1,00]*2 m 6,200

 
RAZEM 6,200

77
d.2.6

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne kołowe typ Spiro o śr. do 200 mm m2

 
część ist. 3,14*0,16*[3,20+0,50*2+3,20+2,60+5,10] m2 7,586
część dob. 3,14*0,16*[2,20+2,40] m2 2,311

 
RAZEM 9,897

78
d.2.6

KNR 0-40 0213-03 Izolacja ścian płynną folią np. Flussige Folie, dwukrotnie - pomieszczenia sanitarne m2

 
pom. 01 [2,51+1,36+0,20]*2,20-0,90*2,00*2 m2 5,354
pom. 01.1 [0,25+0,15+0,20]*2,20+1,05*0,20 m2 1,530
pom. 01.2 [3,02+2,31]*2*2,20-0,90*2,00 m2 21,652
pom. 02 [1,13+2,01+1,10]*2,20-0,80*2,00 m2 7,728
pom. 02.1 0,95*2,20 m2 2,090
pom. 02.2 [1,05+1,93]*2*2,20-0,80*2,00 m2 11,512
pom. 03.1 0,95*2,20 m2 2,090
pom. 13 [2,22+1,55]*2*2,20-0,90*2,00*2 m2 12,988
pom. 14 [1,93+2,21]*2*2,20-0,90*2,00 m2 16,416
pom. 15 [1,84+2,17]*2*2,20-0,90*2,00 m2 15,844

 
RAZEM 97,204

79
d.2.6

KNNR 2 0803-02 Licowanie ścian płytkami 20x20 ceramicznymi mocowanymi na klej np. Tubądzin
kolekcja Pastel - pomieszczenia sanitarne

m2

 
pom. 01.2 [3,02+2,31]*2*2,20-0,90*2,00 m2 21,652
pom. 02.2 [1,05+1,93]*2*2,20-0,80*2,00 m2 11,512
pom. 13 [2,22+1,55]*2*2,20-0,90*2,00*2 m2 12,988
pom. 14 [1,93+2,21]*2*2,20-0,90*2,00 m2 16,416
pom. 15 [1,84+2,17]*2*2,20-0,90*2,00 m2 15,844

 
RAZEM 78,412

80
d.2.6

KNNR 2 0803-02 Licowanie ścian płytkami 20x30 ceramicznymi mocowanymi na klej - uzupełnienia
w pomieszczeniach sanitarnych (kolorystycznie dopasowane do istniejących)

m2

 
pom. 01 [2,51+1,36+0,20]*2,20-0,90*2,00*2 m2 5,354
pom. 01.1 [0,25+0,15+0,20]*2,20+1,05*0,20 m2 1,530
pom. 02 [1,13+2,01+1,10]*2,20-0,80*2,00 m2 7,728
pom. 02.1 0,95*2,20 m2 2,090
pom. 03.1 0,95*2,20 m2 2,090

 
RAZEM 18,792

81
d.2.6

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym
podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2
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pom.11-16 5,93+2,47+3,44+4,23+4,03+5,22 m2 25,320
 

RAZEM 25,320
82

d.2.6
KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.22 cm poziome z płyt układanych na sucho m2

 
pom.11-16 5,93+2,47+3,44+4,23+4,03+5,22 m2 25,320

 
RAZEM 25,320

83
d.2.6

KNR 2-02 0616-01
analogia

Izolacja z folii paroizolacyjnej na stropie podwieszanym m2

 
pom.11-16 5,93+2,47+3,44+4,23+4,03+5,22 m2 25,320

 
RAZEM 25,320

84
d.2.6

KNR AT-22 0102-
05

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie podwieszonym szt.

5 szt. 5,000
 

RAZEM 5,000
85

d.2.6
KNR 0-14 2011-09 Obudowa elementów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach me-

talowych pojedynczych
m2

 
pom. 01.1-01.2 [3,50+2,70]*3,15 m2 19,530

 
RAZEM 19,530

2.7 45432100-5 Podłoża i posadzki
86

d.2.7
KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

 
pom. 01 1,92*1,60*0,15 m3 0,461
pom. 01.2 3,10*2,31*0,15 m3 1,074
pom. 03 6,20*1,20*0,15 m3 1,116

 
RAZEM 2,651

87
d.2.7

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe pod posadzkę z betonu B-10 o gr.10 cm m3

 
pom. 01 1,92*1,60*0,15 m3 0,461
pom. 01.2 3,10*2,31*0,15 m3 1,074
pom. 03 6,20*1,20*0,15 m3 1,116

 
RAZEM 2,651

88
d.2.7

NNRNKB 202
0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe pod posadzkę z papy zgrzewalnej m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11-16 3,90*6,95 m2 27,105

 
RAZEM 44,778

89
d.2.7

KNR 2-02 0616-01
analogia

Ułożenie folii izolacyjnej m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11-16 3,90*6,95 m2 27,105

 
RAZEM 44,778

90
d.2.7

KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr.10 cm pozio-
me podposadzkowe

m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11-16 3,90*6,95 m2 27,105
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RAZEM 44,778
91

d.2.7
KNR 2-02 0616-01
analogia

Ułożenie folii izolacyjnej m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11-16 3,90*6,95 m2 27,105

 
RAZEM 44,778

92
d.2.7

KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte
na gładko

m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11-16 3,90*6,95 m2 27,105

 
RAZEM 44,778

93
d.2.7

KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11-16 3,90*6,95 m2 27,105

 
RAZEM 44,778

94
d.2.7

KNR 2-02 1106-07 Dopłata za zbrojenie wylewki siatką stalową fi 3 mm oczka 10x10 m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11-16 3,90*6,95 m2 27,105

 
RAZEM 44,778

95
d.2.7

KNR 0-39 0115-01
analogia

Izolacja pozioma pod posadzki w pomieszczeniach mokrych z mikrozaprawy
uszczelniającej np. Superflex D1, Elastoschlamme

m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11 3,90*1,52+0,91*1,02 m2 6,856
pom. 12 1,60*1,55+0,15*1,02 m2 2,633
pom. 13 2,22*1,55 m2 3,441
pom. 14 1,93*2,21 m2 4,265
pom. 15 1,84*2,17+0,15*1,02 m2 4,146
pom. 16 3,90*1,39+0,15*1,02 m2 5,574

 
RAZEM 44,588

96
d.2.7

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek gres antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

 
pom. 01 1,92*1,60 m2 3,072
pom. 01.2 3,10*2,31 m2 7,161
pom. 03 6,20*1,20 m2 7,440
pom. 11 3,90*1,52+0,91*1,02 m2 6,856
pom. 12 1,60*1,55+0,15*1,02 m2 2,633
pom. 13 2,22*1,55 m2 3,441
pom. 14 1,93*2,21 m2 4,265
pom. 15 1,84*2,17+0,15*1,02 m2 4,146
pom. 16 3,90*1,39+0,15*1,02 m2 5,574

 
RAZEM 44,588

97
d.2.7

KNR 2-02 1120-06 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na
klej z przecinaniem płytek

m
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pom. 11 [3,90+1,52+0,91]*2-0,90 m 11,760
pom. 12 [1,60+1,55+0,15]*2-0,90*3 m 3,900
pom. 13 [2,22+1,55]*2-0,9*2 m 5,740
pom. 16 [3,90+1,39+0,15]*2-0,90 m 9,980

 
RAZEM 31,380

98
d.2.7

KNR 2-02 1218-02 Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych chromonikiel - łazienka ogólnodo-
stępna

uchwyt umywalkowy stały                    - 2 szt
uchwyt stały ścienny poziomo-pion      - 1 szt
uchwyt ruchomy ścienny                      - 1 szt

szt.

 
4,00 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
99

d.2.7
KNR 2-02 1218-02 Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych malowanych proszkowo w szatni

uchwyt umywalkowy stały                    - 2 szt
uchwyt stały ścienny poziomo-pion      - 1 szt
uchwyt ruchomy ścienny                      - 1 szt

szt.

 
4,00 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
2.8 45421000-4 Stolarka i ślusarka
100

d.2.8
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

 
O1 1,50*1,60*1 m2 2,400
O2 2,10*1,60*1 m2 3,360

 
RAZEM 5,760

101
d.2.8

KNR-W 2-02
1018-06

Okna stałe z kształtowników z wysokoudarowego PCW wypełniające przestrzeń nad
ściankami do sufitu o module 90x90, szyby nieprzezroczyste np. "chinchila" lub "
crepi"

m2

 
[3,50+4,65+3,50+0,85+1,85]*0,90 m2 12,915
 

RAZEM 12,915
102

d.2.8
KNR 2-02 1204-03 Drzwi stalowe D7 dwuskrzydłowe EI 30, częściowo przeszklone szybą bezpieczną

klejoną
m2

 
D7 1,42*2,86*1 m2 4,061

 
RAZEM 4,061

103
d.2.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne pełne z przeszklonym naświetlem,
kompletne

m2

 
Dz1, Dz1-1 1,04*2,07*2 m2 4,306

 
RAZEM 4,306

104
d.2.8

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe zewn. pełne jednoskrzydłowe, z przeszklonym naświetlem m2

 
Dz2 1,04*2,07*1 m2 2,153

 
RAZEM 2,153

105
d.2.8

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowa-
ne dwukrotnie na budowie

szt.

 
6,00+2,00+1,00+1,00 szt. 10,000
 

RAZEM 10,000
106

d.2.8
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe D1 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o 3
zawiasach, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną i zamkiem łazienkowym,
kompletne

m2
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D1, D1-1 0,90*2,00*6 m2 10,800

 
RAZEM 10,800

107
d.2.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe D2 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o 3
zawiasach, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną i zamkiem łazienkowym,
kompletne

m2

 
D2, D2-1 0,80*2,00*2 m2 3,200

 
RAZEM 3,200

108
d.2.8

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe D3 płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

 
D3 0,80*2,00*1 m2 1,600

 
RAZEM 1,600

109
d.2.8

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne D5 przesuwne fabrycznie wykończone m2

 
D5 0,90*2,00*1 m2 1,800

 
RAZEM 1,800

110
d.2.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe D6 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wzmocnione o 3
zawiasach, fabrycznie wykończone, kompletne

m2

 
D6 0,90*2,00*1 m2 1,800

 
RAZEM 1,800

111
d.2.8

KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości 1,70 m i 2,20 m szt

 
podokieniki PCV dł. 170 cm + 220 cm
2,00 szt 2,000
 

RAZEM 2,000
2.9 45442100-8 Roboty malarskie
112

d.2.9
KNNR 2 0802-06 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

Ściany
pom. 01 [2,51+1,36+0,20]*0,95+0,20*0,90 m2 4,047
pom. 01.1 2,93*0,90 m2 2,637
pom. 01.2 [3,02+2,31]*2*0,95 m2 10,127
pom. 02 [1,13+2,01+1,00]*0,95 m2 3,933
pom. 02.1 0,95*0,95+[0,86*2+1,01]*0,90 m2 3,360
pom. 02.2 [1,05+1,93]*2*0,95 m2 5,662
pom. 03 1,20*3,15+[1,51+4,10]*0,90-0,90*2,00+1,80 m2 8,829
pom. 03.1 0,95*0,95+2,85*0,90*2 m2 6,033
pom. 03.2 [2,10*2+1,02]*0,62+[2,10*2*1,02]*0,20 m2 4,093
pom. 11 [3,90+1,52]*2*2,65-[0,90*2,00*2+2,10*1,50+1,50*1,50] m2 19,726
pom. 12 [1,60+1,55]*2*2,65-[0,90*2,00*3] m2 11,295
pom. 13 [2,22+1,55]*2*0,45 m2 3,393
pom. 14 [1,93+2,21]*2*0,45 m2 3,726
pom. 15 [1,84+2,17]*2*0,45 m2 3,609
pom. 16 [3,90+1,39]*2*2,65-0,90*2,00 m2 26,237

 
szpalety 16,215 m2 16,215

 
Sufity

pom.11-16 5,93+2,47+3,44+4,23+4,03+5,22 m2 25,320
 

RAZEM 158,242
113

d.2.9
KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ściany płytami styropianowymi gr. 5 cm - przyklejenie płyt styropiano-

wych do ścian
m2

 
pom. 16 3,90*2,65 m2 10,335

 
RAZEM 10,335

114
d.2.9

KNR 0-23 2612-06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2
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pom. 16 3,90*2,65 m2 10,335
 

RAZEM 10,335
115

d.2.9
NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie  ścian i sufitów środkiem gruntującym Uni Grunt pod malowanie m2

 
158,242 m2 158,242
 

RAZEM 158,242
116

d.2.9
KNNR 2 1401-06 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową trzykrotnie bez gruntowa-

nia
m2

 
158,242 m2 158,242
 

RAZEM 158,242
2.10 45443000-4 Elewacja
117

d.2.10
KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-

wej
m

 
4,55*2+7,67 m 16,770
 

RAZEM 16,770
118

d.2.10
KNR 0-23 2614-01 Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 80 gr.12 cm - przy

użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej akrylowej

m2

 
elew. 7,67*2,23+4,55*2*3,10-[2,00*1,50+1,50*1,60+0,80*2,10*3] m2 34,874

 
RAZEM 34,874

119
d.2.10

KNR 0-23 2614-04 Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 80 gr.
3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej akrylowej

m2

 
szpalety [2,10+1,50*2+1,50*3+(0,90*2,40*2)*3]*0,15 m2 3,384

 
RAZEM 3,384

120
d.2.10

KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe cokołu z masy bitumicznej m2

 
cokół 7,67*0,70+4,55*0,70*2 m2 11,739

 
RAZEM 11,739

121
d.2.10

KNR 0-23 2614-01 Docieplenie ścian cokołu płytami polistyrenu XPS gr.12 cm - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy mozaikowej żywicznej

m2

 
cokół 7,67*0,70+4,55*0,70*2 m2 11,739

 
RAZEM 11,739

122
d.2.10

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

 
2,93*2+[1,02+2,40*2]*3+1,50*3+2,10+1,50*2 m 32,920
 

RAZEM 32,920
123

d.2.10
KNR AT-22 0102-
05

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na elewacji budynku szt.

 
elewacja 2*1 szt. 2,000

 
RAZEM 2,000

124
d.2.10

NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokien-
niki

m2

 
[2,20+1,70]*0,25 m2 0,975
 

RAZEM 0,975
125

d.2.10 kalk. własna
Kalkulacja indywidualna - wykonanie elementów graficznych na elewacji wg projektu kpl.
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1,00 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
126

d.2.10
KNR 2-02 1610-01 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

 
[4,60*2+7,70]*4,00 m2 67,600
 

RAZEM 67,600
2.11 INSTALACJE  WEWNĘTRZNE

2.11.1 45332300-6 Kanalizacja sanitarna
127

d.2.11.1
KNR 4-01 0106-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od-

rzuceniem na odległość do 3 m
m3

 
piwnice (0,50+0,80+2,10)*0,80*(0,20+0,80)*0,5 m3 1,360
parter (4,80+0,50*2+1,00+1,3+0,5+0,5+0,7+0,5)*0,80*(0,48+0,87)*0,5 m3 5,562

 
RAZEM 6,922

128
d.2.11.1

KNR 4-01 0105-03 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

 
6,922 m3 6,922
 

RAZEM 6,922
129

d.2.11.1
KNR 4-04 0301-03 Rozebranie warstwy wyrównawczej i podłoża z betonu o grubości do 15 cm m3

piwnice 2,90*0,40*0,15 m3 0,174
 

RAZEM 0,174
130

d.2.11.1
KNR 4-01 0519-06
analogia

Rozbiórka warstwy izolacji z papy pod posadzką m2

piwnice 2,90*0,40 m2 1,160
 

RAZEM 1,160
131

d.2.11.1
KNK 7-28 0203-06 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1/2 ceg. dla przewodów o śr.po-

nad 50 do 150 mm
otw.

 
1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
132

d.2.11.1
KNK 7-28 0207-11 Przebicie otworów w stropodachu żelbetowym o grub.ponad 10 do 15 cm dla prze-

wodów o śr.ponad 50 do 100 mm
otw.

 
1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
133

d.2.11.1
KNR 4-01 0208-02 Przebicie otworów w posadzkach o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu

żwirowego o grubości do 20 cm
szt.

 
3 szt. 3,000
 

RAZEM 3,000
134

d.2.11.1
KNR 7-28 0209-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m

2,50+0,70*2+2,10+4,60+0,70*3 m 12,700
 

RAZEM 12,700
135

d.2.11.1
KNR 7-28 0209-04 Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach muro-

wanych
m

 
0,50*2+0,70+0,40*4+0,70*2 m 4,700
 

RAZEM 4,700
136

d.2.11.1
KNR 7-28 0209-05 Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200 cm2 w ścianach muro-

wanych
m

 
2,50 m 2,500
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RAZEM 2,500

137
d.2.11.1

KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

 
0,60 m3 0,600
 

RAZEM 0,600
138

d.2.11.1
KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy

następny 1 km
Krotność = 4

m3

 
0,60 m3 0,600
 

RAZEM 0,600
139

d.2.11.1
KNNR 4 0203-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-

dynków o połączeniach wciskowych
m

 
2,30+1,30+0,80+0,90+0,90 m 6,200
 

RAZEM 6,200
140

d.2.11.1
KNNR 4 0203-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-

dynków o połączeniach wciskowych
m

 
0,90+1,00+1,20+3,60+1,70+0,80 m 9,200
 

RAZEM 9,200
141

d.2.11.1
KNNR 4 0203-04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-

dynków o połączeniach wciskowych
m

 
1,80 m 1,800
 

RAZEM 1,800
142

d.2.11.1
KNNR 4 0208-01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-

nych o połączeniach wciskowych
m

 
0,70*4 m 2,800
 

RAZEM 2,800
143

d.2.11.1
KNNR 4 0208-01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-

nych o połączeniach wciskowych
m

 
2,80+2,70+3,60+5,70+1,20+0,40*2+0,90 m 17,700
 

RAZEM 17,700
144

d.2.11.1
KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75/160 mm szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
145

d.2.11.1
KNNR 4 0222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
146

d.2.11.1
S-215 0200-01 Zawory napowietrzające z PCV o śr.nom. 50 mm szt.

4 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
147

d.2.11.1
KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

8 kpl. 8,000
 

RAZEM 8,000
148

d.2.11.1
KNNR 4 0230-05 Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

8 kpl. 8,000
 

RAZEM 8,000
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149

d.2.11.1
KNNR 4 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

4 kpl. 4,000
 

RAZEM 4,000
150

d.2.11.1
KNNR 4 0218-01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
151

d.2.11.1
KNR AT-27 0504-
01

Uszczelnienie wpustów masą uszczelniającą KMB szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
152

d.2.11.1
KNNR 4 0229-04 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
153

d.2.11.1
KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach

wciskowych
szt.

 
4 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
154

d.2.11.1
KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach

wciskowych
szt.

 
7 szt. 7,000
 

RAZEM 7,000
155

d.2.11.1
KNNR 4 0211-08 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach

klejonych
szt.

 
4 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
2.11.2 45332200-5 Instalacja wodociągowa: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

156
d.2.11.2

KNK 7-28 0209-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m

0,90+1,20+0,50+0,60+5,00 m 8,200
 

RAZEM 8,200
157

d.2.11.2
KNK 7-28 0203-01 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1/2 ceg. dla przewodów o śr.do

50 mm
otw.

 
2 otw. 2,000
 

RAZEM 2,000
158

d.2.11.2
KNK 7-28 0203-02 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1 ceg. dla przewodów o śr.do 50

mm
otw.

 
3 otw. 3,000
 

RAZEM 3,000
159

d.2.11.2
KNK 7-28 0203-03 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1 1/2 ceg. dla przewodów o śr.

do 50 mm
otw.

 
1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
160

d.2.11.2
KNK 7-28 0203-04 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.2 ceg. dla przewodów o śr.do 50

mm
otw.

 
1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
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161

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych PURMO PEX/AL/PEX o śr. ze-
wnętrznej 16/2 mm łączone za pomocą złączek mosiężnych zaprasowanych i gwin-
towanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

 
szkoła 9,00+1,20+2,00 m 12,200
zaplecze 27,00 m 27,000

 
RAZEM 39,200

162
d.2.11.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych PURMO PEX/AL/PEX o śr. ze-
wnętrznej 20/2 mm łączone za pomocą złączek mosiężnych zaprasowanych i gwin-
towanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

 
szkoła 8,00+3,60+15,00 m 26,600
zaplecze 1,50+0,90 m 2,400

 
RAZEM 29,000

163
d.2.11.2

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych PURMO PEX/AL/PEX o śr. ze-
wnętrznej 26/3 mm łączone za pomocą złączek mosiężnych zaprasowanych i gwin-
towanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

 
zaplecze 20,00 m 20,000

 
RAZEM 20,000

164
d.2.11.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

 
6 szt. 6,000
 

RAZEM 6,000
165

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0132-02

Zawory kulowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

 
10 szt. 10,000
 

RAZEM 10,000
166

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0132-03

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

 
2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
167

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5,000
 

RAZEM 5,000
168

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7,000
 

RAZEM 7,000
169

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
170

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
171

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

 
2+1+5 szt. 8,000
 

RAZEM 8,000
172

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do  baterii o
połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.
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7 szt. 7,000
 

RAZEM 7,000
173

d.2.11.2
KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do  płuczek
ustępowych o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

 
4 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
174

d.2.11.2
KNR 0-31 0113-10 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym;

rurociąg o śr. 16 mm
m

 
39,50 m 39,500
 

RAZEM 39,500
175

d.2.11.2
KNR 0-31 0113-11 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. ru-

rociągu 20 mm
m

 
29,00 m 29,000
 

RAZEM 29,000
176

d.2.11.2
KNR 0-31 0113-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym;

rurociąg o śr. 26 mm
m

 
20,00 m 20,000
 

RAZEM 20,000
177

d.2.11.2
KNNR 4 0127-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba za-

sadnicza (pulsacyjna)
prob.

 
1 prob. 1,000
 

RAZEM 1,000
178

d.2.11.2
KNNR 4 0127-04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
m

 
88,20 m 88,200
 

RAZEM 88,200
179

d.2.11.2
KNNR 4 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

88,20 m 88,200
 

RAZEM 88,200
2.11.3 45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania

180
d.2.11.3

KNK 7-28 0209-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m

14,00+4,00 m 18,000
 

RAZEM 18,000
181

d.2.11.3
KNK 7-28 0203-01 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1/2 ceg. dla przewodów o śr.do

50 mm
otw.

 
1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
182

d.2.11.3
KNK 7-28 0203-03 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1 1/2 ceg. dla przewodów o śr.

do 50 mm
otw.

 
1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
183

d.2.11.3
KNK 7-28 0203-04 Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.2 ceg. dla przewodów o śr.do 50

mm
otw.

 
1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
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184

d.2.11.3
KNR 0-31 0201-01 Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych PURMO PEX/AL/PEX o śr. ze-

wnętrznej 16/3 mm łączone za pomocą złączek mosiężnych zaprasowanych i gwin-
towanych,układane pod posadzką w budynkach.

m

 
zaplecze 6,20+2,80+4,60 m 13,600

 
RAZEM 13,600

185
d.2.11.3

KNR 0-31 0201-02 Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych PURMO PEX/AL/PEX o śr. ze-
wnętrznej 20/2 mm łączone za pomocą złączek mosiężnych zaprasowanych i gwin-
towanych,układane pod posadzką w budynkach.

m

 
zaplecze 3,40+3,60 m 7,000

 
RAZEM 7,000

186
d.2.11.3

KNR 0-31 0201-03 Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych PURMO PEX/AL/PEX o śr. ze-
wnętrznej 26/3 mm łączone za pomocą złączek mosiężnych zaprasowanych i gwin-
towanych,układane pod posadzką w budynkach.

m

 
zaplecze 1,00 m 1,000

 
RAZEM 1,000

187
d.2.11.3

KNR 0-31 0113-10 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym;
rurociąg o śr. 16 mm

m

 
13,60 m 13,600
 

RAZEM 13,600
188

d.2.11.3
KNR 0-31 0113-11 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. ru-

rociągu 20 mm
m

 
7,00 m 7,000
 

RAZEM 7,000
189

d.2.11.3
KNR 0-31 0113-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym;

rurociąg o śr. 26 mm
m

 
1,00 m 1,000
 

RAZEM 1,000
190

d.2.11.3
KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe płytowe Purmo zasilane od dołu CV-22 o wys. 600 mm x 400 mm

z kompletem zawieszeń i z zaworem termostatycznym RTD-N
szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
191

d.2.11.3
KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe płytowe Purmo zasilane od dołu CV-22 o wys. 600 mm x 700 mm

z kompletem zawieszeń i z zaworem termostatycznym RTD-N
szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
192

d.2.11.3
KNNR 4 0425-01 Grzejniki stalowe łazienkowe zasilne od dołu - drabinka ENIX typ. A-612 - 600/1334

z kompletem zawieszeń z zaworem termostatycznym RTD-N
szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
193

d.2.11.3
KNNR 4 0411-01 Głowice termostatyczne RTD-3100 do zaworów grzejnikowych szt.

4,00 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
194

d.2.11.3
KNNR 4 0411-01 Zawory grzejnikowe powrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15

mm
szt.

 
4,00 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
195

d.2.11.3
KNNR 4 0411-04
analogia

Moduł hydrauliczny VKO do podłączenia grzejników od dołu szt.

4,00 szt. 4,000
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RAZEM 4,000

196
d.2.11.3

KNNR 4 0411-03 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm szt.

2,00 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
197

d.2.11.3
KNR 2-28 0310-01 Zawory odpowietrzające z kurkiem o śr. nominalnej 25 mm kpl.

2 kpl. 2,000
 

RAZEM 2,000
198

d.2.11.3
KNNR 4 0411-03 Zawory odpowietrzające o śr. nominalnej 25 mm szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
199

d.2.11.3
KNNR 4 0436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

4 urz. 4,000
 

RAZEM 4,000
3 SIECI ZEWNĘTRZNE

3.1 45232400-6 Kanalizacja sanitarna
200

d.3.1
KNR 2-01 0218-03 Wykopy pod kanał sanitarny wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na

odkład w gruncie kat.IV
m3

 
S13 - S14 6,00*0,90*(1,84+2,07)*0,5 m3 10,557
S14 - S17 33,00*0,90*(1,79+2,07)*0,5 m3 57,321

A  (suma częściowa) -------------
m3 67,878

ręczne zasypanie -67,878*20% m3 -13,576
 

RAZEM 54,302
201

d.3.1
KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3

 
67,878*20% m3 13,576
 

RAZEM 13,576
202

d.3.1
KNR 2-01 0322-07 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-

praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
m2

 
S13 - S14 6,00*(1,84+2,07)*0,5*2 m2 23,460
S14 - S17 33,00*(1,79+2,07)*0,5*2 m2 127,380

 
RAZEM 150,840

203
d.3.1

KNR-W 4-02
0229-03

Demontaż rurociągu  kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

S14 - S17 33,00 m 33,000
 

RAZEM 33,000
204

d.3.1
KNNR 4 1411-01 Podłoże z piasku pod kanały i obiekty grub. 15 cm m3

(6,00+33,00)*0,90*0,15 m3 5,265
 

RAZEM 5,265
205

d.3.1
KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - z włazem D-400 szt

S13, S14 2 szt 2,000
 

RAZEM 2,000
206

d.3.1
KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

6,00+33,00 m 39,000
 

RAZEM 39,000
207

d.3.1
KNR 4-05I 0410-
02

Obniżenie istniejącej studzienki betonowej o 80 cm m
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0,80 m 0,800
 

RAZEM 0,800
208

d.3.1
KNR 2-18 0626-05 Ponowny montaż pokrywy nadstudziennej z pierścieniem odciążającym i włazem o

śr. 100 cm
kpl.

 
1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
209

d.3.1
KNR 2-18 0804-02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

6,00+33,00 m 39,000
 

RAZEM 39,000
210

d.3.1
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV
m3

 
67,878-[5,265+3,14*0,10*0,10*39,00] m3 61,388

zasypanie ręczne -61,388*20% m3 -12,278
 

RAZEM 49,110
211

d.3.1
KNR 2-01 0320-
0501

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
61,388*20% m3 12,278
 

RAZEM 12,278
212

d.3.1
KNR 2-01 0415-03 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.IV m3

67,878-61,388 m3 6,490
 

RAZEM 6,490
3.2 45231300-8 Przebudowa sieci wodociągowej
213

d.3.2
KNR 2-01 0218-03 Wykopy pod sieć wodociągową wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na

odkład w gruncie kat.IV
m3

 
(30,00+39,50+42,50+2,00)*0,80*1,50 m3 136,800

roboty ręczne -136,80*20% m3 -27,360
 

RAZEM 109,440
214

d.3.2
KNR 2-01 0317-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
136,80*20% m3 27,360
 

RAZEM 27,360
215

d.3.2
KNR 2-01 0322-07 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-

praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
m2

 
(30,00+39,50+42,50+2,00)*1,50*2 m2 342,000
 

RAZEM 342,000
216

d.3.2
KNR 4-05I 0227-
01

Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
217

d.3.2
KNNR 4 1411-01 Podłoża z piasku pod kanały i obiekty grub. 15 cm m3

114,00*0,50*0,15 m3 8,550
 

RAZEM 8,550
218

d.3.2
KNR-W 2-18
0109-0100

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 63 mm

m

 
37,50+42,50 m 80,000
 

RAZEM 80,000
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219

d.3.2
KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 90 mm

m

 
32,00 m 32,000
 

RAZEM 32,000
220

d.3.2
KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm z zasuwą obudową i skrzynką kpl.

1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
221

d.3.2
KNR-W 2-18
0210-01

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach PVC
i PE z nasuwką

kpl.

 
1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
222

d.3.2
KNR-W 2-18
0210-01

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.40 mm montowane na rurociągach PVC
i PE z nasuwką

kpl.

 
1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
223

d.3.2
KNR-W 2-18
0802-01

Podłączenie  sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) i trójniki na istniejących
rurociągach o śr. 63 mm

szt.

 
1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
224

d.3.2
KNNR 4 1430-01 Wykonanie bloków oporowych pod rurociąg z betonu C18/20 m3

0,60 m3 0,600
 

RAZEM 0,600
225

d.3.2
KNNR 4 1606-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE o śr. 63 mm 200m -1

prób.
1 200m -1

prób.
1,000

RAZEM 1,000
226

d.3.2
KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m

poz.225 odc.200m 1,000
 

RAZEM 1,000
227

d.3.2
KNNR 4 1612-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m

poz.225 odc.200m 1,000
 

RAZEM 1,000
228

d.3.2
KNR 2-19 0102-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z
wkładką sygnalizacyjną stalową

m

 
111,00 m 111,000
 

RAZEM 111,000
229

d.3.2
KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie hydrantów tabliczkami orientacyjnymi kpl.

1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
230

d.3.2
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV
m3

 
136,80-(8,325+3,14*0,032*0,032*114,00) m3 128,108

zasypanie ręczne -128,108*20% m3 -25,622
 

RAZEM 102,486
231

d.3.2
KNR 2-01 0320-02 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5

m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m z ubiciem warstwami.
m3
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128,108*20% m3 25,622
 

RAZEM 25,622
232

d.3.2
KNR 2-01 0415-03 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.IV m3

136,80-128,108 m3 8,692
 

RAZEM 8,692
4 PRZYŁĄCZA SANITARNE

4.1 45232400-6 Kanalizacja sanitarna
233

d.4.1
KNR 2-01 0218-03 Wykopy pod kanał sanitarny wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na

odkład w gruncie kat.IV
m3

 
5,50*0,90*(1,35+1,65)*0,5 m3 7,425
 

RAZEM 7,425
234

d.4.1
KNNR 4 1411-01 Podłoże z piasku pod kanały i obiekty grub. 15 cm m3

5,50*0,90*0,15 m3 0,743
 

RAZEM 0,743
235

d.4.1
KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - z włazem D-400 szt

S15 1 szt 1,000
 

RAZEM 1,000
236

d.4.1
KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC typ S, łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,50 m 5,500
 

RAZEM 5,500
237

d.4.1
KNR 2-18 0804-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m

5,50 m 5,500
 

RAZEM 5,500
238

d.4.1
KNR 2-01 0320-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
7,425-[0,743+3,14*0,08*0,08*5,50] m3 6,571
 

RAZEM 6,571
239

d.4.1
KNR 2-01 0415-03 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.IV m3

7,425-6,571 m3 0,854
 

RAZEM 0,854
4.2 45231300-8 Kanalizacja deszczowa
240

d.4.2
KNR 2-01 0317-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3

 
W1 - S5 0,80*4,50*(1,35+1,48)*0,5 m3 5,094
W3 - S5 0,80*8,00*(1,35+1,59)*0,5 m3 9,408
R1 - S6 0,80*3,00*(1,35+1,50)*0,5 m3 3,420
R2 - S6 0,80*6,00*(1,35+1,65)*0,5 m3 7,200

 
RAZEM 25,122

241
d.4.2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
S4 - S5 0,80*10,50*(1,97+2,66)*0,5 m3 19,446

 
RAZEM 19,446

242
d.4.2

KNR 2-01 0322-11 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)

m2
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W1 - S5 4,50*(1,35+1,48)*0,5*2 m2 12,735
W3 - S5 8,00*(1,35+1,59)*0,5*2 m2 23,520
R1 - S6 3,00*(1,35+1,50)*0,5*2 m2 8,550
R2 - S6 6,00*(1,35+1,65)*0,5*2 m2 18,000
S4 - S5 10,50*(1,97+2,66)*0,5*2 m2 48,615

 
RAZEM 111,420

243
d.4.2

KNNR 4 1411-01 Podłoża z piasku pod kanały i obiekty grub. 15 cm m3

(4,50+10,50+8,00+3,00+6,00)*0,80*0,15 m3 3,840
 

RAZEM 3,840
244

d.4.2
KNR 9-20 0307-01 Studzienka ściekowa z tworzyw sztucznych TEGRA z osadnikiem, głębokości do 2 m

o średnicy 600 mm z rurą trzonową karbowaną i wiadrem osadnikowym - wpust
C250-D400 na pierścieniu odciążającym.

szt.

 
W1 1 szt. 1,000

 
RAZEM 1,000

245
d.4.2

KNR 2-28 0408-01 Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości  1.82 m z rury karbowanej z odpły-
wem dolnym o śr. 160 mm

szt.

 
S4 1 szt. 1,000

 
RAZEM 1,000

246
d.4.2

KNR 9-20 0303-01 Studzienki ściekowe z tworzyw sztucznych PE z osadnikiem, głębokości do 2 m o
średnicy 315 mm z rurą trzonową karbowaną i rurą teleskopową, z odpływem o śr.
160 mm

szt.

 
W3 1 szt. 1,000

 
RAZEM 1,000

247
d.4.2

KNNR 4 0222-02 Rewizje deszczowe z PVC  o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
248

d.4.2
KNNR 4 0215-01 Rury deszczowe PCV o śr. 110 mm z kolanem szt.

R1, R2 2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
249

d.4.2
KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

W3 - S5 8,00 m 8,000
R1 - S6 3,00 m 3,000
R2 - S6 6,00 m 6,000

 
RAZEM 17,000

250
d.4.2

KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC typ S, łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

W1 - S5 4,50 m 4,500
S4 - S5 10,50 m 10,500

 
RAZEM 15,000

251
d.4.2

KNR 2-18 0804-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 160 mm m

8,00+3,00+6,00+4,50+10,50 m 32,000
 

RAZEM 32,000
252

d.4.2
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV
m3

 
wykopy 25,122+19,446 m3 44,568
-podłoża -3,84 m3 -3,840
-studzienki -(0,57+0,28+0,155) m3 -1,005
-kanały -(0,301+0,161) m3 -0,462

 
RAZEM 39,261
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253

d.4.2
KNR 2-01 0212-06 Wywóz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-

mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3

 
44,568-39,261 m3 5,307
 

RAZEM 5,307
254

d.4.2
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

 
5,307 m3 5,307
 

RAZEM 5,307
5 ODWODNIENIE BOISK

5.1 45232451-8 Drenaż
255

d.5.1
KNR 2-01 0120-04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów drenażowych w

terenie pagórkowatym
km

 
piłka nożna 25,56*12/1000 km 0,307
koszykówka 21,15*7/1000 km 0,148

 
RAZEM 0,455

256
d.5.1

KNR 2-23 0202-05
analogia

Rowki drenażowe wykonane ręcznie o wymiarach (0.40+1,00)*0,5*0,56 m w grun-
cie kat. III-IV z odwiezieniem ziemi poza teren robót
Krotność = 2

m

 
piłka nożna 25,56*12 m 306,720
koszykówka 21,15*7 m 148,050

 
RAZEM 454,770

257
d.5.1

KNNR 10 0115-02 Ręczne układanie rurociągów drenarskich z PCW o śr. 80 mm perforowanych 2,5
x5,00

m

 
piłka nożna 25,56*12 m 306,720
koszykówka 21,15*7 m 148,050

 
RAZEM 454,770

258
d.5.1

KNNR 4 0222-03
analogia

Wstawienie trójników z PVC o śr. 160/160/110 mm na sieci drenażowej szt.

piłka nożna 12 szt. 12,000
koszykówka 7 szt. 7,000

 
RAZEM 19,000

259
d.5.1

NNRNKB 202
0547-04
analogia

Montaż zaślepek na rurociągach drenarskich Dn 80 mm szt.

piłka nożna 12 szt. 12,000
koszykówka 7 szt. 7,000

 
RAZEM 19,000

260
d.5.1

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

piłka nożna 0,80*12 m 9,600
koszykówka 0,80*7 m 5,600

 
RAZEM 15,200

261
d.5.1

KNR-W 2-18
0421-01

Redukcja PCV o śr. 110/80 mm szt.

piłka nożna 12 szt. 12,000
koszykówka 7 szt. 7,000

 
RAZEM 19,000

262
d.5.1

KNR 2-01 0610-07 Obsypanie drenażu  żwirem filtracyjnym w gotowym  wykopie z gotowego kruszywa. m3

piłka nożna (0,40+1,00)*0,5*0,56*25,56*12 m3 120,234
koszykówka (0,40+1,00)*0,5*0,56*21,15*7 m3 58,036

 
RAZEM 178,270
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263

d.5.1
KNNR 11 0702-01 Ułożenie geowłókniny syntetycznej  o gęstości 136g/m2 - jedna warstwa w wyko-

pach pod drenaż
m2

 
piłka nożna (0,64*2+0,40+0,20*2)*25,56*12 m2 637,978
koszykówka (0,64*2+0,40+0,20*2)*21,15*7 m2 307,944

 
RAZEM 945,922

264
d.5.1

KNR 2-01 0212-06 Wywóz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

 
piłka nożna (0,40+1,00)*0,5*0,56*25,56*12 m3 120,234
koszykówka (0,40+1,00)*0,5*0,56*21,15*7 m3 58,036

 
RAZEM 178,270

265
d.5.1

KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

 
piłka nożna (0,40+1,00)*0,5*0,56*25,56*12 m3 120,234
koszykówka (0,40+1,00)*0,5*0,56*21,15*7 m3 58,036

 
RAZEM 178,270

5.2 45231300-8 Kanalizacja deszczowa
266

d.5.2
KNR 2-01 0215-07 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład

w gruncie kat.IV
m3

 
S1 - S7 0,90*41,50*(1,15+1,41)*0,5 m3 47,808
S2 - S3 0,90*27,50*(1,77+1,35)*0,5 m3 38,610
S8 - S16 0,90*28,50*(1,68+1,40)*0,5 m3 39,501

A  (suma częściowa) -------------
m3 125,919

roboty ręczne -125,919*20% m3 -25,184
 

RAZEM 100,735
267

d.5.2
KNR 2-01 0317-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3

 
125,919*20% m3 25,184
 

RAZEM 25,184
268

d.5.2
KNR 2-01 0322-11 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-

praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
m2

 
S2 - S3 27,50*(1,77+1,35)*0,5*2 m2 85,800
S8 - S16 28,50*(1,68+1,40)*0,5*2 m2 87,780

 
RAZEM 173,580

269
d.5.2

KNNR 4 1411-01 Podłoża z piasku pod kanały i obiekty grub. 15 cm m3

(27,50+28,50+41,50)*0,90*0,15 m3 13,163
 

RAZEM 13,163
270

d.5.2
KNR 2-28 0408-01 Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm średniej głębokości  1.27 m z rury karbowanej i

rurą teleskopową,z włazem żeliwnym D-400 i kinetą o śr. 160 mm
szt.

 
S1, S2, S3, S16 4 szt. 4,000

 
RAZEM 4,000

271
d.5.2

KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

S6 - ściek 4,00 m 4,000
 

RAZEM 4,000
272

d.5.2
KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC typ S, łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

S1 - S7 41,50 m 41,500
S2 - S3 27,50 m 27,500
S8 - S16 28,50 m 28,500
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RAZEM 97,500
273

d.5.2
KNR 2-18 0804-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 160 mm m

4,00+97,50 m 101,500
 

RAZEM 101,500
274

d.5.2
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV
m3

 
wykopy 125,919 m3 125,919
-podłoża -13,163 m3 -13,163
-studzienki -0,77 m3 -0,770
-kanały -(0,038+1,96) m3 -1,998

A  (suma częściowa) -------------
m3 109,988

ręczny zasyp -109,988*20% m3 -21,998
 

RAZEM 87,990
275

d.5.2
KNR 2-01 0320-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
109,988*20% m3 21,998
 

RAZEM 21,998
276

d.5.2
KNR 2-01 0212-06 Wywóz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-

mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3

 
125,919-109,988 m3 15,931
 

RAZEM 15,931
277

d.5.2
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

 
15,931 m3 15,931
 

RAZEM 15,931
6 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ o wym. 58,84x 28,46 m

6.1 45111230-9 Podbudowa boiska
278

d.6.1
KNR 2-02 1101-07 Podkłady z pospółki pod fundamenty dla słupków do bramek m3

 
0,60*0,60*0,40*2*2 m3 0,576
 

RAZEM 0,576
279

d.6.1
KNR 2-23 0308-02 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego C 16/20 o obj.0.3 m3

pod słupki
m3

 
0,40*0,40*1,20*2*2 m3 0,768
 

RAZEM 0,768
280

d.6.1
KNNR 11 0702-01 Ułożenie geowłókniny syntetycznej o gęstości 200g/m2 na całej powierzchni m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
281

d.6.1
KNR 2-31 0104-03 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na podbudowie boiska - grubość

warstwy po zag. 10 cm
m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
282

d.6.1
KNR 2-31 0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
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RAZEM 1 674,586

283
d.6.1

KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego klińca - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 5 cm (8,00 - 3,00)

m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
284

d.6.1
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego klińca - potrącenie 3 cm grubości z pozycji wyżej

Krotność = -3
m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
6.2 45233200-1 Nawierzchnia boiska
285

d.6.2
KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z oporem pod obrzeże, z betonu C12/15 m3

 
obrzeże [0,20*0,10+0,10*(0,15+0,25)*0,5]*[58,84+28,46]*2 m3 6,984

 
RAZEM 6,984

286
d.6.2

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

 
174,58 m 174,580
 

RAZEM 174,580
287

d.6.2
KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa andezytowego o frakcji 0,075 - 4 mm - warstwa górna o

grubości po zagęszczeniu 3 cm (8,00 - 5,00)
m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
288

d.6.2
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa andezytowego o frakcji 0,075 - 4 mm - potrącenie 5 cm gru-

bości z pozycji wyżej
Krotność = -5

m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
289

d.6.2 kalk. własna
Nawierzchnia sportowa boiska z trawy syntetycznej m2

 
58,84*28,46 m2 1 674,586
 

RAZEM 1 674,586
6.3 45223500-1 Ściana oporowa
290

d.6.3
KNR 2-02 0251-01 Ławy fundamentowe ściany osłonowej o szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form

z betonu C16/20 (B-20) - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żura-
wiem

m3

 
30,30*0,60*0,30 m3 5,454
 

RAZEM 5,454
291

d.6.3
KNR 2-02 0254-01 Ściana osłonowa grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form z beto-

nu C16/20 (B-20) - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
m2

 
30,30*1,80 m2 54,540
 

RAZEM 54,540
292

d.6.3
KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane z roztwo-

ru asfaltowego
m2

 
ława + ściana [30,30*(0,80+0,30+0,20)]*2 m2 78,780

 
RAZEM 78,780

293
d.6.3

KNR 0-33 0128-01
analogia

Malowanie ściany osłonowej farbą akrylową do betonu w kolorze szarym m2

 
ściana 30,50*[0,20+1,00*2] m2 67,100
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RAZEM 67,100
7 BOISKO DO KOSZYKÓWKI i SIATKÓWKI o wym.19,10x32,10 m

7.1 45111230-9 Podbudowa boiska
294

d.7.1
KNR 2-02 1101-07 Podkłady z pospółki pod fundamenty słupków do siatkówki m3

0,70*0,70*0,30*2 m3 0,294
 

RAZEM 0,294
295

d.7.1
KNR 2-02 1101-07 Podkłady z pospółki pod fundamenty słupków do koszykówki m3

1,20*1,20*0,30*2 m3 0,864
 

RAZEM 0,864
296

d.7.1
KNR 2-23 0308-02 Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki siatkówki z betonu  C 16/20 o obj.

0.3 m3
m3

 
0,50*0,50*1,20*2 m3 0,600
 

RAZEM 0,600
297

d.7.1
KNR 2-23 0308-02 Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki do koszykówki z betonu  C 16/20

o obj.0.3 m3
m3

 
1,00*1,00*1,20*2 m3 2,400
 

RAZEM 2,400
298

d.7.1
KNNR 11 0702-01 Ułożenie geowłókniny syntetycznej o gęstości 200g/m2 na całej powierzchni m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
299

d.7.1
KNR 2-31 0104-03 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na podbudowie boiska - grubość

warstwy po zag. 10 cm
m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
300

d.7.1
KNR 2-31 0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
301

d.7.1
KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego klińca - warstwa górna o grubości po zagęszcze-

niu 5 cm (8,00 - 3,00)
m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
302

d.7.1
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego klińca - potrącenie 3 cm grubości z pozycji wyżej

Krotność = -3
m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
7.2 45233200-1 Nawierzchnia boiska
303

d.7.2
KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z oporem, pod obrzeże z betonu C12/15 m3

obrzeże [0,20*0,10+0,10*(0,15+0,25)*0,5]*[19,10*2+32,10*2] m3 4,096
 

RAZEM 4,096
304

d.7.2
KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

pełnieniem spoin zaprawą cementową
m

 
19,10*2+32,10*2 m 102,400
 

RAZEM 102,400
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305

d.7.2
KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa andezytowego o frakcji 0,075 - 4 mm - warstwa górna o

grubości po zagęszczeniu 2 cm (8,00 - 6,00)
m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
306

d.7.2
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa andezytowego o frakcji 0,075 - 4 mm - potrącenie 5 cm gru-

bości z pozycji wyżej
Krotność = -6

m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
307

d.7.2
Podbudowa pod nawierzchnię sportową boiska z poliuretanu ET o grub. 3,50 cm m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
308

d.7.2
Nawierzchnia sportowa boiska z poliuretanu o łącznej grubości 1,30 cm z malowa-
niem linii boiska

m2

 
32,10*19,10 m2 613,110
 

RAZEM 613,110
8 45450000-6 WYPOSAŻENIE BOISK

8.1 Boisko do piłki nożnej
309

d.8.1
KNR 2-23 0309-03 Osadzenie tulei do słupków bramki do piłki nożnej szt.

 
4 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
310

d.8.1
KNR 2-23 0310-07 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej z łukami

składanymi i siatką, osadzona w tulejach
szt.

 
2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
8.2 Boisko do siatkówki i koszykówki
311

d.8.2
KNR 2-23 0309-02 Osadzenie tulei do słupków siatkówki i koszykówki szt.

4 szt. 4,000
 

RAZEM 4,000
312

d.8.2
KNR 2-23 0310-02 Ustawienie w gotowych otworach słupków do siatkówki, aluminiowych, owalnych z

płynną regulacją wysokości z siatką i antenką
szt.

 
2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
313

d.8.2
KNR 2-23 0310-04 Ustawienie w gotowych otworach konstrukcji metalowej, jednosłupowy, regulowany

kosz wysięgowy z tablicą epoksydową180 x 105 cm, obręczą i siatką
szt.

 
2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
9 45342000-6 OGRODZENIE

9.1 Boisko do piłki nożnej
314

d.9.1
Ogrodzenie boiska wys. 4,00 m np. typu Blisko boisko, siatka powlekana w kolorze
popielatym na słupkach stalowych osadzonych w fundamentach o wym. 40x40 cm
gł. 120 cm z betonu C-16/20 z wykopaniem dołów pod fundamenty.

m

 
boisko p.nożna 146,10 m 146,100

 
RAZEM 146,100

315
d.9.1

Ogrodzenie boiska wys. 4,00 m np. typu Blisko boisko, siatka powlekana w kolorze
popielatym na słupkach stalowych osadzonych w murze oporowym

m
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boisko p.nożna 30,30 m 30,300

 
RAZEM 30,300

316
d.9.1

Piłkochwyty wys. 6,00 m np. typu Blisko boisko, siatka powlekana w kolorze popie-
latym na słupkach stalowych osadzonych w fundamentach o wym. 40x40 cm gł.120
cm z betonu C-16/20 z wykopaniem dołów pod fundamenty.

m

 
boisko p.nożna 16,72*2 m 33,440

 
RAZEM 33,440

317
d.9.1

KNR 2-23 0402-02 Brama wjazdowa (techniczna) o wym. 250x210 cm w ogrodzeniu boiska szt.

 
1,00 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
318

d.9.1
KNR 2-23 0402-04 Furtka wejściowa szerokości 1,0 m w ogrodzeniu boiska szt.

 
2,00 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
9.2 Boisko do koszykówki i siatkówki
319

d.9.2
Ogrodzenie boiska wys. 4,00 m typu np. Blisko boisko, siatka powlekana w kolorze
popielatym na słupkach stalowych osadzonych w fundamentach o wym. 40x40 cm
gł. 120 cm z betonu C-16/20 z wykopaniem dołów pod fundamenty.

m

 
boisko kosz.siat. 84,65 m 84,650

 
RAZEM 84,650

320
d.9.2

KNR 2-23 0402-02 Brama wjazdowa (techniczna) o wym. 250x210 cm w ogrodzeniu boiska szt.

 
1,00 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
321

d.9.2
KNR 2-23 0402-04 Furtka wejściowa szerokości 1,0 m w ogrodzeniu boiska szt.

 
1,00 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
10 DROGI I CHODNIKI 

10.1 45112000-5 Roboty ziemne
322

d.10.1
KNR 2-01 0228-03 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV z prze-

mieszczeniem ziemi na odległość do 10 m
m3

 
ciąg p.jezdny (9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2)*0,32+11,00*3,50*0,32*0,5 m3 17,654
chodnik 14,00*(2,50+1,00)*0,50*0,5 m3 12,250

 
RAZEM 29,904

323
d.10.1

KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ciągu pieszo-jezdnego i chodni-
ków  w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

 
gł. 45 cm (9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50*0,5)*80% m2 84,736
śr.gł. 35 cm [14,00*1,00+5,00*(5,00+3,00)*0,5+5,20*3,00]*80% m2 39,680

 
RAZEM 124,416

324
d.10.1

KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ciągu pieszo-jezdnego i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

 
gł. 45cm (9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50*0,5)*80% m2 84,736

 
RAZEM 84,736

325
d.10.1

KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ciągu pieszo-jezdnego i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2
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śr.gł. 35 cm (14,00*1,00+5,00*(5,00+3,00)*0,5+5,20*3,00)*80% m2 39,680

 
RAZEM 39,680

326
d.10.1

KNR 2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta pod ciąg pieszo-jezdny i chodniki w gruncie kat. III-IV głę-
bokości 20 cm

m2

 
ciąg pieszo jezdny

gł. 45 cm (9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50*0,5)*20% m2 21,184
chodnik

gł. 35 cm [14,00*1,00+5,00*(5,00+3,00)*0,5+5,20*3,00]*20% m2 9,920
 

RAZEM 31,104
327

d.10.1
KNR 2-31 0101-08 Ręczne wykonanie koryta pod ciąg pieszo-jezdny i chodniki w gruncie kat. III-IV głę-

bokości 20 cm - za każde dalsze 5 cm  głębokości
Krotność = 5

m2

 
ciąg pieszo jezdny

gł. 45 cm (9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50)*20% m2 35,184
 

RAZEM 35,184
328

d.10.1
KNR 2-31 0101-08 Ręczne wykonanie koryta pod ciąg pieszo-jezdny i chodniki w gruncie kat. III-IV głę-

bokości 20 cm - za każde dalsze 5 cm  głębokości
Krotność = 3

m2

 
chodnik

gł. 35 cm [14,00*1,00+5,00*(5,00+3,00)*0,5+5,20*3,00]*20% m2 9,920
 

RAZEM 9,920
329

d.10.1
KNR 2-01 0229-03 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV m3

 
29,904+(84,736+21,184)*0,45+(39,68+9,92)*0,35 m3 94,928
 

RAZEM 94,928
330

d.10.1
KNR 2-01 0235-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów  spycharkami ziemią z odkładu m3

ciąg pieszo-jezdny 40*3,50*0,35*0,5+28,00*5,00*0,31*0,5 m3 46,200
 

RAZEM 46,200
331

d.10.1
KNR 2-01 0314-02 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

chodniki 5,00*(5,00+3,00)*0,5*0,27+5,20*3,00*0,21 m3 8,676
 

RAZEM 8,676
332

d.10.1
KNR 2-01 0212-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV

uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

 
94,928-(46,20+8,676) m3 40,052
 

RAZEM 40,052
333

d.10.1
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

 
poz.332 m3 40,052
 

RAZEM 40,052
10.2 45111230-9 Podbudowa
334

d.10.2
KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni pod ciąg pieszo-jezdny  w gruncie kat. I-IV
m2

 
9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50*0,5 m2 105,920
 

RAZEM 105,920
335

d.10.2
KNR 2-31 0103-02 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników

w gruncie kat. III-IV
m2

 
14,00*1,00+5,00*(5,00+3,00)*0,5+5,20*3,00 m2 49,600
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RAZEM 49,600
336

d.10.2
KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z pospółki pod  ciąg pieszo-jezdny i chodniki  - warstwa dolna o gru-

bości po zagęszczeniu 10 cm z pospółki
m2

 
ciąg pieszo-jezdny 9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50*0,5 m2 105,920
chodniki 14,00*1,00+5,00*(5,00+3,00)*0,5+5,20*3,00 m2 49,600

 
RAZEM 155,520

337
d.10.2

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-32 mm - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2

 
ciąg pieszo-jezdny 9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50*0,5 m2 105,920
chodniki 14,00*1,00+5,00*(5,00+3,00)*0,5+5,20*3,00 m2 49,600

 
RAZEM 155,520

338
d.10.2

KNR 2-31 0114-06 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

 
ciąg pieszo-jezdny 9,00*3,80+2,00*2,00*2-3,14*2,00*2,00/4*2+40,00*3,50*0,5 m2 105,920

 
RAZEM 105,920

10.3 45233222-1 Nawierzchnia i obrzeża
339

d.10.3
KNR 2-31 0402-03 Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu C 8/10 m3

ciąg pieszo-jezdny 0,30*0,20*(3,80+1,50+0,60+2*3,14*2,00/4*2+40,00*2+3,00*2) m3 5,891
chodnik 0,20*0,20*(5,20+1,00+8,00+1,50+2,80) m3 0,740

 
RAZEM 6,631

340
d.10.3

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

 
3,80+1,50+0,60+2*3,14*2,00/4*2+40,00*2+3,00*2+5,20+1,00+8,00+1,50+2,80 m 116,680
 

RAZEM 116,680
341

d.10.3
KNR 2-31 0511-01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  grubości 6 cm na podsypce piaskowej

gr. 5 cm
m2

 
49,60 m2 49,600
 

RAZEM 49,600
342

d.10.3
KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 7 cm
m2

 
105,92 m2 105,920
 

RAZEM 105,920
10.4 45232452-5 Odwodnienie
343

d.10.4
KNR 2-01 0317-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość
0.8-1.5 m

m3

 
ściek - S6 0,80*7,00*(1,35+1,50)*0,5 m3 7,980
ściek - S16 0,80*10,50*(1,35+1,40)*0,5 m3 11,550

 
RAZEM 19,530

344
d.10.4

KNNR 4 1411-01 Podłoża z piasku pod kanały i obiekty grub. 15 cm m3

(7,00+10,50)*0,80*0,15 m3 2,100
 

RAZEM 2,100
345

d.10.4
KNNR 4 1308-01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

ściek-S6, ściek-16 7,00+10,50 m 17,500
 

RAZEM 17,500
346

d.10.4
KNR 2-18 0804-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 160 mm m
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7,00+10,50 m 17,500
 

RAZEM 17,500
347

d.10.4
KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z oporem, pod  odwodnienie liniowe,  z betonu C 8/16 m3

(0,34*0,15+0,08*0,10*2)*8,00*2 m3 1,072
 

RAZEM 1,072
348

d.10.4
KNR 2-01 0515-01
analogia

Ułożenie korytek  ściekowych  ze spadkiem w dnie 0,6 %typu np. FASERFIX - Super
100 Ks z rusztem szczelinowym A-15

m

 
7,00*2 m 14,000
 

RAZEM 14,000
349

d.10.4
KNNR 4 0215-04
analogia

Studzienka odpływowa typu np. FASERFIX - Super 100 Ks z rusztem szczelinowym
A-15

szt.

 
2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
350

d.10.4
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV
m3

 
wykopy 19,53 m3 19,530
-podłoża -(2,10+1,072) m3 -3,172
-kanały -0,166 m3 -0,166

 
RAZEM 16,192

351
d.10.4

KNR 2-01 0212-06 Wywóz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

 
19,53-16,192 m3 3,338
 

RAZEM 3,338
352

d.10.4
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

 
3,338 m3 3,338
 

RAZEM 3,338
11 OŚWIETLENIE BOISK

11.1 45111230-9 Roboty ziemne
353

d.11.1
KNR 2-01 0215-07 Wykopy ze skarpami wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład

w gruncie kat.IV pod stopy fundamentowe słupów oświetleniowych.
m3

 
SF1 (2,20*2,20+4,60*4,60)*0,5*2,00*2 m3 52,000
F-150V/43 (0,82*0,82+3,15*3,15)*0,5*1,95*4 m3 41,320
F-185V/45 (1,20*1,20+3,12*3,12)*0,5*1,60*2 m3 17,879

A  (suma częściowa) -------------
m3 111,199

- rob. ręczne
-111,199*10% m3 -11,120
 

RAZEM 100,079
354

d.11.1
KNR 2-01 0310-03 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami  głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku

na odkład (kat.gr.IV)
m3

 
111,199*10% m3 11,120
 

RAZEM 11,120
355

d.11.1
KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. IV
m3

 
100,079+11,120 m3 111,199
-minus podkład
-4,359 m3 -4,359
-minus stopy

SF 1 -(1,80*1,80*0,30+0,65*0,65*1,20)*2 m3 -2,958
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F-150V/43 -0,43*0,43*1,50*4 m3 -1,109
F-185V/45 -(0,80*0,80*0,20+0,46*0,46*1,65)*2 m3 -0,954

A  (suma częściowa) -------------
m3 101,819

- ręczny zasyp -101,819*10% m3 -10,182
 

RAZEM 91,637
356

d.11.1
KNR 2-01 0501-02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do

3 m
m3

 
101,819*10% m3 10,182
 

RAZEM 10,182
357

d.11.1
KNR 2-01 0236-02 Zagęszczenie zasypania wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-

IV
m3

 
101,819 m3 101,819
 

RAZEM 101,819
358

d.11.1
KNR 2-01 0212-06 Wywóz  ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3

 
111,199 -101,819 m3 9,380
 

RAZEM 9,380
359

d.11.1
KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

 
9,38 m3 9,380
 

RAZEM 9,380
11.2 45223500-1 Fundamenty żelbetowe
360

d.11.2
KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C-8/10 pod stopy fundamento-

we
m3

 
(2,00*2,00*2)*0,50+(0,63*0,63*4+1,00*1,00*2)*0,10 m3 4,359
 

RAZEM 4,359
361

d.11.2
KNR 2-02 0204-10
analogia

Stopy fundamentowe  żelbetowe szklankowe z betonu C-16\20, o objętości do 2,5
m3 z wykonaniem kanałów dla kabli - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 
SF 1 [1,80*1,80*0,30+(0,65*0,65-0,25*0,25)*1,20]*2 m3 2,808

 
RAZEM 2,808

362
d.11.2

KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o
śr. 6 mm

t

 
0,017 t 0,017
 

RAZEM 0,017
363

d.11.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

o śr. 12 mm
t

 
0,043 t 0,043
 

RAZEM 0,043
364

d.11.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

o śr. 16 mm
t

 
0,119 t 0,119
 

RAZEM 0,119
365

d.11.2
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

o śr. 20 mm
t

 
0,126 t 0,126
 

RAZEM 0,126
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366

d.11.2
KNR 7-28 0104-01 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - ze-

staw 4 śrub
zst.śr.

 
śruby fundam. M
24

2 zst.śr. 2,000

 
RAZEM 2,000

367
d.11.2

KNR 2-20 0111-01
analogia

Montaż fundamentów prefabrykowanych F-150V/43 pod słupy stalowe wraz z izola-
cją - element o objętości betonu 0.24 m3

elem.

 
4 elem. 4,000
 

RAZEM 4,000
368

d.11.2
KNR 2-20 0111-02 Montaż fundamentów prefabrykowanych F-185V/45 pod słupy stalowe, wraz z izola-

cją - element o objętości betonu 0.34 m3
elem.

 
2 elem. 2,000
 

RAZEM 2,000
369

d.11.2
KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno

z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2

 
SF 1 (1,80*0,30+0,65*1,20+0,25*1,20)*4*2 m2 12,960

 
RAZEM 12,960

370
d.11.2

KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - druga  warstwa

m2

 
poz.369 m2 12,960
 

RAZEM 12,960
371

d.11.2
KNR 2-02 0602-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno

z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2

 
SF 1 1,80*1,80*2 m2 6,480

 
RAZEM 6,480

372
d.11.2

KNR 2-02 0602-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - druga  warstwa

m2

 
poz.371 m2 6,480
 

RAZEM 6,480
11.3 45223110-0 Słupy oświetleniowe stalowe
373

d.11.3
KNR 2-02 1102-01 Wylewka cementowa pod słupy gr 3 cm z zaprawy pęczniejącej np SikaGrout-553 m2

0,43*0,43*4+0,45*0,45*2+0,65*0,65*2-0,25*0,25*8 m2 1,490
 

RAZEM 1,490
374

d.11.3
KNR 5-09 0201-07
analogia

Montaż słupów oświetleniowych, stalowych o przekroju ośmiokątnym zbieżnym, ze
stali S235 o ściance gr. 4 mm, kotwowych, zbieżnych wys. 12,00 m z jedną poprze-
czką, typu np. GALAXIE - na gotowych fundamentach.

słup.

 
5 słup. 5,000
 

RAZEM 5,000
375

d.11.3
KNR 5-09 0201-07 Montaż słupów oświetleniowych, stalowych o przekroju ośmiokątnym zbieżnym, ze

stali S235 o ściance gr. 4 mm kotwowych, zbieżnych wys. 12,00 m z dwoma po-
przeczkami, typu np. GALAXIE - na gotowych fundamentach.

słup.

 
2 słup. 2,000
 

RAZEM 2,000
376

d.11.3
KNR 5-09 0201-07 Montaż słupów oświetleniowych, stalowych o przekroju ośmiokątnym zbieżnym, ze

stali S235 o ściance gr. 4 mm  kotwowych, zbieżnych wys. 12,00 m z trzema po-
przeczkami, typu np. GALAXIE - na gotowych fundamentach.

słup.

 
1 słup. 1,000
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RAZEM 1,000
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1. robocizna r-g 6 849,51

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. akrylowy tynk dekoracyjny kg 115,79
2. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,42
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,09
4. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,00
5. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,02
6. bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr.15 mm szt 2,00
7. baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwanym o śr. nominalnej 15 mm szt 1,00
8. baterie umywalkowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 7,00
9. Beton zwykły  C8/10 (B-10) m3 17,71

10. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 12,65
11. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 25,24
12. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 8,35
13. blacha powlekana płaska m2 39,82
14. blacha powlekana trapezowa m2 39,78
15. blachowkręty szt. 900,48
16. bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt. 238,19
17. bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm szt 438,65
18. brama wjazdowa o wym. 250x210 cm ogrodzenia boiska szt 2,00
19. bramka aluminiowa do piłki nożnej z łukami składanymi i siatką kpl. 2,00
20. cegła budowlana pełna szt 929,03
21. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 67,35
22. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,04
23. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1,87
24. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm szt 1,00
25. deski grubości 19-25 mm kl.III m3 0,09
26. deski grubości 28-45 mm kl.III m3 0,05
27. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,56
28. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,04
29. deski iglaste obrzynane 32 mm kl.III m3 0,01
30. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,06
31. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,33
32. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,04
33. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0,01
34. deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28 mm m3 0,02
35. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane m3 0,01
36. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m m3 0,71
37. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,04
38. drewno opałowe kg 5,55
39. drut stalowy okrągły kg 0,61
40. drzwi alum. zewnętrzne pełne, przeszklone naświetle, kompletne m2 4,31
41. drzwi drewniane przesuwane-kompletne m2 1,80
42. Drzwi stalowe D6 dwuskrzydłowe El 30, częściowo przeszklone szybą bezpieczną m2 4,06
43. drzwi stalowe zew. pełne z naświetlem m2 2,15
44. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 207,99
45. elementy grafiki na ścianie elewacji wg projektu kpl. 1,00
46. elementy rur spustowych z blachy powlekanej m 7,00
47. emulsja gruntująca UNI-GRUNT kg 10,00
48. emulsje asfaltowe kg 7,20
49. farba akrylowa dm3 67,11
50. farba akrylowa do podłoży betonowych szara dm3 23,49
51. farba olejna do gruntowania dm3 3,02
52. farba olejna nawierzchniowa dm3 1,29
53. folia dachowa m2 41,28
54. folia poliet. paroizolacyjna m2 30,13
55. folia polietylenowa izolacyjna m2 106,57
56. fundament prefabrykowany F-150V/43 elem. 4,00
57. fundament prefabrykowany F-185V/45 elem 2,00
58. furtka stalowa o wym. 100x200 cm ogrodzenia boiska szt 3,00
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59. gaz propanowo-butanowy płynny kg 8,01
60. gips szpachlowy kg 395,61
61. gips szpachlowy t 0,03
62. głowice termostatyczne szt 4,00
63. grzejniki płytowe zasilane od dołu CV-22 o wys. 600x400 z kompletem zawieszeń z zaworem

termostatycznym RTD-N
szt. 1,00

64. grzejniki płytowe zasilane od dołu V-22 o wys. 600x700 z kompletem zawieszeń z zaworem
termostatycznym RTD-N

szt. 2,00

65. grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe ENIX typ A-612-600/1334 szt. 1,00
66. gwoździe budowlane gołe kg 20,32
67. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2,63
68. haki do muru kg 0,81
69. hydrant żeliwny podziemny o śr. 80 mm szt 1,00
70. kątownik aluminiowy ochronny m 38,71
71. kineta studzienki z PP szt. 8,00
72. klamry ciesielskie kg 58,47
73. klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 1,81
74. kliniec o uziarnieniu 8-16 mm t 242,72
75. kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów szt. 1,00
76. kołki do wstrzeliwania szt 103,18
77. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 50,32
78. kołki rozporowe z wkrętami szt. 46,70
79. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 43,27
80. kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 0,20
81. kompletny profil dylatacyjny m 6,51
82. konstrukcja metalowa jednosłupowa, regulowana, kosz wysięgowy z tablicą, obręczą i siatką kpl. 2,00
83. konstrukcja wsporcza kpl. 1,00
84. Korytko odwadniające FASERFIX - Super 100 Ks z rusztem szczelinowym A-15 m 14,00
85. kostka brukowa betonowa gr. 6 cm m2 50,84
86. kostka brukowa betonowa gr. 8 cm m2 108,57
87. kotwy elastyczne kpl. szt. 65,56
88. kratka wentylacyjna szt. 17,00
89. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,94
90. króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt 0,10
91. kruszywo andezyt o frakcji 0,075-4,00 mm t 165,44
92. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr.  40 mm szt. 13,01
93. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr.  50 mm szt. 31,22
94. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt. 35,78
95. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm szt. 0,81
96. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm szt. 12,00
97. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 16 mm szt. 46,00
98. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm szt. 29,00
99. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm szt. 4,00

100. kształtki z polietylenu PURMO PEX/AL/PEX o śr. zewn. 16 mm szt. 22,74
101. kształtki z polietylenu PURMO PEX/AL/PEX o śr. zewn. 20 mm szt. 19,57
102. kształtki z polietylenu PURMO PEX/AL/PEX o śr. zewn. 26 mm szt. 19,19
103. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 17,72
104. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 48,11
105. kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 52,10
106. kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 19,32
107. kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 m 10,13
108. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 132,72
109. kurki dławikowe żeliwne kołnierzowe szt 2,00
110. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 48,40
111. listwa cokołowa m 17,61
112. listwy maskujące m 10,98
113. łaty iglaste nasycone o wym. 38x50 mm kl.II m3 0,23
114. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm m3 0,06
115. łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 33,68
116. łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 13,17
117. masa asfaltowa kg 3,24
118. masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania kg 4,11
119. masa dyspers.asfalt-kaucz.izolacyjna kg 4,70
120. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 2,10
121. miał kamienny t 32,71
122. mikrozaprawa uszczelniająca kg 66,88
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123. moduł hydrauliczny VKO do podłączenia grzejników od dołu szt. 4,00
124. nadproża prefabrykowane m 28,15
125. nakrętki M8 kg 1,01
126. nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne kg 0,28
127. nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opaską stalową Dn 40 szt 1,00
128. nasiona traw kg 3,82
129. nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr.40 mm szt 1,00
130. nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr.50-90 mm szt. 1,00
131. Nawiertki do rur z tw.sztucz. NN 63 mm szt 1,00
132. nawierzchnia sportowa boiska z trawy syntetycznej m2 1 674,59
133. obrzeża betonowe 30x8 cm m 401,53
134. obudowy żeliwne do zasuw o śr.40 mm szt 1,00
135. obudowy żeliwne do zasuw o śr.50-90 mm szt 1,00
136. obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm szt 1,00
137. okna uchylno-rozwierne z tworzyw sztucznych m2 5,76
138. ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt. 10,00
139. otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów 16 mm m 55,76
140. otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów 20 mm m 37,80
141. otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów 26 mm m 22,05
142. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 93,10
143. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4,76
144. papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 52,84
145. papier ścierny m2 0,17
146. pianka poliuretanowa kg 1,46
147. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 4,65
148. piasek m3 342,99
149. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 1,00
150. pierścień odciążający pod teleskop szt. 1,00
151. płynna folia Flussige Folie kg 145,81
152. płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 20,51
153. płytki gres 30x30 cm m2 4,94
154. płytki gres antypoślizgowe 30x30 cm m2 46,37
155. płytki ścienne 20x20 cm m2 82,33
156. płytki ścienne 20x30 cm m2 19,73
157. płytki z betonu komórkowego 59x24x8 cm szt 173,21
158. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr. 20mm m2 6,18
159. płyty gipsowo-kartonowe m2 26,59
160. płyty polistyrenu XPS gr.12 cm m2 12,33
161. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,01
162. płyty pomostowe robocze m2 0,42
163. płyty styropianowe EPS  80 gr. 3 cm m3 0,11
164. płyty styropianowe EPS  80 gr. 4 cm m2 28,87
165. płyty styropianowe EPS  80 gr. 5 cm m3 0,54
166. płyty styropianowe EPS  80 gr.12 cm m3 4,42
167. płyty styropianowe EPS 100-038 gr.10 cm m2 47,02
168. płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 50 mm m2 34,56
169. płyty z wełny mineralnej gr. 7 cm m2 26,69
170. płyty z wełny mineralnej gr.22 cm m2 26,59
171. podchloryn sodowy kg 0,50
172. podkładki M8 kg 0,37
173. podkładki stalowe okrągłe zgrubne kg 0,20
174. podkładowa masa tynkarska kg 15,00
175. podokienniki prefabrykowane PCV szt. 2,00
176. podpory przewodów wentylacyjnych o śr. do 200 mm szt. 5,60
177. podpórki do ścianek ustępowych szt. 3,27
178. podstawa  studzienki dla rury karbowanej 315 szt. 1,00
179. podstawa (kineta) studzienki dla rury karbowanej 600 szt. 1,00
180. pokrywa żeliwna do rur karbowanych 425 mm szt. 1,00
181. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 40,63
182. pospółka do betonów zwykłych m3 43,52
183. półpostumenty porcelanowe do umywalek szt. 8,00
184. preparat gruntujący dm3 34,81
185. preparat krzemionkujący Kiesol kg 3,29
186. pręt mocujący szt. 23,04
187. pręty gładkie o śr. 6 mm t 0,02
188. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0,10
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189. pręty żebrowane 8-14 mm t 0,79
190. pręty żebrowane o śr. 12 mm t 0,04
191. pręty żebrowane o śr. 16 mm t 0,12
192. pręty żebrowane o śr. 20 mm t 0,13
193. przewody (prostki) wentylacyjne kołowe SPIRO m2 10,25
194. rewizja deszczowa z PCW o śr.110 mm szt 2,00
195. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 44,52
196. roztwór asfaltowy do izolacji kg 58,63
197. rura teleskopowa 425 mm z uszczelką szt 4,00
198. rura trzonowa karbowana 315 m 1,22
199. rura trzonowa karbowana 600 m 1,65
200. rurki drenarskie z NPCW Dn. 80 mm m 462,96
201. rury deszczowe PCV o śr. 110 mm z kolanem szt 2,00
202. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe m 1,00
203. rury polietylenowe wielowarstwowe PURMO PEX/AL/PEX o śr. zewn. 16 mm m 57,13
204. rury polietylenowe wielowarstwowe PURMO PEX/AL/PEX o śr. zewn. 20 mm m 39,11
205. rury polietylenowe wielowarstwowe PURMO PEX/AL/PEX o śr. zewn. 26 mm m 22,63
206. rury PVC ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm m 2,00
207. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 110 mm m 54,77
208. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm m 120,36
209. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 200 mm m 39,78
210. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 40 mm m 2,91
211. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 24,67
212. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr.110 mm m 8,83
213. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr.160 mm m 1,67
214. rury PVC przepustowe o śr. 40 mm m 0,39
215. rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 2,48
216. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 3,00
217. rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 2,83
218. rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt 1,00
219. Rury z polietylenu PE, PEHD m 81,60
220. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 90 mm m 32,64
221. rynny półokrągłe z blachy powlekanej o śr.12,5 cm m 7,16
222. sedesy typu kompakt szt. 4,00
223. siatka do siatkówki z antenką szt 1,00
224. siatka do zbrojenia posadzki fi 3 mm, oczka 10x10 m2 45,67
225. siatka z włókna szklanego m2 70,20
226. silikon kg 0,43
227. silikon dm3 0,19
228. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe wzmocnione, kompletne m2 14,00
229. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne wzmocnione, kompletne m2 1,80
230. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone m2 1,60
231. skrzynki uliczne do hydrantów szt. 1,00
232. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.40 mm szt. 1,00
233. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50 mm szt. 1,00
234. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80 mm szt. 1,00
235. słupek do siatkówki aluminiowy, owalny z płynną regulacją wysokości kpl. 2,00
236. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,07
237. słupy oświetleniowy stalowy okragły wys. 12.00 m wzmocn. zbieżny z dwoma poprzeczkmi szt. 2,00
238. słupy oświetleniowy stalowy okragły wys. 12.00 m wzmocn. zbieżny z trzema poprzeczkmi szt. 1,00
239. słupy oświetleniowy stalowy okragły wys. 12.00 m zwykły, zbieżny z jedną poprzeczką szt. 5,00
240. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,28
241. stożek betonowy szt. 3,00
242. studzienka odpływowe typu np. FASERFIX - Super 100 Ks z rusztem szczelinowym A-15 szt. 2,00
243. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem' szt 8,00
244. szlam mineralny wodoszczelny Dichtschlämme kg 65,83
245. ścianki działowe toalet i drzwi z płyty HPL, wys. 1,85 m m2 6,55
246. ścianki okienne szklone szybą ornamentową np. "chinchila" lub "crepi" m2 12,92
247. śruby fundamentowe M 24, dł. 153 cm kg 66,48
248. śruby pazurkowe M8 kg 2,52
249. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 3,48
250. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 14 kg 4,22
251. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 2,04
252. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym kg 1,04
253. śruby,podkładki,nakrętki kg 2,12
254. tabliczki oznaczeniowe szt 1,00
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255. taśma m 25,32
256. Taśma lokalizacyjna z wkładką stalową m 118,77
257. taśma spoinowa m 57,54
258. taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 1,21
259. teleskop z uszczelką (manszetą) szt 1,00
260. tłuczeń kamienny niesortowany t 1 014,84
261. tłuczeń kamienny niesortowany 0-32 mm t 60,71
262. trójnik 63/50 szt 1,00
263. trójniki PCV 160/160/110 mm do rur drenarskich szt 19,00
264. trzon studzienki rura karbowana 425 m 11,55
265. tuleja montażowa ocynkowana do słupka siatkówki i koszykówki szt 4,00
266. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0,20
267. tuleje ochronne do rur  z tworzywa sztucznego szt. 2,16
268. tuleje przednie do bramek piłki nożnej z deklami szt 4,00
269. tuleje wspomagające 16 mm szt 11,80
270. tuleje wspomagające 22 mm szt. 5,79
271. tuleje wspomagające 26 mm szt. 0,78
272. tynk mozaikowy żywiczny kg 35,22
273. uchwyt umywalkowy stały - malowany proszkowo szt 2,00
274. uchwyt umywalkowy stały chromoniklowy szt 2,00
275. uchwyt W.C. ścienny poziomo-pion - malowany proszkowo szt 1,00
276. uchwyt W.C. ścienny poziomo-pion chromoniklowy szt 1,00
277. uchwyt W.C. ścienny uchylny - malowany proszkowo szt 1,00
278. uchwyt W.C. ścienny uchylny chromoniklowy szt 1,00
279. uchwyty do grzejników szt. 4,00
280. uchwyty do rur  przykręcane 16 mm szt 37,40
281. uchwyty do rur  przykręcane 20 mm szt. 11,76
282. uchwyty do rur  przykręcane 26 mm szt. 1,16
283. uchwyty do rur o śr. 110 mm szt 2,00
284. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 2,24
285. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm szt 4,00
286. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm szt 6,80
287. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm szt 24,70
288. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm szt 56,06
289. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm szt. 8,00
290. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 41,47
291. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm szt 25,00
292. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 13,90
293. umywalki porcelanowe szt. 8,00
294. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 634,45
295. urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 4,00
296. uszczelka do rur karbowanych szt. 6,00
297. uszczelka do rury karbowanej 425 szt 8,00
298. uszczelka rury trzonowej 315 szt. 1,00
299. uszczelka rury trzonowej 600 szt. 1,00
300. uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr.40 mm szt 5,00
301. uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr.50-90 mm szt 5,00
302. uszczelki gumowe płaskie szt. 4,20
303. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm szt. 5,00
304. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.90 mm szt 2,00
305. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 200 mm szt 0,86
306. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom.150 mm szt. 3,44
307. uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr.nom. 50 mm szt 4,32
308. wapno suchogaszone t 0,04
309. wapno suchogaszone kg 10,18
310. wieszak w 60/100 szt. 23,04
311. wkładka wentylacyjna szt. 7,51
312. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 902,90
313. właz zeliwny D 400 szt 7,00
314. włóknina syntetyczna o gęstości 136 g/m2 m2 1 229,70
315. włóknina syntetyczna o gęstości 200g/m2 m2 2 974,00
316. woda m3 112,71
317. wpust uliczny C250-D400 kpl 1,00
318. wpust żeliwny D400 szt. 1,00
319. wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2,00
320. wsporniki do umywalek szt. 8,00
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321. xylamit popularny kg 0,26
322. zaprawa m3 0,34
323. zaprawa cementowa M 100 m3 0,59
324. zaprawa cementowa M 12 m3 2,49
325. zaprawa cementowa M 50 m3 0,39
326. zaprawa cementowa M 80 m3 0,13
327. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,48
328. zaprawa cementowo wapienna M15 m3 4,76
329. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 15,80
330. zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 0,40
331. zaprawa klejąca kg 812,98
332. zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mieszanka kg 670,28
333. zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 1,90
334. zaprawa pęczniejąca Sika Grout-553 dm3 45,59
335. zaprawa wapienna M 4 m3 0,62
336. zasuwa typu "E" kielichowa z uszczelkami gumowymi z gładkim i wolnym przelotem (PE) o śr.

40 mm
szt 1,00

337. zasuwa typu "E" kielichowa z uszczelkami gumowymi z gładkim i wolnym przelotem (PE) o śr.
50 mm

szt 1,00

338. zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa o śr. 80 mm szt. 1,00
339. zaślepki do rur drenarskich Dn 80 mm szt 19,00
340. zawory czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm szt. 5,00
341. zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 6,00
342. zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt 10,00
343. zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt 2,00
344. zawory napowietrzające PCV o śr.nom. 50 mm szt 4,00
345. zawory odpowietrzające o śr. nominalnej 25 mm szt 4,00
346. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt. 0,20
347. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,20
348. zawór grzejnikowy powrotny fi 15 mm szt 4,00
349. zawór kulowy śr. 25 mm szt 2,00
350. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt 1,00
351. złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 11,00
352. zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt. 1,00
353. żwir filtracyjny m3 226,58
354. żwir sortowany m3 0,38
355. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,60
2. ciągnik kołowy m-g 4,50
3. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 46,69
4. giętarka do prętów m-g 6,07
5. kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3 m-g 2,38
6. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 92,41
7. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 8,74
8. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 m-g 1,08
9. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5,66

10. mieszarka do zapraw m-g 0,04
11. nożyce do prętów m-g 7,22
12. piła do cięcia kostki m-g 3,89
13. pompa do betonu na samochodzie m-g 2,06
14. prościarka do prętów m-g 5,41
15. Prościarka do rur PE m-g 5,72
16. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4,77
17. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17,05
18. rusztowania ramowe m-g 6,43
19. samochód dostawczy m-g 7,90
20. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 381,98
21. samochód skrzyniowy m-g 0,50
22. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 3,16
23. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 34,53
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ORLIK_Klimkówka1-przed.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
24. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 75,11
25. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9,77
26. środek transportowy m-g 13,12
27. ubijak spalinowy 200 kg m-g 14,05
28. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 16,93
29. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 206,04
30. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 30,43
31. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 2,84
32. wibrator powierzchniowy m-g 20,22
33. wyciąg m-g 32,82
34. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,09
35. zagęszczarka wibracyjna m-g 25,92
36. żuraw do 5t m-g 0,55
37. żuraw okienny m-g 1,72
38. żuraw samochodowy m-g 2,86
39. żuraw samochodowy 4 t m-g 6,80
40. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 5,10

RAZEM

Słownie:  
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