PRZEKROJ POPRZECZNY
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kapa chodnikowa

WIDOK 7 BOKU
skala 1:10
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11 segmentdw: 11x1000=11000
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0$ balustrady

marka osadzona na etapie
betonowania przyczdtka

MARKA KOTWIACA SLUPKI BALUSTRADY
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ZESTAWIENIE STALI DLA MAREK
Stal ksztafttowa ST3SY
Stal zbrojeniowa ST3SY

m=1,85 kg x 22
m=0,87 kg x 22

m = 1,85 kg

m

50 50

WYKONAC 22 SZTUK - dla catosci

Rozstaw marek n=1,0 m

0

40,70 kg

19,14 kg

388 L=71, m=0,29 kg

\ kapa chodnikowa

ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY

P 3 3 Masa

Numer Element Przekrd] Dfugose | llos¢ TS T sot Razerm

-] [-] [mm] [mm] | [szt.]| [kq] [kg] [kg]
1 Pochwyt 12x80 11000 1 7,54 82,94 82,94
2 Stupek 12x80 1088 12 7,54 8,20 98,40
3 Przeciqq 10x50 988 11 3,93 3,88 42,68
4 Szczeblinka 10x50 958 66 3,93 3,76 248,16
5 St.zakonczenial 12x80 1170 2 7,54 8,82 17,64
Masa razem 489,82
Dodatek na spoiny 1,8% 8,82
Masa ogdtem 498,64

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 2 BALUSTRAD

STAL BALUSTRADA St3SY G=498,64kg x 2 = 997,28 kg
STAL MARKI St3SY G=29,92kg x 2 = 39,84 kg
WYKONAC 2 BALUSTRADY, KAZDA D. 11,31 m

SZCZEGOL "A” POLACZENIA CZOtOWEGO
ELEM. NR 1T Z ELEM. NR 3
SKALA 1:5
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Biuro Projekiows:
Inwestor: Lokall :
Gmina Rymanéw kalizada Deszno

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA nr3/Rr/2011
Zadanie: "Remont mostu drogowego przez rzeke Tabor | Rysunek:

w Rymanowie Zdroju - Desznie uszkodzonego| BALUSTRADA STALOWA

przez powddz"

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Data:
Projekant: | mor inz. Rafat LEN PDK/0107/POOM/10 — | 042011
Opracowujacy: | pawet Karkut _— ?%/ 04.2011

[ Skala: Nrrys.
Pracownia // e
projektowa: Py mln = 1 . 1 0 1 3




