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pobocze z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 4cm - warstwa Scieralng z betonu asfaltowego
(od strony szkoly) 4cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
20cm - podbudowa z ttucznia kamiennego
22cm — warstwa mrozoochronna z piasku

pobocze z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
(od strony drogi wojewddzkiej)

pobocze bitumiczne wg warstw drogi
(od strony szkoly)

SZCZEGOLY KONSTRUKCJI JEZDNI | POBOCZY W POSZCZEGOLNYCH ODCINKACH REMONTOWANEJ

DROGI:

— km 0+000.00-km 0+013.07: szerokos¢ jezdni od 2x175cm do st.isniejgcego, szerokosc
poboczy 0.5m strona lewa oraz 0.95m strona prawa, ulozona zostanie warstwa $cieralna
gr.dem po wczesniejszym frezowaniu.,

— km 0+013.07-km 0+015.57: szerokos¢ jezdni 2x175cm, szerokos¢ poboczy 0.5m strona lewa
oraz 0.95m strona prawa, utozona zostanie warstwa $cieralna gr.4cm, wigzqca gr.4cm, oraz
podbudowa z tlucznia kamiennego gr.20cm.

— km 0+027.83-km 0+030.14: szerokos¢ jezdni 2x175cm, szerokos¢ poboczy 0.5m strona lewa
oraz 0.95m strona prawa, ufozona zostanie warstwa Scieralna gr.4cm, wiqzqca gr.4cm, oraz
podbudowa z tlucznia kamiennego gr.20cm.

— km 0+030.14—km 0+034.33: szerokos¢ jezdni 2x175cm, szerokos¢ poboczy 0.5m strona lewa
oraz 0.95m strona prawa, utozona zostanie warstwa Scieralna gr.4cm, wigzqea gr.4em,
podbudowa z ttucznia kamiennego gr.20cm, oraz warstaw mrozoochronna gr 22cm.

— km 0+034.33-km 0+041.04: szerokos¢ jezdni od 2x175cm do st. isniejacego, szerokos¢
poboczy 0.5m strona lewa oraz 0.95-0.5m strona prawa, ufozona zostanie warstwa Scieralna
gr.Acm po wczesniejszym frezowaniu.

Biuro Projekiowe:
Inwestor: Lokal H
Gmina Rymanéw fzack Deszno
Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA nr3/Rr/ 2011

Zadanie: "Remont mostu drogowego przez rzekg Tabor | Rysunek:
w Rymanowie Zdroju - Desznie uszkodzonego| PRZEKROJ NORMALNY DOJAZDOW

przez powodz"

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis: Data:
Projektant: | mgr in2. Rafat LEN PDK/0107/POOM/10 | ~ /,-— | 04.2011
Opracowiiacy: | pawet Karkut — %/ 04.2011
Pracownia // Skala: Nrrys.
projektowa: | un < 1:50 12




