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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SIECI ZEWNETRZNE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej sieci kanalizacyjnej

kod CPV : 45 232410-9

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe: rurociagi przesytowe

- roboty montazowe: rurociggi grawitacyjno-cisnieniowe $ciekéw,
- wpiecie w istniejacej przytacza kanalizacyjne

- wykonanie studni kanalizacyjnych zelbetowych

- wykonanie studni kanalizacyjnych z PCV

- budowa sieciowej pompowni sciekow wraz z uzbrojeniem towarzyszgcym
- roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw /ogrodzenia/

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe
1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami Technicznymi
Aprobatami i postanowieniami umowy.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej - sie¢ potgczonych rurociagéw stuzacych do odprowadzenia
Sciekow bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi do oczyszczalni Sciekdw .

- Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej - sie¢ potagczonych rurociggéw stuzacych do odprowadzenia
sciekéw bytowo - gospodarczych, przemystowych i opadowych.

- Sie¢ kanalizacji sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo —
gospodarczych i przemystowych.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdéw
opadowych.

- Kanalizacyjna grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

- Przepompownia $ciekéw - przepompownie sciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekdw. Przepompownie sciekow mogag by¢
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp.

- Kanalizacyjna cisnieniowa- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie
z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wtazowej, z ktorej przez zespot pompowy
przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni
Sciekow.

- Kanalizacyjna podcisnieniowa- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje
wskutek podcignienia wytworzonego przez uktad prézniowy. Scieki bytowo - gospodarcze



odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z ktorej przez
zawor oprozniajacy, przewodami podcisnieniowymi odprowadzane sg do stacji podcisnieniowe;.
Przewody podcisnieniowe mogag by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg
wyprowadzone do powierzchni terenu i zakonczone korkiem w skrzynce ulicznej.

- Kanat - rurociag utozony w ziemi stuzacy do grawitacyjnego odprowadzania sciekow

- Przykanalik (przytacze) - odcinek kanatu stuzacy do odprowadzenia $ciekéw bytowo
-gospodarczych z budynku do pierwszej studzienki od strony budynku lub do ulicznego wpustu
Sciekowego.

- Kanatl boczny - odcinek kanatu zbierajacy Scieki z kilku przykanalikow.

- Kanat gtéwny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kanatéw bocznych i przykanalikéw.

- Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploataciji sieci.

- Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz na
odcinkach prostych sieci.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka na kanale stuzgca do tgczenia kanatéw bocznych i
przykanalikow.

- Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majgca dodatkowy pionowy przewdd stuzacy do
wytracenia energii naptywajacych sciekow.

- Studzienka sciekowa - urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni.

- Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

umozliwiajacy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

- Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego, formowany
wiryskowe, ktdrego dno posiada ksztatt umozliwiajacy swobodny przeptyw $ciekdw.

- Rura trzonowa studzienki - integralna czesc¢ studzienki wykonanej z PE lub PP umoZliwiajgca jej
inspekcje i konserwacije.

- Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienki.

- Korpus — czes¢ wtazu stanowigcego obudowe i podparcie pokrywy wtazu, montowana na
miejscu zabudowy.

- Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg sie pokrywa.

- Korek - za$lepienie rury PCV@160mm korkiem PCV@160mm i zabezpieczenie go przektadka z folii
PCV i betonowym blokiem oporowym

- Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzadzenia
podziemnego lub nadziemnego n.p. rurociggu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub cieku wodnego.

- Rura ochronna - rura grubo$cienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

- Trasa kanalizacji - pas terenu, ktérego osig symetrii jest linia prosta lub tamana, tgczaca dwa
urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym utozone sg jeden lub wiecej rurociggow.

- Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do demontazu
po jego zakohczeniu.

- Jezdnia - Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Korpus drogowy - Nasyp luba ta czeS¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

- Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie .

- Nawierzchnia - Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania od obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..

- Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg



i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- Zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

- Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

- Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi kartkami, stuzacy
do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem Budowy, Wykonawca i Projektantem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami
| do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

- Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrole na zgodnoécig wykonania inwestycji z dokumentacja,
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje jakosé
(zgodnos¢ z atestami i certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materiatéw. Dokonuje odbioru robot —
w tym robét zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "Slepy".

- Kosztorys "slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci / przedmiar robot/

- Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika
Budowy | Inspektora Nadzoru.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z procesem technologicznym
robét.

- Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robot, opracowany
zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wéd lub sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

- Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem Technicznym z zasadami wiedzy
technicznej, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania w zakresie
odprowadzenia sciekow.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Przy realizacji zadania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce Aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje trasy

i obiektéw na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru Robét wraz z
Dokumentacjg Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
waznosg:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej korekty.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Cechy materiatowi elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg Projektowg lub SST,
ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspektora Nadzoru)
moze zaakceptowacé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub SST wptynie ujemnie na

jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed Przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i Organem
Zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy /
jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt ten winien byé
aktualizowany. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe
urzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wliczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Obowigzkiem Wykonawcy roboét jest znajomosé oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robot
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji kontraktu
Wykonawca winien stosowaé sie do norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy i wokét
Placu oraz winien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn . Wykonawca winien zapewni¢ spetnienie n/w
warunkow :

- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekdw wodnych ptynami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce Robét. Uzywanie materiatéw szkodliwych dla
otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzymywanie
sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie baz, pomieszczen
biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat
realizacji robét.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wtasnosci publicznej
i prywatne;.

Jesli w trakcie realizacji robot nastapi zniszczenie lub uszkodzenie witasnosci publicznej lub prywatnej
w zwigzku z nieprawidlowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich dziatan ze strony
Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wkasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonaé na
wiasny koszt.

Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne i.t.p.

Informacje o usytuowaniu tych urzadzeh Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli urzadzehn w
postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot w poblizu tych urzadzeh Wykonawca winien zawiadomi¢ wtascicieli
urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi¢ winien
Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu, ktére zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0o$ pojazdow przy
transporcie materiatdow i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zezwalajace na przewoz nietypowych wagowo tadunkow i w
sposoéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg , ktére mogq
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie
Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
winien zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymogow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
warunkow i wymagan okreslonych nie pod legajg oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2. Materiaty.

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

- atest B,

- certyfikat zgodnosci z PN,



- aprobate techniczng ,
- certyfikat zgodnosci z UE.

2.2 Materiaty tymczasowe
- umocnienia systemowe $cian wykopéw - pale szalunkowe

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji zewnetrznej wg zasad niniejszej ST sa;

- rury kanalizacyjne PVC-U SDR-41_zw srednicy 160/4,0 mm,

- rury kanalizacyjne PVC-U SDR-41_zw srednicy 200/4,9 mm,

- rury cisnieniowe PEHD 100 SDR_17 $rednicy 75mm,

- studzienki inspekcyjne o srednicy 425mm,

- pokrywy studzienek typ Sredni z rurg teleskopowa,

- kregi zelbetowe fi 1000mm,

-wytazy zeliwne typ ciezki,

- prefabrykowana przepompownia $ciekéw o srednicy fi 1200, z kpl. wyposazeniem
technologicznym, sterowaniem i doprowadzeniem energii elektrycznej,

- piasek,

- rury ochronne PCV

- rury ochronne AROTA

3. Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe

Rury mozna skfadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug
poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe

w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rury w kregach skfadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych,pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci
barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub
odpornosci. Gdy rury majg na koncach zaslepki, winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem ztgczy. Rury PVC sg dostarczane z uszczelkg zabezpieczong dla celéw magazynowych
smarem silikonowym.

Kinety mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.



Pokrywy teleskopowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci realizowane beda przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Rury PE i PVC zaréwno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciagane
po podfozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

5. Wykonanie robét

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.



5.1.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot - wykopu (recznie i
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,6 m, jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow./ minimalna
szerokos¢ wykopu 0,80m. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byc¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebie;j
od projektowanego poziomu dna.

5.1.3. Przygotowanie podtoza

W okresie trwania robét wykonawca powinien :

e utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

e przestrzegac przepisdw i norm dotyczgacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot
jak rowniez unikac uszkodzen i ucigzliwos$ci dla osob lub przyrody w tym czynnikow szkodliwych
jak skazenie srodowiska , hatas , zanieczyszczenie terenu itp.

e zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z przepisami o
ochronie ppoz.

e zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich,

e zapewni¢ ochrone przed zniszczeniem, awarig lub katastrofg budowli, instalacji i urzadzen
nadziemnych i podziemnych,

e zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dla pracownikéw,

e zapewni¢ odpowiedni sprzet, narzedzia pracy i odziez ochronng dla oséb zatrudnionych
do wykonywania robot,

e zapewni¢ wykonywanie rob6t przez pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje,

e zapewni¢ ochrone robdt, materiatdéw , sprzetu i urzadzen na terenie robét od daty rozpoczecia
robét do ich zakonczenia.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét.

5.2.1.Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy rurociggéw oraz inwentaryzacje powykonawczg
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie wymaganych czynno$ci

geodezyjnych obowigzujacych przy prowadzeniu robét budowlanych inzynieryjnych.

W najblizszym sasiedztwie terenu lokalizacji projektowanych obiektéw istnieje przepompownia
Sciekéw, do ktérej zostanie wtgczona nowoprojektowana sie¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Przebieg trasy projektowanych sieci uzgodniono w zespole ZUD.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza . Rury do budowy sieci przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania . Rury opuszcza¢ do wykopu recznie za pomocg jednej lub dwach lin.
Rury uktada¢ zgodnie z osig i niweletg , odchytka osi przewodu od projektowanej osi nie

powinna by¢ wieksza niz + 20 mm , spadek dna rury powinien by¢ jednostajny a odchytka
spadku nie moze przekraczaé £ 10 mm.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci wykonac obsypke i
zasypke do wysokos$ci 30 cm ponad gorng krawedz rury .

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Rury montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.



Sie¢ nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR 41 do kanalizacji zewnetrznej, utozyé na podsypce
piaskowej grubosci 20cm . Studnie rewizyjne wykonac¢ z polietylenu PE Dn-425mm z pokrywg
teleskopowg typu sredniego B 125.

Przejscia rury kanalizacyjnej przez Sciany istniejgcej przepompowni S1 nalezy wykonaé przejsciem
szczelnym ,In situ” dostosowanym do $rednicy rury.

Gtebokosé¢ posadowienia studzienek i utozenia rur podano w Projekcie Technicznym.

5.2.2 Skrzyzowania z rurami gazowymi.

Prace w obrebie skrzyzowan z rurociggami gazowymi nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
stuzb rejonu Gazowniczego. W miejscu skrzyzowania rurociagi zabezpieczy¢ rurami stalowymi
ochronnymi

5.2.3 Prowadzenie sieci w poblizu stupoéw energetycznych, telefonicznych oraz drzew

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupéw energetycznych , telefonicznych oraz drzew
nalezy zachowac odlegtos¢ min 2.0 m. W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w odlegtosci
roboty ziemne nalezy zakonczyé w promieniu min 2.0 m od stupa lub drzewa. Pozostawiony nie
przekopany odcinek przy stupie przejs¢ metoda przewiertu recznego.

5.2.6 Pompownia .

Na terenie projektowanej pompowni $ciekow zrealizowane zostang nastepujace obiekty :

* pompownia sciekéw

* chodnik

* ogrodzenie

* Zielen

* rurociggi kanalizacyjne

* kable energetyczne zasilajgce pompownie i kable sterownicze

Chodnik na terenie pompowni wykona¢ z kostki betonowej ,Polbruk” gr. 6 cm, na podsypce
piaskowej o grubosci ok.20 cm z obramowaniem obrzezami trawnikowymi 8 * 30 cm. Po
wykonaniu chodnika teren za obrzezami wyprofilowa¢ i rozscieli¢ uprzednio zdjety humus.
Ogrodzenie

Teren pompowni Sciekow projektuje sie ogrodzi¢ siatkg ocynkowang powlekang wys. 1530 mm,
mocowangna stupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym co 2,4 m.

Furtke wykonac z katownikow i ptaskownikéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe. Przy ogrodzeniu od strony furtki ustawic tablice informacyjna.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- materiatow zgodnie z wymaganiami norm
- utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potaczen przewodow,
- szczelnosci przewodu,
- pokrywa studni wzgledem nawierzchni jezdni lub terenu,
- obudowa wtazu studni
- prawidtowosci potozenia budowli w planie,
- prawidtowos¢ montazu studni prefabrykowanych,



- wyrywkowo czystos¢ rurociggéw kanalizacyjnych,

- szalunkoéw,

- izolacji powierzchni betonowych

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inwestora) lub odbioru, ktory
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego protokotu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodno$ci wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z
przytaczami z Dokumentacja Projektowa.

6.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-73/B-

10735 a w szczegolnosci:

- wszystkie odcinki kolektora zbada¢ na eksfiltracje

- w przypadku, gdy pozom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu rurociggu zbadac¢ kolektor na
infiltracje

- nalezy wykonac¢ prébe kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studzienkami
tacznie z tymi studzienkami

- zamkniety odcinek kanatu nalezy napetni¢ wodga i podda¢ cisnieniu rwnym 3,0 m stupa
wody na okres 1 godziny

- Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniona ilos¢ wody w czasie préby nie wynosi
wiecej niz 0,02dm*/m? rur

7. Odbiér robét.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST 1. Wymagania ogodlne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technologig robot, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami w danej branzy.

Po zakonczeniu roboét nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru. Odbidr korncowy nastgpi w
terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

7.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr2156, poz. 1118 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr223, poz.1655).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. nr 209,
poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy Aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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Pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.
1126)
- PN-B-06250 Beton zwykty.
- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenie. Terminologia.
- PN-73/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



