3/2.6

Klomb podwyzszony: grunt urodzajny

palisada betonow

\
\
\ 12x60cm
\
\
\

5709

palisada betonow
wzxeocn?\
3697  _ \

Klomb podwyzszony: grunt urodzajny:

lomb podwyzszony: grunt urodzajny

alisada betonowa
/2X6?Cf‘ﬂ
o 820 |

1%~

60

1,3%~

kostka brukowa

podsypka cementowo — piaskowa
kliniec

kruszywo kamienne

dolna warstwa podbudowy pospdtka

s BUDOWA UTWARDZENIA
So PRZEKROJ P5

o SKALA 1:50

grunt nasypowy ubijany warstwami

grunt rodzimy

brzeze betonowe
wibrowane 8x30x100cm

lomb podwyzstny: grunt urodzajny

BUDOWA UTWARDZENIA
PRZEKROJ P6
SKALA 1:50

cm ‘

kostka brukowa 6
‘ ‘ podsypka cementowo — piaskowa 5 cm
kliniec 5 cm
70 0 OHSEdO betonow I kruszywo kamienne 10 cm ‘
' 560 ) \ | | dolna_warstwa podbudowy pospdtka 15 cm ) )
| | grunt rodzimy
‘ | ‘ brzeze betonowe
369,32 || wibrowane 8x30x100cm
_ g PN o _ 369,/
L 2 a2 7 ‘ | = Y NDE
T | — I |
!
!
\

INWESTYCJA: | Zagospodarowanie turystyczno—rekreacyjne terendw Uzdrowiska Rymandw
poprzez budowe obiektow architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem
WYKONANIE UTWARDZEN MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ SCIEZKI DLA 0SOB

ZADANIE 9i10: | NIEPEENOSPRAWNYCH, WYKONANIE PLACOW | SCIEZEK SPACEROWYCH

ADRES: Rymandw Zdrgj, dziatka nr ewid. 430, 409, 405, 418, 362/1

INWESTOR: Gmina Rymandw, 38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a

Risunec: | BUDOWA UTWARDZENIA — PRZEKROJE B

" mgr inz. Fryderyk Liput DATA
autor UAN-2-8346-156/84/85 09.2009
opracowanie mgr inz. arch. Piotr Jurczak 'Xi




