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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest montaz elementéw malej architektury parkowej wzdhuz
sciezek 1 w obrebie altany dolnej w ilosci::

- tawki parkowe 53 szt.
- lampy parkowe 64 szt.,

2. LAWKI
WYMIARY:
wysokos¢: 80cm
szerokos¢: 60cm
dhugos¢: 180cm

MATERIALY:
Boki - odlewy zeliwne

Siedzisko i oparcie - deski z drewna lisciastego malowane farba
chlorokauczukowa z widoczna faktura drewna

Charakterystyka drewna

W przypadku tawek ulicznych, parkowych zalecane jest wykorzystywanie drewna
lisciastego np. olchy lub debu gdyz wystawione na dziatanie promieni stonecznych nie
wydziela zywicy, w odroznieniu od drewna iglastego. Ma to szczegdlne 1 oczywiste znaczenie
dla uzytkowania fawek wystawionych na ciagle dziatanie stonca. Z drzew iglastych mozna
réwniez wykorzysta¢ drewna $wierkowego, ktore nie wydziela nadmiaru zywicy.

Zeliwo

Zeliwo jest stopem odlewniczym Zelaza z weglem oraz kilkoma innymi dodatkami
stopowymi. Odlewy zeliwne charakteryzuja si¢ duza masa, ale jednocze$nie sa niezwykle
odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Montaz

Planuje si¢ montowanie tawek za pomoca kotkdéw rozporowych osadzonych w
betonowym fundamencie wykonanym z palisady.
Kotki rozporowe oraz stalowe obejmy wymagaja nawiercenia w podtozu
kilkunastocentymetrowych otworow.

Konserwacja

Konserwacja tawek obejmuje najczesciej malowanie elementdw drewnianych specjalng farba
do konserwacji drewna. Lawki ze stalowych rur lub odlewow zeliwnych rowniez z czasem
moga potrzebowac¢ odmalowania czesci stalowo-zeliwnych, na ktérych pojawiaja si¢ ubytki
spowodowane przetarciami i uszkodzeniami mechanicznymi.



3. LAMPY PARKOWE — RAZEM 64 SZT

3.1 LAMPY WYSOKIE

Przewiduje si¢ montaz 45 szt latarni wysokich
WYMIARY:

Wysokos¢ catkowita: 350cm

MATERIALY:
Rury stalowe

Odlewy zeliwne

KOLORYSTYKA:
Czarny mat

MONTAZ:
Osadzenie na fundamencie betonowym glgbokosci 150cm

3.1 LAMPY NAJAZDOWE WOKOL STAWU
Przewiduje si¢ montaz 19 szt lamp najazdowych wokoét stawu

Lampa najazdowa LED.

Material: aluminium, stal nierdzewna, obudowa - poliwgglan, szkto hartowane
HxD:11,5x 11 cm

Zarowka: 15 x LED biaty 1.0W 230V

Klasa IP:65

Max. nacisk statyczny 500kG

H - wysokos$¢, L - szerokos¢, P - gieboko$¢, D - $rednica

opis opracowal:

mgr inz. Fryderyk Liput
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