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OPIS TECHNICZNY

1. PERGOLA

Projektowana pergola o dtugosci 18m posiada konstrukcj¢ wykonana z rur stalowych
wyginanych w ksztatcie tamanym lub tuku w rozstawie 50 — 90cm

Poszczegodlne tuki sa potaczone drewnianymi ryglami naprzemiennie w rozstawie 50 —
80cm

W przypadku wystapienia kolizji odcinka pergoli z drzewem nalezy wkomponowac
segmenty pergoli omijajac drzewo.

Posadzka pergoli:

Zaprojektowano nastgpujace warstwy nawierzchni:
dolna warstwa podbudowy pospodtka gr. 15¢m,
kruszywo kamienne gr 10cm,

kliniec gr. 5 cm.

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.
kostka brukowa gr. 6 cm.

2. FONTANNA PLYWAJACA

Agregaty plywajace sa tatwe do instalacji. Z racji na ich plaski ksztalt moga by¢
instalowane w zbiornikach z niska glebokoscia lustra wody. Korpus fontanny plywajacej jest
wypehiony specjalna pianka, co pozwala fontannie ptywaé tuz pod powierzchnia wody O
pozwala na ukrycie wszystkich czgsci technicznych pod powierzchnia. Nawet mocne wahania
lustra wody nie maja wptywu na dzialanie fontanny (poza wyjatkowymi warunkami), jesli
poziom wody nie spadnie ponizej poziomu minimalnego.

Pompa podbiera wodg bezposrednio spod lustra wody, dlatego naturalny rozktad warstw
temperatury w wodzie nie ulega zmianie. Ruch wody pomaga natleni¢ wodg, przez co
kontrolowany jest rozwoj glondw i alg (zakwit wody).

Instaluje si¢ je tam gdzie nie mozna zainstalowa¢ fontann innych typoéw z uwagi na zmienna
wysokos¢ lustra wody, gdzie gleboko$¢ dna uniemozliwia instalacje albo nawierzchnia dna
zbiornika jest niekorzystna. Sa one zespolone w jeden zmontowany system gotowy do
natychmiastowego dziatania.

Umiejetnie dopracowany system kotwiacy zapewnia bezpieczenstwo instalacji. Profesjonalne
oprzyrzadowanie elektryczne wraz ze wszystkimi wymaganymi S$rodkami bezpieczenstwa
gwarantuje bezpieczenstwo elektryczne.

Silny korpus plywakowy utrzymuje zestaw stabilnie na powierzchni, maskujac podwodne
instalacje.

Dostepne sa rozne typy dysz i zestawy o$wietlenia podwodnego wspotpracujace z tymi
agregatami. Dobrze dobrany zestaw o$wietlenia czyni wodg $wiecaca btyskotliwym blaskiem,
czyniac z niej doskonaly element przyciagajacy wzrok w nocy. Zaleca si¢ demontaz na okres

zimowy.



Agregat pltywajacy MINI

Kompletny zestaw, z dysza i20m kablem.

Nie wymaga konserwacji,

wysokos¢ strumienia do 3metrow (z dysza Vulkan 37-2,5Kdo4m)
Waga catkowita 9 kg

Brak ryzyka dla srodowiska-silniki bezolejowe

Minimalna gleboko$¢ wody-czystej 1m, zanieczyszczonej 1,5m

Opcjonalnie z pod$wietleniem

Inne mozliwos$ci wzorow wodnych po zamontowaniu innych dysz jednocalowych.

Fontanng ta instaluje si¢ tam gdzie z uwagi na nierdéwne, muliste lub trudno dostgpne dno stawu
niemozliwa jest instalacja stata. Fontanna ta jest dostarczana gotowa do zamontowania i
napowietrza stawy i zbiorniki w naturalny, dekoracyjny sposob. Osiaga wysokos$¢ 3 metrow przy
promieniu opadu wody 3m. Minimalna glgboko$¢ wody- 1m, zalecane jest pod$wietlenie w celu
uzyskania najlepszego efektu noca.

Dane techniczne:

Napigcie Moc: 230 V 250 W

Wydajno$¢ max.: 200 litrow na minute

Maksymalna wysoko$¢ stupa wody: 7,7m

Z}acze na ttoczeniu: 1 cal

Powierzchnia filtracji: 650 cm2

Kabel podiaczeniowy: 20 metrow

Wysokos¢ strumienia: 3 metry

Srednica opadu wody: ok. 3 m

Waga: 9 kg

Reflektory dodatkowe (opcjonalnie): 150W
opis opracowat:
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