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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny,Regulacja- zabezpieczenie
brzegéw Czarnego Potoku w km 0+000-0+485 w miejssoilRymandw Zdrdj gmina
Rymanow” w ramach kompleksowego opracowania pragaédpodarowanie turystyczno
rekreacyjne terendw uzdrowiska Rymanow poprzezowgabiektéw architektury zdrojowej
nad Czarnym Potokiem”.

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie ubezgpia brzegéw Czarnego Potoku w
km 0+000 + 0+485 poprzez zabezpieczenie skarp bwgch potoku opaskami z kamienia
cigzkiego w formie bruku ulonego na geowtdkninie odpornej na przebicie i kosza
siatkowo-kamiennymi wraz z remontem istaggjch budowli regulacyjnych. Ponadto w celu
ujecia wody do stawu i zredukowania spadku dna kargfaojektowano dwa bystrza.
Projektem objty jest odcinek potoku dtugoi 485 m w miejscowsei Rymanow Zdrgj. Potok
na tym odcinku ptynie przez park wzdhchodnikéw dla pieszych. Na projektowanym
odcinku potoku znajdujsie dwa mosty. Z uwagi na bliski@sSedztwo chodnikéw potok
niejednokrotnie powoduje w przypadku pkogg wod powodziowych zaréwno
niebezpiecziestwo dla stateczoi chodnikow i filarow mostow przekracaaych koryto
Czarnego Potoku. Potok ten posiada typowo gorshrattter i podczas egtych wezbra
powoduje powstanie licznych szkdd — a istatej zagospodarowanie terenu (lokalizacja
zrodet wody pitnej, przekrociepotoku w postaci wodogjdéw oraz energetycznej linii
napowietrznej) stwarza oldlene ograniczenia nitiwosci przyjetych rozwazan.
Wczeniejsze proby regulowania koryta potoku byly nigskane, o czym ni@ swiadczyé
potrzeba podparcia istnagych budowli narzutem kamiennym z uwagi na abnie dna
koryta Potoku pod wptywem zjawiska erozji dennapj€ktowana inwestycja ma zatem na
celu ograniczenie erozji w korycie potoku, a tynmgen zapewnienie bezpieamtwa dla
chodnikéw i filarow mostow oraz nowo projektowanyahiektow architektury zdrojowej tj.

dwoch kladek, chodnikdw, widowni.

2. Materiaty wyj §ciowe.

» Lokalizacja mapa w skali 1:25 000

» Mapa sytuacyjno-wysokciowa z ewideng gruntow w skali 1:500

* Przeptywy charakterystyczne Czarnego Potoku wg. rWZstachy i Fall i wzoru
Punzeta- poréwnanie wynikow.

* Obliczenia hydrauliczne dla wybranych przekrojow



e Normy i rozporadzenia zwazane.
» Woypisy z ewidencji gruntéw

« Kopie map ewidencyjnych

3. Dane ogdlne.

3.1. Inwestycja:,Regulacja- zabezpieczenie brzegow Czarnego Paotokin
0+000-0+477 w miejscowsci Rymanow Zdrgj gmina
Rymandéw” w ramach kompleksowego opraama pn. ,,
Zagospodarowanie turystyczno rekreacigmendw uzdrowiska
Rymanow poprzez budewbiektow architektury zdrojowej

nad Czarnym Potokiem”.

3.2. Inwestor: Urzad Gminy Rymanow ul. Mitkowskiego 14a,
38-480 Rymandw.

3.3. Administrator cieku: Urzad Gminy Rymandw dz. nr 431
Podkarpacki Zag Melioracji i Uradzer Wodnych w
Rzewie Oddziat w Sanoku dz. nr 438.

4. Opis elementow przyrodniczych terenu inwestycji.
4.1. Charakterystyka krajobrazu i zagospodarowaniderenu zlewni

Zgodnie z definigy krajobraz jest to ogoét ceckrodowiska i wszystkich przejawéw
dziatalngci cztowieka, whaciwych dla okrélonego obszaru, przy czym wrea wyodebnic
trzy typy krajobrazu: pierwotny, naturalny i kultwvy.

Krajobraz gminy Rymanow w znacznym stopniu pozogiawjest w stanie naturalnym. Jak
wczesniej nadmieniono odcinek potoku, na ktéry projekhoa jest przedmiotowa inwestycja
obejmuje cgsciowo obszar polany Horodziskiej. Gze krajobrazu doliny potoku na
przedmiotowym odcinku jest wynikiem dziatakeo cztowieka. Sklada sina niego droga
biegraca prawym brzegiem Czarnego Potoku wraz z infregirg, przekroczenie potoku
mostem oraz przekroczenia wodggem i linia napowietrza. W czsci srodkowej polany
zlokalizowany jest rownieodwiert wody mineralnej gbokasci 600 m oraz nietytkowany
budynek uzdrowiskowy Leliwa wraz z towarzygsgmi mu chodnikami. Pomimo to w
gtéwnej mierze krajobraz tworzy tutaj malowniczalgga wraz z otaczagym ja lasem,

stanowicym bogate siedlisko flory i fauny.



4.2. Potaenie i charakterystyka fizjograficzna zlewni.

Czarny Potok jest prawobragym doptywem potoku Tabor i 4gie do niego ma w
Rymanowie Zdroju na wysokoi 360 do 390 m n.p.m. Czarny Potok bierze swojzgedk
pod tzw. Lazami pomdzy Woltuszow a Wistoczkiem, na wysokoi okoto 560 m i liczy
4,01 km dtugéci. Nazwa potoku wywodzi siod ciemnych tupkdéw pokrywagych jego dno i
brzegi. Potok Tabor (wayciu &1 nazwy: Morawa, Murawa, Morwawa) jest lewym doptywe
rzeki Wistok. Jej diugé wynosi 27,9 km, a powierzchnia dorzecza 109,2. Riviyptywa w
Beskidzie Niskim w okolicach Jksk na wysokéci okoto 530 m n.p.m. Potok ptynie na
potinoc przez Rymanow Zdroj, Rymandw, Wroblik Szkdk. W uzdrowisku Rymandw
Zdréj bieg potoku jest uregulowany. Potok uchodziWistoka na wysokii okoto 275 m
n.p.m. w miejscowsi Iskrzynia.

Na odcinku kdacym przedmiotem opracowania Czarny Potok przepipimaezem polany
Horodziskiej. Nazwa ta sygnalizuje osadnictwo gwea okresiSredniowiecza i mae byé
Zwigzana z g&r Zamczyska, u stup ktérej jest ppdma. W czsci srodkowej polany znajduje
si¢ obudowany odwiert wody mineralneggbkasci 600 m.

Czarny Potok na przedmiotowym odcinku przeptywdrdd gor zwanymi wzgorzami
Rymanowskimi, ktére od wschodu agajp wysoka&é 668 m n.p.m. Potok piynie na
pograniczu dwoch ediacych sk krajobrazowo mezoregionéw karpackich: Beskidu Migk

i Pog6rza Bukowskiego. Wzniesienia otaaezej dolie Czarnego Potoku i potoku Tabor
maozna podziek na trzy grupy:

1. Szczyty potaone w widtach Taboru i Czarnego Potoabia géra (481 m n.p.m.) i
dwuszczytowy Dziat (673 m n.p.m. — kulminacja wsthi@ i 668 m n.p.m. —
kulminacja zachodnia).

2. Szczyty wyrastajce na zachod od doliny Czarnego Potoku: Mogita (806.p.m.) z
Glorietka (572 m n.p.m.), Sucha Géra (611 m n.p.m.).

3. Szczyty od strony wschodniej: Zamczyska (586 mmm.p.Kopiec (635 m n.p.m.).

Na poétnoc od Rymanowa Zdrojuagina sig Doty Jasielsko — Sanockie, w tejegei okreslane
jako Kotlina Kragnienska.

4.3. Cieki i wody stopce w rejonie potoku i ich powszania z Czarnym Potokiem

Czarny Potok jest prawobragym doptywem Potoku Tabor, ktory stanowi lewolirae
doplyw Wistoka. Dtugé¢ potoku Tabor wynosi 27,9 km, a powierzchnia dozaet09,2 krh

Miejscowa¢ Rymanow ley w widtach tych ciekéw. Dolina Czarnego Potoku mea



zadnych powdzan z dolinami gsiednich doptywow, oddzielonych wododziatami. Nente
zlewni potoku przy jego &¢iu do potoku Tabor znajdujegsnaty staw o gibokasci do 1m..

4.4. Ogolne warunki geologiczne i hydrogeologiczive rejonie projektowanych robot.

Czarny Potok ptynie na pograniczu dwéclimécych s¢ krajobrazowo mezoregionéw
karpackich: Beskidu Niskiego i Pogorza BukowskieBeskid Niski zbudowany jest ze skat
osadowych zwanych fliszem karpacking t® naprzemienne wone tawice zlepigcow,
piaskowcow i tupkow ilastych. Gdy 28 min lat p.nwearstwy fliszu zostaty sfaldowane,
powstaly trzy tzw. ptaszczowiny, ktore nasiynsie na siebie. Najiisza jest ptaszczowina
slaska, srodkowa — Dukielska, a najuwgza magurska. Wychodnie piaskowcédw magurskich
czgsto maja postafantastycznych form skalnych.

Poziom wdd gruntowych w rejonie projektowanych rotpow najblizszym otoczeniu koryta

— jak w korycie potoku.

5. Zagospodarowanie terenu.
5.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Omawiany teren w znacznym stopniu pozostawiony jesstanie naturalnym. Jak
wczesniej nadmieniono odcinek potoku, na ktéry projekhoa jest przedmiotowa inwestycja
obejmuje cgsciowo obszar polany Horodziskiej. G#e krajobrazu doliny potoku na
przedmiotowym odcinku jest wynikiem dziatakeo cztowieka. Sklada sina niego droga
biegraca prawym brzegiem Czarnego Potoku wraz z infriagirg, przekroczenie potoku
dwoma mostami oraz przekroczenia wodgami, linia telefoniczg, kanalizacja sanitagni
elektryczna lim napowietrza. W czs$ci srodkowej polany zlokalizowany jest réwiie
odwiert wody mineralnej gbokasci 600 m, nieczynny budynek sanatoryjny LELIWA wraz
z licznymi cagami pieszo jezdnymi o nawierzchni z kostki brukpvigb mineralno

bitumiczne,.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Z uwagi na dhug&e odcinka objtego opracowaniem Potok Czarny podzielono na dwa
odcinki: I odcinek w km 0+000-0+227, 1l odcinek wk0+227-0+477.
Odcinek | —potok na tym odcinku odsaja do potoku Tabor ptynie wzdtugrobli
istniejacego stawu a naginie w gsiedztwie chodnikdw o nawierzchni z kostki brukowaj

przypadku przégia wéd powodziowych potok powoduje niebezpiésteo dla chodnikow,



podmywa groly stawu oraz zagra statecznixi filarbw mostu przekraczajego koryto
Czarnego Potoku w km 0+178. W zwku z powyszym zachodzi potrzeba zabezpieczenia
istniejacych jak i projektowanych usdzen komunikacyjnych przed wezbranymi wodami
Czarnego Potoku. Opracowanie pn. , Zagospodarowamestyczno rekreacyjne terenow
uzdrowiska Rymandw poprzez budpwbiektow architektury zdrojowej nad Czarnym
Potokiem” przewiduje wykonanie dwoch kladek nadykem Czarnego Potoku w km 0+090 i
w km 0+120 oraz wykonanie na grobli oddzietaj wody stawu od wod cieku agow
pieszych wykonanych z kostki brukowej. W celu zateezenia brzegow potoku projektuje
si¢ wykonanie opasek kamiennych: brzeg lewy-opaska [ w km 0+000-0+144 i w km
0+181-0+227 , brzeg prawy-opaska typu ,B” w km 06@-257. Na brzegu lewym w km
0+144-0+181 przewiduje sivykonanie uzupetnienia istnigej opaski kamiennej kamieniem
tamanym osrednicy min. 50cm. Dodatkowo projektem etbj wykonanie rozbiorki trzech
progéw (o wysokéci od 20-60 cm) wykonanych z donych wzdhi cieku betonowych
podktadow kolejowych i zagpienie ich dwoma bystrzami wykonanymi z narzutiamienia
cigzkiego o srednicy min. 70cm stabilizowanym trzema gurtami wyanymi z bali
jodtowych osrednicy min. 40cm, ktoreaszakotwione po obu stronach w skarpie cieku min.
2,0m.

Odcinek II- z uwagi na mniejsze zagemie dla infrastruktury technicznej terenu uzdrdwais
przyjeto zasad ubezpieczenia jego brzegdéw na tukach eskich lub wzdtd wysokich
prawie pionowych skarp tam, gdzie@e znacznie natane na erozj

Poniej w formie tabelarycznej zestawiono projektowanewykonania umocnienia:

Nazwa Potoku Kilometraz Dilugosé Brzeg Urzadzenie
[m]

Czarny Potok | 0+026-0+251 225 prawy opaska kamigymgB”

Czarny Potok | 0+000-0+144 144 lewy opaska kamieymaA”

Czarny Potok | 0+144-0+181 37 lewy uzupetnienie udwtky
istniejacej opasce
kamiennej

Czarny Potok | 0+181-0+227 46 lewy opaska kamienpgaAy

Czarny Potok | 0+257-0+282 25 lewy uzupetnienie ubwtky
istniejacej opasce
kamiennej

Czarny Potok | 0+282-0+310 28 lewy Opaska typu ,@zech
warstw koszy siatkowo
kamiennych utgonych na
warstwie wyréwnawczej z
kamienia agzkiego gr.
20cm.




Czarny Potok | 0+302-0+326

24

prawy

opaska kamieymaB”

Czarny Potok | 0+343-0+377

34

lewy

uzupetnienie udwtky
istniejacej opasce
kamiennej

Czarny Potok | 0+373-0+42]

54

prawy

opaska kamieymaB”

Czarny Potok | 0+421-0+45]

36

lewy

opaska kamienpgaAy

Czarny Potok | 0+447-0+47]

30

prawy

opaska kamieymaB”

Czarny Potok | 0+457-0+47]

20

Lewy

opaska typu ,@&zech
warstw koszy siatkowo
kamiennych utgonych na
warstwie wyréwnawczej z
kamienia agzkiego gr.
20cm.

Czarny Potok 0+048

Bystrze o parametrach:
H=1,0m, nachylenie
1:n=1:1,5,
umocnienie skarp w oblie
bystrza opaskkamienn
typ ,A”, wypetnienie
kamiex famanysr. min
70cm.

Trzy gurty wykonane z
dwéch bali jodtowych fi
min. 40 cm zakotwionych
w skarpie cieku min. 2,0m.

Czarny Potok 0+100

Bystrze o parametrach:
H=1,0m, nachylenie
1:n=1:1,5,
umocnienie skarp w oblie
bystrza opaskkamienn
typ ,A”, wypetnienie
kamier famanysr. min
70cm.

Trzy gurty wykonane z
dwdch bali jodtowych fi
min. 40 cm zakotwionych
w skarpie cieku min. 2,0m.

tacznie:

-opaska typ ,A”

a) brzeg lewy- 226mb.
- opaska typ ,B”

a) brzeg lewy- 333 mb.
- opaska typ ,C”

a) brzeg lewy- 48 mb.

-uzupetnienie narzutem kamiennym ubytkow w isttiej opasce




a) brzeg lewy- 62 mb.

Pod projektowane budowle ztg zostanie:

- dziatka nr ewidencyjny 432 o szacunkowej powibricL06,38 m

- dziatka nr ewidencyjny 433 o szacunkowej powibricl44,67 m

- dziatka nr ewidencyjny 437 o szacunkowej powibred5,00 M

- dziatka nr ewidencyjny 434 o szacunkowej powibrid2,37 M

- dziatka nr ewidencyjny 430 o szacunkowej powibric817,01

- dziatka nr ewidencyjny 409 o szacunkowej powibricl99,29 m

w chwili obecnej stanowce podmyty brzeg gZciowo porgnigte trawg | zakrzaczeniami o
porascie rzadkim.

Przed przysipieniem do robot Inwestor powinien zawézemowe wejscia w teren ww.

dziatek w celu wykonania petnego zakresu robonz rabezpiecze

5.2.1. Charakterystyka wéd Czarnego Potoku.

Czarny Potok posiada zlevend wielkaici 5,54 knf w km 0+000Sredni opad roczny
wynosi 800 mm. Potok ma charakter gorski. Chargktge s¢ zrGznicowaniem przeptywow
I wezbraniami o dzym natzeniu przeptywu.

Na potoku nie gprowadzone obserwacje hydrometryczne, zatem walampijektu
.Regulacja- zabezpieczenie brzegéw Czarnego Patokon 0+000-0+477 w miejscowoi
Rymanow Zdréj gmina Rymanow’gtacego sktadnikiem kompleksowego opracowania pn. ,,
Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne teren@rowzska Rymandéw poprzez budew
obiektéw architektury zdrojowej nad Czarnym Potakie
obliczono wartéci przeptywow wielkich prawdopodobnych potrzebnytthzwymiarowania
koryta — przy pomocy wzoréw empirycznych. Obliczeniwéod o okréonym
prawdopodobigstwie pojawienia si wykonano dwoma metodami: rOwnanie regresji (met.
Stachy i Fall) oraz wedtug wzoru Punzeta. Naste poréwnano otrzymane wastd wod o
okreslonym prawdopodobiestwie i przygto wartgci ,mniej korzystne”( wysze) obliczone
metody PUNZETA.

5.2.2. Obliczenia hydrologiczne dla danych przekrojow.

Czarny potok w km 0+000

10



a) Formuta opadowa wedtug Stachy i Fal

Do obliczania przeptywow maksymalnych o atomym prawdopodobiestwie przewyszenia o
zlewni ponkej 50 km2 nalgy zastosowaformuk opadowa w postaci:

Q,=fF WM, (A, B [m’/g

f - bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali, rowny 0,6 [-]
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego 0,0337 [-]

¢ — wspotczynnik odptywu w zateosci
od hydromorfologicznej charakterystyki koryta ciekui czasu sptywu

po stokach ts 0,88 [-]

H;- maksymalny opad dobowy o prawdopodabigvie

pojawienia si 1% 95 [mm]

A — powierzchnia zlewni 5,54 [km2 ]
Ap— kwantyl rozktadu zmiennej 1 [-]
dj- wspotczynnik redukcji jeziornej 1 [-]

Hudromorfologiczi charakterysty& koryta cieku obliczam za wzoru:

_1000Q(L+l)
q)r - ml:l] 1/3 ml/4 I:G¢|:IH )1/4
rl 1

[-]

or= 41,47

I- dtugas¢ suchej doliny do dziatu wodnego 0,27 [km]
L- diugas¢ 4,01 [km]

m - miara szorstki@i koryta cieku 7

I - wWredniony spadek

cieku

1, =060, [°]

Irl= 26,40 m/km

Ir - spadek cieku obliczony wg wzoru:

Tk T P
=—2 < [m
' L+
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Ir= 44,00 m/km

Wg-wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przea sk
z osh doliny [mnpm]

Wgy- wzniesienie przekroju obliczeniowego [mnpm]

CZAS SPLYWU PO STOKACH ts [min]

ts- czas sptywu po stokach ofleny z tablic na podstawies

@< hydromorfologiczna charakterystyka stokow gkaea wzorem:

© = (1000, )"
) ms O ;./4 EQ¢ |:Hl)ll2

[-]

DOs= 7,37

Is- $rednia dtugéc¢ stokdéw obliczana ze wzoru

| -1 [k

s 1,8Eb

p- gestaé¢ sieci rzecznej obliczana wg wzoru:

Z:-'-l [km—l]

p=

p= 1,34
YL+l- suma dtugéci wszystkich ciekow wodnych wraz
z suchymi dolinami

Ms Miara szorstki stokdw, odczytana z tabliérédnia waona):

| | % wielkai¢

powierzchniadk

550,00
L

7,42

0,105

[mnpm]
[mnpm]

[km]

[-]
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powierzchnia

wybrukowane w osiedlach

o luznej zabudowie 0% 0,3

powierzchnia pastwisk 10% 0,15

powierzchnie léne 90% 0,1
Srednio ms : 100% 0,105

Is - $redni spadek stokéw wg. wzoru

AhCD k
s :i [°/ 0]
A
Is= 68,55
Ah- réznica wysokéci dwoch gsiednich warstwic 25
Yk- suma dtugéci wybranych réwnolegtych warstwic w zlewni 15,19
A- powierzchnia zlewni 5,54

Q,=fFPH, (AL B, [m’/s]

Qp1% = 9,36 [m3/s]

OBLICZENIE WIELKICH WOD PRAWDOPODOBNYCH
METODA PUNZETA

Q500=0,002787 -A:747. p0:536.\ 0603, | (-0.075)

Dane:
A - wielkos¢ zlewni 5,54 [ km2]
P - normalny opad atmosferyczny 800 [mm]

W - réznica wzniesié miedzy najwyej
potazonymi zrodtami cieku
I przekrojem badanym 0,1883 [km]

N - wska&nik stopnia nieprzepuszczakub gleby 88 [-]
nieprzepuszczalne gliny iity

L - odlegta¢ od badanego przekroju do napey
potazonychzrédet cieku 4,01 [km]

k]
[km2 ]
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ZESTAWIENIE WYNIKOW

P[%] Q[m3/s]
0,01 55.48
0,10 41.97
0,20 37.78
0,50 32.14
1,00 27.81
2,00 23.40
3,00 20.77
4,00 18.89
5,00 17.44
10,00 12.86
20,00 8.27
25,00 6.84
30,00 571
40,00 4.14
50,00 3.38

Do dalszych obliczé przyjeto wyzsze wartgci wod prawdopodobnych

obliczone metod Punzeta.

5.2.3. Obliczenia hydrauliczne dla danych przekrojow.

piesze (w tych miejscach koryto Czarnego potokugaasnajmniejsz szerokdc):

1. Obliczenie hydrauliczne dla przekroju 4a w kn998 Czarnego Potoku

Obliczenia hydrauliczne wykonano dla dwoch przeswopdzie projektuje sikladki

- ktadka nr 1.

tim] | FIm2] | U[m] | R[m] |v[m/s] | Q[m3/s]
0,10 0,31 3,6 0,087 0,623 0,20
0,20 0,7 4,59 0,152 0,901 0,63
0,30 1,15 5,59 0,206 1,102 1,27
0,40 1,67 6,58 0,254 1,268 2,12
0,50 2,26 7,58 0,298 1,412 3,19
0,60 2,92 8,57 0,341 1,542 4,51
0,70 3,65 9,57 0,381 1,663 5,07
5,88 8,38 BB 5,484 1631 8,59
5.8 B.3% 13,88 B.A18 1983 22972
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1,20 7,74 15,46 0,501 1,994 15,43
1,30 7,86 12,39 0,634 2,335 18,35
1,40 9,1 13,41 0,678 2,442 22,22
1,50 10,43 14,43 0,723 2,548 26,59
1,60 11,87 15,44 0,769 2,654 31,50
1,70 13,41 16,46 0,814 2,758 36,98

2. Obliczenie hydrauliczne dla przekroju 5a w kmi P8 Czarnego Potoku

Dla Q19%=27,81 m3/s warté¢ t=1,52 m.
Dla Qs09%=3,38 m3/s wartd¢ t= 0,52 m.

- ktadka nr 2.

t [m] FIm2] [U[m] | R[m] | v[m/s] Q[m3/s]
0,1 0,32 3,68 0,087 0,621 0,2
0,2 0,72 4,77 0,15 0,894 0,64
0,3 1,19 5,86 0,203 1,094 13
0,4 1,74 6,94 0,251 1,258 2,19
0,5 2,37 8,03 0,295 1,401 3,32
0,6 3,07 9,11 0,337 1,531 4,7
0,7 3,85 10,2 0,378 1,652 6,36
0,8 3,87 8,17 0,424 1,786 7,19
0,9 4,13 7,79 0,53 2,071 8,55
1,0 4,87 8,95 0,544 2,106 10,25
11 5,71 9,62 0,593 2,233 12,75
1,2 6,68 10,93 | 0,611 2,277 15,2
13 7,22 10,32 0,7 2,493 18,01
1,4 8,25 11,35 0,727 2,556 21,09
15 9,38 12,38 0,757 2,628 24,65
16 10,61 1341 0,791 2,705 28,69
1,7 11,94 14,44 | 0,827 2,785 33,25
18 13,37 15,47| 0,864 2,869 38,35

Dla Q14=27,81 m3/s warté¢ t=1,55 m.
Dla Qs09,=3,38 m3/s wartdé t= 0,52 m.

Wykresy krzywych konsumpcyjnych dla przekrojow w K090 i w km 0+120 datzono

do czsci rysunkowej powyszego opracowania.

5.2.4. Obliczenie przeptywbwsrednich

a) Przeptyw sredni niski SNQ

g= 0,00807 -H-21815. | 03273, p0.1722) |\ 1,0504

q: 0,00807 -455,81521815- 440,3273_ 8000,1722/ 88 1,0504
g= 1,38 I/s/km
SNQ= g-A/1000
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SNQ= 1,38 - 5,54/1000= 0,008/s
b) Przeptyw sredni roczny SRQ

qsr= 0,00001151 - PO3°76. | 00647/ | 04435
qsr= 0,00001151 - 808%3°76. 4400047 g@4435
q= 1,87 l/s/km

SRQ= ¢r-A/1000

SRQ= 1,87 - 5,54/1000= 0,0%/m

6. Opis projektowanych rozwigzan.
6.1. Wsep.

Z uwagi na dhug&e odcinka objtego opracowaniem Potok Czarny podzielono na dwa
odcinki: | odcinek w km 0+000-0+227, 1l odcinek wl0+227-0+477.

Odcinek | —potok na tym odcinku odsaja do potoku Tabor ptynie wzdtugrobli
istniejacego stawu a naginie w gsiedztwie chodnikow o nawierzchni z kostki brukowaj
przypadku przégia woéd powodziowych potok powoduje niebezpiésteo dla chodnikow,
podmywa groly stawu oraz zagra statecznixi filarbw mostu przekraczajego koryto
Czarnego Potoku w km 0+178. Opracowanie pn. , Zagdarowanie turystyczno
rekreacyjne terenow uzdrowiska Rymanow poprzezowdaebiektow architektury zdrojowej
nad Czarnym Potokiem” przewiduje wykonanie dwodkk nad korytem Czarnego Potoku
w km 0+090 i w km 0+120 oraz wykonanie na groblipiélapcej wody stawu od wod cieku
ciagbw pieszych wykonanych z kostki brukowej.. W gakiu z powyszym zachodzi
potrzeba zabezpieczenia istamjch jak i projektowanych ugdzen komunikacyjnych przed
wezbranymi wodami Czarnego Potoku. W celu zabezpiga brzegow potoku projektuje: si
wykonanie opasek kamiennych: brzeg lewy-opaska tyjduw km 0+000-0+144 i w km
0+181-0+227 , brzeg prawy-opaska typu ,B” w km 06@-257. Na brzegu lewym w km
0+144-0+181 przewiduje siwykonanie uzupetnienia istnigej opaski kamiennej kamieniem
tamanym osrednicy min. 50cm. Dodatkowo projektem ebj wykonanie rozbiorki trzech
progoéw (o wysokéci od 20-60 cm) wykonanych z donych wzdhd cieku betonowych
podktadow kolejowych i zagpienie ich dwoma bystrzami wykonanymi z narzutiamienia
cigzkiego o s$rednicy min. 70cm stabilizowanym trzema gurtami wyanymi z bal
jodtowych osrednicy min. 40cm, ktoreaszakotwione po obu stronach w skarpie cieku min.
2,0m.
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Odcinek Il- z uwagi na mniejsze zagemie dla infrastruktury technicznej terenu uzdrdwais
przyjeto zasad ubezpieczenia jego brzegdéw na tukacheskich lub wzdhi wysokich

prawie pionowych skarp tam, gdzie@e znacznie natane na erozj

6.2. Budowle ubezpieczeniowe.

- opaska brzegowa typ A- opaska brzegowa z kamienigzkiego w formie bruku kamiennego
D>50cm ut@zonego na geowtdkninie (odpornej na przebicie) typvysokaé H=1,0 m
(ponad dno), zafundowana 30 cm w dnie cieku, przesie pomgdzy kamieniami
wypetnione humusem i obsiane mieszatraw.

- opaska brzegowa typ B- opaska brzegowa z kamienigzkiego w formie bruku kamiennego
D>50cm utaonego na geowtdkninie (odpornej na przebicie) typysokad¢ H=0,70 m
(ponad dno), zafundowana 30 cm w dnie cieku, przesie pomgdzy kamieniami
wypetnione humusem i obsiane mieszatraw.

- opaska brzegowa typ C- opaska brzegowa z trzech warstw koszy siatkownisanych o
wymiarach: | warstwa 5,0x1,5x0,5m, Il i Il warstvgs0x1,0x0,5m utbonych na warstwie
wyroéwnawczej z kamienia gikiego gr. 20, pasem 2,0m.

- wrzynki- zakaiczenie opasek wrzynkami typu zgodnego z opask

6.3. Bystrza.

Projektuje s wykonanie 2 bystrz: w km 0+048 H=1,0m, km 0+100Lt8m. Bystrza
zostam wykonane z kamienia tamanego sortowanego o wyehiagda70cm (wg. Rysunkow
nr. 17, 18,19,20). Nachylenie bystrza 1:n=1:12hybemie skarp bystrza 1:n=1:1,5. Skarpy
ubezpieczy opasl kamienn typ ,A”. Powyzej naley wykona obsiew skarp mieszank
traw. Trzy rzdy gurtéw w formie dwoch patzonych ze sabjodtowych beli zakotwionych
obustronnie w skarpach cieku minimum 2,0m.

Urobkiem uzyskanym z wykopow pod bystrza aglpodwyzszy¢ rzedna korony grobli

stawu.
6.4. Materiaty do wykonania budowli.
Do wykonania ww. budowli naky uzy¢ kamienia naturalnego wg. PN-84/B-01080.

Kamien do budowli ubezpieczeniowych powiniencbyytrzymaty na wptywy atmosferyczne,

dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie azkibw chemicznych zawartych w wodzie,
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nie mae uleg& wietrzeniu oraz powinien odznaczsic duzym cigzarem widciwym. Moze
to by¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec tward§redniotwardy.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia; wytrzymitonasciskanie w stanie sucho-
powietrznym co najmniej 8MPa, mrozoodpas@iav cyklach, co najmniej 25cieralnag¢ na
tarczy Boechmego 0,25-0,5¢zar obgtosciowy: dla skat magmowych i przeobicaych
y=2.4-3,0Kn/n dla skat osadowycp=1,9-3,0Kn/n, nasikliwosé¢ woda w % dla skat
magmowych i przeobfanych 0,5% dla skat osadowych 2,5%.

Dostarczany kamiepowinien by poddawany badaniom: petnym i niepetnym. Badania
niepetne obejmuj sprawdzenie czystoi kamienia, sprawdzenia ksztattow, sprawdzenie
wymiaréw. Badania petne obejmupprawdzenie jak wej, badania wytrzymasgi na
sciskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodpécnBN-85/B-04102, badanizieralngci
PN-84/B-04111, badaniastasci pozornej PN-66/B-04100, badania néfiwosci PN-85/B-
04101. Badania niepetne nayeprzeprowadzadla kadej partii kamienia przedstawionego
do odbioru, badania petne najegprzeprowadzana kadezadanie odbiorcy.

Innymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu budi@iatkowo- kamiennychas

- siatka do koszy siatkowo-kamiennych z drutgkkiego @ 4 mm wg. PN-67/M-80026,

- bele jodtowe @grednicy min. 40 cm i diug@i min. 6,80 m.
6.5. Uzbrojenie terenu.

Na mapie sytuacyjno wysokaowej w skali 1:500 wykazano naptijace uzbrojenie
terenu:
- w km 0+170- gazogg 100
- w km 0+175- linia telefoniczna
- w km 0+189- 2x wodoag 90
- w km 0+190- wodoaig 20
-w km 0+191- wodoag 110
- w km 0+210- wodoaig 50
- w km 0+260- kanalizacja sanitarna 200
- w km 0+406- wodoaig 200
- w km 0+417- wodoag 110 PE
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7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

7.1.1. Zapotrzebowanie na wogli odprowadzeniesciekow.

Nie dotyczy obiektu.

7.1.2. Emisja zanieczyszche(pytowe, ptynne).

Nie dotyczy obiektu.

7.1.3. Rodzaj i ilg¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy obiektu.

7.1.4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania.

Nie dotyczy obiektu.

7.1.5. Wplyw na drzewostan, glelg, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i

podziemne.

Umocnienie brzegéw Czarnego Potoku w km 0+000-0+580na wptywu na gleby na

terenach przylegtych.

Wykonanie projektowanych rob6t wymaga wycgcia nasgpujacej ilosci drzew wg.

ponizszego zestawienia:

L.p.

Gatunek

Obwod

Liczba
sztuk

Brzeg

Lokalizacja
[km]

Uzasadnienie

jesion

180

1

prawy

0+025

rosnie na trasie projektowanej opas
kamiennej w obgbie bystrza

wierzba

114

lewy

0+051

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

klon

45

lewy

0+073

roénie na trasie projektowanej
opaski kamiennej i projektowane;j
widowni, ma podmyty system
korzeniowy

wierzba

45

prawy

0+074

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

wierzba

75

prawy

0+074

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

wierzba

105

lewy

0+083

roénie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy
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grab

43

prawy

0+085

roénie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

klon

62

prawy

0+086

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

grab

73

prawy

0+088

roénie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

10

grab

82

prawy

0+104

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

11

grab

82

prawy

0+105

roénie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

12

klon

64

lewy

0+115

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

13

klon

63

lewy

0+120

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy- uschniete
drzewa

14

klon

38

lewy

0+120

roénie na trasie projektowane;
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy- uschniete
drzewo

15

jesion

63

prawy

0+124

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

16

lipa

96

lewy

0+126

roénie na trasie projektowane;
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

17

klon

79

lewy

0+181

roénie na trasie projektowane;
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

18

klon

73

lewy

0+181

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

19

jesion

105

prawy

0+186

roénie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy- uschniete
drzewo

20

akacja

92

prawy

0+206

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
system korzeniowy

21

akacja

56

prawy

0+206

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej i w korycie
cieku, ma podmyty system
korzeniowy- uschniete drzewo

pochylone w strone koryta, opiera

sie o druga akacje
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roénie na trasie projektowane;
opaski kamiennej, ma podmyty

22 klon 126 1 prawy 0+209 system korzeniowy
23 rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
buk 94 1 prawy 0+212 system korzeniowy

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej i w korycie
cieku, ma podmyty system
korzeniowy- uschniete drzewo
24 wigz 62 1 prawy 0+217 pochylone w strone koryta,

25

roénie na trasie projektowane;
opaski kamiennej i w korycie
cieku, ma podmyty system
korzeniowy- uschniete drzewo
klon 92 1 prawy 0+295 pochylone w strone koryta,

roénie na trasie projektowane;
opaski kamiennej i w korycie
cieku, ma podmyty system
korzeniowy- uschniete drzewo
pochylone w strone istniejacego

26 klon 95 1 prawy 0+297 chodnika
27 rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
klon 98 1 lewy 0+226 system korzeniowy

roénie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty

28 klon 91 1 lewy 0+233 system korzeniowy
29 rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej, ma podmyty
grab 78 1 lewy 0+235 system korzeniowy

rosnie na trasie projektowanej
opaski kamiennej i w korycie
cieku, ma podmyty system
korzeniowy- uschniete drzewo
pochylone w strone istniejacego
30 klon 126 1 lewy 0+430 chodnika

31 rosnie na trasie projektowanej

opaski kamiennej i w korycie
cieku, ma podmyty system
korzeniowy- uschniete drzewo
klon 146 1 lewy 0+447 pochylone w strone koryta cieku.

Razem 32 szt.

Uzasadnienie:

W powyzszym zestawieniu znajduy sSi¢ drzewa ktore g3 przewidziane do wycinki.

W wiekszasci ich lokalizacja pokrywa sie z trasa projektowanych opasek kamiennych
lub znajdowaty by sk w korycie cieku po ich wykonaniu. Weksza cz$¢ drzew posiada

podmyty system korzeniowy (9 szt. to drzewa catkowie uschngte), ;3 pochylone w
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strong¢ koryta potoku lub istniejacych chodnikoéw. Wysepuje duze prawdopodobiaistwo
powalenia se ich w koryto Czarnego Potoku lub na istniegce chodniki. W czasie
przejscia wod opadowych powalone w koryto drzewa maegspowodowd podpigtrzenie
wody, podtopienie terenow przylegtych lub stworz§ zagrazenie dla projektowanych
ktadek w postaci zablokowania ichkwiatta. W czasie wysgpowania silnych wiatrow
czes¢ drzew ujetych w zestawieniu mae stwarza bezpdrednie zagrazenie dla pieszych

korzystajacych z chodnikow.
7.1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe.
Nie dotyczy obiektu.
7.2. W trakcie realizacji robot.
Roboty regulacyjne magnie¢ negatywny wptyw ndrodowisko w trakcie ich
prowadzenia w zakresie:
- zmetnienia wéd potoku,
- ewentualnego skania wod substancjami ropopochodnymi z maszyn biladowh i
srodkéw transportu,
- hatasu
Prace naley prowadz¢ tak aby maksymalnie zapobiégaw. uchzliwosciom.
8. Uwagi do wykonawstwa
Zasadnicze roboty ziemne wykonane zostarw nasgpujacej technologii:
- wykopy mas ziemnych pod budowle regulacyjne i byza przy zastosowaniu koparki,

- plantowanie skarp recznie

9. Obliczenie obgtosci robot ziemnych.
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Tab.1. Obliczenie objetosci mas ziemnych.

Srednio Pole pow. Srednio
Przekroj Odlegto s¢ Pole pow. wykop Objetosé Nasyp nasyp Objetosé
nr km [m] Wykop [m2] [m2] wykopu [m3] [m2] [m2] nasypu [m3]
Odcinek w km 0+000-0+251

0 0,000 0,40 0,00

1 0,003 3,0 0,78 0,59 1,77 0,48 0,24 0,72

2 0,017 14,0 2,63 1,71 23,87 0,00 0,24 3,36

3 0,051 34,0 5,90 4,27 145,01 0,30 0,15 5,10

4 0,080 29,0 1,08 3,49 101,21 0,30 0,30 8,70

5 0,110 30,0 0,88 0,98 29,40 0,89 0,60 17,85

6 0,144 34,0 3,02 1,95 66,30 0,00 0,45 15,13

7 0,179 35,0 0,49 1,76 61,43 0,44 0,22 7,70

8 0,210 31,0 0,59 0,54 16,74 2,86 1,65 51,15

9 0,232 22,0 1,38 0,99 21,67 2,29 2,58 56,65

10 0,240 8,0 1,03 1,21 9,64 0,08 1,19 9,48

11 0,251 11,0 1,03 1,03 11,33 0,08 0,08 0,88
SUMA: 488,37 SUMA: 176,72
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Tab.2. Obliczenie objetosci mas ziemnych.

Odcinek w km 0+251-0+485
] Objetosé .
Diugo $¢ Srednio wykopu Srednio Objetosé
L.p. Rodzaj ubezpieczenia [m] wykop[m?2] [m3] nasyp [m2] nasyp [m3]
Uzupetnienie istniejacej opaski
w km 0+257-0+282- brzeg lewy 25 0,28 7,00 0,00 0,00
3-warstwy koszy siatkowo-kamiennych
w km 0+282-0+310- b.lewy 28 0,85 23,80 0,36 10,08
Opaska brzegowa typ "B"
w km 0+302-0+326- b. prawy 24 1,63 39,12 0,32 7,68
Uzupetnienie istni ajacej opaski
w km 0+343-0+377- brzeg lewy 34 0,28 9,52 0,13 4,42
Opaska brzegowa typ "B"
w km 0+373-0+427- b. prawy 54 0,35 18,90 0,38 20,52
Opaska brzegowa typ "A"
w km 0+417-0+457- b. lewy 40 0,52 20,80 1,37 54,80
Opaska brzegowa typ "B"
w km 0+447-0+477- b. prawy 30 0,56 16,80 0,77 23,10
3-warstwy koszy siatkowo-kamiennych
w km 0+457-0+477- b.lewy 20 0,56 11,20 0,77 15,40
SUMA: 147,14 SUMA: 136,00
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