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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny,ghezpieczenie brzegéw
istniejacego stawu zlokalizowanego na dziatce nr ew. 430igyscowdci Rymandw Zdroj,
gmina Rymanow.” w ramach kompleksowego opracowpnig Zagospodarowanie
turystyczno rekreacyjne terendw uzdrowiska Rymapomzez budowobiektéw

architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

2. Materiaty wyj §ciowe.

» Lokalizacja mapa w skali 1:25 000

* Mapa sytuacyjno-wysokegiowa z ewidengj gruntéw w skali 1:500
* Normy i rozporadzenia zwazane.

*  Wypisy z ewidencji gruntow

* Kopie map ewidencyjnych

3. Dane ogdlne.

3.1. Inwestycja

,Ubezpieczenie brzegdw istnigego stawu zlokalizowanego na dziatce nr ew. 430 w

miejscowdci Rymandw Zdroj, gmina Rymanow.” w ramach komptekego opracowania
pn. ,, Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjnentareuzdrowiska Rymanow poprzez
budowe obiektow architektury zdrojowej nad Czarnym Posoki.

3.2. Inwestor

Urzad Gminy Rymanow ul. Mitkowskiego 14a,
38-480 Rymanow.

3.3. Widciciel dziatki

Dziatka nr 430 -Urzad Gminy Rymanodw ul. Mitkowskiego 14a,
38-480 Rymandw.

4. Opis elementéw przyrodniczych terenu inwestyciji.

4.1.Charakterystyka krajobrazu i zagospodarowanie érenu zlewni.



Zgodnie z definicj krajobraz jest to ogot ceckrodowiska i wszystkich przejawéw
dziatalngci cztowieka, whaciwych dla okrélonego obszaru, przy czym wra wyodebnic
trzy typy krajobrazu: pierwotny, naturalny i kultwvy.

Krajobraz gminy Rymanow w znacznym stopniu pozogiawjest w stanie naturalnym. Jak
wczesniej nadmieniono odcinek potoku, na ktéry projekhoa jest przedmiotowa inwestycja
obejmuje cgsciowo obszar polany Horodziskiej. G#e krajobrazu doliny potoku na
przedmiotowym odcinku jest wynikiem dziatakeo cztowieka. Sklada sina niego droga
biegraca prawym brzegiem Czarnego Potoku wraz z infriagirg, przekroczenie potoku
mostem oraz przekroczenia wodggem i linia napowietrza. W czsci srodkowej polany
zlokalizowany jest réwnieodwiert wody mineralnej gbokasci 600 m oraz nietytkowany
budynek uzdrowiskowy Leliwa wraz z towarzygsgmi mu chodnikami. Pomimo to w
gtéwnej mierze krajobraz tworzy tutaj malowniczalgma wraz z otaczagym ja lasem,
stanowacym bogate siedlisko flory i fauny.

Dziatka nr 430 w ok. 50% patona jest w terenach zabudowy uzdrowiskowej, w ORb6 2v
terenach wodrodladowych- staw w parku zdrojowym, 10% powierzchan®whi drogi

publicznej klasy dojazdowej a pozostatascézo tereny zieleni parkowe.

4.2. Ogolne warunki geologiczne i hydrogeologiczmve rejonie projektowanych robét

Staw napetniany jest wodami Czarnego Potoku. Pgilgkie na pograniczu dwdéch
rézniagcych sé krajobrazowo mezoregiondéw karpackich: Beskidu IMig&k i Pogoérza
Bukowskiego. Beskid Niski zbudowany jest ze skatdmsvych zwanych fliszem karpackim,
sa to naprzemienne utone tawice zlepigcow, piaskowcow i tupkow ilastych. Gdy 28 min
lat p.n.e. warstwy fliszu zostaty sfatldowane, p@lstrzy tzw. ptaszczowiny, ktére nasiwy
sig na siebie. Najisza jest ptaszczowinalaska, srodkowa — Dukielska, a najwgza
magurska. Wychodnie piaskowcOw magurskiclestz maja posta fantastycznych form
skalnych.

Poziom wod gruntowych w rejonie projektowanych rotpdwv najblizszym otoczeniu stawu —

zalezny od napetnienia stawu.

5. Zagospodarowanie terenu.

5.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.



Dziatka nr 430 w ok. 50% patona jest w terenach zabudowy uzdrowiskowej, w ORb6 2v
terenach wédrodladowych- staw w parku zdrojowym, 10% powierzchanewi drogi
publicznej klasy dojazdowej a pozostatascézo tereny zieleni parkowe.

W chwili obecnej skarpy stawu sieregularne, zauvialne g tez miejsca abrazji- erozjo

wodnej poprzez falowanie wody w stawie. Skarpyaranigte porostensrednim twardym.

5.2.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opracowaniem obje zostato zabezpieczenie skarp istuego stawu przed
dziataniem erozji. W tym celu projektujez svykonanie czsciowego rozkopu skarp, u
podstawy skarpy natg wykona narzut z kamienia (otoczaki fi min. 30 cm) w kéziea
murka od strony skarpy stabilizowanego zaprawa oémmg. Od strony odwodnej skagp
powyzej murka planuje siubezpiecz§ oktadzirg kamienmn (otoczaki fi 10-15 cm.) na
zaprawie cementowej, spoinowana drobnym kamyczkigozkowym fi 2-3 cm. Dodatkowo

przewiduje s wykonanie remontu istniggego ugcia i mnicha spustowego stawu.

5.2.1. Ubezpieczenie skarp stawu.

Ubezpieczenie skarp stawu polédradzie na wykonaniu fundamenialbetowego o
wym. 30x 50 cm w dnie stawu, u podstawy projektosyakarpy. Na wykonanym
fundamencie nafy wykona murek z otoczonego kamienia fi min. 30cm ( 2-4 lam)
stabilizowanych zapraywementow od strony skarpy. Fundament jak i oktadzina kamae
na skarpie winien lywykonany na geowtékninie o gramaturze 200°g/#ozonej na
uprzednio wykonanej warstwie wyréwnawczej z&agzonej pospotki. Skagpowyzej
wykonanego murka natg wyprofilowat do nachylenia 1:1,5 ewentualnie 1:2 npste
wykona podsypk z pospotki lubzwiru utozy¢ geowtdknirg o parametrach jw. na ktorej
wykonamy oktadzin kamienm pasem szerokoi ok. 1,0m (otoczaki granitowesoednicy
10-15cm) osadzamna zaprawie cementowej. Powstate przestrzeniegoaykamieniami
planuje st wypetnic drobnym kamyczkiem tj. otoczakisoednicy 2-5cm.

5.2.2. Materiaty do wykonania budowli.
Do wykonania ww. budowli naky uzy¢ kamienia naturalnego wg. PN-84/B-01080.
Kamien do budowli ubezpieczeniowych powiniencbyytrzymaty na wptywy atmosferyczne,
dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie azkibw chemicznych zawartych w wodzie,

nie mae uleg& wietrzeniu oraz powinien odznaczsic duzym ciezarem wigciwym.



Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia; wytrzymitonasciskanie w stanie sucho-
powietrznym co najmniej 8MPa, mrozoodpas@iar cyklach, co najmniej 25cieralng¢ na
tarczy Boechmego 0,25-0,5¢zar obgtosciowy: dla skat magmowych i przeoknych
y=2.4-3,0Kn/m dla skat osadowyci=1,9-3,0Kn/nd, nasikliwosé wodh w % dla skat
magmowych i przeobfanych 0,5% dla skat osadowych 2,5%.

Dostarczany kamiepowinien by poddawany badaniom: petnym i niepetnym. Badania
niepetne obejmuaj sprawdzenie czystoi kamienia, sprawdzenia ksztattow, sprawdzenie
wymiarow. Badania petne obejmaugprawdzenie jak wagj, badania wytrzymasgi na
sciskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodpécnBN-85/B-04102, badanigieralngci
PN-84/B-04111, badaniagstaici pozornej PN-66/B-04100, badania n&bwosci PN-85/B-
04101. Badania niepetne najgprzeprowadzadla kadej partii kamienia przedstawionego
do odbioru, badania petne najgrzeprowadzana kade zadanie odbiorcy.

Do wykonania murka i oktadziny kamiennej na skagzkeca si uzycie otoczakdw
granitowych.

Innymi materialami stosowanymi przy wykonaniu uliezpenia skarp stawu:s

- beton hydrotechniczny

- geowlt6knina o gramaturze min. 200 gf/m

6. Uzbrojenie terenu.
Nie stwierdzono wysgpowania obiektow zaliczanych do uzbrojenia terenu.
Zaleca st zachowad uwag: przy wykonywaniu robét ubezpieczeniowych na frednicy
200 mm stanowca istniepce doprowadzenie i odprowadzenie (mnietbetowy) wody ze

stawu.
7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

7.1. Zapotrzebowanie na wo@ i odprowadzeniesciekow.
Nie dotyczy obiektu.

7.2. Emisja zanieczyszczg (pytowe, ptynne).
Nie dotyczy obiektu.

7.3.Rodzaj i ilaé¢ wytwarzanych odpaddw.

Nie dotyczy obiektu.



7.4.Emisja hatasu i wibracji, promieniowania.

Nie dotyczy obiektu.

7.5.Wplyw na drzewostan, gleb, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.
Umocnienie brzegdw stawu nie ma wptywu na glebyemanach przylegtych, oraz na
drzewostan poniewadla wykonania planowanych robo6t nie zachodzi keamies¢ wycinki

drzew.

7.6. Warunki ochrony przeciwpazarowej.

Nie dotyczy obiektu.

7.7. W trakcie realizacji robot.

Roboty ubezpieczeniowe mpgie¢ negatywny wptyw narodowisko w trakcie ich
prowadzenia w zakresie:
- znmetnienia wod stawu,
- ewentualnego skania wdd substancjami ropopochodnymi z maszyn bladowh i
srodkow transportu,
- hatasu

Prace naley prowadzt tak aby maksymalnie zapobigégaw. ucihzliwosciom.

8. Uwagi do wykonawstwa.

Zasadnicze roboty ziemne wykonane zostanw nasgpujacej technologii:
- wykopy mas ziemnych pod budowle ubezpieczeniowezy zastosowaniu koparki,
- roboty ubezpieczeniowe wykoné&recznie

- plantowanie skarp recznie



