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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy amfiteatru i molo zlokalizowanych na
stawie w potnocnej czesci dziatki. Obiekty projektowane sg jako zadanie 4 w ramach
inwestycji pod nazwa: ,,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terendw Uzdrowiska
Rymanéw poprzez budowe obiektow architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”
amfiteatr oraz molo zlokalizowane begda na dziatce nr 430 w miejscowosci Rymanow Zdroj.
Inwestor: Gmina Rymanéw ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia calkowita podestu nad lustrem stawu - 165 m?
Powierzchnia uzytkowa amfiteartu - 148,5m?
Dlugos¢ molo -10 mb
Kubatura amfiteatru i molo razem -850 m®
Wymiary zewngtrzne:
- dlugo$¢ catkowita molo wraz z podestem amfiteatru - 24,08 m
- szeroko$¢ podestu amfiteatru -14,08 m
- dtugo$¢ podestu amfiteatru -14,08 m
- szeroko$¢ molo -2,2m
- wysokos¢ amfiteatru od poziomu podestu -7,38m

1.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER
1. OBEJSCIE SCENY 75,52 m?
2. SCENA 45,63 m?
3. KOMUNIKACJA 5,22 m?
4. GARDEROBA 8,46 m?
5. GARDEROBA 8,45
6. KOMUNIKACJA 5,22

RAZEM 148,5 m?

2. FORMA, FUNKCJA

2.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek amfiteatru posiada urozmaicona forme¢ oparta na
przenikajacych si¢ brylach prostopadlosciennych nakrytych dachami dwuspadowymi. W
centralnej czg$ci obiektu nad scena znajduje si¢ wyniesiona w gore forma wiezy zamykajaca



wizualnie budynek od gory. Forma budynku wizualnie nawiazuje do pierwotnych zabudowan
Uzdrowiska. Sciana tylna sceny oraz sufit zostaly uksztaltowane w formie muszli
koncertowej w celu uzyskania odpowiedniej akustyki obiektu. Od frontu amfiteatru znajduje
si¢ kratownica tukowa umozliwiajaca zamontowanie tymczasowego os$wietlenia sceny lub
urzadzen naglasniajacych. Dach posiada forme¢ wielopotaciowa bazujaca na dachach
dwuspadowych o kacie pochylenia 35 stopni.

2.2 FUNKCJA

Funkcja amfiteatru teatralno koncertowa ma na celu nawigzanie do dawnych tradycji i
zwyczajow koncertow ktore mialy miejsce w zlokalizowanym na tym terenie do czasu pozaru
w 1944r. Dworcu Go$cinnym. Planuje si¢ urzadzanie w obrgbie amfiteatru konkursow
muzycznych oraz kameralnych koncertow w sezonie wiosenno - letnim.

2.3 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ

ZABUDOWY

Pod wzgledem formy przestrzennej zaprojektowane obiekty 1 elementy
wkomponowano Ww istniejacy teren zieleni parkowej zwiazanej z Uzdrowiskiem.
Dostosowanie si¢ do otaczajacego krajobrazu i zabudowy zostalo osiagnigte poprzez
zastosowanie formy dachow, wysokosci budynku oraz detali, np. balustrad i porgczy
nawiazujacych do tradycyjnej zabudowy Uzdrowiska.

3. KONSTRUKCJA

Szczegotowy opis konstrukcyjny oraz obliczenia projektowanego obiektu wedlug
opracowania branzy konstrukcyjnej znajduje si¢ w dalszej czesci opracowania.

3.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

- FUNDAMENTY - stopy 1 ptyty zelbetowe

-  SLUPY —zZelbetowe

- PLYTA PODESTU AMFITEATRU I MOLO —zelbetowa

-  PODCIAGI i BELKI zelbetowe

- WIENCE zelbetowe

-  STROP NAD SCENA — panele wodoodporne na konstrukcji stalowej

- SCIANY ZEWNETRZNE gr. 25cm z bloczkéw ceramicznych np. POROTHERM

- SCIANY WEWNETRZNE dziatowe z bloczkéw ceramicznych gr 12cm lub. 11,5¢cm,

- NADPROZA zelbetowe

- KOMIN z przewodéw stalowych nierdzewnych w klatce z profili stalowych zimno
gigtych obudowany podwdjna warstwa ptyt OSB.

- WIEZBA DACHOWA drewniana w uktadzie krokwiowym.

3.2 IZOLACJE I WYKONCZENIE

Izolacje przeciwwilgociowe :




- Pozioma murow amfiteatru oraz posadzki od podestu zelbetowego — 2xpapa na lepiku
Izolacje termiczne :
Posadzki garderoby- styropian twardy EPS 100 gr. 5 cm,

- wiatroizolacja dachu — folia izolacyjna paroprzepuszczalna.

Wykonczenia zewngtrzne:

- SLUSARKA drzwiowa zewnetrzna PCV lub aluminiowa, nalezy zwrdcié uwage na
zastosowanie stolarki charakteryzujacej si¢ zwigkszona odpornoscia na uzytkowanie
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci,

- WYKONCZENIE SCIAN:
Wykonczenie: tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce oraz wyprawa tynkarska
akrylowa barwiona w masie,
Cokot — tynk zywiczny w kolorze brazowym

-  POKRYCIE DACHU wykonane z gontéw drewnianych,

- OBROBKI BLACHARSKIE z blachy miedzianej,

- RYNNY i RURY SPUSTOWE z blachy tytanowo cynkowej w kolorze
ciemnobrazowym, lub miedzianej

- WYKONCZENIE PODESTU MOLO, AMFITEATRU | SCENY deski lub elementy
kompozytowe na bazie maczki drzewnej,

- Kolorystyka $cian — kolory jasne pastelowe

- BARIERKI I PORECZE w konstrukcji stalowej wykonczonej farbami
antykorozyjnymi wykonczone elementami drewnianymi.

Wykonczenia wewnegtrzne:

-  STOLARKA drzwiowa wewnetrzna aluminiowa lub PCV,

- WYKONCZENIE SCIAN:

- Garderoba - tynk cienkowarstwowy zywiczny na petna wysoko$¢ pomieszczenia.

- POSADZKI GARDEROBY | KOMUNIKACJI DO SCENY: zastosowano materiaty:
plytki gresowe 30x30cm antyposlizgowe, lub ptytki ceramiczne 30x30cm
antyposlizgowe.

- SUFITY PODWIESZANE: panele PCV na szkielecie drewnianym

Uwaga:
Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji obiektu musza posiada¢ stosowne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Istnieje mozliwos¢ przebywania 0sob niepelnosprawnych w obrebie molo i amfiteatru,

przejscia sa pozbawione uskokéw wigkszych niz 2 cm oraz spadkéw wigkszych niz 6%,
obejscie podestu i sceny amfiteatru posiada szer. min. 120cm.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Przewiduje sig¢ ilo$¢ przebywajacych 0osob w obrebie amfiteatru do 10 wystepujacych
0sob.




6. DANE DOTYCZACE OBIEKTU LINIOWEGO (nie dotyczy)

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE: INSTALACJE
WEWNETRZNE

7.1 WENTYLACJA GRAWITACYJINA | GRAWITACYJNA WSPOMAGANA

W budynku projektuje si¢ system wentylacji grawitacyjnej w oparciu o kominy z
przewodow stalowych nierdzewnych w klatce z profili stalowych zimno gigtych obudowany
podwdjna warstwa ptyt OSB.

7.2 INSTALACJA OGRZEWANIA.

Nie planuje si¢ wykonania statej instalacji ogrzewania garderoby amfiteatru ze
wzgledu na sezonowy charakter uzytkowania obiektu oraz brak statych uzytkownikéw. W
przypadku organizacji imprez w okresie jesiennym lub wiosennym istnieje mozliwos¢
instalowania w garderobach urzadzen grzewczych elektrycznych nadmuchowych.

7.3 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA

Nie planuje si¢ wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej. W przypadku
organizacji imprez planuje si¢ tymczasowe instalowanie przenos$nych toalet oraz umywalek
szafkowych indywidualnymi zbiornikami wody w pomieszczeniach sanitarnych amfiteatru.
Toalety publiczne obstlugujace omawiany teren znajduja si¢ 0k. 100m od amfiteatru po stronie
wschodniej na sasiedniej dziatce

7.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych
amfiteatru w oparciu o przytacz energetyczny. Schemat przyjetych rozwiazan znajduje sig¢ w
dalszej czgsci opracowania.

7.5 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Nie planuje si¢ budowy wewngtrznej instalacji gazowe;.

76  WENTYLACJA  MECHANICZNA, INSTALACJE CHLODNICZE,

KLIMATYZACJA

Nie planuje si¢ wykonania instalacji chtodniczej, klimatyzacyjnej oraz wentylacji
mechanicznej.

8. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE I SPOSOB DZIALANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

W okresie organizacji imprez w obrgbie amfiteatru begdzie instalowany sprzet
naglasniajacy oraz oswietlenie sceny w zaleznosci od indywidualnych potrzeb.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wspolezynnik U dla §ciany warstwowej zewnetrznej grubosci 25cm z
obustronnymi tynkami.  tj>16°C

- mur z pustakow Porotherm 25 cm R1=0.25 :0.3 = 0.833

- tynki 1,5cm R3=0.015:0.82 = 0.018

- naptyw 1 odptyw Ri+Re=0.12 + 0.04= 0.16
YR = 1.011

Uo =1:1.011=0.98 W/(m2*K)



10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
BUDYNKI SASIEDNIE

W przypadku zastosowania w obrgbie zaplecza amfiteatru przenosnych toalet i

umywalek powstate $cieki beda odwozone przez wyspecjalizowana firme¢ do oczyszczalni

sciekow.

Charakter, program uzytkowy 1 wielko§¢ budynku oraz sposdb jego
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe,
oraz wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie obiektu wraz z wyposazeniem
ograniczy si¢ do terenu dzialki na ktorej bedzie zlokalizowane.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii;
a) Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 154,7m?
b) Wysokos¢ budynku wynosi 7,38 m,
budynek zostat zakwalifikowany do budynkéw niskich
c) Budynek jedna kondygnacje uzytkowe nadziemne
11.2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;
Najblizszy budynek znajduje si¢ od strony potudniowo - wschodniej w odleglosci
89,0m
11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji palnych
11.4 Przewidywana gegstos¢ obciazenia ogniowego;
Gegsto$¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500MJ/m?
11.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczeg6lnych pomieszczeniach;
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
W obrgbie amfiteatru przewiduje si¢ przebywanie do 10 oséb.
11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
W budynku nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania, magazynowania badz
wydzielenia substancji niebezpiecznych pozarowo
11.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Przedmiotowy budynek stanowi samodzielna stref¢ pozarowa 0 powierzchni 154,7m
11.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
a) budynek zakwalifikowany zostat do klasy ,,D” odpornosci pozarowe;j
b) klasy odpornosci ogniowej elementow budynku

2

- elementy nosne R 30

- stropy (podest zelbetowy) REI 30

- Sciany zewngtrzne El 30

- konstrukcja dachu bezklasowa
- przekrycie dachu bezklasowa

11.9 Droga pozarowa.
Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa
11.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
Budynek posiadal bgdzie nastgpujace techniczne urzadzenia przeciwpozarowe;
a) przeciwpozarowy wylacznik pradu,
b) 1 gasnice GP-6 (3kg),



12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod S$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z polskimi normami i obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztuka budowlana. Do realizacji obiektu stosowa¢ wylacznie materiaty majace
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Budowe obiektu
nalezy realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany wymagaja ponownych uzgodnien.

opis opracowat:

mgr inz. Fryderyk Liput



