OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pr&udowlane, my riiej podpisani
oswiadczamyze Projekt Wykonawczy opracowany na podstawie PtojBkdowlanego budowy ktadki nad
rzekq Tabor w km 21+341 w m. Rymand&xostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkidzenia celu ktéremu ma gité.

Rzeszéw 07.12.2009

Projektant: Sprawdzay:

mgr inz. Krzysztof Mac mgr inz. Kazimierz Pelc
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowaniasgnastpujace dokumenty:

[1] Zlecenie Inwestora w ramach kompleksowego zadamwastycji ,Zagospodarowanie turystyczno-
rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymanow poprzez tmgdibiektow architektury zdrojowej nad
Czarnym Potokiem”.

[2] Katalog Detali Mostowych. GDDP. Warszawa 1997r.

[3] Jarominiak A., Podpory mostow. Wybrane zagadnieniiit, Warszawa 1981r.

[4] PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Ody@nia.

[5] PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowrejektowanie.

[6] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99, poz. 430).

[7] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédsiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63/00, poz. 735).

[8] PN-83/B-03010Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

[9]1 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b&eplaie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

[10] Ustawa z dnia 7 lipca 1984r Prawo Budowlane (DNW89 poz 414 z pdniejszymi zmianami)

[11] Dokumentacja geologiczno —zynieryjna.

[12] Uzgodnienia braiowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kladka piesza ,3” a@izkwana nad rzekTabor w km 21+341, duzie
stuzyta do przeprowadzania ruchu pieszego nad Czarrptokem i hezyta tereny Uzdrowiska Rymanow.
Ktadka zlokalizowana dmzie wojewddztwie podkarpackim, powiecie $m@askim, gminie Rymanodw,
miejscowdci Rymanow Zdrgj.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt Wykonawczy inwestycji pn. ,Budowa kiladkichazelky Tabor w km 21+341 w m. Rymandow”
podzielono na aZci:

1. Czs¢ opisowa
2. Cz$¢ rysunkowa
3. Przedmiar robét

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tdinégdowlanych

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiemigktu wykonawczego budowy kiadki dla pieszych.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Zatazenia projektowe

Projekt sporgzdzono w oparciu o obecnie obawziljace ustawy, rozposarzenia i normy dla
projektowania konstrukcji mostowych. Prglg nast¢pujace szczegdlowe zatenia do projektowania: -
podstawowe wielk&ci geometryczne obiektu:

- schemat statyczny — belkagia dwuprzstowa z dwoma wspornikami opartymi na ptytach
przegciowych;

- rozpktosé¢ teoretyczna — 2 x 18,00m;

- wysieg wspornikéw (teoretyczny) — 2,0m;

- dhugas¢ catkowita — 40,00m;

- szerokd¢ uzytkowa— 2,60m;

- szerokdc¢ catkowita ktadki — 3,0m;

- usytuowanie obiektu w planie — prosta;

- kat skrzyzowania z przeszkad- 90;

- klasa obcizenia — obcizenie ttumem wg PN-85/S-10030. ;

- charakter obiektu — trwaly (staly);

- podpory — stupowe z oczepemibetowym;

- posadowienie — goednie za pomacstupowzelbetowych w ostonie z kgéw betonowych;

- spadek podtny ktadki — 49%;

- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — odweidiei powierzchniowe realizowane przez spadek
podiuzny,

Rodzaj zastosowanych materiatow konstrukcyjnych:
- 0oczepy zw¢czapce stupy — beton B30
- stupyzelbetowe — beton B30
- stal zbrojeniowa — A-IlIN BSt 500S
- pokiad gorny — drewno iglaste klasy I,
- stal konstrukcyjna - S355J2
- stal niekonstrukcyjna - S235JRG2

Podstawowe projektowane roboty:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie stupéw,

- wykonanie oczepdw,

- wykonanie i montaporeczy stalowych,

- wykonanie poktadu drewnianego,

- oznakowanie i otwarcie obiektu dla ruchu.

4.2 Warunki geotechniczne i sposdb posadowienia eliu.

Zgodnie z dokumentagjgeotechniczs dostarczoa przez Inwestora w podta budowlanym wysipuja
utwory trzecio i czwartordu tj. grunty: nasypwirowo gliniasty z kamieniamizwiry grube gliniaste z
kamieniami, rumosz skalny, kawalki piaskowgédto — szarego oraz piaskowig@ito-szary twardy.

4.3 Sposob posadowienia obiektu

Zaprojektowano posadowienie pednie za pomagcslupéwzelbetowych w ostonie z kgéw betonowych @rednicy
80cm zweczonych oczeperrelbetowym.
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5. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH ROBOT
5.1 Kolejnosé realizacji inwestycji

- zdjecie humusu,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentéw stupowych,

- wykonanie oczepouelbetowych zwiczapcych stupy,
- ulozenie piytzelbetowych (jako przégiowe),

- monta stalowej konstrukcji ninej,

- monta elementow wypogania — pogczy stalowych

- wykonanie powtok malarskich antykorozyjnych,

- monta pokiadu drewnianego,

- oczyszczenie i rekultywacja terenu.

5.2 Podpory

Podpory zaprojektowano jako stupowe o di. 7,0m wmdme w ostonie z kgéw betonowychg 80
zwieczone oczeperrelbetowym z betonu B30.

Wymiary oczepow zwiczajacychto 1,10 x 0,5 x 2,95m.

Zbrojenie elementdéw podp6r stanawikladki zbrojeniowe ze stali Bst500Ssrednicy od 10 do 22mm, o
ilosci, ksztaltach i rozstawach dostosowanych do jesia w elemencie i wiellkgsi panupcych sit
wewretrznych.

Powierzchniezelbetowe oczepdéw, odsta@té powierzchnie stupdw zabezpiecza sintykorozyjnie za
pomoa antykorozyjnych farb do betonu, posiadsich aprobat technicza IBDIM o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie mostowym. Elementy podptergajce zakryciu, bhdz obsypaniu naley
zabezpieczy antykorozyjnie poprzez dwukrotne powleczenie legik asfaltowym ,na gaco” lub
abizolem ,R”.

5.3 Budowa przgsta
5.3.1 Wytwarzanie i montaz konstrukcji stalowej

Konstrukcg stalows stanowi, dzwigary gtéwne z belek HEB 400 paizone poprzecznicami C180.
Zabezpieczanie antykorozyjne najlewykona wg wymogow zawartych w STWIORB. Kolor warstwy
nawierzchniowej nalg/ ustalt z Inwestorem.

5.3.2 Montaz wyposaenia

Przsta oparte sna tazyskach stalowych wykonanych z odcinkéw blach kotwith do oczepow za pompc
kotew mocugcych.

Pod kaicami dzwigarow (wspornikow) umieszczono ptyty drogowe navie pospoiki.

Zaprojektowano balustradgtalows o wysokdci 1,2m i rozstawie stupkoéw 1,48m.

Zabezpieczanie antykorozyjne najlewykona wg wymogow zawartych w STWIORB. Kolor warstwy
nawierzchniowej nalg/ ustalt z Inwestorem.

5.3.3 Wykonanie poktadu drewnianego

Zaprojektowano pokiad drewniany wykonany z kgdmiakéw iglastych kl. 1 o wymiarach 10x15x300cm,
ukltadanych poprzecznie nazwdgarach. Paiczenie poktadu z konstrukcjzaprojektowano poprzez
pofaczanie pokfadu z krasdziakami iglastymi kI. | ,utbonymi wzdhe dzwigaréw gtéwnych,
przymocowanymi do poprzecznic.

Zabezpieczenie antykorozyjne poktadu wykone zalecé zawartych STWiORB.
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5.4 Skarpy i stazki nasypow
Projektuje s§ umocnienie skarp i stkow przy podporach skrajnych ptytami YOMB. Przy podze

srodkowej zaprojektowano narzut kamienny.

5.5 Urzadzenia obce

Na projektowanym obiekcie nie wygluja urzadzenia obce.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ZAMIERZENIA

6.1 Jakas¢, ilosé i sposob odprowadzenia wody opadowej z obiektu mimsvego

Woda opadowa z poktadu drewnianego odprowadzeazid powierzchniowo poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkdéw na teren przylegly agmasé do rzeki Tabor.

6.2 Emisja zanieczyszcaegazowych

Nie dotyczy.

6.3 Rodzaj i ils¢ odprowadzanych opadow

W trakcie eksploatacji obiektu niedy powstawaly odpady wymagaie utylizaciji.

W trakcie rob6t budowlanych magowst& odpady takie jak: odpady drewna, ziom, gruz. Miejg;ywozu
tych odpadow &dzie potwierdzone przez przedstawiciela prawniekdjonujacego wysypiska lub firmy
zajmupce] sk utylizacip odpaddéw przemystowych.

6.4 Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Zjawiska takie jak hatas, wibracje i promieniowanmeg pojawi sie w trakcie budowy, &da one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustanwraz z zakéczeniem prowadzenia robo6t budowlanych. W otoczeniu
projektowanej kladki brak jest obiektow budowlanydfie istnieje zagreenie, ze jakiekolwiek budynki
mieszkalne w trakcie budowy kfadki znajcsic w strefie oddziatywania hatasu, dfgawibracji i
promieniowania.

6.5 Wptyw obiektu na istniegcy drzewostan, powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Dla wykonania budowy nie przewidujessivycinki istniepgcych drzew. W rejonie inwestycji nie maeélji
wyznaczonych stref ochrony wod podziemnych i pordkniowych. Odprowadzane wody do rzeki Tabor
nie keda zawieraly zawiesin ogélnych i ropopochodnych.

6.6. Bezpieczistwo przeciwpaarowe

Nie dotyczy.
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7. UWAGI KO NCOWE
1. Nominalna nénaos¢ projektowanego obiektu odpowiada afzeiniu ttumem wg PN-85/S-10030.
2. Zgodnie z obowkzujacym prawem budowlanym, wszelkie ogsitwa od rozwizaa
konstrukcyjnych, technologicznych i materialowygbrzedstawionych w niniejszym projekcie,
wymagaj pisemnej zgody Projektanta.
3. W przypadku natrafienia w czasie robo6t na msventaryzowane uszizenia uzbrojenia terenu

naleey bezwzgkdnie przerwa roboty, wezwé inspektora nadzoru, projektanta i wdiela
urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku gmsvania.

Projektant: Sprawdzgy:

mgr inz. Krzysztof Mac mgr inz. Kazimierz Pelc
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8. INFORMACJA O CZ ESCI RYSUNKOWEJ

Czes¢ rysunkowa projektu wykonawczego budowy wiaduktiade s¢ z nast¢pujacych rysunkow:

. Przekroj poprzeczny

. Rysunek ogdlny/Przekréj poprzeczny z widokiearpodpog
. Zbrojenie podpory nr 1i 3

. Zbrojenie podpory nr 2

. Elementy konstrukcyjne

. Poecz stalowa

. Lazysko stalowe

0 N O 0o B~ WN PP

. Poktad drewniany
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