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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dwoch altan: ,,gornej” zlokalizowanej
w potudniowej czesci dziatki oraz ,,dolnej” w centralnej czeSci dziatki. Obiekty projektowane
sa jako zadanie 6 w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Zagospodarowanie turystyczno-
rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymanéw poprzez budowe obiektow architektury zdrojowej
nad Czarnym Potokiem” altany projektowane sa na dziatce nr 430 w miejscowosci Rymandéw
Zdr6j. Inwestor: Gmina Rymandéw ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia altany ,,gérnej” -23,27 m?
Powierzchnia altany ,,dolnej” - 321,73m?
Powierzchnia altan razem - 345, m?
Wymiary zewngtrzne:

- dtugos¢ altany gorne;j -538m

- szerokos$¢ altany gornej -538m

- wysokos¢ altany gornej -7,22m

- dlugos¢ altany dolne;j -2581m

- szerokos¢ altany dolnej -1591m

- wysokos¢ altany dolnej -6,89 m

2. FORMA, FUNKCJA

2.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Altana goérna  jest wolnostojacym obiektem jednokondygnacyjnym na rzucie
osmioboku nakryta wielopotaciowym dachem z charakterystycznymi wcinajacymi sig
daszkami dwuspadowymi nad kazdym bokiem altany. Charakter obiektu poprzez
zastosowane potrdjne shlupy oraz forme dachu nawiazuje do istniejacej w okresie
przedwojennym altany wypoczynkowej.

Altana dolna nawiazuje wygladem do altany gornej, sktada si¢ z szesciu modutéw na
rzucie o$mioboku potaczonych w calos¢ w poziomie dachu przez potaczenie sasiadujacych ze
soba potaci poszczegdlnych modutéw. Zastosowane materiaty oraz forma dachéw o kacie
pochylenia 35 stopni harmonizuje z najstarsza zabudowa uzdrowiska. Lokalizacja altan
podnosi walory estetyczne przestrzeni, zostaty zaplanowane jako elementy wigkszych wnetrz
urbanistycznych oraz na zamknigciu osi widokowych.



2.2 FUNKCJA

Projektowane altany sa wkomponowane w caty uklad komunikacyjny zatozenia przez
co umozliwiaja kuracjuszom oraz turystom wypoczynek podczas wycieczek i spacerow. W
obrebie altany gornej przewiduje si¢ przebywanie osob indywidualnych natomiast w altanie
dolnej ze wzgledu na wigksza zadaszona przestrzen mozliwe bedzie przebywanie wigkszych
animowanych grup.

2.3 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ

ZABUDOWY

Pod wzglegdem formy przestrzennej zaprojektowane obiekty i elementy
wkomponowano w istniejacy teren zieleni zwiazanej z Uzdrowiskiem. Dostosowanie si¢ do
otaczajacego krajobrazu i zabudowy zostato osiagnigte poprzez zastosowanie formy dachow,
wysokos$ci oraz detali, np. balustrad nawiazujacych do tradycyjnej zabudowy Uzdrowiska.

3. KONSTRUKCJA

Szczegotowy opis konstrukcyjny oraz obliczenia projektowanego obiektu wedlug
opracowania branzy konstrukcyjnej znajduje si¢ w dalszej czgs$ci opracowania.

3.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

- FUNDAMENTY - stopy, stupy i $ciany zelbetowe

- SLUPY KONSTRUKCJI PARTERU- dwuteowniki, rury stalowe

- RYGLE, KRZYZULCE - rury kwadratowe stalowe

- TEZNIKI — prety stalowe

- WIEZBA DACHOWA drewniana w uktadzie krokwiowo - jetkowym.

3.2 IZOLACJE I WYKONCZENIE

Izolacje przeciwwilgociowe :
- Pionowa fundamentow — 2x dysperbit
- Pozioma posadzki — 2xpapa na lepiku

Wykonczenia:
- SEUPKOW  STALOWYCH -  malowanie  farbami antykorozyjnymi

I nawierzchniowymi w odcieniach brazu, wykonczenie stupow z dwuteownika przez
malowanie farbami antykorozyjnymi a nast¢pnie oblozenie wyktadzing drewniang
z desek, malowanie farbami z dodatkiem bejcy przyciemniajacej z widoczng faktura
drewna

-  POKRYCIE DACHU wykonane z gontow drewnianych,

- OBROBKI BLACHARSKIE z blachy miedzianej,

- RYNNY i RURY SPUSTOWE 1z blachy tytanowo cynkowej w kolorze
ciemnobrazowym, lub miedzianej



-  BARIERKI I PORECZE w konstrukcji stalowej malowane farbami antykorozyjnymi
I nawierzchniowymi wykonczone elementami drewnianymi.

- POSADZKI: zastosowano materialy: plyty tamanego piaskowca z nawierzchnia
antyposlizgowa

Uwaga:
Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji obiektu musza posiadaé¢ stosowne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekty dostosowane sa do przebywania oséb niepetnosprawnych oraz poruszajacych
sie¢ na wozkach inwalidzkich.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE (nie dotyczy)

6. DANE DOTYCZACE OBIEKTU LINIOWEGO (nie dotyczy)

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE: INSTALACJE
WEWNETRZNE

7.2 INSTALACJE WOD. — KAN.

Planuje si¢ wykonanie w obrgbie altany dolnej instalacji wodno — kanalizacyjnej w
celu zapewnienia wody zimnej do celow socjalnych. W studzience w obrgbie posadzki
zostanie zamontowany zespol licznikowy z doprowadzeniem wody do zaworu czerpalnego
nad powierzchnia posadzki oraz kratka $ciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji.

7.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia w oparciu o przytacz
energetyczny. Opis przyjetych rozwiazan znajduje si¢ w dalszej czgSci opracowania.

8. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE I SPOSOB DZIALANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH (nie dotyczy)

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA (nie dotyczy)

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
BUDYNKI SASIEDNIE

Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektow oraz sposob ich posadowienia

nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Oddzialywanie obiektow ograniczy si¢ do terenu dziatki na
ktorej bedzie zlokalizowane.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (nie dotyczy)




12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane 1 instalacyjne wykona¢ pod S$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z polskimi normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztuka budowlana. Do realizacji obiektu stosowa¢ wylacznie materiaty majace
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Budowe obiektu
nalezy realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany wymagaja ponownych uzgodnien.

opis opracowat:

mgr inz. Fryderyk Liput



