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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500,
- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

- warunki techniczne.

2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

- przytacz wody z rur 32PE,

- przytacz kanalizacji sanitarnej z rur 160PVC,

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC.

3. Dane lokalizacyjne

Projektowana inwestycja stanowi czes¢ inwestycji ,Zagospodarowanie turystyczno-
rekreacyjne terenow Uzdrowiska Rymanow poprzez budowe obiektéw architektury
zdrojowej nad Czarnym Potokiem na dz. nr ewid. 430, 431, 409, 405, 362/1, 418,
410/1, 432, 433, 434, 437, 438 w Rymanowie Zdroju”.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
W chwili obecnej teren jest nie zainwestowany.

5. Dane dotyczace wptywu inwestycji na Srodowisko
Nie dotyczy

6. Dane o przydatnosci gruntu do celéw budowlanych
Nie dotyczy

7. Dane dotyczace ukiadu komunikacyjnego
Nie dotyczy

8. Rozwigzanie techniczne:

Przytagcz wody:

Przytacz wodociggowy wykonaé¢ z rur PE o srednicy d=32mm. Dtugosc¢ przytgcza
wynosi 15,0m. Wigczenie do istniejgcego wodociggu nastgpi przez wbudowanie
trojnika. Na odgatezieniu na dzialce inwestora zostanie zamontowana zasuwa Zz
uszczelnieniem miekkim d=32mm wraz z obudowa. Przytgcz doprowadzony zostanie
do studni wodomierzowej 400mm. Studnia wyposazona zostanie w wodomierz, %4’
zawory odcinajgce 1” oraz zawodr antyskazeniowy chronigcy instalacje przed
zanieczyszczeniem.

Przytacz kanalizaciji:

Odprowadzenie sSciekow sanitarnych wykona¢ do projektowanej studzienki
kanalizacyjnej PVC 425 zgodnie z czescig rysunkowg. Przytacz. kanalizacyjny
wykona¢ z rur PCV d=160mm fgczonych na uszczelke. Diugos¢ przytacza
kanalizacyjnego wynosi 6,0m. Przytacz kanalizacyjny nalezy uktada¢ w wykopie ze
spadkiem zgodnym z rysunkiem - profil przytagcza kanalizacji sanitarne;.




Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej:

Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej wykonac z rur PCV d=200mm tgczonych na
uszczelke zgodnie z czescig rysunkowg. Dlugos¢ przebudowywanego odcinka sieci
wynosi 16,0m. Poszczegdlne odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy uktada¢ w wykopie
ze spadkiem zgodnym z rysunkiem - profil przebudowy odcinka kanalizacji sanitarne;.
Na trasie zgodnie dokumentacjg zamontowac studzienki PVC 425.

Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ obserwacje pod katem
szczelnosci, zlecic geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu
geodecie oraz zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci.

8.1 Wykopy ziemne:

Wykopy ziemne na odcinkach fatwo dostepnych wykonywac koparka, natomiast przy
czynnych przewodach recznie zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-83/8836-02 oraz PN-86/B-02480. Giebokos¢ wykopow podana na profilu
wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane, bez
kamieni, korzeni i roslinnosci. W przypadku, gdy na dnie wykopu znajdujg sie
kamienie nalezy przed utozeniem wodociggu w wykopie wykona¢ podsypke z piasku
o grubosci 15 cm. Zasypke nalezy wykonac ziemig bez kamieni do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury z ubiciem zasypki recznie. W przypadku braku ziemi bez kamieni,
zasypke do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonac piaskiem.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu
do gtebokosci 4,0 m powinno wynosic¢ przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w gruntach niespoistych 1:1,50.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Bezpieczne odlegtosci

* Od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 0,5m
* Od gazociggu 1,5m
*  Od budynkéw mieszkalnych 15m

Przy skrzyzowaniu kanalizacji z w/w urzgdzeniami podziemnymi nalezy zachowaé
minimalng odlegtos¢ pionowg wynoszgca 0.5 m. W przypadku niespetnienia
podanych warunkow nalezy zastosowac rure ochronna. W rurze ochronnej nie moze
by¢ zadnego zlgcza kanalizacji.

8.2 Budowa przytaczy oraz przebudowa sieci

Do budowy wodociggu stosowac rury PE-HD klasy 80 lub 100 PN-10/SDR-I1
na cisnienie 1.0 MPa. taczenie rur PE moze by¢ wykonane metodami termicznymi
przez zgrzewanie lub za pomocag zaciskowych ztgczek z tworzyw sztucznych.
Montaz, rurociggu wykonac¢ na powierzchni wykopu przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 5°C. Po zmontowaniu nalezy opusci¢ go do wykopu, przysypac¢ odcinkowo
ziemia, a nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa
Rurocigg nalezy uwazac za szczelny jezeli po doktadnym odpowietrzeniu nie nastapi
wiekszy spadek cisnienia jak 0,01 MPa na kazde 100 mb rurociggu w czasie 60 min.
oraz gdy na potaczeniach nie nastgpi wykraplanie sie wody lub pocenie.



Przy wbudowaniu w rurocigg armatury, kolan i trojnikdw nalezy wykonaé bloki
oporowe z betonu m-ki 100.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowac nastepujace materiaty:

» rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o srednicy 160 i 200mm, taczone
na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur,

+ ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
Tasmy Polyken kl. C - do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN"30672
Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych.

Pierscienie samouszczelniajgce do uszczelniania koncow rur ochronnych.

Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100

8.3 Skrzyzowania.
Nie dotyczy

8.4 lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw w przypadku nie zachowania wymaganej
gtebokosci utozenia (1,2m) nalezy wykonac¢ wetny mineralnej gr. 20 mm. Otuliny
muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

9. Warunki wykonania i odbioru robét

Stosowac¢ wyroby producentéw krajowych zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatbw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Sktadowanie

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie-wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury o ré6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy
nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na roéwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkdw
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac. Ksztattki,
ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.




Odbidr robot

Odbioru robét polegajagcych na wykonaniu przytaczy do budynku nalezy dokonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
— montazowych

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- protokot z préby szczelnosci,

- 2 X inwentaryzacja powykonawcza przytaczy.



