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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy
utwardzen miejsc postojowych, $ciezki dla osob niepetnosprawnych, placow utwardzonych
oraz pozostalych §ciezek spacerowych. Omawiane obiekty projektowane sa jako zadanie 9
i 10 w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenow
Uzdrowiska Rymanow poprzez budowe obiektow architektury zdrojowej nad Czarnym
Potokiem”. Miejsca postojowe, place oraz §ciezki projektowane sa na dziatkach nr 430, 409,
405, 362/1, 418 w miejscowosci Rymanow Zdrdj. Inwestor: Gmina Rymanéw ul.
Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie w obrgbie poludniowej czgsci omawianego terenu znajduja si¢ czg¢sciowo
zniszczone chodniki asfaltowe oraz z ptytek betonowych umozliwiajace komunikacje

pieszych w kierunku péinoc — potudnie pomigdzy poszczegdlnymi obiektami uzdrowiska oraz
od strony zachodniej w kierunku wschodnim - pijalni wod — glownego symbolu Uzdrowiska.
W cze$ci potnocnej dziatki w obrgbie stawu komunikacja odbywa si¢ po wydeptanych
w obrebie trawnikow Sciezkach. Teren charakteryzuje si¢ niewystarczajaca iloscia $ciezek
spacerowych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania oraz niezadowalajacym stanem
istniejacych traktéw spacerowych i komunikacji piesze;j.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowany uktad komunikacyjny terenu sktadajacy si¢ z $ciezek spacerowych,
placow oraz miejsc parkingowych ma na celu podniesienie walorow estetycznych oraz
funkcjonalnych terenu o powierzchni ok. 2ha kluczowego ze wzgledu na tradycje historyczne
uzdrowiska. Wprowadzenie $ciezek spacerowych w uktadzie nawiazujacym do zalozenia
przedwojennego nawiazuje do dawnego charakteru wnetrza utworzonego przez $ciang drzew
wzdtuz Czarnego Potoku, budynek Leliwa oraz skarpg porosnigta drzewami w miejscu
lokalizacji nieistniejacego Dworca Goscinnego.
Nawigzanie do pierwotnego charakteru uzyskano poprzez krzywoliniowy przebieg $ciezek
wokol klombow przedluzenie ich w strong stawu a nastgpnie poprowadzenie ich w réznych
kierunkach umozliwiajac komunikacje w obrebie catego Uzdrowiska. Dla powigzania $ciezek
utatwienia komunikacji z pozostalymi terenami W uklad $ciezek wkomponowano place

zagospodarowane altanami oraz obiektami matej architektury.
Zaprojektowane $ciezki i elementy zagospodarowania uwzgledniaja dostgpnos¢ dla

0soOb niepetnosprawnych:

- miejsca postojowe dla oso6b niepetnosprawnych(4 szt.) - 72m?,

- §ciezki spacerowe, chodniki razem — 2532m?,

- Place - 1836 m’
Zaplanowano wydzielone miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych, natomiast $ciezki
spacerowe dla niepetnosprawnych begda posiadaly spadki podluzne maksymalnie do 6%.
Miejsca postojowe zaplanowano od strony drogi dojazdowej.



Ponadto w ciagu spacerowym zostanie zainstalowana tablica informacyjna z zapisami
réwniez w jezyku Brail’a dla osob niewidomych.
Projektowane $ciezki posiadaja szerokos¢ 2,0m

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Nawierzchnia miejsc postojowych:
Zaprojektowano nastgpujace warstwy nawierzchni:

e dolna warstwa podbudowy pospotka gr. 15cm,

e kruszywo kamienne gr 10cm,

e Kkliniec gr. 5 cm.

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

e Kkostka brukowa gr. 8 cm

Nawierzchnia placow i Sciezek:
Zaprojektowano nastgpujace warstwy nawierzchni:

e dolna warstwa podbudowy pospotka gr. 15cm,

e kruszywo kamienne gr 10cm,

e Kkliniec gr. 5 cm.

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

e Kkostka brukowa gr. 6 cm.

Od strony istniejacej jezdni nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 20 x 30 na tawie betonowe;j
z oporem natomiast po stronie przeciwnej i na krawedziach Sciezek obrzeze betonowe 8 x 30
na podsypce cementowo-piaskowej.
Na skrzyzowaniach i taczeniach $ciezek nalezy zachowa¢ promien 0,4m.

Dojazd do miejsc postojowych odbywac si¢ bedzie poprzez chodnik. Zjazd nalezy
w tym miejscu wykonac¢ z kostki betonowej gr .8 cm.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W obrebie terenu objetego projektem wystepuje nastgpujaca infrastruktura techniczna:

e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociagowa

e sie¢ energetyczna napowietrzna
e kanalizacja sanitarna

e siec teletechniczna

6. ZIELEN
W ramach projektu przewiduje si¢ wycigcie lub przesadzenie 3 drzew zaznaczonych
na zalaczniku graficznym - PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W przypadku wystapienia po wytyczeniu kolizji $ciezki z drzewem nalezy wykonaé korektg
przebiegu $ciezki



7.WPLYW NA SRODOWISKO.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ pogorszenia
srodowiska naturalnego. Chwilowe niedogodnosci (hatas) moga by¢ wigksze jedynie w czasie

realizacji - wykonywania robot.
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