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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektow budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terendw Uzdrowiska
Rymanow poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej na Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna SST stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi SST i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.41. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

144 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.6 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a
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takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.7 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania roboét budowlanych.

1.4.8 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.9 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.10 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12 wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.13 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.14 organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.15 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy
organ.

1.4.17 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.19 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru  dokonanych robét w formie wyliczen, szkicobw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za
mawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.22 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
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dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.23 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.24 poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26.przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. Inzynier - osoba wyznaczona uprawniona i do kontrolowania i nadzorowania robét
w danej branzy ( np. inspektor nadzoru, inzynier kontraktu)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;

»dostarczong przez Zamawiajgcego,
»sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjag projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
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rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna,.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruzu,
materiatéw i wyposazenia na terenie budowy i poza nim.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymaganh
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.



Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

v'organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

v'organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

v'plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v'wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

v'system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

v'wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

v'sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

v'wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

v'rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

v'sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czesto-
tliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdbw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v Polskg Normg lub

v' aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajg-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

> date przekazania Wykonawcy terenu budowy (czesci budynku w ktérej majg byé¢
prowadzone prace remontowe),

> date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

> uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robot,
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terminy rozpoczecia i zakonnczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

> przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

> daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

> dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

>  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.



[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

»  pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

YV VYV VVYY

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz KSNR-ach i tp. Normach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robdét i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupet-
niajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

> dokumentacje = powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

> szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajgce lub zamienne),

> dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku-
mentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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10.

> Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

> wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

»  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

> podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

NR : B-01.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
Kategoria wg CPV : 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod fawy i stopy fundamentowe, nasypy, oraz koryta pod
chodniki, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw
Uzdrowiska Rymandéw poprzez budowe urzadzenh architektury zdrojowej na Czarnym Potokiem”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
B-01.01.00 - wykonanie wykopéw fundamentowych w gruntach nie skalistych i skalistych.
B-02.02.00 - wykonanie nasypow

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
zakresie:

Usuniecie humusu

wykonania wykopow w gruntach nieskalistych mechanicznie na odktad z odwozem do 1 km

zasypania wykopow

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi
zawartymi w SST B-00.00.00 — wymagania ogdlne pkt 1.4.

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektéw,

plan sytuacyjno-wysokosciowy

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego

szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét, np.: wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Glebokos¢é wykopu — réznica rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;j.
Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub skftadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
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Okresla dokumentacja projektowa lub osoba uprawniona okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd - %Qstoéc’: objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m”),

pds. - maksymalna gestosé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

zgodni3e z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m”).

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST B- 00.00.00 ,,.Specyfikacja ogélna”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogélna” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow a pozostate odwozi¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodag Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
umowie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostanie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.3.

3.1.1.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 4.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST S — 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

5.2.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do urzadzen odwadniajagcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badanh geologicznych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw
powinny byé wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno byé sprawdzone przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdoznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentoéw i stép, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu nadajacy sie do zasypow, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

5.5. Wykonanie nasypéw

Grunt do budowy nasypéw powinien posiadaé max. Srednice ziaren d<120 mm. Nasypy wykonaé z ziemi
dostarczonej na plac budowy z miejsca wskazanego przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajagcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okres$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora nadzoru.

W celu unikniecia wszelkich rozbieznosci tak poziomych jak i wysokosciowych zobowigzuje sie Wykonawce,
do nawigzania wszelkich pomiaréw koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektéw inzynierskich, do punktéw
osnhowy podstawowej, ztozonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita sie¢.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
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trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
prawidtowe wykonanie nasypéw i skarp

Czynnosci wchodzgace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt.6.1.
ST B-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.7.

1. Obmiar robét ziemnych

obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

8. BN-64/8931-02 nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze

18



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.02.00.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE

Kategoria robot 45223500-1

1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
oraz odbioru zelbetowych elementéw monolitycznych przy wykonywaniu zadania pt. ,Zagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandw poprzez budowe urzgadzen architektury zdrojowej
na Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu konstrukciji
monolitycznych i zelbetowych budynkéw i fundamentéw obiektéw matej architektury.

tawy, stopy fundamentowe
schody Zzelbetowe

ptyty stropowe, belki i podciggi
stupy, $ciany

mury oporowe

YV VVVYV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST

B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét betonowych i zbrojarskich stanowia;:

- projekt budowlany i wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z =zarzgadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot weditug zasad niniejszej specyfikacji s materiaty do
wykonania deskowan, zbrojenia i betonowania elementéw monolitycznych budynku i fundamentow
elementéw matej architektury:

2.1. Beton

Elementy monolityczne budynku nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 (B25) zageszczany
mechanicznie.

Elementy zelbetowe Amfiteatru nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 (B25) dla fundamentéw matej
architektury innych elementéw. Wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu
towarowego wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikéw betonu.

Mieszanka betonowa winna mieé konsystencje nie rzadszg niz plastyczna.

Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych (gruszkach) i podawana w
miejsce wbudowania za pomocg pompy. Czas utozenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien
by¢ dtuzszy niz 1 godz. a w przypadku temperatury powietrza powyzej 20 C - 0.75 godz.

Na kazda partie betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowej winna odpowiada¢ wymaganiom PN/H-93215. klasa, gatunek i
Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Stosowana stal zbrojeniowa
» zebrowana A-lll (34GS), AllIN (B500ST)
» gtadka A-0 (StOS)
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych srednic bez zgody Kierownika Projektu.
Uzyte do zbrojenia prety winne by¢ proste, wolne od zanieczyszczen.
Stal dostarczona na budowe musi posiadaé atest producenta : Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa B z
okresleniem nazwy wytworcy, oznaczenia wyrobu, nr wytopu lub nr partii.

2.3. Deskowania.

Deskowania wykonac z tarcicy gr 25 - 38 mm. Uzyta do deskowania tarcica winna byc¢ klasy co najmniej K-
21.

Na dostarczong tarcice wymagany jest atest producenta z okre$leniem nazwy wytworcy, oznaczeniem
wyrobu, iloscig i rodzajem dostarczonej partii materiatu.

Dopuszcza sie zastosowanie deskowan z rozwigzan systemowych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byé wykonywane recznie lub
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mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwa tj. spetniajgca wymagania SST jakos$¢ robét :

1) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

2) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

3) samochody do transportu gotowej mieszanki betonowej

4) do uktadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,

- pompy do betonu,

- wibratory wgtebne o odpowiedniej srednicy,
- wibratory przyczepne,

- faty wibracyjne,

- zacieraczki do betonu.

5) do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierki do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4. Transport.
Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe moga by transportowane wytgcznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna by przewozona odpowiednimi Ssrodkami transportu tak zeby unikng trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Pozostate materiaty
Pozostate materiaty mogag by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Deskowanie elementow.

5.1.1. Wymagania ogolne :

Zaleca sie wykonanie szalowania wszystkich elementéw betonowych w deskowaniach systemowych i w
sposéb zgodny z wytycznymi producenta dla wybranego przez wykonawce systemu. Wytyczne te
wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru celem umozliwienia mu kontroli prawidtowosci
wykonania i montazu.
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Rusztowania podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby mogto
przenosic obcigzenia wywotane :

» masg Whasng oraz masg sprzetu do robot betonowych,

» masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od opuszczanej
mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,

» masa zbrojenia konstrukgii,

» masa robotnikéw zatrudnionych przy tych robotach

Wykonane rusztowanie nie powinno sie odksztatca¢ pod dziataniem powyzszych obcigzen, powinno
zachowywac sztywnos¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji zarowno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania
mieszanki betonowe;.

Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne.

Przy deskowanych stupach rdzeniach i belkach nalezy wykona¢ pomosty robocze umozliwiajgce
bezpieczne wykonywanie robét ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich.

5.1.2 Deskowanie scian konstrukcyjnych i $cian oporowych

Zaleca sie stosowanie szalunkéw systemowych
W wypadku stosowania réwniez deskowan tradycyjnych (drewnianych) nalezy kierowaé sie ponizszymi

wytycznymi.

> Deskowanie $cian nalezy wykona¢ z desek gr 25 mm lub 32 mm, usztywnionych pionowo
krawedziakami o przekroju 100 x 100 mm. Rozstaw krawedziakéw , w zaleznosci od uzytych desek
i wysokos$ci deskowanej Sciany : od 70 cm dla deskowan gr 25 mm i écian o wysokosci ponad 2 m,
do 120 cm dla deskowan gr 32 mm i scian o wysokosci do 1,5 m.

> Deskowanie w miejscach usytuowania krawedziakéw usztywniajacych nalezy skrecac sciggami z
drutu ¢ 8 mm w nastepujacych odlegtosciach pionowych:
B bezposrednio nad fawg fundamentowg
M 30 cm powyzej pierwszego sciggu
M 50 cm nastepny
B co 80 cm w pionie kolejne $ciagi

» W miejscach zaktadania sciggow montowaé pomiedzy deskowaniem przektadki dystansowe o
szerokosci rownej projektowanym grubosciom poszczegdlnych scian.  Przektadki te w trakcie
betonowania nalezy usungc.

» Deskowanie nalezy przed betonowaniem zabezpieczy¢ przed przesunieciem zapierajac je
punktowo o grunt (dla $cian parteru) oraz o strop (dla pozostatych kondygnacji) za pomoca rozpér z
krawedziakéw 80 x 80 mm. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wymiaréw wykonanych deskowan, a w
przypadku stwierdzenia odchylen liniowych dodatkowo usztywnié poziomo przy uzyciu rur min. ¢
40, bgdz krawedziakéw 80 x 80 mm.

5.1.3. Deskowania stupow i rdzeni.

Deskowanie stupéw prostokatnych wykonac z tarcz zbitych desek grubosci 25 — 32 mm.

Deskowanie stupéw okragtych wykonaé z gotowych szalunkéw cylindrycznych.

Ustawione deskowania nalezy dotem i goéra ustabilizowa¢ przed przesunieciem za pomocg rozpor
drewnianych.

Deskowania nalezy usztywni¢ przed parciem masy betonowej za pomocg drewnianych lub stalowych jarzm
. prostokatnych — dla stupdw o przekroju prostokatnym i osmiokatnych — dla stupéw o przekroju kotowym.

Rozstaw jarzm :

M pierwsze: przy podstawie stupa

B drugie : 30 cm powyzej pierwszego
B trzecie : 50 cm powyzej drugiego
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B kolejne : co 70 cm

Zbrojenie montowa¢ w formie przygotowanego wczesniej prefabrykatu zbrojarskiego w wykonanym
trojstronnie deskowaniu stupdw, a w przypadku szalunku o przekroju okragtym, bezposrednio przed
zatozeniem szalunku, ktéry to nalezy nasungé na zamontowane zbrojenie.

Przed ,zamknieciem” deskowania nalezy oczysci¢ podtoze w miejscu betonowanego stupa i zabezpieczy¢
szalunek przed przedostawaniem sie do jego wnetrza zanieczyszczen.

Wskazane jest pozostawienie w jednej ze scian deskowania otworu dotem, w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Otwor ten nalezy zaslepi¢ bezposrednio przed betonowaniem.

5.1.4. Deskowanie rygli Sciennych , belek i nadprozy .

Deskowanie belek winne by¢ ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na poszerzonych
gtowicach stojakow. Stojaki w postaci stempli powinne mie¢ $rednice w ciehAszym koricu nie mniejszg niz 10
cm, alternatywnie mozna uzy¢ stojaki stalowe teleskopowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
rozstaw stojakéw uzalezniony od ciezaru betonowanego elementu, lecz nie wiekszy niz 100 cm dla belek
0 wysokosci do 50 cm oraz 80 cm dla belek wyzszych.

Tarcze denne deskowania belek winne by¢ wykonane z desek gr 32 mm, dla belek o wysokosci do 50 cm
oraz z desek gr 38 mm, dla belek wyzszych. Tarcze boczne wykona¢ z desek 25 mm.

Tarcze deskowan bocznych nalezy usztywni¢ naktadkami pionowymi o przekroju 40 x 60 mm, zapartymi do
rygli lub gtowic rusztowania, a w przypadku belek wyzszych od 45 cm, dodatkowo stezy¢ gorg nakiadkg
poziomg . Rozstaw naktadek réwny rozstawowi stempli.

5.1.5. Deskowanie ptyt stropowych , dachowych.

Deskowanie elementéw stropdw monolitycznych wykona¢ na przestrzennym rusztowaniu ze
stempli.
Stemple drewniane winne mie¢ Srednice w cienszym koncu nie mniejsza niz 10 cm.
Rozstaw stempli w kierunkach przebiegu paséw - max.100 cm, w kierunku prostopadtym do przebiegu
paséw — max 80 cm. Pasy (rygi) deskowania wykona¢ z tarcicy gr min. 38 mm i wysokosci min. 16 cm.
Deskowanie ptyt wykonac¢ z desek 25 mm.
Rusztowania ptyt stropowych nalezy stezyé¢ przestrzennie.

5.1.6. Deskowania schodow

Deskowanie ptyt biegowych i spocznikowych oraz belek wykonaé wg p.4.2.4 i 4.2.3 niniejszej
Specyfikacji.
Deskowanie stopni wykonaé¢ z tarcicy gr 32 mm. Deske policzkowg wycigé w ksztatcie profili schoddw,
natozy¢ na nig drugg deske i zamocowaé do krawedzi deskowania ptyty schodowej, zgodnie z wymiarami i
pochyleniem okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Do wycietych stopni w deskach policzkowych nalezy
dobi¢ deski podstopnicowe, ktére dodatkowo nalezy usztywni¢ goéra, na s$rodku szerokosci biegu
schodowego, pasem podiuznym z deski 32 x 60 mm, zapobiegajagcemu odksztatceniu sie profili
schodowych w trakcie betonowania.

5.1.7. Rozbiorka deskowan.

Deskowania boczne mozna rozebraé po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nienaruszenie wykonanej konstrukcji i nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi.
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton 70%
wytrzymatosci projektowej — dla belek i podciagdw o rozpietosci do 6 m, a dla konstrukcji o rozpietosci
powyzej 6 m — 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu.

5.2 Zbrojenie elementow

Zbrojenie winno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w Dokumentacji Projektowej.

Zbrojenie stupow, rdzeni i belek w miare mozliwosci sprefabrykowa¢ w zaktadzie, wzglednie na placu
budowy i montowac cate prefabrykaty zbrojarskie w przygotowanych deskowaniach.
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Zbrojenie ptyt i biegdw schodowych nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu.

Montowane zbrojenie stupdw i rdzeni, dla ktérych Dokumentacja Projektowa przewiduje ciggtos¢ ponad
wykonywang kondygnacja, nalezy wypusci¢ na dtugo$¢ min. 50 srednic ponad poziom stropu wykonywanej
kondygnac;ji.

Nalezy unika¢ taczenia pretéw, a w przypadku koniecznosci wykonania taczenia przekroj pretéw taczonych
nie powinien przekracza¢ 50 % wymaganego przekroju zbrojenia.

Dlugos$¢ zaktadu pretéw tgczonych nie mniejsza od 50 ich $rednic. Rozstaw strzemion na dtugosci
potgczenia nalezy zmniejszy¢ dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Wykonane
zbrojenie musi by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przesunieciem w trakcie betonowania.

Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spetnia¢ wymogi PN/B-03264.

5.3. Betonowanie.

Przed uktadaniem betonu deskowanie nasgaczy¢ woda. W deskowaniu uktadaé beton za pomoca
pompy lub recznie i starannie zawibrowac.
Dojrzewajgcy beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego
jakos¢ w konstrukgiji.
Beton utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni polewajac go woda, rozpoczynajac
polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie przy temperaturze powyzej +15° C przez
pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na
dobe. Dla warunkéw obnizonej temperatury nalezy stosowac sie do Instrukcja ITB nr 282.

5.4. Rozbiérka deskowan.

Deskowania boczne mozna rozebraé po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nienaruszenie wykonanej konstrukcji i nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi.
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton 70%
wytrzymatosci projektowej — dla belek i podciggdw o rozpietosci do 6 m, a dla konstrukcji o rozpietosci
powyzej 6 m — 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu.

6. Kontrola jakosci robét.
Zakres kontroli :

6.1. Kontrola wykonania deskowan

Kontrola wykonania deskowar obejmuje sprawdzenia :

» jakosci materiatdw uzytych do deskowania — na podstawie ogledzin dostarczonego materiatu,
zaswiadczen o jako$ci materiatdw wystawionych przez producenta (klasa tarcicy co najmniej K-21),
» prawidlowosci wykonania deskowan :
= przekrojow i rozstawu stojakow , oraz ich usztywnienie
= szczelno$ci deskowania — szerokos¢ szczelin nie wieksza niz 2 mm
= pionowosci, prostoliniowosci oraz zgodnosci usytuowania z Dokumentacjg Projektowg,
»= nasycenia deskowania woda lub powleczenia preparatami zmniejszajacymi przyczepno$c
betonu,
= sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiarowych :
a) odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2 mm
b) odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu stupow i rygli na catej wysokosci —do 10
mm
c) od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan : 3 mm
d) dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowego :
- od osi fundamentu : +/-15 mm
- od osi $ciany, stupa, belki lub podciggu:+/-10 mm
e) dopuszczalne odchylenia wymiardw przekroju poprzecznego :
- dla elementéw o wymiarze do 50 cm : +5 mm
- dla elementéw o wymiarze od 50 do 80 cm:+7 mm
- dla elementéw o wymiarze ponad 80 cm : +10 mm
f) dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowych belek i ptyt : +/- 15
mm
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6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania zbrojenia :

B kontrola jakosci dostarczonego materiatu (na podstawie zaswiadczen, oznakowan partii, wygladu
zewnetrznego)

B kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :
= prawidiowych odgie¢, potaczen i rozstawu pretéw,
= prawidiowego rodzaju i srednicy uzytej stali,
= prawidlowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed
przesunieciem

6.3 Kontrola prawidiowego betonowania konstrukgciji :

B jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidtowosci ich dozowania,
B prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej uktadania i zageszczania,
B prawidtowej pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.4. Kontrola jakosci betonu

Kontrola jakosci betonu — na podstawie wynikéw badan kontrolnych prébek betonu dostarczanego
przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakosci betonu z doktadnym okresleniem okresu
pobrania probek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyto badanie.

Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okresla sie maksymalnie na 60 dni od daty pobrania
prébek z danej partii betonu.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowag dla robét betonowych jest m? lub m? konstrukciji

8. Odbidr robét

Odbiorowi podlegajg poszczegodlne elementy roboét poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania
z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Odbiorowi podlegaja :
» deskowania elementéw konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowos¢ i prostolinijnosé, sztywnosé
i stabilnosc),
» zbrojenie (zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, SST i PN/B-03264)

» rozdeskowane elementy konstrukcyjne pod wzgledem jakosci wykonania robét :
a) zageszczenia i jednorodnosci struktury betonu :
v

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie wieksza niz 5 % powierzchni
catego elementu,

v’ powierzchnia jednego raka nie moze przekraczaé 5 % przekroju danego elementu
v’ zbrojenie gtéwne i strzemiona w zadnym miejscu nie moga by¢ odstonigte

b) zgodnosci usytuowania i wymiaréw geometrycznych i elementéw z Dokumentacjg
Projektowg

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, ilos¢ ilos¢ szczegdlnosci :

» wykonanie deskowanh
» utozenie zbrojenia zgodnie z projektem
» betonowanie
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» pielegnacja betonu
» demontaz deskowan
» uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

Instrukcja ITB nr 282.

26



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.03.00.00 Konstrukcje stalowe

Kategoria robot 45223500-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
stalowych elementéw konstrukcji przy wykonywaniu zadania pt. ,Zagospodarowanie turystyczno-
rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandéw poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej na Czarnym
Potokiem”.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w B-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania konstrukcji stalowych i elementéw
konstrukcyjnych stalowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmuja;
e wykonanie konstrukcyjnych elementéw wysytkowych w specjalistycznej wytworni konstrukcji
o stalowych,
e zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez cynkowanie ogniowe,
e transport konstrukcji na plac budowy (montazu)
¢ montaz konstrukcji i elementéw wbudowanych w beton,

e uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach potgczern spawanych i ewentualnie
w miejscach uszkodzen.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-0 “Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY
Do wykonania konstrukcji i elementéw stalowych bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji bedg
stosowane nastepujgce materiaty wynikajace z projektu budowlanego:

e blachy grube 4 — 20mm ze stali St235,
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o ksztattowniki (kgtowniki, ceowniki, dwuteowniki) ze stali S235,

e Sruby klasy 5.8 z podktadkami i nakretkami,

o elektrody ER 146

e Kkotwy do betonu .
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych bedg przed zabezpieczeniem antykorozyjnym piaskowane lub
Srutowane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na wykonanie konstrukcji w wytwérni i wyrobéw dostarczanych na plac budowy.

Grubos$¢ powtoki cynkowej min. 150um.
3.  SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:
e Zuraw samojezdny,
o srodki transportu kotowego do przewozenia elementéw konstrukciji,
e spawarki,
e klucze do $rub,
o szlifierki do spoin,
e wiertarki do metalu i do betonu,
o pistolety metalizacyjne do cynkowania natryskowego na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na srodowisko i jako$é robot.

4. TRANSPORT

Do transportu elementéw konstrukcyjnych, materiatéw i sprzetu budowlanego stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONYWANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI SSTALOWYCH

5.1 Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z wymaganiami normy PN- B-06200 i

postanowieniami umowy.

5.2 Roboty przygotowawcze w zakresie wykonywania konstrukgcji.
e zakup materiatdw wskazanych do wykonywania konstrukcji,
¢ dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawane;j,
klasy ztagcz spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

e przygotowanie szablondéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw.

5.3 Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukc;ji.
e oczyszczenie miejsc montowanych elementéw,

e wyznaczenie osi i rzednych w miejscach potgczen elementéw konstrukgji,
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e sprawdzenie potozenia marek stalowych osadzanych w elementach zelbetowych.
5.4 Roboty zasadnicze w zakresie wykonywania konstrukcji.

Roboty zasadnicze konstrukcji stalowych obejmuja;
e wykonanie marek stalowych osadzanych w konstrukcjach zelbetowych,
e wykonanie stezen dachowych,
e wykonanie elementéw do potaczenia konstrukcji dachu,
e wykonanie i montaz stupéw stalowych
e wykonanie belek stropowych.
W zakresie robot sktadajgcych sie na wykonanie konstrukciji wechodzg nastepujace prace i czynnosci:

e trasowanie i ciecie elementéw i detali,

trasowanie i wiercenie otworéw na Sruby,

e przygotowanie brzegéw do spawania,

¢ wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu elementow,

¢ wykonanie koncowego spawania i przeszlifowania spoin,

¢ wykonanie koncowej kontroli i ksztattu elementéw

¢ wykonanie kontroli jakosci spoin,

e czyszczenie mechaniczne zespawanych elementoéw przez piaskowanie lub $rutowanie do drugiego
stopnia czystosci,

¢ wykonanie powtoki antykorozyjnej przez cynkowanie ogniowe. Grubo$é powtoki 150um.

5.5 Warunki techniczne wykonywania robat.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementdw i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami podanymi na rysunkach. Stosowa¢ ciecia pitg, nozyca lub palnikiem gazowym (tlenowe)
automatycznie lub pétautomatycznie. Dla elementéw pomocniczych mozna stosowac ciecie gazowe
reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan, zadzioréw, zuzla i rozpryskow
metalu. Ostre brzegi po cieciu i wierceniu nalezy wyréwnad i stepi¢ przez wyokraglenie.
Spawanie elementéw mozna wykonywac:
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych SST - 1.9

e lukowe reczne elektrodg otulong

e tukiem krytym drutem elektrodowym

e lukowe w ostonie gazu obojetnego elektrodg topliwg (MIG)

e lukowe w ostonie gazu aktywnego elektrodg topliwg (MAG)

e tukowe drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu aktywnego lub gazu obojetnego.
Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania muszg by¢ czyste, suche i wolne od pekniec i

karbow.

5.6 Montaz elementéw konstrukcji stalowych

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. taczniki i elementy ztaczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane i przechowywane w warunkach suchych. State potgczenie
elementoéw powinny byé wykorzystane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu potozenia
29



taczonej czesci konstrukcji. Wprowadzenie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do

projektu jest dopuszczalne tylko za zgodg Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzeh stosowanych
do wykonywania konstrukcji.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

6.2 Badanie jakosci robot.

Badanie jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200 oraz innymi
odpowiednimi normami.

W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega:

o whasciwosci wytrzymatosci i gatunku dostarczonego materiatu,
wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalania,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia otwordw na $ruby,
jakosc¢ potgczen spawanych,

[ ]
[ ]
[ ]
e jakos¢ czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

W trakcie montazu konstrukcji sprawdzeniu podlega:
e potozenie elementéw pod wzgledem usytuowania, poziomu i pionu,
e potaczenie konstrukcji spoinami i ocena ich jakosci,
e uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego.
7. Obmiar roboét
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST-0 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjq i postanowieniami umowy.

Jednostkg obmiarowg konstrukcji stalowej jest kg lub tona.

8. Odbioér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Ogolne warunki odbioru robét podano w SST-0 “Wymagania ogdlne”.
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji:

w wytworni,

po zmontowaniu na budowie (odbidr koncowy).

Odbidr konstrukcji w wytwdrni.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega
na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw badan dokonanych w czasie wytwarzania konstrukc;ji.
Odbidr koncowy.

Po zmontowaniu konstrukcji lub samodzielnych elementéw stalowych nalezy dokonaé odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacja,

prawidtowo$ci ksztattow i gtéwnych wymiardw,
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prawidtowosci i jakosci potgczen spawanych i na sruby,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od pionu i poziomu.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w p1.4. niniejszej SST.

10. Przepisy zwigzane
Dokumentami odniesienia sa:

= dokumentacja projektowa

= normy techniczne

= aprobaty techniczne
Normy:
1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe
3) PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i
inne stopy.
4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.
5) PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogélnego stosowania.
Gatunki.
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakoSci
i niskostopowej
7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
8) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco.
9) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
10) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.
11) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
12) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
13) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.
14) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
16) PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.
17) PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.



18) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.
19) PN-78/M-82006 Podktadki okragte gtadkie.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych

obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.04.00.00 Sciany i $cianki murowane

Kategoria rob6t 45262500-6

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
Scian konstrukcyjnych i dziatowych przy wykonywaniu zadania pt. ,Zagospodarowanie turystyczno-
rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandéw poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej na Czarnym
Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot majgcych na celu wykonanie $cianek
dziatowych i przewoddéw kominowych w budynku Amfiteatru w Rymanowie Zdroju:
» wykonanie Scian i $cianek dziatowych

e Sciany konstrukcyjne - pustaki ceramiczne ,Porotherm 25
e Scianki dziatowe — pustaki ceramiczne Porotherm 11,5,
» wykonanie kominéw wentylacyjnych i dymowych nalezy wykonaé z potfabrykatow lub rozwigzan
systemowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST

B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t murarskich stanowia:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materiaty

Stosowane materiaty i wyroby winne posiada $wiadectwa zgodnosci z jednym z trzech nastepujacych
dokumentéw odniesienia:

v Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B
v' Certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikatem Zgodnosci z Aprobatg Techniczng
v" Deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg techniczng

Dla materiatdw wyrobéw na ktére wymaga sie certyfikacji na Znak Bezpieczehstwa SST kazdorazowo
okresla ten wymag.

Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwo zgodnos$ci z w/w dokumentami odniesienia na
kazdg dostarczona partie materiatu, z oznaczeniem partii, ilosci, nazwy i adresu producenta i dostawcy.

2.1 Materiaty scienne

2.1.1 Bloczki ceramiczne Phorotherm

Uzyte bloczki winny posiada¢ wytrzymatos¢ min. 7,5 Mpa i odpowiada¢ wymogom :
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane
PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

Wiasciwosci :
v' Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 7,5 Mpa
v Gestosé pozorna 0,34 kg/dm®
v' Wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,3 W/m’K

Dostarczone bloczki winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.2 Wentylacyjne i dymowe ksztaltki ceramiczne
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Dostarczone ksztattki winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia i
muszg spetnia¢ wymogi PN-B-12007

21.4

Wetna mineralna lub szklana grubosci 10 cm do wypetnienia wnetrza Scianek

dziatowych.

2.2

Zaprawy murarskie.

2.2.1 Zaprawa murarska cementowo-wapienna marki M-7

2211,

221.2.

2.2.1.3.

Konsystencja zaprawy, wg stozka pomiarowego: 6 — 8 cm.
Dobér sktadnikéw zaprawy nalezy dostosowaé do parametréw uziarnienia kruszywa.
Zaprawa musi odpowiada¢ wymogom PN/B-14501

Piasek.

Do wykonania zapraw murarskich stosowac¢ piasek kopany lub rzeczny o uziarnieniu 0 — 2,0mm ,
przy czym zawartos¢ frakcji 0-025 mm nie powinna przekraczaé 5%. Piasek winien by¢ czysty, bez
itu, gliny i ziemi roslinne;j.

Wymagany jest atest producenta (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej partii dostarczonego
kruszywa z oznaczeniem parametréw kruszywa wg. PN/B-06712

Cement.
Do zapraw stosowac¢ cement klasy 32,5. Zalecane cementy : CEM II/B-SV 32,5 R lub CEM II/A-V
32,5 R, wymagania wg PN/B-19701
Kazda dostarczona partia cementu winna mie¢ atest producenta: Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Wapno.

Uzywaé wapna budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg. PN/B-30020.

Kazda partia dostarczonego wapna winna posiada¢ atest producenta : Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.3. Akcesoria przewodow kominowych :

2.3.1.

2.3.2.

Drzwiczki rewizyjne kominowe z blachy.

Blaszane drzwiczki rewizyjne winne posiada¢ hermetyczne zamkniecie obracane kluczem.
Drzwiczki winne spetniaé wymogi ochrony przeciwpozarowej wg Rozp.MSWiIA Dz.U nr55/1988
poz.362 i posiadac Certyfikat Zgodnosci.

Kratki ostonowe wylotowe kominéw wentylacyjnych.

Kratki z siatki plecionej gr min. 1 mm w obramowaniu z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.6 mm,
lakierowane proszkowo w kolorze cegty licowej trzondw kominowych lub na bragzowo, dostosowane
wymiarami do wielkosci wylotéw kominowych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich winien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg tj. spetniajacg wymagania SST
jakosc¢ robot
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betoniarek

wyciggu budowlanego przysciennego
rusztowan ramowych

srodka transportowego

YV VY

4. Transport.

Transport wyrobow ceramicznych

Wyroby ceramiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Cegta powinna by uktadana na
Srodku transportowym na rab réwnolegle do kierunku jazdy.

» szerokos¢ pakietu nie powinna przekracza¢ 1 m.
Pozostate materiaty

Pozostate materiaty mogag by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Scianki dziatowe z bloczkéw PGS

Wewnetrzne Scianki dziatowe i zewnetrzne z pustakéw Porotherm 11,51 24 murowac na zaprawie
cementowo-wapiennej M-4 lub gotowym kleju.

5.2 Przewody kominowe .

Przewdd spalinowy ( z kottowni — murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej z
wktadem z blachy kwasoodporne;j.
Przewody wentylacyjne z prefabrykatéw winny zosta¢ utozone na zaprawie cementowo-wapiennej M7
obmurowane cegta petng na kant (gr. 6,5 cm) na zaprawie cem-wap M-4. Ponad dachem przewody
kominowe obmurowac¢ cegta licéwka kl. min. 25, na zaprawie cementowej M-7 i wyspoinowac.
Na kominach wykonaé¢ betonowe czapki kominowe. Wyloty przewoddéw wentylacyjnych zabezpieczyé
kratkami metalowymi z siatki przeplatanej o oczkach 1 x 1 cm w obramowaniu z blachy, malowanymi
proszkowo w kolorze zblizonym do cegty.

6. Kontrola jakosci robét.
Zakres kontroli :

» zgodnosci ich wytyczenia z dokumentacjg projektowa,
» wykonania $cian -prawidtowosci wigzania, grubosci spoin oraz zachowania pionu i poziomu :

a) dopuszczalne skrzywienie powierzchni muréw :
v" nadiugosci1m: 6 mm
v’ na catej powierzchni $ciany : 20 mm

b) odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
v nawysokosci 1 m : 6 mm
v na wysokosci 1 kondygnacji : 10 mm
v’ na cafej wysokosci ciany : 30 mm

c¢) odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru :
v' nadtugosci 1m: 2mm
v na catej diugosci budynku : 30 mm

d) odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
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v' nadtugosci 1m: 2mm
v na catej diugosci budynku : 20 mm

e) odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie:
na diugosci1m: - 3 mm
v' na catej dlugosci $ciany : 6 mm

f) odchylenie wymiaréw otworéw w swietle osciezy :
v’ szeroko$é¢ : +10 mm, -5 mm
v wysoko$é: +15mm, - 10 mm

» wykonania przewodow kominowych (szczelnosci spoin, gtadkosci powierzchni wewnetrznej,
droznosci, prawidtowosci wykonania otwordw rewizyjnych i obsadzenia drzwiczek rewizyjnych,
prawidtowosci wyspoinowania oblicéwki ponad dachem i obsadzenia kratek ostonowych)

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla robét murowych i Scian z ptyt gipsowo-kartonowych jest m? Sciany o
odpowiedniej grubosci.

8. Odbidr robét

Odbiér robdt przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu :

a) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru.

b) grubosé muréw,

¢) wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

d) pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

e) poziomos¢ warstw cegiet,

f) grubos¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodnosé uzytych materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i SST.

Odbiory robét przeprowadzac¢ dla kolejnych wykonanych kondygnacji. Odbiory nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy.

Wymagany jest odbiér techniczny przewodéw kominowych, po zakonczeniu stanu surowego oraz po

wykonaniu roboét wykonczeniowych.
Odbiory winne by¢ potwierdzone pozytywnym odbiorem kominiarskim.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, a w szczegdlnosci :

» wykonanie robét murowych

» wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych
» uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane
PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,

Warszawa 1989 .
Nowy Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2004 r
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.05.00.00 Roboty ciesielskie i konstrukcja drewniana

Kategoria robét 45261000-4

1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej przy wykonywaniu zadania pt. ,Zagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandw poprzez budowe urzgadzen architektury zdrojowej
na Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie robot
ciesielskich zgodnie z dokumentacja projektowa.

Montaz projektowanych elementéw konstrukcji altan: krokwie, jetki, murtaty, ptatwie, kleszcze, tacenie,
wigzary itp.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133 z pbdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych), zgodna z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonywania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania przedmiotu robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowag, opisem technicznym i rysunkami. Elementy drewniane widoczne
powinny by¢ strugane.

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane — wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego.
taczenia powinny by¢ wykonane na gwozdzie, sruby, tradycyjne potaczenia ciesielskie. Wszystkie taczniki
stalowe powinny by¢ galwanizowane w gorgcej kapieli.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegotowymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na
doktadne zaimpregnowanie przekrojow czotowych i wsporczych ptatwi oraz zapewnié¢ luzy w gniazdach
celem umozliwienia wentylacji. Wszystkie elementy wiezby nalezy kotwi¢ na sity zwigzane z odrywaniem
(ssace dziatanie wiatru).

Zwraca sie szczego6lng uwage na prawidtowe kotwienie krokwi do murtat — gwozdzie 2x7 bite na ukos +
systemowe tgczniki stalowe pracujgce na Scinanie.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodnie z opisem technicznym architektury.

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac,
proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

pity reczne, mechaniczne,
mitotki,

siekiery,

Sciagi,

strugi

YVVVVYV

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogdélne warunki wykonania robét podano w SST ,0gdlna specyfikacja techniczna” i w dokumentaciji
projektowej.

Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzeh powinno by¢ wykonane w poséb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatow i elementéw. Wszystkie
materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Ogélna specyfikacja techniczna”
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6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialty do wykonywania robét musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robét .
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
Kontroli podlega wykonanie:
» robdt ciesielskich,
» potaczen poszczegodlnych elementéw,
» impregnacja ognioochronna i grzybochronna.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;

» jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla kazdej pozyciji robét.

> wykonanie robét ciesielskich - m
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie robét ciesielskich dachu.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych.

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi .

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci
mechanicznych i gestosci.

PN-82/m-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 — rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,

Warszawa 1989 .
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6
B.06.00.00 Dachy- pokrycie

Kategoria robét 45261000-4

1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych dla zadania pt. ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
terenéw Uzdrowiska Rymanow poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej na Czarnym Potokiem”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych, impregnacyjnych,
blacharskich i dekarskich przy wykonywaniu dachu budynku Amfiteatru i altan w Rymanowie Zdroju :

» wykonanie obrébek blacharskich z blach miedziane i powlekane,
» montaz rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych i tapaczy $niegu
» montaz gontu drewnianego

14. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133 z pbdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania warstw pokrycia

2.1. Materiaty do pokryc¢.

a) Amfiteatr:
e |zolacja wiatrowa z PCV — dla amfiteatru
¢ Gont drewniany
o -Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

b) Altany
e blachodachdéwka

Do wykonania warstwy podkfadowej pokrycia dachu nalezy.

Na wszystkie stosowane materialy wymagana jest Aprobata techniczna oraz Certyfikat Zgodnosci z
dokumentem odniesienia, z okresleniem przez producenta nr partii, jakiej dokument dotyczy. Do krycia
dachéw stosuje sie wytacznie gonty tupane ze swierka, jodty, debu, modrzewia i cedru.Pokrycie z
gontéw uktada sie z dwdch lub trzech warstw. Znaczy to, ze whlasciwie tylko okoto 1/3 dtugosci gonta
jest narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymaga sie aby gonty drewniane zostaty
odpowiedni zaimpregnowane.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
ponizej wyszczegodlnionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwa tj. spetniajgca wymagania SST jakos$¢ robdt:

zuraw samochodowy

podnosnik montazowy samochodowy
wycigg budowlany przyscienny
nozyc mechanicznych do blachy
gietarka do blachy

srodek transportowy

VVVVYVYVY

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:
= roboty blacharskie moga by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz — 15°C
= blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu
= wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odpry$niecie powtoki zabezpieczajace;
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5.2. Pokrycie z blacho-dachodwki.

Krycie po pofaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Sasiadujace ze sobg arkusze blach pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wys. od 25 mm do 45 mm

b) w ztagczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy nachyleniu potaci powyzej 20° lub
na ragbki lezace podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszych niz 20

¢) w kalenicach i narozach — na podwojne rabki stojgce o wys. od 25 mm do 45 mm

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek zabek.

5.3. Pokrycie z gontow drewnianych.

tacenie — osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep miedzy

rzedami gontow.

taty nosne mocuje sie zazwyczaj na tatach zabezpieczajacych lub krokwiach za pomoca gwozdzi lub
podobnych fgcznikéw jak np. sruby, zszywki itp. Wielkos¢ gwozdzi zalezy od grubosci fat i powinna
odpowiada¢ normie DIN 1052.

Przy bezposrednim mocowaniu tat do konstrukcji nosnych gwozdzie muszg by¢ przynajmniej 2,5 raza
dtuzsze od grubosci tat.

Kazde pokrycie gontami potrzebuje ciggtego, réwnomiernego odpowietrzania, tak aby gonty po
zawilgoceniu mogty mozliwie szybko wyschng¢. Mocowanie gontéw — kazdy gont powinien by¢ mocowany
dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu
nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm.

Gwozdzie powinny zosta¢ przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na dlugosci 30-40
mm.Widoczne gwozdzie nalezy usung¢. Gwozdzie nalezy wbija¢ tak gteboko, aby nie zostaly zniszczone
widkna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie moga poluzowaé gonty lub je rozerwac.

Fugi — w czasie mocowania gontow trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw. Fugi ruchome.
Szerokos¢ zalezy od skurczu stosowanych gontéw. Im bardziej suche sg gonty podczas

montazu, tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje sie przewaznie szerokosci fug od 1 do 5 mm.

Boczne przemieszczenie fugi musi wyniesé min. 30 mm.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli :

6.1. Kontrola prawidtowosci wykonywania konstrukciji dachu oraz warstw _izolacyjnych i podktadowych :

Prawidtowosci wykonania elementow konstrukcyjnych

prawidtowosci potagczen elementéw

zachowania projektowanego pochylenia i rowno$ci ptaszczyzny dachu
prawidtowosci montazu wytazéw na dach.

Prawidtowos$¢ wykonania izolacji cieplnych i dzwiekochtonnych

VVVVY

6.2. Kontrola wykonania pokrycia dachowego

jakosci dostarczonej blachy i akcesorii

prawidiowego wykonania obrébek blacharskich (szczelnosci i trwatosci potaczeh z elementami
obrabianymi, estetyki wykonania odstonietych elementéw obrébek)

zamocowania , szczelnosci i stanu powtoki pokrycia

spadkow i zamocowania rynien i rur spustowych

jakosci potaczen gontdéw i szczelnosci pokrycia

YVV VYV

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;
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» wykonanie pokrycia dachowego - m
» montaz , rynien i rur spustowych - mb

8. Odbior robot

Odbiorowi podlegajg poszczegodlne elementy robot poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

» izolacje przeciwwilgociowe
» pokrycia dachowe
» obrébki blacharskie

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-89/B-02361 Spadki potaci dachowych

PN-EN 12871:2002 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia, uzywanych na
podtogi, Sciany i dachy

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,
Warszawa 1989 .
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych

obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.07.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa

Kategoria rob6t 45262500-6

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu oraz odbioru
okien i drzwi dla zadania ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymanow
poprzez budowe urzadzeh architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych okien i drzwi
zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku Amfiteatru w Rymanowie Zdroju i obejmuja :

» Montaz stolarki okiennej PCV
» Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych PCV

» Montaz parapetow wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST

B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
Dokumentacja roboét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow wykonawczych w zakresie konstrukcyjno-
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montazowym na wszystkie elementy konstrukcji aluminiowych i przed ich realizacjg przedstawienia
do akceptacji Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru).

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych), zgodna z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa materialy do
wykonania montazu okien i drzwi podczas budowy Amfiteatru w Rymanowie Zdroju.

2.1 Drzwi

2.1.1 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku PCV typowe, przeszklone, jednoskrzydiowe, wypetnienie
szybg zespolong bezpieczng .

2.1.2 Drzwi wewnetrzne PCV przeszklone, jednoskrzydtowe wypetnienie szybg zespolong bezpieczng
bezbarwng, zamek rolkowy z wktadkg bebenkowa, z obustronnym pochwytem , o oznaczeniach jak
w dokumentacji.

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo na szyby
Certyfikat na Znak B.

Do dostarczonych przez wykonawce drzwi winna byé dotgczona informacja zawierajgca:
nazwe i adres producenta

nazwe systemu

dane identyfikujace oszklenie oraz wspotczynnik przenikania ciepta

klase akustyczng

nr aprobaty technicznej

znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728)

montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepisow BHP i wymagan producenta

2.2 Stolarka okienna

2.2.1. okna i drzwi z PCV

- okna uchylno - rozwieralne z profili pieciokomorowych z mikrowentylacjg, szklone zestawem

termoizolacyjnym dwuszybowym K=1,1 W/m?* .

3 W celu zapewnienia sztywnosci oraz zwigekszenia wytrzymatosci zamocowania okuc nalezy stosowac
ksztattowniki stalowe o przekrojach dostosowanych do komoér ksztattownikéw z tworzywa i grubosci
Scianek. Ksztattowniki stalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg warstwg cynku. Sztywnosé
ram i oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajagce na catym
obwodzie ram.
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Wspotczynnik infiltracji powietrza wg PN-917B-02020, t.j. o wartosci 0.5 — 1.0 m3h/da Pa/2/3.I1zolacja
akustyczna Rw = 33 dB

5 - drzwi szklone i petne

6  Okna i drzwi winny by¢ wyposazone w kompletne okucia klamki, zamki, ograniczniki, ktére powinny
by¢ mocowane do elementéw drzwiowych w sposéb okre$lony przez producenta okuc
z uwzglednieniem wymagan stawianych przez producenta ksztattownikéw PCV.

7 Ziacza konstrukcyjne winny byé przyciete pod katem 45 % i by¢ tgczone w narozach metodg
zgrzewania. Sztywno$¢ ram i oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram i elementéw pionowych

8  poprzecznych.

9

10 W dolnych poziomych elementach oscieznicy i ramy skrzydia winny by¢é wykonane otwory do
odprowadzenia wody opadowej. W celu uzyskania infiltracji powietrza nalezy wykonaé szczeliny w
uszczelkach przylgowych w gérnych poziomych przylgach skrzydet. Okna nie powinny wykazywac
przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda.

11

12 Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania o inne
czesci okien. Konstrukcja powinna byé¢ sztywna i nie ulegaé odksztatceniom w czasie uzytkowania.

2.3 Materiaty uzupetniajgce.

2.4.1 Pianka montazowa poliuretanowa

Wymagany atest producenta na wyréb

2.4.2 Kotki rozporowe metalowe

Wymagany atest producenta na wyréb

2.5 Okucia budowlane.

251 Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.5.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

253 Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg Ilub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposoéb
sktadowania wg punktu 2.9.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.2

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
wysokosé szerokosé w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1501200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Montaz okien.

Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umiejscawiajac je wg zasad:

>

>

YV V V

5.3.

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowac¢ goéra i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od gérnych i
dolnych narozy ram okiennych

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1.5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych , a dla
wyzszych kolejne , tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.

Na gérnej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe , dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych
doktadajac jedng kotew na kazdg zwiekszong szerokos¢é okna o 70 cm. Kotwy na gérnej ramie
mocowacé w poblizu stupka srodkowego, w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka z ramag
zewnetrzng

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podkfadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm
umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okienne;.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ jg w otworze okiennym za pomoca klinow
drewnianych i umocowac¢ kotwy okienne w osciezach Sciany przy pomocy kotkdw rozporowych.
Zmontowang rame okienng rozklinowac i szczeline miedzy oéciezem a oscieznicg okienng wypetnié¢
piankg poliuretanowg

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usung¢ nozem i wyregulowaé skrzydta okienne.

Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz drzwi.

Montaz drzwi wykona¢ w sposéb podobny do okien. Mocowac na profilach pionowych oscieznic po piec¢
kotew, oraz gora jedng kotwe dla drzwi jednoskrzydiowych .Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetnic
szczelnie zaprawg cementowa, a prog zakotwi¢ w podtozu.

6. Kontrola jakosci robét.
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6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania montazu okien i drzwi obejmuije:

» sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami Dokumentaciji Projektowej i SST.

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

» sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

» sprawdzenie prawidiowos$ci usytuowania, wypoziomowania i pionowosci zamontowania okien i drzwi ,
przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchytek : - od pionu i poziomu max. 2 mm na 1 m dtugosci
elementu, lecz nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,

» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

» sprawdzenie doktadno$ci uszczelnienia oscieznic i prawidtowosci podparcia i zakotwienia w $cianach

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét dla okien i drzwi jest: ilo$¢ sztuk wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbioér robét.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot zanika-
jacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegadlnione w punkcie 5.
Odbidr robét przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:

» na podstawie ogledzin stanu jakosci, skrzydet, oscieznic i szyb pod wzgledem wystepowania uszkodzen
i zarysowan , ktére to dyskwalifikujg element.

» sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

» dokumentéw okreslajgcych jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatow

Odbidr nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
dostarczenie elementow przeszklenia

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

VVVVYV

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-87/B-06200
Aprobaty Techniczne
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,
Warszawa 1989 .

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Okucia budowlane. Podziat.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych

obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.08.00.00 TYNKI WEWNETRZNE

Kategoria robét 45410000-4

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych, oraz oktadzin Sciennych dla realizacji zadania: ,Zagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandw poprzez budowe urzgadzen architektury zdrojowej
nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajacych wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmuja :
» Tynki cementowe dwuwarstwowe pod oktadziny ceramiczne
» Tynki cementowo-wapienne $cian i sufitow - kat.lll z wykoriczeniem 1-dno warstwowg gtadzig
gipsowa

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008/2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

22.

23.

5.1.

Piasek (PN-EN 13139/2003)

2.21. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej ,a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty

2.23. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ budowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy

zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport.

Materiaty do wykonania tynkdw mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robét.

Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
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¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy

5.2.1. Sciany zelbetowe i betonowe

Powierzchnie pod tynki powinny zapewni¢ dobrg przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i
nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby nie byto trzeba zbytnio pogrubiaé
tynku.

5.2.2. Spoiny w murach.

W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
5.3.3. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na rzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg roboét jest m?. llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
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8.1.

8.2.

Odbiér podioza

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robédt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkéw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

9.1

10.

prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- gruntowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406;97m Piyty kartonowo-gipsowe
PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

Katalog wyrobow IB Innowacje w budownictwie — Produkty Chemii budowlanej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,
Warszawa 1989 .

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.09.00.00 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

Kategoria rob6t  45262650-2

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okfadzin $cian wewnetrznych i zewnetrznych dla realizacji zadania
»Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymanow poprzez budowe urzadzen
architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajgcych wykonanie oktadzin
wewnetrznych w budynku Amfiteatru w Rymanowie Zdroju i obejmuja :

» Okfadziny z ptytek ceramicznych

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie (ptytki ceramiczne).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatbw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych , oraz ich odbiory.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatbw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych , oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét i oktadzinowych

Dokumentacje rob6t  oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy budynku — architektura wnetrz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Vymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych (z kamieni
sztucznych) powinny miec¢:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
» na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

21 . Plytki ceramiczne (z kamieni sztucznych) - cze$ciowo wg. PN-EN 177/1999 i PN-EN 178/1998

Stosowac ptytki scienne wielkowymiarowe 20 x 25 cm w ukfadzie pionowym. Kolor ptytek zgodny
z dokumentacja projektowa i ustaleniami z Inwestorem.

Wymagania

» Barwa - wg wzorca producenta
> Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
» Woytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
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» Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
» Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz : gatunek I 80% i
gatunek Il 75%

21.1. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek z kamieni sztucznych typu Gres muszg spetnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.2. Materialty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:

listwy wykonczeniowe — aluminiowe anodowane,
materialy wykonhczeniowe - zaprawy do spoin

Srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

YV V V VV

Srodki do konserwacji okfadzin i spoin

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w
SST B 00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin $ciennych
Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

» szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

» narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
>

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

Y

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

Y

poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

» pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

» gabki do mycia i czyszczenia,
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wktadki (krzyzyki) dystansowe.

pita reczna, elektryczna lub wyrzynarka
noze do ciecia ptyt dzwiekochtonnych
wiertarka

miotek

YVVVVYV

4. TRANSPORT

-—

. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano SST  B-00.00.00
,Wymagania ogdlne" pkt 4

Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdbw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw okfadzinowych (ptytek) na budowie musi byé w pomieszczeniach za-
mknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Sktadowanie ptyt gipsowo-kartonowych na budowie musi by¢é zgodne z zaleceniami producenta danego
materiatu. Zaleca sie przechowywanie materiatbw w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania

» Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

» Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

» Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

» Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

» Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

» Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

» Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

» Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny niewieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowej.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin $ciennych powinny by¢ zakonczone:
- roboty tynkarskie

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
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5.3. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

5.3.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw anty-adhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okftadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

» powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam,

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz dchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie od odchytek nie wiekszej
niz 3 na dtugosci taty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejagcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szerokos$c¢ spoin.

Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznoéci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
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Ukftadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Zgodnie z projektem nalezy stosowaé ptytki wielkowymiarowe 60 x 30 cm w uktadzie poziomym
uktadane na wysokos¢ 2,40 m w pomieszczeniach ,mokrych’ i na wysokosci 1,20 m na ciggach
komunikacyjnych. Uktad ptytek uscisli Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztaft
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST
B-00.00.00. (kod 45212410-3) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie okfadzin badaniom powinny podlegaé materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

6.2.1. Materiaty — ptytki ceramiczne, kompozycje klejgce itp.

Stosowac wytacznie ptytki kl. | i o identycznej kalibraciji.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
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dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Przy odbiorze ptytek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
» préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
» W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

6.2.2. Pozostate materiaty oktadzinowe.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania oktadzin $ciennych, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.4 Podtoze pod ptytki i pozostate oktadziny Scienne

Badanie podktadu pod ptytki i pozostate oktadziny scienne powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robo6t oktadzinowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

v' sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

v' sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

v sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.3.2., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegoélnosci:

» zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidtowosci przygotowania podtozy,
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» jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

>

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami .

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

>

>

Y

Y

YV vV

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugos$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg ,a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej

ich dtugosci (dla spoin poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m  nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia pozostatych oktadzin sciennych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powtok ochronnych

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgace oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

» cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

» grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

» dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m!

» spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

» elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m?.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podidz i okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawiciel
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesdciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
» projekt budowlany,
» projekty wykonawcze
» dokumentacje powykonawcza,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,
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dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
protokoéty odbioru podtoze,

protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

YV V V V V V

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,

» w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt
9.
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Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkoweyj, ktéra obejmuje:
» przygotowanie zaprawy,

» przygotowanie podfoza,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérkq rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

wykonanie powtok ochronnych

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.\

VVVVYVVYY

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq za wykonane roboty okfadzinowe moze byc¢
dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

v’ rozliczenie ryczaftowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robdét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
Jjednostkowej i ilosci rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

v rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesSciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmujg:
» robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

» wartosc pracy sprzetu z narzutami,
» koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,
» podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
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wodnej E<3%. Grupa B |.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodq
pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia witoskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych-Wymagania ogélne SST B-
00.00.00.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB-2004

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas

Katalog wyrobow Atlas

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit Katalog wyroboéw Ceresit
Informator techniczny ,MERCOR” — Zabezpieczenie ochronne konstrukcji budowlanych.

Akustyczne sufity podwieszane i oktadziny scienne ECOPHON.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.10.00.00 OKLADZINY STROPOW

Kategoria rob6t  45262650-2

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oktadzin  stropéw (sufitow) dla realizacji zadania ,Zagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandw poprzez budowe urzgadzen architektury zdrojowej
nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajgcych wykonanie oktadzin
stropow (sufitow) w budynku Amfiteatru w Rymanowie Zdroju.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin montowanych do konstrukcji drewnianej dachu na ruszcie
systemowym (oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i ptyt dzwiekochtonnych) oraz oktadziny stropéw
styropianem estrudowanym.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatbw, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych , oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t oktadzinowych zwigzanych z wykonaniem stropow
podwieszonych
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Dokumentacje rob6t  stanowia;:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy budynku — architektura wnetrz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych), zgodna z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Vymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych stropéw powinny miec:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1 Oktadziny z ptyt drewnopodobnych

2.2.1. Panele PCV drewnopodobne zgodne z PN-EN 13964:2005

2.2.2. Konstrukcja — ruszt stalowy systemowy podwdjny z ksztattownikdéw profilowanych CD 60/27 i
UD 28/27 kotwiony do stropu za pomocg dybli rozporowych metalowych — nad
sanitariatami oraz mocowany do wigzardw stalowych konstrukcji dachu za pomocag
wieszakoéw metalowych z pretéw ze stali ocynkowanej @ 6 mm zakonczonych wieszakami
systemowymi — strop nad widownia.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
» Kofki kotwigce metalowe
» Blachowkrety

» Wieszaki systemowe
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» taczniki wzdtuzne

» taczniki krzyzowe

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B 00.00.00. ,Wymagania ogélne"
pkt 3
3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania sufitdw podwieszonych

Do wykonywania rob6t oktadzinowych zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych nalezy
stosowac:

» pite reczna, elektryczng lub wyrzynarke

» noze do ciecia ptyt dzwiekochtonnych

> wiertarka

» miotek

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdbw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone:
- roboty tynkarskie
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.3. Wykonanie stropéw podwieszonych z ptyt drewnopochodnych pcv

» Strop podwieszony nad sceng o ksztatcie tamanym wg wytycznych projektowych ( piyty
drewnopodobne 12,5 mm ) z ufozeniem na ruszcie mat izolacyjnych wetny mineralnej gr. 5 cm.
Konstrukcja rusztu mocowana do konstrukcji salowej dachu za pomocg wieszakéw metalowych ze
stali ocynkowanej ® 6 mm o zréznicowanej dtugosci od 1,0 — 4,5 m zakonczonych wieszakami
systemowymi. Sufit nalezy wykona¢ z rusztowan i pomostéw wigzaréw wysokosci do 9 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST
B-00.00.00. (kod 45212410-3) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszonych badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty  stosowane do wykonania sufitbw podwieszonych, jak roéwniez materiaty
pomocnicze muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitéw podwieszonych (oktadzin
stropow) z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowosé¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robodt, rodzaju rusztu oraz jakosci jego wykonania oraz innych
robot ,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin stropow w szczegdlnosci:

» zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podtozy,
» jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

» prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami .

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy stropéow podwieszonych powinien obejmowac:
» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtoza — tynkowanie
» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztu stalowego

» Sprawdzenie prawidtowosci montazu ptyt drewnopochodnych lub dzwiekochtonnych

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami stawianymi przez producenta ptyt i systeméw
montazowych i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonany strop podwieszony powinien by¢ zgodny z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest m?.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem stropéw podwieszonych elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza i ruszty stalowe.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych z montazem rusztu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtéz materiatéw
rusztéw) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
» projekt budowlany,
» projekty wykonawcze
» dokumentacje powykonawcza,
» szczegotowe specyfikacje techniczne,
» dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,
» aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,
» protokoty odbioru podtoze,
» protokoty odbioréw czesciowych,
» instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, oraz dokonaé
oceny wizualnej wykonanych robot.

Roboty oktadzinowe stropow powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

> jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleA umownych,

» w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 9.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni wykonanego stropu podwieszonego, ktéra obejmuje:
» przygotowanie podtoza,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

»  ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

» murowanie przebic,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

» montaz rusztéw stalowych

» montaz sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin
» montaz stropéw podwieszonych z ptyt dzwiekochtonnych

» rozebranie rusztowan

» oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty okladzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

v rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
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v rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja;
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
» koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

» podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementow
wykonhczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne SST B-00.00.00.),
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.11.00.00 PODLOGI | POSADZKI

Kategoria rob6t 45432100-5
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek dla realizacji zadania ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terendéw Uzdrowiska
Rymanow poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajgcych i majacych na celu
wykonanie posadzek w budynku amfiteatru w Rymanowie Zdroju i obejmujg :

» Warstwy podposadzkowe dla posadzek na gruncie
» Warstwy podposadzkowe kondygnacji nadziemnych
» lzolacje cieplne — styropian EPS100 gr. 5 cm

» lzolacje przeciwwilgociowe w konstrukcji podtdg - Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowaé w
konstrukcji podtég na stropach w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie

» Warstwa wyrownawcza (wylewka cementowa) - Warstwa wyréwnawcza (wylewka cementowa)
grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa zbrojona siatkg zgrzewana, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
dla wyktadzin rulonowych oraz na ostro dla oktadzin z ptytek ceramicznych wraz z wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

> Posadzki wiasciwe.

e Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych 30 x 30 cm ( z kamieni sztucznych)
utozonych na zaprawie klejowej dostosowanej do rodzaju ptytek, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.. Spoiny
waskie wypetnione masa fugowg o niskiej nasigkliwosci, kolorze ptytek.

o Posadzka z desek kompozytowych utozonych na legarach (scena)
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14.

1.5.

21

2.2.

2.3.

24.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Woda (PN-HN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, aw
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Izolacja przeciwwilgociowa

2.4.1 Papa asfaltowa izolacyjna - (w posadzce na gruncie)

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape P/100/1200 na welonie z
widkien szklanych.
wg BN-88/6751-03

a) wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Wiasciwosci Wymagania
Sita zrywajgca przy rozcigganiu paska o
szerokosci 50 mm $rednio z dwéch N >280
kierunkoéw,
Wydtuzenie przy zerwaniu % niz > 2%
Gietkosé¢:
w temp. 20 + 2°C przy przeginaniu na Niedopuszczalne jest powstawanie
pétobwodzie klocka o $rednicy 40 mm na zewnetrznej stronie rys i

w temp. 0°C przy przeginaniu na potobwodzie pekniec
klocka o $rednicy 60 mm

Odpornos¢ na dziatanie temperatury 70°C w Niedopuszczalne jest  tworzenie sie
ciggu 2 h zgrubien oraz pojawiania sie Sciekania
masy

Przesigkliwos¢ przu dziataniu stupa wody
wys. 500 mm w ciggu 10 min Niedopuszczalna

b) Przechowywanie i transport

> Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

> Rolki papy nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu w pozycji lezacej najwyzej w dwu warstwach, a rolki

powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie.

> Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w pozycji lezacej najwyzej w dwdch
warstwach utozonych dlugoscig w kierunku jazdy i zabezpieczonych przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem w czasie jazdy.
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2.4.2 Roztwor asfaltowy do gruntowania np. Abizol ,R”
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.4.3 Srodek uszczelniajacy do betony np. ,Murosan B”

2.4.4 Masa hydroizolacyjna do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych np. Dysperbit — ekologiczna
nie zawierajgca rozpuszczalnikéw masa asfaltowao-kauczukowa rozciehczalna wodg , wzmochiona
dodatkowo poprzez wtopienie membrany z widkna szklanego.

2.5 |zolacja termiczna — styropian EPS 100
Do ocieplenia podtdég na gruncie oraz stropu nad pietrem oraz jako izolacja akustyczna stropu nad parterm
stosowaé styropian odmiany PS-E FS-20 samogasnacy o gestosci min. 20 kg/m°.

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02
Parametry techniczne

- gesto$é pozorna - 20 kg/m®
- naprezenia Sciskajace > 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 WimK

- chfonnos$¢ wody po 24 h <1,5%

- zmiany wymiardw liniowych <105%

a) Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

powierzchnia ptyt szorstka , po krojeniu blokéw,

krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszcerbien i wytaman

wymiary:

dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,6 % lub 3 mm
szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,6 % lub 3 mm

- grubosc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £2mm

- (stosowac grubosci zgodne z projektem wykonawczym)

'"'VVVVY

Piyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia budynku bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacego okoto 8 tygodni.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d)  Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.6. Siatka stalowa zgrzewana z pretéw ® 8 mm o oczkach 150x150 mm

2.7. Wyroby terakotowe - PN-63/B-10145

Parametry techniczne:
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe
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Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ (wg. normy) nie wieksza niz 0,5%

- wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mm?
- Scieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 500

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosé: max + 0,6 %

- grubos¢: max + 5,0 %
- prostosé krawedzi (krzywizna)max + 0,5 %
- plaszczyzna max + 0,5 %

b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnosé V klasa scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9

Materiaty pomocnicze:

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych typu ,Gres” musza spetnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu --
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Pakowanie:

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Sktadowanie:

Piytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.8 Podtoga z desek kompozytowych na legarach

> Deski podtogowe kompozytowe
> Legary systemowe
> Piyty styropianowe gr. 5 cm.
> Impregnat drewnochron
3. Sprzet.
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5.1

5.2

5.3

5.4.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie rob6ét.

Y

Y

Warstwy podposadzkowe dla posadzek na gruncie

podsypka zwirowa gr.30 cm

wylewka cementowa gr. 3,5 cm zbrojona siatkg stalowa zgrzewang z pretéw @ 3,5mm o oczkach
15x15 cm

izolacja przeciwwilgociowa z foli PCV

Izolacja termiczna z pityt styropianowych EPS 100 grubosci 5 cm uktadana na zaprawie
cementowej marki M50

Folia izolacyjna wodna PCV

Warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr. 4 cm zatarta na gtadko pod wyktadziny
podtogowe rulonowe oraz na ostro pod pozostate wyktadziny.

Warstwy podposadzkowe kondygnacji nadziemnych
Paroizolacja z PCV

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 100 grubosci 5 cm uktadana na zaprawie
cementowej marki M50

Warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego siatkg stalowg zgrzewang z
pretéw ® 3,5mm o oczkach 10x10 cm zatarta na gtadko pod wykfadziny podtogowe rulonowe oraz
na ostro pod pozostate wyktadziny.

Piytki gresowe
Warstwy posadzkowe sceny
Izolacje przeciwwilgociowe
Legary drewniane impregnowane 50x50 mm

Deski kompozytowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

>

>
>
>

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang

wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana we PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza

niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrdéwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
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papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3

dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢é ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢

cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi

0 wysokoéci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego

zageszczenia z rdbwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu

od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci

lub szerokosci pomieszczenia.

» W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

YV VVV VY

5.5 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych typu "gres” wielko- i srednioformatowych

5.5.1 Warunki przystapienia do roboét
a) Przed przystapieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

b) Przystgpienie do robdét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

c) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

d) Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.5.2 Wykonanie wyktadziny
a) Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm

podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podkfady ,ptywajgce"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
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przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m , a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczegoétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podkiadow
cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z pltytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samo-poziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

b) Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie
z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. WielkoS¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
» 50x50mm - 3 mm

» 100x100 mm - 4 mm
» 150x150 mm - 6 mm
» 200x200 mm - 6 mm
» 250x250 mm - 8 mm
» 300x300mm- 10 mm
» 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunga¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
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Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku pitytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiladki (krzyzyki) dystansowe. Zgodnie z
projektem zaleca sie wykonanie spoin wazkich o szerokosci 1,5 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okreslac¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny oraz ptytki nalezy zabezpieczy¢ impregnatem silikonowym do ptytek z kamieni
sztucznych.

5.6 Wykonanie podtogi drewnianej na legarach
Wykonanie podtogi na legarach
— Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodng — utozyé warstwe folii
izolacyjnej polietylenowej o gr min. 0,3 mm.
— Zamontowac¢ legary ktére muszg by¢ utozone jednokierunkowo w rozstawie 0$/0$
50 cm na podkfadkach betonowych,
— Wykona¢ $lepg podtoge z desek

Uwaga : Dopuszczalna wilgotnosé drewna max 15%

5.7. Kolejnos¢ wykonywanych prac
» Zatozenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalnosci 3000 g/m2/24h

» Ulozenie podtogi z desek z paneli podtogowych. Panele taczone sg szczelnie na wpust i pioro.
W czasie uktadania poszczegdlne deski dociska sie do siebie sposobem dociggania tz. ze za
deska przybitg juz gwozdziami do legaréw uktada sie luzno nastepne 3 do 4 deski. Deski te
dociska sie silnie do siebie za pomoca klinéw wbijanych pomiedzy ostatnig deske i tymczasowo
wbite w legary lub klamry ciesielskie. Po nalezytym docisnieciu deski przybija sie do legaréw na
tz. Kryte gwozdzie, tj. wbijane w gniazda wpustéw za posrednictwem pobijakéw stalowych.
Szerokos¢ ok. 7-12 cm.

» Wykonanie cokotéw przysciennych z drewna iglastego. Listwy cokotowe przymocowywuje sie
wkretami do dybli osadzonych w $cianie na przemian jeden wyzej, a drugi nizej. Rozstaw dybli
co ok. 75 cm
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Uwaga : Dopuszczalna wilgotnosé drewna max 15%

Oktadziny stopni schodowych — z ptytek gres uktadanych na kleju.

Sposéb przygotowania podfoza, oraz wykonania oktadzin analogiczny jak dla ptytek ceramicznych

6.

Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwoéci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,

&1
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wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu posadzki dylatacii.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatow i robdét powinien obejmowalé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie  wilasciwosci  technicznych tych materiatbw z  wystawionymi  atestami  wy
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylenn z doktadnoscia 1 mm, a
szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzek z desek podtogowych iglastych (sprawdzenie
podktadu pod podtoge witasciwg — legary, izolacje).

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
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jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej.

Ceny jednostkowe za roboty przy wykonaniu posadzek obejmuja;
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku WAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementow
wykonhczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwo$ci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodne;j
E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwoéci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czesé 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes$é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit,

Instrukcja wykonania posadzek z PCW

Instrukcja wykonania posadzek z wyktadziny tekstylnej.

Materiaty i wyroby z drewna — PZB wydanie z 1980 r.

Leonard Urban — Ustroje i roboty budowlane z 1966 r

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kategoria rob6t  45442100-8

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla realizacji zadania ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska
Rymanow poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”..

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu w zakresie :

» Malowanie tynkéw

» Malowanie elementéw stalowych

» Malowanie elementéw drewnianych
1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciehczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki
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W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.

241

242

243.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m%/dm?®,
max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa
70% szara metaliczna
wydajnos¢ - 15-16 m*/dm?®,
max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

244.

- do wygtadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw hlorokauczukowych ogdélnego stosowania -
biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozguszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m?/dm®,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa
wg PN-C-81911/97
wydajno$é - 4,5-5 m*/dm?®
czas schniecia- 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m’/dm®,
max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé - 6-8 m*dm®
czas schniecia- 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé- 1,2-1,5 m*/dm?®
czas schniecia- 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
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Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania
wg PN-C-81901:2002

wydajnosé - 6-8 m*dm®

czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m%/dm®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm®

- zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia

wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczenh i zaciekéw,

- grubos¢ - 100-120 urn

- przyczepnosé do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1.

- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciehczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
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Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonhczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonhczeniu robdt elektrycznych,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

Powierzchnie metalowe (np. oscieznice) powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

53. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw  myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
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Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robdt jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg
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cementowo-wapienng do robdét rynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstaja-
cych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na probie poderwania  ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-
niera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

B. 13.00.00 OKLADZINY ELEWACYJNE | Tynki zewnetrzne
Kategoria rob6t  45442100-8

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych i okfadzin elewacyjnych dla realizaciji
zadania: dla realizacji zadania ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska
Rymanow poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekka mokrg” w obiekcie, wykonanie
systemowych okfadzin elewacyjnych z izolacja termiczng i systemowych oktadzin daszka wejsciowego
oraz oktadzin kamiennych cokotu budynku z izolacja termiczng, objetych przetargiem.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly.

2.1 Materiaty do wykonania elewacji metodg "lekka mokrg"

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.2. Siatka z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego (tkanina szklana) impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia
warstwy ochronnej na styropianie winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010. Do
zbrojenia dolnych czesci scian , oraz wzmocnienia naroznikow , w miejsce katownikéw metalowych

mozna stosowaé pancerne siatki z widkna szklanego.
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Wymagania techniczne :

» Pasek siatki szeroko$ci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,25 kN wydiuzajac sie przy tym nie
wiecej niz 5%

» Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymaé¢ obciazenie 0,6
kN wydtuzajac sie nie wiecej niz o 3,5%

2.1.3 Materialy klejowe (zaprawy i masy klejace)

Wszystkie materiaty klejowe i gotowe mieszanki zapraw muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie i odpowiada¢ wymogom odpowiednich aprobat technicznych ITB.

2.1.4. Masy tynkarskie
- rodzaj tynku: akrylowy lub zywiczny
- rodzaj faktury : baranek o uziarnieniu 1,5 - 2.0 mm
- kolorystyka - w zalezno$ci od elewacji kolory zblizone do oznaczen
wg wzornika NCS:
S2030-Y20R
S2005-R80B
S$1002-Y
Wszystkie masy tynkarskie muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie , odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB.

2.1.5. Farby fasadowe
- rodzaj: akrylowe odporne na czynniki atmosferyczne , zawierajace
kwarc

2.1.7. Materialy uzupetniajace

Do materiatdbw uzupetniajacych koniecznych do prawidiowego wykonania elewacji $cian budynku
naleza;:

v" Narozniki (najlepiej gdy sa fabrycznie oklejane paskiem siatki)

v" Podokienniki (parapety zewnetrzne) z blachy miedziane;j

v"Inne obrébki blacharskie
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3. Sprzet.

5.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Poszczegolne materiaty nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producentéw zabezpieczajac je

odpowiednio przed uszkodzeniem.

Wykonanie robét.

5.1. Ocieplenia scian zewnetrznych metoda "lekka mokra"

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze , wyprzedzajace roboty ocieplajgce obejmuja:

oczyszczenie powierzchni Sciany szczotkami drucianymi w celu usuniecia ziaren kruszywa nie
zwigzanych trwale z podtozem.

» miejscowe nierownosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnaé zaprawg cementowg z dodatkiem

okoto 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku wagowym do cementu.

Uskoki i nieréwnosci wieksze niz 30m/m nalezy wyréwnaé przez naklejenie warstwy styropianu , stosujac
sie do wytycznych zawartych w p. 5.3.2 Instrukcji ITB 334/96. Catg powierzchnie nalezy zmyc¢ woda.

» ogledzin Scian winien dokonac inspektor nadzoru , oraz kierownik budowy.
5.1.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach zewnetrznych .

Mocowanie tkaniny szklanej , stanowigcej zbrojenie warstwy ochronnej Sciany zewnetrznej

budynkéw metoda "lekkq" , winno odpowiada¢ wymaganiom ujetym w p.3.4.3.1 Instrukcji 334/01 ITB.

Zwraca sie uwage na podstawowe wymagania w tym zakresie:

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z witdkna szklanego mozna rozpoczaé po 3 dniach od chwili

przyklejenia styropianu. Roboty prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz5 C i nie wyzszej niz 25 °C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez ostony przez dtuzszy czas niz 2
tygodnie.

Mase klejacg wg przyjetego systemu nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych warstwg
ciggta, gr. okoto 2-3 mm rozpoczynajgc od gory pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;j.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig siatke zbrojong za pomocy packi
stalowej. Siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Na tak
przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w
celu catkowitego przykrycia siatki. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie
wyrownac i wygtadzic.

Siatka szklana nie powinna wykazywac sfalowan i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie
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pasy siatki powinny by¢ uktadane na zaktad min. 10cm w poziomie i w pionie. Po natozeniu drugiej
warstwy siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna.

» naroza otworow okiennych nalezy dodatkowo zabezpieczyé przez naklejenie dodatkowych
ukosnych siatek o wymiarach minimum 35x35 cm (rys.6 instr.334)

» grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce winna wynosi¢ min. 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

» W czesci parterowej , ocieplanej sciany budynku , nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki z widékna
szklanego lub tzw. siatki pancerne;.

5.1.3. Wykonanie wypraw tynkarskich.

Wyprawy tynkarskie mozna nakfada¢ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklanag, nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania. Prace te nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
w przedziale + 5 °C do 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w czasie opadéw
atmosferycznych. Prac tych nie nalezy prowadzi¢ réwniez wtedy jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizszej 0 °C , w przeciggu najblizszych 24 godzin. Do wykonania wypraw elewacyjnych
nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy tynkarskie , dopuszczone do stosowania , aktualnie obowigzujgcymi
aprobatami technicznymi ITB. Kolorystyczny dobdér mas tynkarskich , ich rozmieszczenie na s$cianach
budynku , wykonaé wg. zatwierdzonego projektu kolorystyki.

6. Kontrola jakosci.

Materiaty

» Wymagana jakos$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

» Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatébw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Nadzor techniczny nad robotami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym ze strony wykonawcy , oraz
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inwestora. Nadzér techniczny mogg sprawowaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
W czasie robdt nalezy prowadzi¢ dziennik budowy w ktérym nalezy na biezgco dokonywaé wpiséw
dotyczacych przebiegu robot.

Po wykonaniu wszystkich prac elewacyjnych i uporzadkowaniu terenu , nalezy przeprowadzi¢ odbior
koncowy z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy, protokotéw odbioréw czesciowych, wynikow
sprawdzenia jakosci uzywanych materiatéw i wykonanych roboét.

Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni poszczegélnych oktadzin elewacyjnych.
llos¢ robdt okredla sie na podstawie obmiaru sporzgdzonego przez wykonawce i zaaprobowanego
przez Inzyniera .

Odbior robét.

8.1. W dzienniku budowy nalezy odnotowac¢ odbiory czesciowe:

» przygotowania powierzchni Scian (podtoza)

» wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang

» wykonanie robo6t tynkarskich i wyprawy elewacyjnej
» montazu obrébek blacharskich

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

© VVVYYYV

VVVVVVY

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajacych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? oktadzin elewacyjnych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatéw,
wykonanie rusztowan, pomostéw daszkéw ochronnych i oston

przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

zagruntowanie podtoza
wykonanie warstw wykonczeniowych
demontaz rusztowan i zabezpieczenh

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane i inne dokumenty i instrukcje

PN-EN I1SO 6946/1999r ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania."

PN-EN 506:2008 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych z

blachy miedzianej lub cynkowej

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r
Katalog wyrobow Ceresit

zewnetrznych i wewnetrznych.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

NR : B-14.00.00 - PLACE | CHODNIKI

KOD CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST:

przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem placéw i chodnikéw dla realizacji zadania ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
terenéw Uzdrowiska Rymanow poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie, placu i chodnikéw i obejmuija;

1.3.1. plac

- profilowanie i zageszczenie koryta

- wykonanie podbudowy z pospdtki 20 cm i kruszywa tamanego 15 cm

- nawierzchnia z ttucznia 5 cm

- wykonanie kraweznikéw betonowych 15 x 30 na fawie betonowej z betonu C12/15(B-15)

1.3.3. chodniki i pas odbojowy

- wykonanie koryta pod chodnik

- wykonanie podbudowa z pospétki gr .10 cm

- o0sadzenie obrzeza chodnikowego 20 x 6 cm na podsypce piaskowej

- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi
zawartymi w p.1.4. czeéci ogdlne;.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.
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1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wyszczegdlnionymi w p. 1.5. czesci ogdlnej

2. MATERIALY:

2.1. plac i chodniki
2.1.1. kruszywo tamane 0/63 wg PN-S—06102:1997
2.1.2. pospdtka

2.1.3. piasek

Piasek nie powinien zawieraé

- domieszek organicznych

- miec frakcje ré6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i
wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ,Wypetnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.1.4. Kraweznik i, obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
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a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng,

b) Przy kraweznikach mogg wystepowac $cieki

c) Krawezniki, obrzeza i scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

- Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skifadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
- Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.1.5. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okres$lone w katalogu

producenta:

odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta wymiary, zgodne z wymiarami
okreslonymi przez producenta

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.1.6. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

- Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostow).

- Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiaréw:

- dlugosc¢ i szeroko$¢ £ 3,0 mm,

- grubosé + 5,0 mm,

- wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

- mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,

- nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

- Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,
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- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

- szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadfem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementoéw powinny by¢é réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne

Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat.

2.1.7. kostka betonowa gr 6 cm i 8 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004
odpornosé na scieranie — do 3.5 mm

wytrzymatos$¢ na sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 5 %

mrozoodpornos¢ F 125

3. SPRZET:
Wg wskazanh zawartych w p. 3 SST czes¢ ogdlna, ponadto:

Wykonawca do wykonania robét wg niniejszej SST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
jak p.4 specyfikacji ogolnej

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg i dokumentacjg, wymaganiami
SST, za jakos¢ wykonywanych roboét, oraz stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru.

5.1. plac

Wykona¢ profilowanie i zageszczenie koryta 1s=1,00 mechanicznie, wykonaé warstwy konstrukcyjne
podbudowy wg projektu :

- warstwa wzmacniajgca z pospotki gr.20 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- kraweznik 8 x 30 na tawie betonowej z betonu B-15

Nawierzchnie z ptyt ubié¢ ubijakiem mechanicznym z zachowaniem spadkéw wg projektu.

5.2. Chodnik

Wykona¢ koryto pod chodnik z zageszczeniem do 1s=0,95, wyréwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu oraz rowek pod kraweznik. Ustawi¢ obrzeze betonowe 6 x 20 cm, wykonac podbudowe
z pospotki 10 cm. Kostke betonowag uktadaé na podsypce piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
z przycieciem wg potrzeby. Nawierzchnie chodnika ubi¢ ubijakiem mechanicznym z zachowaniem spadku.

Spadek poprzeczny chodnika winien wynosi¢ 2 %

5.3. Utozenie nawierzchni z kostek
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- Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowacC kostki dostarczone w tej samej partii materiatlu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

- Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

- Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

- Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

- Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

- Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Pozostate wymagania odnosnie wykonania robét wg zasad okreslonych w p. 5 specyfikacji ogolnej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkfad

- grubosc¢ i rownosc warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonej kostki brukowej i ptyt azurowych i obrzeza
- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia kostki betonowe;j

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny by¢ wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
wg zasad podanych w p. 7 czesci ogoélnej
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Jednostkami obmiarowymi dla robét objetych SST Nr. B 05.00.00 sg m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.2. — Odbidér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zostaty okreslone w p.9. czesci ogdlnej

10. PRZEPISY | NORMY

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2004

PN-B-11112:1996
drogowych

PN-B-11113:1996
drogowych; piasek

Kruszywa mineralne

Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

NR : B-15.00.00 - Zagospodarowanie terenéw zieleni parkowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z =zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej dla realizacji zadania
.Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandw poprzez budowe urzadzen
architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,
- wykonaniem kwietnikow.
1.3.0Okreslenia podstawowe
1.4.Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwd;.
1.5.Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.6.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.7.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.8.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.9.Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.10.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Ziemia urodzajna
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Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.5.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaroénigete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

- Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrodniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

2.6.Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢é zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska.

Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:
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- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe
i niezwiedniete,
- pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryfa korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiedniecie lisci i kwiatéw,
- uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lidci i korzeni,
- oznaki chorobowe,
- $lady zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej
bezposrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.7.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.  SPRZET

3.1.Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikow hydraulicznych.

4, TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3.Transport roslin kwietnikowych
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Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach ostonietych
i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac
wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, ro$liny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé sie¢ 2 do 3 cm nad
terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic¢,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),
- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
- Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
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Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajng,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
- korzenie rodlin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i podlaé,
- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korona,
- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

5.3.2.Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3.Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno
uwzgledniac¢ cechy poszczegdlnych gatunkdéw roslin, a mianowicie:
- sposob wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardéw, nalezy unikaé ich
jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od
okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodnidow lub mieszkancow, drzew
rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajagce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ roéwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewow, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmitadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu
powinno by¢é mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po
uzyskaniu zageszczenia pedéw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane
sg ptaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznos¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczesciej tam, gdzie
prowadzone sg roboty modernizacyjne drég i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i uwzgledniaé:
- gatunek drzewa,
- wiek i rozmiary drzewa,
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- przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,
- warunki transportu przesadzanych drzew,
- warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.
5.3.5.Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:
- uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie chtodnej
i wilgotnej
- pogody,
- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania
wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia
i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
- uktadaniu $cidtki wokét Swiezo przesadzonego drzewa,
- usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i
rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych roboét.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikow sg nastepujace:
- gleba przed zatozeniem kwietnikéw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jatowa i
uboga, nalezy jg wymieni¢ na glebe urodzajng na gtebokosé od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju
sadzonych kwiatéw,
- ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej,
- po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia,
- pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwitlych kwiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3.Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
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- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtoéci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

- Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robdt w zakresie wykonywania kwietnikdw polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegodlnych gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,
- jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,
- prawidiowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnietych kwiatostandéw, wymiany uschnietych roélin).
- Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:
- zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia
kwietnikéw, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,
- jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
- przy odbiorze jesienig kwietnikdw z rodlin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikdw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i réz),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i réz na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
- Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuije:
- przygotowanie podfoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjq projektowa,
- zasadzenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
- Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

NR : B-16.00.00 - Roboty elektryczne zewnetrzne

KOD CPV: 45315300-1 Linie energetyczne kablowe
KOD CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalowaniem linii kablowych, oswietlenie ulicznego oraz stacji transformatorowych
kontenerowych dla realizacji zadania ,Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska

Rymanow poprzez budowe urzadzen architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

- ukfadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w
budynkach,

- montazem muf i gtowic kablowych,
- montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,

- montazem stacji transformatorowych kontenerowych, wraz z transportem i sktadowaniem
materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod s, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.

- montazem stupdw energetycznych i oswietleniowych,

- montazem opraw oswietleniowych na stupach,

- montazem instalacji uziemiajgcych dla potrzeb instalacji linii energetycznych

- ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty ziemne, murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego
itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentagiji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i linii,
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- przeprowadzeniem wymaganych prob i badah oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatac;i.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
potagczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspodlnej trasie, taczac zaciski dwoch
urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wigcej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg sie lub
przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzeh podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajgca
przecigganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo -
napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV,
8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o
izolacji polietylenowej. llos¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg
oferty producenta od 1 do 1000 mm? (praktycznie od 4 mm?).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 KV - ilo$¢ zyt od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm?>.

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesyfania lub odcinania sygnatu,
impulsu itp. Jako czes¢ przewodzaca moze wystepowaé druto przekroju kotowym, owalnym lub wycinek
kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie
pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢
znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm?. Zyly wielodrutowe zapewniajg wiekszg
elastycznos¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane
sg we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie
dodatkowo zyte licznikowg (brgzowa) i kierunkowa (niebieskg) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia
kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,zo0" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielo-no-z6ttg
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe
czesci przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalezé sie pod
napieciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtdéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napieé
znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty
roboczej do 50 mm2 - przekrgj

zyty ochronnej minimum 16 mm2,

Zyla powrotna (stara nazwa ,ochronna") - wymagana bezwzglednie dla kabli elektro-
energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze.
Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspotosiowa z
przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolacji zyty lub w srodku kabla. Stuzy
przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (prgdéw zaktdceniowych) w ukladzie
wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego.
Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400
mm?, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?.
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Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czte-rozytowych
petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekroj uzalezniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm?moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczeh kabli, ufatwiajgcych ich
podtaczenie do innego elementu instalacji elektryczne;.

Stacja transformatorowa - kontenerowa - weziowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktdérym
odbywa sie zmiana parametrow uzytkowych sieci (napiecie) oraz usytuowane sg urzadzenia
rozdzielcze energii elektrycznej, a cato$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym
kontenerze, ktory posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub
konstrukgiji.

Przygotowanie podioza - zespét czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem kabli majacych na
celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace grupy
czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie kotkdw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie, natomiast powyzej 95 mm? - minimum 50 mm?)

montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub

metalowych,

montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
SST ,Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia;

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z2005r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetycznych oraz transformatoréw kontenerowych nalezy

wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

112



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- - wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzenh
elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczegdlnie albumy producentéw lub
specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére mogg byc¢
wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady
a) lzolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm =z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wiasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia
izolacji. Syciwa mogq by¢ sciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli
uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) - kable te dodatkowo zabezpiecza powloka (pancerz
ofowiany).

b) Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig szkodliwymi
zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym
srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw
sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powlokg z tworzyw sztucznych
usieciowanych, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich ognioodpornos$ci zawarta jest w
symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokg w celu ograniczenia
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mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier,
tworzywa sztuczne, materiaty wiéknopochodne nasycone olejami.

d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm
stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki
kabla.

e) Ostona zewnetrzna - (warstwa wytloczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym
wplywem czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatbw widknopochodnych,
pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli - w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy
oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolika, zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym
kablu np. polskie oznaczenie OWY 3007500A/ i odpo- wiednik wg symboliki DIN: HO5SW-F. W opisie
symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub
0 rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powitoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych
itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i
miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilo$¢ i przekrdj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy - mufy i gtowice

Stuzg do potaczen i zakohczeh kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie niezmienionych wtasciwosci

uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), gtowice kablowe jako
wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano ,karty montazowe", oddzielnie dla
kazdego z rodzajéw osprzetu.

.Karty montazowe" zostaty usystematyzowane wg metody zakorczenia lub potgczenia kabli:

- Zakonczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napiecie do 1 kV i
napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietgczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz
zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

- Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla ztgczy na niskie i Srednie napiecia,
wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu tradycyjnego wchodza;:

- Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),
- lzolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed
oddziatywaniem wptywéw atmosferycznych przy gtowicach napowietrznych,
- Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,
- Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy ztaczu.
- Osprzet z tasm - stosowany gtéwnie dla kabli na napiecia znamionowe 15-20 KV,
o izolacji z tworzyw sztucznych - polietylenowe;.
Wyréznia sie nastepujace typy tasm:
- Potprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i tagodzenia ostrych elementow
czesci przewodzacej (metalowe ztgczki, koncowki, ekrany lub elementy o nieregularnych ksztattach),
- Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacji pola elektrycznego przy krawedziach, po
usunieciu ekranu kabla na napiecie powyzej 6 kV
- lzolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji kabla. Tasmy
przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na napiecie do 1 kV.
- Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papiero wej i z tworzyw sztucznych

na napiecie znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje sie metodg odlewania kadtubow z zywicy epoksydowej
w formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralnej.

- Osprzet z materiatow termokurczliwych i zimnokurczliwych - przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych na napiecie znamionowe do 1 kV dla materiatéw termokurczliwych i do 6 kV dla materiatéw
zimnokurczliwych. Do produkcji osprzetu wykorzystuje sie tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajgce
wiasnos¢ odksztatcalnosci powrotnej (pamieé ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

- Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do dokonywania potaczen lub
zakonczen kabli, z pominieciem wad innych typéw osprzetu lub w sposéb nietypowy np. réznych typéw
kabli.

2.2.3. Urzadzenia stacyjne prefabrykowane, instalowane w ramach linii kablowych

Stanowig punkty weztowe linii kablowych (stacje transformatorowe), wyposazone po stronie gérnego i
dolnego napiecia w urzadzenia do rozdziatu energii (zasilanie bezposrednie odbiornikéw lub rozdzielnic),
zbudowane jako prefabrykaty wolnostojgce, gotowe do montazu w miejscu wbudowania. Przeznaczone sg
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do zasilania osiedli mieszkaniowych, zaktadéw przemystowych i warsztatéw rzemiesiniczych, terenéw
rekreacyjnych i placow budowy. Posadowienie dla stacji stanowig prefabrykowane lub wykonane na
budowie fundamenty Zelbetowe lub konstrukcje stalowe.

- Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie betonowej - fundament, $ciany kon
strukcyjne i dach wykonane sg jako zelbetowe (min. ki. B 30), wyposazenie stacji wg po
trzeb:

» Stacje z wewnetrznym korytarzem obstugi dla transformatoréw o mocy max. 1000 kVA, moga by¢
dwutransformatorowe, z rozdzielnicg SN w izolacji powietrznej lub w izolacji SF6,

+ Stacje z obstugg zewnetrzng (Minibox) z rozdzielnicg SN w izolacji SF6,

* Matogabarytowa stacja betonowa (tzw. ,Stup ogtoszeniowy") z wewnetrznym korytarzem obstugi,
* Podziemna stacja transformatorowa,

» Niestandardowe stacje (projektowane pod indywidualne potrzeby klienta).

- Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie metalowej - ze wzgledu na swe niewielkie rozmiary
przydatne sg w terenie gesto zabudowanym i strefach ochronnych,

- Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie specjalnej - przeznaczone do zasilania w miejscach o
szczegoblnych wymaganiach np. dla gérnictwa.

2.2.4. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sg jako stalowe elementy z
blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach o zwiekszonej
odpornosci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm. Istnieje
szereg wzoréw przekroju drabinek, najczesciej jest to ,C" lub ,U"; dodatkowo produkuije sie szereg
tacznikéw utatwiajgcych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki uktada sie na wspornikach lub mocuje
bezposrednio do podtoza, przy czym odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia powinna by¢ mniejsza niz 3
m. Kable uktadane poziomo nie wymagajg mocowania, z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych jedng
linie. Kable uktadane pionowo nalezy mocowac do drabinki przy uzyciu uchwytéw indywidualnych,
systemowych lub tasm do mocowania kabli

2.2.5. Wysiegniki do montazu opraw oswietleniowych

Wysiegniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.Ramiona lub ramie wysiegnika
powinno by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zgodny z
Dokumentacjg Projektowa. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw stuzacych do
zamontowania lamp os$wietleniowych. Wysiegniki winny umozliwia¢ montaz ich na wierzchotku stupa lub na
Scianie bocznej stupa. Materiat stuzgcy do wykonania wysiegnika nie powinien podlega¢ korozji lub powinien
by¢ zabezpieczony srodkami antykorozyjnymi zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2.2.6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3.
Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Nalezy stosowac¢ oprawy o konstrukcji
zapewniajgcej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie
mniej niz IP54 i klase ochronnoéci Il. Elementy oprawy takie jak: ukfad optyczny i korpus powinny by¢
wykonane z materiatéw nie podlegajacych korozji.Oprawy winny by¢ przystosowane do instalowania lamp
rteciowych, sodowych lub metalohalogenkowych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii energe
tycznych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikac;ji
technicznej (szczegbtowej) SST,
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty
katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywal sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogag byé zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na ptask).
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobow i materiatdbw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatléw do montazu instalacji elektrycznych

- Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke".
Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje sie
odciecia czesci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang
lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozyé twarde podkfady
pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.  SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 3
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogoilne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe ze skfadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze
wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla
zwinietych w ,6semke" odcinkdéw.

Stacje kontenerowe Iub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta.

Stosowaé dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢é wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2. Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuije:
- wyznaczenie trasy linii kablowej,

- wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- uktadanie kabli w rowach i wykopach,
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- ukfadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

- utozenie folii oznaczeniowe;j,

- zasypanie rowdw i wykopdéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora -
wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzié
trase kablowg w taki sposéb, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementéw
znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentow budynkdéw i granicy
pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementdéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopdw wykonywanych przy robotach liniowy dla
instalacji sanitarnych nalezy przyjg¢ zasady zawarte w SST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Roboty
ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociggi w gruntach kat. I-IV".

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robé6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopdw probnych
na gtebokos¢ wieksza od projektowanego dna wykopu i o dlugosci okoto 2 m przez linie trasy
kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdw prowadzonych przy
istniejgcych budynkach i budowlach.

Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie
powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gtebokos$¢ minimalna ukfadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia

znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla wykop jest
kilkanascie centymetréw gltebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oswietlenia, zwigzanego z

ruchem drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczeh kabli o napieciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,
- 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

- 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w SST

»,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne" kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury
ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokona¢ utozenia
oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie podkopdw i przeciskéw. Podkopy
wykonuje sie specjalnymi topatami, ktére posiadajg zmniejszong powierzchnie roboczg oraz wydiuzone
trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi

urzadzeniami.
5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm -dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢
utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli
na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowegdo i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych
na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe ukitadanie kabli, z zachowaniem
odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub
bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia rob6t naprawczych nalezy przewidzieé¢ uktadanie
kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podigczenie kabla (mufy, ztacza
kablowego, stacji transformatorowe;j itp.),

Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

- reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

- mechaniczny:
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a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa
lub skrzyniowy samochdéd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebndéw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i
zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat pragdotworczy lub zestaw kabli
przenosnych, stojaki do bebndéw),

C) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch stalowych. W celu unikniecia
uszkodzeh kabla wciggarka musi by¢ wy posazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartosé¢

dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

- Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie
gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestorow wymaga
wymiany gruntu wykopu na piasek),

- Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg
napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez
ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz
jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub
posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie
kablowe. Studnie zelbetowe sa najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm,
powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub
zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazow jakie mogg sie
zebraé w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co najmniej 1,5 $rednicy kabla,
jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadq jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak
dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych
wigzke wielofazowg zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia,
zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia. Po
wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelnié, szczegdlnie kiedy
nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy
przepusty ogniowe lub specjalne materialy izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia
ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy
wystepuje koniecznos¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich
odcinkach - wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje sie jako element przykrywany na catej dtugosci ptytami, prowadzony w
podtodze lub w ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo budowli. Szczegdlng forma tej

technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podtogg podniesiong lub techniczng np. w

korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub

odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do poruszania sie obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny

by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jeéli
dtugos¢ kanatu przekracza 50 m, najprostszg grodzig moze by¢ warstwa piasku o grubosci 1 m,
obmurowana obustronnie cegta. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie sie wewnatrz obstugi.
Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub ptyt gipsowo-kartonowych izolowanych
wewnatrz materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje sie co 100 m dtugosci tunelu.
Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwér przetazowy (bez drzwi). Kanaty i tunele
kablowe powinny by¢ budowane z materiatéw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i
wilgoci do wnetrza, posiadac system odprowadzania wody sciekowej i kondensacyjnej oraz system

przewietrzania, jednoczesnie umozliwia¢ swobodny dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub

wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$¢ komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W
kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable o powtoce:

- ofowianej,

- aluminiowej z ostong przeciwkorozyjna trudno palng lub bez niej, jesli Srodowisko nie jest niszczace
dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

-z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci

pomiedzy kablami, innymi rurociggami, $cianami i dnem. Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach
napie¢ znamionowych kabli i montaz poszczegdinych typdéw na wydzielonych wspornikach np. wspornik
SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych tworzacych
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wigzke wielofazowg zestawy kabli sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, zestawy kabli
energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii
wielofazowej i zasilajgce instalacje oswietleniowg ktére mogq sie stykaé. Uktadanie kabli moze odbywaé
sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do uktadania kabli stuzg wsporniki lub drabinki kablowe
sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odlegtosci minimalne pomiedzy sgsiednimi mocowania
kabli uktadanych na pochytosciach wynoszg od 40 do 150 cm, w zalezno$ci od kata uktadania i rodzaju
kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowac¢ przy uzyciu uchwytow z elastycznymi (miekkimi) wktadkami i
szerokosci co najmniej réwnej sSrednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powiok
izolacyjnych.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajgcych ostone ochronng widknistg uktada sie bezposrednio na
Scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku
oraz kanatach - niektére sposoby uktadania omoéwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié przy przejsciach kabli przez sciany i stropy z zastosowaniem
przepustéw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w
otwdr, oba konce uszczelnione materiatem niepalnym na diugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla
scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych np. izolacja od
zracych oparéw (pomieszczenia akumulato-rowni) lub p-pozarowa przy przej$ciu pomiedzy
wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych
pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez
jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposob, aby minimalne odlegtosci
pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150
cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bez-
wzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

9. Uktadanie kabli na mostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzeza itp.)

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania wtasciwosci konstrukcyjnych budowli, na ktore;
uktada sie kable. Stosuje sie kable o powtokach z tworzyw sztucznych lub metalowych oraz kable
opancerzone drutami stalowymi. Przy uktadaniu kabla na mostach wymagana jest odpornos¢ na drgania,
Co osigga sie poprzez dobdr kabla lub konstrukcje oston i kanatéw, takze wymagane jest uziemienie linii
po obu stronach mostu. Szczegétowe metody uktadania kabli na mostach, pomostach budowlach
wodnych dobiera sie, uwzgledniajac miejscowe warunki.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

montaz muf i glowic kablowych,
Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba Ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego utozenia lub jedli to jest niemozliwe w
najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac¢ potgczenia gtowic
kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczaé je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w migjscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogdélnodostepnych
powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m.

oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujagcym rozpoznania i
dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i
gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze
w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomo-
stach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:
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- uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowe;j,
- rok utozenia kabla,

- symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych
z literg K" oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, Zze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M".
Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznaczaé na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-07
pkt 6

6.2. Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisdow budowy i eksploatacji lub uzgodnienh z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych i
oswietleniowych

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentaciji i tak:

dla konstrukcji wsporczych opraw i stupow: szt., kpi., kg, t,
dla kabli: km, m lub kpi.,

dla osprzetu linii: szt., kpi.,

dla robét ziemnych: m lub m®.
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7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii kablowej,
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogq podlegaé m.in.:

- kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

- podsypki i zasypki,

- stacje transformatorowe - kontenerowe wraz z fundamentami.
8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowos$ci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é montazu oraz zgodnos$é z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
- wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidtowosé wykonania fundamentéw.
8.2.3.  Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catoéci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowanh przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m Qesli taka koniecznos¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej

szczego6towe;j,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogq
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie robot
instalacji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamaoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604): 1999

PN-EN 60298:2000

PN-IEC 60050(604): 1999

PN-EN 60298:2000
PN-EN 60298:2000/A11:2002

(U)
PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 60439-
1:2003/A1:2006

PN-IEC 60466:2000

PN-EN 62271-200:2005 (U)

PN-EN 60446:2004

PN-90/E-05029
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-E-04700:1998

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej -Eksploatacja

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej -Eksploatacja

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych
na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wtgcznie

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na
napiecia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -Czes$¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

Kod do oznaczania barw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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PN-E-04700:1998/Az1:2000

N SEP-E-0004

PN-90/E-06401.01

PN-90/E-06401.02

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

PN-EN 61330:2001
PN-IEC742+A1:1997
PN-86/E-04070.15
PN-86/E-06041

PN-EN 60076-

1:2001/A12:2004
PN-IEC 60076-8:2002

PN-IEC 60354:1999
PN-EN 60726:2003 (U)
PN-69/E-04070
PN-81/E-04070.00

PN-81/E-04070.01
PN-81/E-04070.01/Az1:2001
PN-EN 61558-1:2000

PN-EN 61558-1:2006 (U)

PN-EN 61558-2-6:2000

PN-EN 61558-2-23:2003

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Postanowienia ogdlne

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Potaczenia i zakonczenia zyt

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Mufy
przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy
przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Gtowice
wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Gtowice
napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na
niskie napiecie

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa.
Wymagania

Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnosci wytadowan
niezupetnych przy napieciu przemiennym

Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej.
Wyposazenie podstawowe

Transformatory. Wymagania ogélne

Transformatory. Czes¢ 8: Przewodnik stosowania

Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych
Transformatory suche

Transformatory. Metody badan

Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogdine, ogledziny

Transformatory. Metody badan. Badanie oleju
Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Az1)

Bezpieczehstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajgcych i
podobnych. Ogdélne wymagania i badania

Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajacych,
dtawikéw i urzadzen podobnych - Czes$é 1: Ogdlne wymagania i
badania

Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajacych i
podobnych. Szczegdétowe wymagania dotyczace transformatoréow
bezpieczenstwa do ogdlnego stosowania

Bezpieczenstwo transformatorow mocy, jednostek zasilajacych i
podobnych. Czes$¢ 2-23: Szczegdtowe wymagania dotyczace
transformatoréw stosowanych na placach budéw
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PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajace, dtawiki i podobne

urzadzenia. Wymagania EMC

PN-HD605S1:2002(U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badanh

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3)
(V)

PN-HD621 S1:2003(U) Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej

przesyconej

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych wewnetrznych" Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne" Kod CPV 45111200.

Albumy ENERGOPROJEKT Poznah z lat 1967-1995.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

> Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

> Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

NR : B-16.00.00 - Roboty elektryczne wewnetrzne

KOD CPV: 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

Kod CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Wstep

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalaciji
elektrycznej (ukfadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego dla realizacji zadania ,Zagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandw poprzez budowe urzadzen architektury
zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

. Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania SST

Szsczegodtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
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1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych
poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzenh i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentaciji,

- ufozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodoéw (np.dla sieci
teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewoddw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢é dane wyrobu do
okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq
(certyfikujacg), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu
lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacii
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elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢é pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatdbw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajagcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow réwnolegltych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony
zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrédia Swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryta
fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie : klosza, odbtysnika,
rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potagczonych posrednio Iub
bezposrednio ze Zroditem energii elektrycznej za pomocag chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw
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elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodoéw,

- Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku
zamowieh publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
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wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektryczne;j
w obiektach budowlanych nalezy stosowacC przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu

umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, 2z indywidualng
dokumentacjg projektowa sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionag.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

129



zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20
kV; 18/30 kV, a przekroje zyt. 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogodw, przekroje uktadanych przewoddéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240
mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5
mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zytdo 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujgcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej
ilosci silnikdw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami Ilub dla ochrony izolacji
przewodow przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty
ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementdéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych Ilub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o
szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéow
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dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace
utrudniony dostep do kabli i przewodoéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt
metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o
wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
mogg by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych
we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy
wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zaleceh producenta i
zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w
odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i
przyciski

instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujgq
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikow i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywacé przy uzyciu rur stalowych. Dobér srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ gtadkie lub
karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63
mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od
0 13 do 0 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych
od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach
podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane
rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet
kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe
wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem 0 45 mm, r6znego
typu i innego. Montaz kanatéow podtogowych moze odbywaé sie w podkiadzie betonowym,
warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig
regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podiogach pustakowych Iub
podniesionych.
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2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i facznikdéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.
Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub koncowa 0 60 mm lub
60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa
dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
.pazurkdw" i / lub wkretéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane =z materiatobw dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia
wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0
60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw".

* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

» Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0-2,5 mm>.

* Obudowy tacznikdéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujgacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

132



napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwykiym: minimum [P 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

2.25. Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

+ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretéow lub
Jpazurkow".

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢é przystosowane do 5-cio Zzytowych
przewodow, w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potagczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodoéw o przekroju
od 1,5-6,0 mm? w zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwykiym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o$wietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

- dobdr opraw i zrédet swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, II, 11l.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢é przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze by¢é mniejszy od
1 mm? a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:
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- do zaréwek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),
- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20

- zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1
- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony
IP 64/23 jest oprawg pytoszczelna i bryzgoodporna w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz
zwyktg i deszczodporna w czesci, gdzie znajduje sie osprzet

stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaég ochronny dla opraw drogowych) .
2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalaciji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

23. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

24. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w kragzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametrow (ciggtosé zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1.0gdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu materiatbw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krgzkow,
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robdét obejmuije:
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- przemieszczenie w strefie montazowej,
- zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych Iub
wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewoddw (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. taczenie rur nalezy wykonaé
za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentac;ji projektowej
ispecyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzeh. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
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instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdéd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z
potaczenia wyrdéwnawczego: gtdbwnego (gidwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Pofaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na
parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczeh wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
odwietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w
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PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewoddéw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczeh srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badah zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagahn podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaly wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na jako$c¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako&c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewoddéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzenh i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét
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W szczegodlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajagcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu rob6t majacych

wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tagcznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakohczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz

elementéw urzadzen, ktoére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 KV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gd6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe

obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikac;ji
technicznej szczegotowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY
ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa, dl2 ~ Zapewnienia
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

dla zapewnienia

Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

dla zapewnienia

Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzenh i zakohczen zyt
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czitowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowopradowe bez  wbudowanego

zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki  réznicowoprgdowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.
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PN-E-04700:1998

Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzagdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewodow o przekrojach do 50 mm?>. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewodow o przekrojach do 50 mm?>. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230
V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Kategoria wg. CVP 45212000-6

NR : B-19.00.00 - Roboty Sanitarne- kanalizacja sanitarna i
wodociggowa

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania - instalacja kanalizacji sanitarnej dla realizacji zadania
»Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymanow poprzez budowe
urzadzen architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Montaz kanatéw i ksztaltek podziemnych z PVC-U.
Montaz kanatéw i ksztaltek na Scianach z PVC.
Montaz przyboréw sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
sciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Kanat
Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow. Kanalizacja Sciekowa (sanitarna)
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Przykanalik

Kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
Kanat zbiorczy
Kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw

bocznych. Kolektor gtéwny
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Kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy
Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej
niz 1,0 m. Kanat przetazowy
Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa
Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa
Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa)

Studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie
nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa ($lepa)
Studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajgca funkcje
studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna
Komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Komora potgczeniowa
Komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa)
Komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytracenie nadmiaru energii Sciekéw
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot Sciekow

Element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

Przej Scie syfonowe

Jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkodg
na trasie kanatu.

Komora robocza

Zasadnicza czes$c¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
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Komin wtazowy

Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej

Piyta przykrycia studzienki lub komory Plyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy
Element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta

Wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw. Spocznik
Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego

gruntu. Podtoze naturalne z podsypkg

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo
podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych
rur.

Podtoze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu
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Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia
(studni) - od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie robocze instalacji, prb (Iub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalac;ji
Najwyzsza warto$c¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprebne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN
Cis. charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, trp (IUb toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentac;ji projektowe;j,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60
°C.

Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla
rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)

Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej
grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z
geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia;

S=dn-en/2xen(1)

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogolne" pkt 2.

Rury i ksztattki kielichowe z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U klasy S wg PN-EN 1401-
1,199 tgczone na uszczelki gumowe.

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) wg PN-EN 1852-1;1999

Rury polietylenowe (PE) zgodne z aprobatg techniczng,

Rury z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym, zgodnie z aprobatg techniczna,
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Rury polimerobetonowe zgodne z aprobatg techniczng. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
Rur PCV BN-86/8971-08 [20],

muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Rury z stalowe — zewnetrzna sie¢ wodociggowa PN-H-74220:1984

Zawory czerpalne

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w pkt

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

wihazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi, wtazy Zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Komora potgczeniowa

Komore potaczeniowg (Sciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego odpowiadajgcego
wymaganiom

Piyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyte pokrywowa stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

Ptyta denna

Plyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt
Studzienki inspekcyjne.

Studzienki inspekcyjne nieprzetazowe tworzywowe systemu np. WAVIN Dn 425 mm z kinezg z
PP

przykryte wtazem zeliwnym 425mm typu ciezkiego do 40 t.

Beton

Beton hydrotechniczny C12/15 (B-15) i C 16/20 (B-20) powinien odpowiada¢ BN-
62/6738-07 [17]. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.8. Sktadowanie materiatéw Rury kanatowe

Rury mozna skfadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposéb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregdw.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig,
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych

b) koparek przedsiebiernych,

¢) spycharek kotowych lub gasienicowych,

d) sprzetu do zageszczania gruntu,

e) wciggarek mechanicznych,

f) beczkowozdw.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem mogag by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw
pomochniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmag stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-
08 [16].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Wymagane
szerokosci wykopow okreslajg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych" Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony na poboczu wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach skalistych
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacjg Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé posadowienia

rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy 0,2m -5 %o

— dla kanatéw o s$rednicy do 0,4 m - 3 %%

— dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 % (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
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przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na kohcdwce sieci wynosito minimum 2,5
m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym
kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w
celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac:

— kielichy rur PVC-U uszczelkami gumowymi,

Pofaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o srednicy do
0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - slepa). Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do
90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8 C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) trasa przykanalika, powinna biec prostopadle do kanatu,

b) potaczenie z kanatem powinno odbywac sie poprzez :tréjnik lub studzienke kanalizacyjna,
¢) minimalna $rednica przykanalika DN 150,

d) minimalne spadki przykanalikow w zaleznosci od Srednicy:

DN
150-
1,5%
DN 200
-1,0%
DN 250 -
0,8 % DN
300-0,6%
e) maksymalne spadki przykanalikow w zaleznosci od materiatu:
kamionka i beton - 15 %
tworzywa sztuczne -
25 % zeliwo - 40 %
f) studzienki na przykanalikach nalezy lokalizowac:
pierwszg przy granicy nieruchomosci,
przy zmianie kierunku, srednicy, spadku,
na odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN > 200

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze
Srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu

odprowadzajace |przelotowej polaczeniowe;j spadowej-
g0 kaskadowej
(m)

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40 1,40

0,50 1,40

0,60 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
o studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

o studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

o studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

o w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

o studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica
poziom&w przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potagczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez , Transprojekt" Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

a) komory roboczej,

b) komina wtazowego,

¢) dna studzienki,

d) wiazu kanatowego,

e) stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.
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Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej
(lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescié¢ ptyte pokrywowsa, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-H-
74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny mie¢ wtaz
typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielehcach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane
Studnie betonowe, sktadajace sie z prefabrykowanych elementéw z betonu B45 produkowanych
zgodnie z normami technicznymi DIN 4034 cz.1 W-107 647.

Studnie dostarczane sg na budowe w postaci gotowych do montazu prefabrykatéw. Dno studni -
kineta dolna jest w petni wykonczona i posiada osadzone kroéce wlotowe i wylotowe oraz
wyprofilowane dno z rynng sptywowa.

Zakohczenie studni zwezka lub ptytg pokrywowsg z otworem 0 600 mm, na ktérej nalezy osadzic¢
wiaz zeliwny typu ciezkiego klasy D 400 bez wentylacji z wktadkg gumowg z zabezpieczeniem
przed obrotem.

Stopnie wlazowe z zeliwa szarego zabezpieczone lakierem asfaltowym sg juz osadzone
fabrycznie w elementach studzienek. Posadowienie studni przewidziano na dobrze zageszczonej
podbudowie piaskowej o grubosci 30 cm.

5.5.5. Studzienki inspekcyjne

Jako studnie inspekcyjne mozna zastosowac¢ studnie tworzywowe srednicach Dn 425 mmm dla
kanatéw ulicznych i Dn 325 mm dla przykanalikéw. Studnie systemowe np. ,, WAVIN ", sktadajace
sie z : kinety PP 0425mm, (325 mm)

trzonu studzienki z rury karbowanej 0425mm, (325mm) rury

teleskopowej z uszczelkg 0425x375mm,( 325mm) pokrywy zeliwne;j

do rury teleskopowej (40t) 0425mm,.(325mm)

5.5.6. lzolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpieczenie rur
kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwag
izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
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Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z

InzynieremW $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji,

studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-

96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosc¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agres;ji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie wytyczenia osi i rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
b) sprawdzenie szerokos¢ i gtebokosci wykopu,
¢) sprawdzenie szalowanie wykopu,
d) zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
e) badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
f) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
g) badanie odchylenia osi kanatu,
h) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
i) badanie odchylenia spadku kanatu,
j) sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw,
k) sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
I) badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
m) sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych, n) sprawdzenie zabezpieczenia
przed korozj 3.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,1 m,

¢) odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

d) odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

e) odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

f) odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

g) wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

h) rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do
5 mm.

Wykonanie instalacji wodociagowej
6.1 Wymagania ogdlne
6.1.1 Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnié obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegodlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

¢ |nstalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we
whasciwym
o zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia , zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane ,z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
« Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposéb
o umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych", (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia [3]).
¢ Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow.
e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od
Sciany, stropu albo podfogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

dla przewodéw srednicy 32 ZJ" 50 mm - 5 cm,
dla przewodéw srednicy 65 " 80 mm - 7 cm,
dla przewodéw srednicy 100 mm - 10 cm.

» Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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e Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacj
a (w szczegolnosci
o dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
o Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalaciji
wody cieptej,
o instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.
» Prowadzenie przewodéw bez podpér
o Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza
podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego (w ,pesziu"). Rura ostonowa powinna by¢é montazowo zamocowana do
podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty
podtogowej.
W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej,
zeby jej os$ byta linig
falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest
ukftadany.
Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

e Tuleje ochronne

e Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu

e pionowego przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei ochronne;.

¢ Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

¢ Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

» Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o0 okoto 2 cm z kazdej
strony,

e aprzy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
Icm ponizej tynku na stropie.

e Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

¢ Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym

e nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

o W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury przewodu.

e Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢
wykonany zgodnie z

e rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie
technicznym. 6.6 Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

¢ Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna
do obstugi i konserwacji.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢
zainstalowana armatura
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odcinajgca.
Armatura odcinaj gca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajacych wode wodociggowa

e do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze
pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzajgcym wode wodocigagowa do nich (doprowadzenie indywidualne
lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek".
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukgji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach

e piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizagiji.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtagczony z
lewej
strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej
kanalizaciji.

7.3. Podejsci liczone sg w sztukach (szt.)
8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST. 1S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja;

a) roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
b) wykonane studzienki kanalizacyjne,
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¢) wykonana izolacja,

d) zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.3. Odbidr techniczny czesciowy

8.3.1.Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na: zbadaniu zgodnosci
usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ + 1 cm, zbadaniu prawidtowosci wykonania potagczen spawanych w sposob
ustalony w dokumentaciji, zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania
gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem, zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie
jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja, zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do
podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Materiat ten powinien by¢ zageszczony, zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671
Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz

50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej: 0,15 I/m2 dla przewodoéw;

0,2 I/m dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

8.3.2. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego -
czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

8.3.3. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

8.4.1. Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna, zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu, zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, zbadaniu protokétéw odbioréw
prob szczelnosci przewodow,
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8.4.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg
geodezyjng

8.4.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

8.4.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

8.4.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

8.4.6. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane
[2], przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

a) 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
8.5 Odbiér wodociggu
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakohczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji wodociggowe;j

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji oraz 1 szt. studzienki sciekowej obejmuije:
a) oznakowanie robdt,
b) dostawe materiatow,
¢) wykonanie robot przygotowawczych i rozbidrkowych,
d) wywdz materiatdéw z rozbidrki,
e) wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
f) przygotowanie podtoza i fundamentu,
g) utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni rewizyjnych,
h) wykonanie izolacji rur i studzienek,
i) zasypanie i zageszczenie wykopu,
- odtworzenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
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9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17

18.

PN-B-06712
PN-B-06751

PN-B-11111
PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501
PN-C-96177

PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02

PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08

. BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

Kruszywa mineralne do betonu

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.

Wymagania i badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty
i wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco

Witazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania
Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu
ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania

i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
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zelbetowe ,Wipro"

19. 20. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i

21 zelbetowe.
PN-EN 1401-1;1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

22

PN-EN 1852-1 ;1999

23

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735

10.2. Inne dokumenty

24, 25,

26

27

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. Katalog
budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980) KB4-

4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8)

Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki

Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,Transprojekt" -
Warszawa, 1979-1982
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