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M-30.05.55 POkt AD DREWNIANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB: svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zavianych z
wykonaniem pokfadu drewnianego przewidzianego pasitmidowa kfadek dla pieszych nad Czarnym Potokiem
i rzeka Tabor realizowanych w ramach zadaniZagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terendw
Uzdrowiska Rymanéw poprzez budow obiektéw architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stosowana jest jakiokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robét
wymienionych w pkt. I. 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmuj

a) wykonanie poktadu drewnianego ( belki padie, poktad gorny)
b) impregnacja drewna

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymaga ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggloe" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialtdow podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymigaogoélne”, pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Drewno

Materiatem do wykonania poktadu goérnego winny ¢ bkrawedziaki o wymiarach 10x150x300mm
impregnowane powierzchniowo dwukrotnie i przybijangozdziami diugdci 2 krotnej grubéci przybijanego
elementu. Tarcica wg. PN-75/D-96000 i PN-82/D-9408borowej klasy jakéci.

Materiatlem do wykonania belek podhych winny by krawedziaki o wymiarach 90x240mm impregnowane
powierzchniowo dwukrotnie i przybijane gadriami diugdci 2 krotnej grubéci przybijanego elementu.
Tarcica wg. PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 wyborowiejsy jakaci.

Pod wzgédem wytrzymatéciowym drewno na elementy winno spethjzarametry klasy 27, - wg normy PN —
92/S-10082.

Parametry elementéw podstawowych (dla klasy K2 f)astpujace:
1. Modut spezystasci drewna przy wilgotnéei 15 %: 8 000 MPa
2. Wytrzymata¢ charakterystyczna drewna przy wilgotoiol5%:
a) zginanie: 27,00 MPa

b) rozciaganie wzdha widkien: 20,00 MPa

c) rozciganie w poprzek wtokien: 0,75 MPa

d) s$ciskanie wzdta widkien: 20,00 MPa

e) sciskanie w poprzek wtdkien: 7,00 MPa

f)  $cinanie wzdtz widkien: 3,00 MPa

g) s$cinanie w poprzek wtékien: 1,50 MPa

3. Wilgotnas¢ drewna: nie wiksza nk 23%.
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Drewno na placu budowy uktadaesina podkladkach izolagych je od bezpwedniego kontaktu
z ziemi i woda. Warstwy tarcicy oddziela siprzektadkami. Sktadowisko powinno dbydezynfekowane dla
ochrony drewna przed grzybami.

2.3. Elementy stalowe @czniki)

2.3.1. Elementy stalowe ficzniki)
taczniki stanowa gwazdzie,sruby z naketkami i podktadkami oraz tapki i klamry staloweovdnny
one odpowiadanastpujacym normom:
e gwozdzie budowlane okgte: PN - 84/ M - 8192120000
* $ruby: PN-85/M-82101iPN-88/M -82121
* nakrtki: PN -86/M -82144i PN -88/M - 82151
» podktadki zwykie: PN - 59 / M — 82010 i PN 79/M2@®L9
Elementy stalowe przechowuje v pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpigch przed
dostpem wilgoci. Gwddzie isruby przechowywéaw skrzynkach.

2.4. Impregnat

Materiat do impregnacji powinien charakteryzave :

- duza toksyczndcia czyli zdolndcia niszczenia grzybni,

- trwatascia w drewnie, czyli nie ulatnianiemesw powietrzu i nie wyptukiwaniem w wodzie,
- zdolnagicia mazliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwdcia dziatania na drewndruby, gwadzie,

- nieszkodliwdcia dla ludzi,

Impregnat powinien hy przechowywany w fabrycznych opakowaniach zaopayr@e w odpowiednie
informacje dotyczce zawartéci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprat do wykonywania elementow drewnianych

Drobny sprzt stanowa tu pilarki rczne i elektryczne, siekierygmiki i inny drobny sprzt dopasowany do
zakresu robdt. Powinien on spelhiswymogi BHP oraz b§ zaakceptowany przez dyniera - sprzt nie
zaakceptowany zostanie odrzucony.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyn@gabgolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, dostosowanym do digjoelementu,
sprawnym technicznie o naciskach nd pie przekraczapych wartdci dopuszczonej dla pojazdow
poruszajcych sk po drogach publicznych.

taczniki i elementy drobne przewoziesw skrzynkach, natomiast materiat drzewny nazgtach lub

samochodami ezarowymi. Materiat w trakcie jazdy powinien bygabezpieczony przed mavoscia sic jego
przemieszczenia, a drewno ukfadars podktadkach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORBID0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Montaz elementéw pomostu i nawierzchni ktadki

Przed wbudowaniem Wykonawca zobezény jest przedstawdo akceptacji laynierowi harmonogram robét
orazswiadectwa jakéci materiatéw, celem zaakceptowania i zezwoleniamkonanie robot. W trakcie robét
nalezy stosowa odnagne przepisy BHP i ochronyodowiska, ktérych nie przestrzeganie abaiWykonawe
robét. Materiaty winny odpowiadavymogom technicznym i liysktadowane zgodnie z ogélnymi zasadami,
uwzgkdniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej STWIORB.

5.2. 1. Wykonanie robo6t
Nawierzchng ktadki naley wykona zgodnie z dokumentagcjechniczia budowy obiektu.

Wykonana nawierzchnia winna dtabilna, widciwie mocowana do belek drewnianych oraz wykonana
kwalifikowanego materiatu.

Dopuszczalne odchytki wykonania elementéw wymnosz

e nierébwnolegté¢ elementéw:+ 1 cm,

« lokalizacja elementut 2 cm

e odchytki wymiaréw elementéw:

0 przekroj:x 10%

0 wymiary liniowe:+ 2 cm.
Elementy drewniane nalg mocowa& do siebie dcznikami stalowymi jaksruby, klamry itp., zgodnie
z dokumentagj techniczm. taczniki nalezy zamontowa tak, aby mocowanie elementéw drewnianych bylo
stabilne.Sruby nalery dokrci¢ tak, aby nie byto mdiwosci poluzowania pakczenia, a klamry i inneatzniki
posiadaty whaciwa gigbokas¢ ich zamocowania.
Montaz elementéw wykonuje si etapami, ktére podlegajodbiorom czsciowym. Wykonanie elementu
nastpnego jest warunkowane odebraniem elementu wyk@uaweetapie wczmiejszym.

5.2.1.1. Belki podtine
Belki podiwne wykonuje si z krawedziakdw, zaimpregnowanych i odpowiednio uksztatioyzn (zgodnie z
dokumentagj projektows) oraz pkt. 2 niniejszej] STWIORB.

5.2.1.2. Nawierzchnia z bali drewnianych

Nawierzchn¢ wykonuje s¢ z pojedynczych kragdziakéw. Do wykonania dyliny natg uzy¢ krawedziakéw o
szerokdci 15cm, wysokéci 10cm i diugéci 300cm. Bale nalgy uklad& prostopadle do osi mostu, szczelnie
obok siebie.

Maksymalna nieréwnié wykonania nawierzchni ktadki wynosi 1cm — mierzdata 4-ro metrovy.

Elementy nawierzchni nalg mocowa do belek podtnych przy uyciu gwazdzi. Drewno winno bg
zaimpregnowane.

5.3. Rusztowania i pomosty robocze

Rusztowania i pomosty robocze wykonywaaepezez i wg technologii Wykonawcy rob6t po zaakoyzniu
ich przez liayniera. Wykonywaneasone jako elementy pomocnicze wsitdi miejscach przewidzianych przez
Wykonawe budowy ktadek.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

Sprawdzenie jakiei wykonanych robét polega na kontroli (i akcepitgcprojektu technologicznego, kontroli
jakosci wbudowanego materiatu i jak@ tacznikow. Wyniki kontroli i odbioru projektu techragicznego
wpisuje st do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakosci robot
Poprawneé¢ wykonania robot polega na:

« sprawdzeniu jakizi wbudowanych materiatow,
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e sprawdzeniu wiciwego wykonania elementéw , ze zwréceniem uwadch&sztalt, podeicia, oraz
wymagane przekroje elementéw i jdkbwykonanych paiczen,

e sprawdzeniu kompletrdoi, jakasci wykonania i stabilnéci rusztowa i pomostéw roboczych,

e sprawdzeniu atestow jakm stosowanych materiatow.

Kontrole wykonuje s¢ uwzgkdniajac wymogi i dopuszczalne odchytki podane w pkt. 2 niniejszej
STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:

. m® (metr szécienny) wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwbudowanego materialu obejmuje:

h) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

i) dostarczenie materiatow,

)] wykonanie elementéw poktadu drewnianego,

K) impregnagt elementéw poktadu drewnianego,

D) monta pokladu drewnianego;

m) monta i demonta rusztowa i pomostow roboczych,
n) roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagabiadania

2. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje driewa. Projektowanie

3. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianygeisci przejazdowych mostow drogowych

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna.t@wanie metodami wytrzymatoiowymi

5. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigiawe iglaste. Og6lne wymagania
i badania

6. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6inego przezewiez

7. PN-84/M-81000 Gwalzie. Ogélne wymagania i badania

8. PN — 85/M - 8201 Sruby z them sz&iokatnym

9. PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukbjarewnianych

10. PN-86/M-82144 Naktki sz&ciokatne

11. PN -89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturz®mbilanej
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10.2. Inne dokumenty

12. Instrukcja Nr 3/58 , Wytyczne impregnowaniawina w mostach drogowych.
13. Zaradzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w spiawabezpieczenia przeciwj@owego obiektow
mostowych.
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