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D.10.03.02NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB: svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zavianych z
wykonaniem nawierzchni z piyt prefabrykowanych pvirizianych podczas budowy ktadek nad Czarnym
Potokiem i rzek Tabor realizowanych w ramach zadanjdzagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
terenow Uzdrowiska Rymanow poprzez budow obiektéw architektury zdrojowej nad Czarnym
Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stosowana jest jakiokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanivealizacji robot
wymienionych w pkt. I. 1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
nawierzchni z elementoéw prefabrykowanych, stosowhny budownictwie drogowym.

Niniejsza STWiIORB dotyczy nawierzchni wykonywanycptyt drogowychzelbetowych petnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

a) nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - raaghnia z ptyt drogowyckelbetowych, przeznaczona
jako oparcie dla wspornikéwzaiigaréw stalowych.

b) Pozostate okékenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasolvynawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejsa STWIORB, s

-ptyty drogowezelbetowe,

-piasek na podsypk

2.3. Piytyzelbetowe
Plyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzclmipny odpowiadé& wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2]
i BN-80/6775-03/02 [3]

Nalezy stosowa ptyty drogowezelbetowe petne o wymiarach: 3,0m x 1,0m x ,15m.

Powierzchnie plyt powinny liybez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie
ptyt powinny by réwne i proste.

Piyty mogi by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagdlwyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek, utonych w pionie jedna nad drag

2.3. Piasek na podsypk
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Piasek na podsypkoraz do zamulania spoin powinien spetniggmagania PN-B-11113 [1].

Piasek naley sktadow& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podize w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélp&t 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowaych

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabry&moyech powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

-zurawi samochodowych lub samojezdnych,

-wibratoréw ptytowych,

-ubijakéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyerce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wyn@gaogdllne" pkt 4

4.2 Transport materiatdw

Piyty drogowe zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymiérodkami transportu. Piyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanigm sszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piasek meéna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszani@émmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu giase
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/0.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podilae pod nawierzchnie z elementéw prefabrykowanychipoevbyt przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.01.01

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzclnipowinna by wykonana z piasku odpowiadaeggo wymaganiom punktu 2.4
niniejszej STWiORB.

Grubai¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentacprojektova.

Piasek do wykonania podsypki powinien¢chyztozony w warstwie o jednakowej grudm, w sposob
zapewnigjcy uzyskanie wymaganych spadkéwé¢dmych wysokéciowych.

Zageszczenie podsypki nalg przeprowadza bezpdrednio po rozieeniu. Zagszczenie naley
wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotfm zag;szczanego piasku,zado osagnigcia wskenika
zagszczeniad > 1,00.

5.4. Utazenie plyt zelbetowych

Uktadanie ptytzelbetowych na uprzednio przygotowanym padionaze st odbywa bezpdrednio zesrodkdw
transportowych lub z miejsca sktadowania, za pamacawi samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe naley uklad& tak, aby cat swoja powierzchmi przylegaty do podtza (podicza gruntowego
lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystgwub by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 8 mm.
Piyty nalery utozy¢ zgodnie z DokumentagcpProjektova.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme" pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtaa

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoditic:
a) dokumentagjprojektovs - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w STWIORB D-02.01.01.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgémla:

a) dokumentagjprojektowy w zakresie grubii utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilia- n
podstawie ogidzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej STWiIQRB

6.3. Kontrola utozenia ptyt zelbetowych

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu ich zgogna:
a) wymaganiami podanymi niniejszej STWIORB pkt. 5.4

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspeti& wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazwjdstpstwa od postanowieSTWIORB powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowe jest n? (metr  kwadratowy)  wykonanej nawierzchniz  elementéw
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, STWIORB i wymaganiami tyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 r& nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
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- zakup i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podima (ewentualnie wykonanie podsypki),

- utozenie piyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie robot wykfczeniowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywatumalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég,ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badan

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane zobe. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe
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