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D.06.01.04. UMOCNIENIE SKARP NARZUTEM KAMIENNYM 

1.  WSTĘP 

 1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem narzutu kamiennego luzem  
podczas  budowy kładek dla pieszych nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor  realizowanych w ramach zadania: 
„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów 
architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1 .  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem narzutu 
kamiennego przeznaczonego stanowiącego zabezpieczenie przed rozmywaniem gruntu przy podporach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.2 Narzut kamienny luzem – budowla kamienna o kształcie nieregularnym wzmacniająca nasyp lub dno 
cieku wodnego przed działaniem nurtu wodnego 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu koszy kamiennych i narzutu kamiennego luzem stanowiących 
konstrukcje oporowe, objętymi niniejszą STWiORB, są: 

− kamień łamany gruby i średni, 

2.3. Kamień 
Dla wykonania narzutu i konstrukcji koszy kamiennych zaleca się stosować kamień łamany, o  cechach 
fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-01080 [1]. 
Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  tablicy 1. 
        Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań wg 
1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej, 

w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 
- po badaniu mrozoodporności 

 
 
61 
51 
46 

 
 
PN-B-04110[9] 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamraŜania, po 
których występują uszkodzenia powierzchni, 
krawędzi lub naroŜy, co najmniej 

 
21 

 
PN-B-04102[8] 

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 
niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym 

 

od 0,5 do 10 

 

PN-B-01080[1] 
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zawartość SO2 w mg/m3 wynosi 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej 

niŜ, w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 

 
 
2,5 
5 

 

PN-B-04111[10] 

5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niŜ 5 PN-B-04101[7] 
  
Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 
          - wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
          - szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroŜy o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości   uszkodzeń 
nie więcej niŜ 10 % długości kaŜdej krawędzi. 
 Kamień łamany naleŜy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i   
zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 

    3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania koszy kamiennych i narzutu kamiennego 
Wykonawca przystępujący do wykonania opaski kamiennej powinien wykazać się moŜliwością  korzystania z 
następującego sprzętu: 

� koparek zgarniakowych,  
� zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
� ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
� ładowarek. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu kamienia podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport materiałów kamiennych 
Kamień łamany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie narzutu kamiennego luzem 
Dla zapobieŜenia w przyszłości rozmywaniu skarpy w obrębie podpory, naleŜy wykonać narzut luzem z 
materiału kamiennego grubego. Narzut naleŜy wykonać w uprzednio przygotowanym wykopie głębokości 0,5m. 
Wygląd konstrukcji kamiennej ma być jednorodny i szczelny.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych naleŜy przeprowadzać z  uwzględnieniem wymagań 
podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
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  7. OBMIAR ROBÓT 

          7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

          7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) wykonanego narzutu kamiennego 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami   Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

   9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

        9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne” pkt 
9. 

       9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 narzutu kamiennego  obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu pod narzut, 
- rozłoŜenie kamienia łamanego w wykopie;               
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                               

i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 

wymiarów elementów budowlanych z betonu 
  6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  7  PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
  9 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 
11. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas 

transportu 
12. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
13. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. 

Wymagania i badania. 
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