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D.06.01.04IUMOCNIENIE SKARP NARZUTEM KAMIENNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyainia i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z wykonywaniem narzutu kamiennego luzem
podczas budowy ktadek dla pieszych nad Czarnyrokioh i rzelg Tabor realizowanych w ramach zadania:
»Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Wirowiska Rymandéw poprzez budowg obiektéw
architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokgniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1 .

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem narzutu
kamiennego przeznaczonego stargego zabezpieczenie przed rozmywaniem gruntu psdpgrach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2 Narzut kamienny luzem- budowla kamienna o ksztalcie nieregularnym wznaagra nasyp lub dno
cieku wodnego przed dziataniem nurtu wodnego

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymawga ogolne” pkt 1.4.

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiIORB D-M 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu koszy kanriych i narzutu kamiennego luzem stangwych
konstrukcje oporowe, oktiymi niniejszy STWIORB, s

—kamiea tamany gruby éredni,

2.3. Kamiaa

Dla wykonania narzutu i konstrukcji koszy kamienmyaleca & stosowdé kamiea tamany, o cechach

fizycznych odpowiadagych wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wytrzymadiowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania  Metoda badavg
1 Wytrzymata¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- nasycenia wod 51
- po badaniu mrozoodporf 46
2 Mrozoodpornéc. Liczba cykli zamraania, po
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102[8]
krawedzi lub naray, co najmniej
3 Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami& nie powinien ulega
niszczeniu wérodowisku agresywnym, w ktc')rymOd 0.5do 10 PN-B-01080[1]
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zawarté¢ SO, w mg/nt wynosi
4 Scieralnag¢ na tarczy Boehmego, mm, nieeegj
niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5 PN-B8-04111{10]
- nasycenia wod 5
5 Nasikliwos$¢ woda, %, nie wicej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia
- wgtbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgih 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia kgdav i naray o gkebokasci do 10 mm, przydcznej diugéci  uszkodzeé
nie wigcej niz 10 % dtugdci kazdej kravedzi.
Kamier tamany naley sktadowa w warunkach zabezpieczajych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegoélnych jego rodzajow.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3.

3.2. Sprat do wykonania koszy kamiennych i narzutu kamienneg
Wykonawca przyspujacy do wykonania opaski kamiennej powinien wykagia mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

= koparek zgarniakowych,

= zagszczarek ptytowych wibracyjnych,

= ubijakéw recznych i mechanicznych,

= ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu kamienia podano w STWIORB D-M-00.0Q\@ymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport materiatéw kamiennych
Kamien tamany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORBI{D0.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie narzutu kamiennego luzem

Dla zapobieenia w przysziéci rozmywaniu skarpy w ohbie podpory, natey wykona narzut luzem z
materiatu kamiennego grubego. Narzut apleykona w uprzednio przygotowanym wykopiegbbkasci 0,5m.
Wyglad konstrukcji kamiennej ma byednorodny i szczelny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych pglprzeprowadzéz uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m® (metr szécienny) wykonanego narzutu kamiennego

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mnarzutu kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod narzut,

- roztozenie kamienia famanego w wykopie;

- roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wedtug whlas§t fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafwdziat, nazwy i
okreslenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwielerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
7 PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie @wooporngci metod,
bezpdrednh
8 PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrataici nasciskanie
9 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeuieralngci na tarczy
Boehmego
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie
wykonywania i badania przy odbiorze
11. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobdwidanych podczas
transportu
12. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i

badania przy odbiorze
13. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych.
Wymagania i badania.
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