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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robét Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB;, svymagania dotyce wykonania i odbioru wykopoéw zydanych z budow
ktadek dla pieszych nad Czarnym Potokiem i sz&®kbor przewidzianych w ramach zadanigzagospodarowanie
turystyczno-rekreacyjne terenéw Uzdrowiska Rymandéwpoprzez budowe obiektow architektury zdrojowej nad

Czarnym Potokiem”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie buddagek nad
Czarnym Potokiem i rzeKTabor i obejmuj:

» wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (ka¥)I-

1.4.Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymada ogolne”, pkt 1.4.
1.4.1.Wykop plytki - wykop, ktdrego gibokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.2.Wykop sredni - wykop, ktérego gihokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3.Wykop gieboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.4.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniayinggw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypéw oraz innych prac zwanych z
trag drogowva.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robdt
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagargéloe”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoinakt 3.

3.2.Sprzet do robot

Do wykonania robét zwzanych z wykopami ziemnymi nalestosowd sprzt do.:

e odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarkp. )it
« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruiggycharki, zgarniarki, rowniarki, uwdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, tdmociagi itp.),
lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wynagagolne”, pkt 4.

4.2.Wymagania dla transportu

Materiat z rozbiérki naley przewozé dowolnymisrodkami transportu na miejsce wskazane przegniera. Wybor
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych i rodzaju materiatu rozikdwego.

Materiaty z rozbiorki naley rozmieszcz& réwnomiernie nasrodkach transportowych i zabezpieczarzed
mozliwoscia rozsypywania giw czasie transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsia® wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecinych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&D0.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

Spos6éb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovusd statecznédé w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodze wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozmym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powygszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsotechnicznych, wymaga zgodyzyniera. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny bgzpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad
O ile Inzynier dopyci czasowe skiadowanie odspojonych gruntdéw, ayale odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach powinno speinimymagania, dotyere minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach

Strefa korpusu Minimalna warto $¢ I dla:

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ogd

powierzchni robét ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1. deli
wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgnicte przez bezpwednie zagszczanie
gruntdw rodzimych, to nahly podpé srodki w celu ulepszenia gruntu pod#y umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wart@i wskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w STWIORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjyrirerowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie zawarto innego wymagania,
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spadek poprzeczny nie powinienc¢bynniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 86 w
przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejn&i i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie vaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagangotme”, pkt 6.

Wykonawca jest zobowrany prowaddi aktualry, dokumentagj prac.

6.2.Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegpliwag; nalery zwrdcié na:

a) spos6b odspajania gruntow nie pogasgzeich wiaciwosci,
b) zapewnienie statecz§w skarp,
c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakdczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykozenie),
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOMO ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostk obmiarow robét zwhzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metsaieany [nf] wykonanego wykopu
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M)0MO ,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, STWIORB i wymaganiami ltryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platroi podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolngkt 9.

Ptatna¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. zgodrobmiarem, po odbiorze robot.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robaét,

« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypodktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

< odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

e zagszczenie powierzchni wykopu ,
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e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamiej,
e rozplantowanie urobku na odktadzie ,

« wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

« rekultywacg terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OHemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥@jania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #aododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
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