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D.06.01.05IUMOCNIENIE SKARP ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyainia i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z wykonywaniem umocnienia skarp elementami
prefabrykowanymi przewidzianych podczas budowylé&kadla pieszych nad Czarnym Potokiem i iz€kbor
realizowanych w ramach zadaniZagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Wrowiska
Rymandéw poprzez budowg obiektow architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokgniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych pkt.1.1.

Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z umocnieniem skarp
przez wykonanie ubezpieczenia skargzlstov elementami prefabrykowanymelbetowymi typ YOMB
100*75*12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w aalzlie prefabrykacji, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie skarpy.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpztymi niniejszz STWIORB g
- szpilki, paliki i pale,

- piasek,

- geowléknina

— elementy prefabrykowanelbetowe typ IOMB 100*75*12 cm

2.3. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113 [3].

2.4. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatas¢, ksztatt i wymiary elementdédw powinny byggodne z dokumentacprojektovs i STWIORB.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 3.
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazk mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

ubijakéw o0 gcznym prowadzeniu,

wibratoréw samobienych,

piyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgoélne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mioa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®/B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podstawowymi elementami prefabrykowanymi stosowardtenumocnienia skarpas

—  prefabrykaty ptyt aurowych typu IOMB 100x70x12 pojedynczo zbrojone

Podtaze, na ktérym uktadanezta elementy prefabrykowane, powinnod®ag;szczone do wskaika |5 =

1,0. Na przygotowanym podio nalery utozy¢ warstwe piasku i zagsci¢ do wskanika Is= 1,0. Elementy
prefabrykowane naky uktad& z zachowaniem spadku poprzecznego zgodnego zkispaskarp zgodnie z
dokumentagj projektowy lub STWIORB.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 6.
6.2. Kontrola jakéci umocnig elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu na skarpie - zgodnego z pkt 5.6,
— odchylenia linii umocnienia w terenie od linii pedtowanej - na 100 m dopuszczainé cm,
- réwnaici gérnej powierzchni umocnienia - na 100 m dopmalty przéwit mierzony tah 2 m - 1 cm

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionyaneéntami prefabrykowanymi

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MB0MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp--rewévobejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie batla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo raltie do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych. Piasek
4, PN-B-14051 Krawzniki i obrzeza betonowe
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnii
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziendmagania i
badania
9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/ia
11. BN-65/9226-01 Koftki faszynowe

10.2. Inne materiaty
a) Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowentglziemne.
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