M.22.01.00 Wykonanie przyczotkéw mostu

M-22.01.00.00 Wykonanie przyczétkbw mostu

1.Wstep:

1.1.Przedmiot STWIORB:

Przedmiotem niniejszej STWiIORBa swymagania dotycxe wykonania i odbioru rob6t zavanych z
wykonaniem przyczotkéw podczas budowy ktadek dlaspych nad Czarnym Potokiem i rzeklabor
realizowanych w ramach zadaniaZagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenéw Whrowiska
Rymandéw poprzez budowg obiektow architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji:

Specyfikacja techniczna jest stosowana fakaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych STWIORB:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu rob6t zmanych z
wykonaniem deskowa i betonowaniem elementéw konstrukcyjnych pgard mostu, i obejmaj

wykonanie korpuséw przyczotkéw (oczepow) etdmu klasy B30

- wykonanie zbrojenia korpusow (oczepéw) przykadti podpor ze stali gat. BSt500S i St3SX
- wykonanie i demonta deskowa korpuséw (oczepow)

- wykonanie roboczych pomostow i rusztéwa

- piekgnacg betonu

usungcie odpaddw i oczyszczenie terenu po #ekeniu robot

1.4.0kreslenia podstawowe:

Stosowane okfkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiIiORB D-M 00.00.00 "Wynsga ogoélne" pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce roboét:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j@kevykonanych rob6t oraz za ich zgodéda@ dokumentagj
projektowa oraz STWIORB. Ogélne wymagania dotyoz robét podano w STWIORB D-M 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy:
2.1. Beton:
2.1.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement.

Do wykonania betonu klasy B30 nafezastosowé& cement marki 45,bez dodatkéw wplya@jch na
jakas¢ betonu i spetniapy wymagania zawarte w PN — 88/B - 30000. i PNN-1H1 - 1

Cement powinien charakteryzoésie nastpujacym skladem:

- zawartd¢ krzemianu trojwapniowego (alitu)4S - 50-60%
- zawarté¢ glinianu tréjwapniowego 4A - mozliwie niska - do 7%
- zawartd¢ alkaliow w przeliczeniu na N®(NapyO+0.658K0) naj-

wyzej 0.6%,a maksymalnie 0.9% pod warunkiem stosowkmiszywa
niereaktywnego.
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- zawartd¢ sumy (GAF+2CgA) ma by mniejsza ni 20%.

Cement naley przechowywd w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081 a okres
przechowywania i sposéb transportu dlaao w normie PN-88/B-30000.
Silosy napetniédopiero po oprénieniu z poprzedniej partii cementu.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silggéxeli nie ma pewngi, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cememitow

Kazda partia cementu musi posiédaviadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami baflaa przed #yciem
nalezy wykona nastpujace badania:

a. oznaczenie czasuamania wg PN — EN 196 - 3
b .0znaczenie zmiany aidsci wg PN- EN 196 - 3

c. sprawdzenie zawas grudek (zbrylé) nie dajcych sg rozgnigé¢ w pacach i nie rozpa-
dapcych st w wodzie - maksymalna #6grudek - 20% ezaru cementu. Grudki te
naley usumé¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczkevadratowego 2 mm

w przypadku gdy:
- czas wizania lub zmiany olgfosci nie odpowiadaj PN- EN 196 - 3
- cement przechowywany jest niezgodnie z postagaami normy PN-88/6731-08
- okres przechowywania cementu jestzdity niz podano w normie PN-88/B-30000
- cement wykazuje zawasiogrudek
- obowhzuje oznaczenie wytrzymaic cementu nadciskanie wg PN-88/B-04300.

2.1.1.2 Kruszywo:

2.1.1.2.1.Kruszywo grube

Kruszywo powinno charakteryzowaie statgcia cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia pozwalaga
na wykonanie partii betonu o stalej jakb

Poszczegolne frakcje kruszywa musmc¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocniongaystym
podiazu w taki sposob aby nie ulegaty zanieczyszczesieimie mieszaty.

Do wykonania betonu klasy B30 nalestosowa grysy bazaltowe marki 50 o maksymalnym wymiarzgrzi
16mm. Stosowanie z innych skat dopuszcga-sta zgod Inzyniera i Inwestora, pod warunkiete zostaty
one zbadane w placéwce badawczej wskazanej pipe@zstora lub layniera (w przypadku upovmienia
przez Inwestora), a uzyskane wyniki speligizej opisane wymagania.

Dla betonu klasy B 25 (pale wiercone) zmm wy¢ gryséw granitowych lub bazaltowych marki 50 o
maksymalnym wymiarze ziarn 16mm. Stosowanie z ihrsl@t dopuszczaest za zgod j.w. pod warunkiem,
ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskiaparez Inwestora lub f#yniera (w przypadku
upowanienia przez Inwestora), a uzyskane wyniki spgdnizej opisane wymagania.

Grysy do betonu powinny odpowiad& nastepujacym wymaganiom:

-zawartd¢ pytow mineralnych - do 1%
-zawart@¢ ziarn nieforemnych(tj. wyditonych i ptaskich)-do 20%
-wskanik rozkruszenia grysow: granitowych - do 16%
bazaltowych i innych- do 6%
-nasikliwosé - do 2%
-mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej wg PN-B-11112 - do 10%
-reaktywndc¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN —91/B-06714 /34 nie
wywotujaca zwikszenia wymiardw liniowych - ponad 0,1%
-zawart@¢ zwiazkow siarki - do 0,1%
-zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%
-zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej
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Wytrzymataé gryséw badana przegiskanie w cylindrze powinny wykazywawytrzymataé¢ zgodn, z
wymaganiami BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. Nie dsgera si wyskepowania w kruszywie grudek gliny, a
zawart@¢ podziarna nie me przekracza5%,nadziarna - 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byvieksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu
- 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, l#acymi w jednej ptaszcznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Przy mniejszym wymiarze przekroju poprzecznetgmentu wikszym od 10 cm oraz przy najmniejszej
odlegtaici migdzy prtami zbrojenia, mierzonej wietle - nie mniejszej %10 cm dopuszczacgsstosowanie
kruszywa o ziarnach do 63 mm.

W przypadku stosowania kruszywa pochmdgo z innychzrédet naley spowodowd, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji betoregw

Zapasy kruszywa powinny byak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebriyatia i testéw,
a nie zaktocaty rytmu budowy.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badaa wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnaetmiyczicego reaktywngi alkalicznej w
terminach przewidzianych przezzimiera. Na budowie lub w wytwérni betonu nglewykona kontrolne
badania
niepetne obejmufge:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- oznaczenie zawara ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/15

- 0znaczenie zawarai. zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

- zawartdci pytbw mineralnych wg PN — 78/B — 06714/16

- oznaczenie zawaa grudek gliny, ktére oznaczaggak zawarté¢ zanieczyszcze
obcych, zgodnie z PN —86/B - 06712

W przypadku gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-2671
uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutadbe odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Oprocz kontroli niepetnej nale takze prowadz kontrok biezaca wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.1.2.2.Kruszywo drobne:

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznegokompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodey z kadej dostawy powinien posiadlavyniki bada& peinych oraz hy poddany
badaniom niepelnym obejmgym oznaczenie:

- 0znaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- oznaczenie zawarai ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/15

- 0znaczenie zawarai. zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

- zawartdci pytbw mineralnych wg PN — 78/B — 06714/16

- 0znaczenie zawardo grudek gliny — nie dopuszczag sistnienia grudek gliny

Do betonu nalsy stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym skt w granicach podanych na rys.1
i w tabeli 1.

Naley dazy¢ aby punkt pytowo-piaskowy wynosit:

- 0,3 dla betonéwegstoplastycznych
- 0,5 dla betonéw plastycznych
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Zaleca si aby punkt piaskowy wynosit:
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- 35-40% - przy kruszywie grubym do 16 mm
- 30-35% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm
- 25-30% - przy kruszywie grubym do 63 mm

Piasek powinien spetdiamastpujace wymagania::

- zawarté¢ pytdw mineralnych - nie wtej niz 1,5%

- zawarté¢ zwiazkow siarki - do 0,2 mm

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN-78/B-06714/26

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena PN-78/B-06714/34-

- nie wywotupca zwikszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%

- w kruszywie nie dopuszczagliny

Dla kadej partii piasku dostawca zobawany jest do przekazywania wynikéw badeetnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowych wynikéw badania specjalnegtycdhcego reaktywnéci alkalicznej. Nalgy takze
dokonywa kontroli wilgotndici piasku oraz zawarfoi poszczegdlnych jego frakcji celem uihiwienia
korekty receptury roboczej.

2.1.1.3.Woda:

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-32250 Stosowanie wody
wodochgowej (pitnej) nie wymaga baflaWskazane jest pobieranie wody ze zbiornika, abezpdrednio z
instalacji wodocigowe;j.

2.1.1.4.Domieszki:
zastosowane domieszki do betonu winny pagiathsowne aprobaty IBDIM
2.1.1.4.1. Rodzaje domieszek:

Nie dopuszcza gistosowania do betonéw mostowych dodatkdw w pogpagiotdw lotnych, mczek
mineralnych itp. Zaleca ginatomiast domieszki chemiczne o dziataniu naperagicym, uplastyczniacym i
przyspieszajcym. Dopuszcza i tu mieszanki kompleksowe napowiettgd)-uplastyczniajce i
przyspieszajco-uplastyczniajce. Domieszki do betonéw musposiada $wiadectwo dopuszczenia do ich
stosowania w Polsce wydane przez Instytut Badawé&aypg i Mostéw (Aprobat Techniczm). Ponadto
mieszanki musgmiec¢ atest producenta.

2.1.1.4.2.Domieszki do betonow - badania:
Przed zastosowaniem betonu z domieszkami vstikakcji obiektu naley sprawdzé doswiadczalnie ich
skuteczné¢ dla racjonalnego ustalenia receptury mieszanktorimevej. Naley je sprawdzi na okoliczné¢

oddziatywania na cement stosowany na budowie.

Beton wraz z domieszkami powinienc¢bgprawdzony na mrozoodpoKdo wytrzymaldé i ewentualnie
wodoszczelng.

llos¢ domieszki naley ustalt doswiadczalnie tak aby okfos¢ powietrza w zagszczonej mieszance
betonowej wynosita:

- 5-6% - przy ziarnach do 16 mm
- 4-5% - przy ziarnach do 31.5 mm
- 3-45 - przy ziarnach do 63 mm

Zastosowanie mieszanki napowietszaj nie powinno obtiy¢ wytrzymaldci betonu naciskanie wgcej niz
0 10% w stosunku do betonu bez domieszki.

2.1.2 Mieszanka betonowa:
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2.1.2.1. Wymagania ogélne:

Sktad mieszanki betonowej powinierchigki, aby przy najmniejszej soi wody zapewrd szczelne utzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez zawibrowanie. Sktad mieszanki zyaleustalt w laboratorium
Wykonawcy robét lub innym laboratorium uzgodnionym Inwestorem. Receptur nalery zatwierdzé u
Inzyniera lub w laboratorium wskazanym przez Inwest (w przypadku wydania takiego poleceniaepr
Inzyniera lub Inwestora).

Dla polepszenia wdeiwosci mieszanki betonowej zalecg stosowanie domieszek wg pkt 2.1.4

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonoweg;szczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w

warunkach naturalnychérednia temp. dobowa nie mniejsza di0°C) srednh wymagam wytrzymalgé na
sciskanie naliy okresli¢ jako rowry 1.3 R wg normy
PN-91/S-10042.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonaniaojrgewania betonu (np prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwszonej temperatury) nate uwzgkdnié wplyw tych czynnikow na
wytrzymalai¢ betonu.

Wartas¢ stosunku W/C ma kiymniejsza od 0,50.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegstalony déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisKei.
Zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej badan@etod, cisnieniowy wg PN-88/B-06250 nie
powinna przekracza
- wartgci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napordgtych.
- przedziatéw wartixi podanych w tab.2 w przypadku stosowania

domieszek napowietrzgiych.

Tabela 2
Uziarnienie kruszywa 0-16 0-315
beton narzony na czynniki
zawartosé¢ powietrza |atmosferyczne 35-55 3-5
[%] beton narzony na staty do-
step wody przed zamarzn. 45-6.5 4-6

Przy dédwiadczalnym ustaleniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganasgpujacych zasad:
- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grabegobno dozowanych powiniendotaki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jan§isto

- zawart@c¢ piasku w stosie okruchowym powinnacljgk najmniejsza i jednocgeie
zapewnid niezlzdm urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekracz& 37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm oraz 42%y jxruszywie grubym
do 16 mm.

llo¢ cementu portlandzkiego w mieszance betonowej poaviné wieksza od:

- 270 kg/n?? przy zagszczaniu mechanicznym
- 300 kg/rﬁ przy zagszczaniu ¢cznym

oraz nie powinna przekra¢z400 kg/n%3

W uzasadnionych przypadkach za zgtwyniera dopuszczaesprzekroczenie tych wardoi
0 10%.
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Stosunek W/C nie nie by wickszy od 0,5. Konsystencja mieszanki powinna big rzadsza od plastycznej
wg PN-88/B-06250 - symbol K-3.

Zaleca si nastpujace zaprawy:

- 500 - 550 dcrdmS3 - przy ziarnach kruszywa do 16 mm
- 450 - 500 dcrdmS3 - przy ziarnach kruszywa do 31.5 mm
- 400 - 450 dcrim3 - przy ziarnach kruszywa do 63 mm

2.1.2.2.Zasady projektowania sktadu mieszanki:

Do projektowania sktadu mieszanki betonowej mbgé zastosowane dowolne metodysdiadczalne i
analityczno-déwiadczalne bazage na rdwnaniach wytrzymaia betonu, szczelrdei i konsystencji mieszanki
betonowej, a w niektérych metodach dodatkowo réwmamabialnéci mieszanki. Zaleca sistosowanie
doswiadczalnej metody zaczynowe;.

Wskaznik W/C okreéla sk w niej analitycznie z réwnania wytrzyméat betonu, natomiast jego #6 w m3
mieszanki ustala sina drodze kolejnych przyliln przez mieszanie zmienigych st ilosci zaczynu ze stosem
okruchowym o optymalnym uziarnieniu; do zadanej konsystencji mieszanki.

Stosunek zmieszania frakcji kruszywa grubego pemirodpowiada najwigkszej szczelnii(najmniejszej
jamistasci) mieszaniny, a zmieszania piasku z kruszywenbyruma zapewiiszczelné¢ stosu okruchowego
zblizoma do maksymalnej tzw #n$za od niej o wartg rzgdu 0,01-0,03. Z dwdch stoséw okruchowych o takiej
samej szczelngi nalery wybras ten, ktory zawiera mniejgzlos¢ piasku. Celem dwviadczalnego okidenia
optymalnej zawart@i piasku nalgy z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubegdkoma kilka
prébnych mieszanek z idq iloscia piasku i zaczynu (0 wymaganym stosunku W/€)Xa uzyskaniaadanej
konsystencji mieszanki.Za optymalnlos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zag:szczona przez wibrowanie wyl@najwiekszy mas objetosciowa.

We wskaniku W/C warté¢ parametru "A" do wzoru Bolomey'a naje wyznaczy doswiadczalnie,
poddajc badaniu wytrzymakei nasciskanie kilka prébnych betonéw z mieszanek myeh wartéciach W/C
wykonanych ze stosownych materialéw. Dla teoretggon wyznaczenia warioi parametru W/C maona
skorzysté z wartgci parametru "A" podanego w literaturze fachowe;.

2.1.2.3.Receptura mieszanki betonowej:

Opracowanie receptury mieszanki betonowej obgimu

- ustalenie danych i zaten dotyczicych mieszanki; przeznaczenie i warunkytkowania
betonu, klasa betonu, marka mrozoodpérniovodoszczelngci, warunki formowania,
konsystencja, urabialéf porowatd¢ mieszanki itp.

- dobor i badania sktadnikdéw betonu

- ustalenie wgpne sktadu mieszanki betonowej wg zasad podanygkt\2.2.2.

- préby i badania kontrolne, korekta sktadu i lestge receptury laboratoryjnej - oktajacej

sktad w jednostkach masy na $ mieszanki w odniesieniu do kruszywa suchego
- opracowanie receptury robocze;j
Do celéw produkcyjnych natg opracowad receptu¢ robocz uwzgkdniajaca:
- zawilgocenie kruszywa
- pojemnd¢ betoniarki z uwzgidnieniem spcznienia sktadnikéw w staniedoym
- spos6b dozowania sktadnikéw
- warunki temperaturowe w okresie zimowym

2.1.2.4.Badania mieszanki betonowej:

Sprawdzenie konsystencji mieszanki sprawdza psidczas projektowania jej sktadu i ngstie przy
wytwarzaniu betonu.

Dopuszczasitu metody badania: Ve-Be k@ opadowego Porowakbokresla sie wg PN-88/B-06250.

Kontroli konsystencji mieszanki betonowej rigledokonyw& co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej dla jednej klasy betonu oraz 1 raz diad&pporcji mieszanki odpowiadgiej pojemnéci uzytkowej
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mieszalnika samochodowego, gdy mieszanka transpan® jest na plac budowy. Dopuszczae siu
réznice pomkedzy normowvg wg
PN-88/B-06250,a rzeczywishie przekraczaga: 20% dla metody VE-Be 10 mm dla metodyz&& opadowego

2.1.2.5. Wykonanie mieszanki betonowe;j:

Przygotowujc mieszank betonowy wszystkie sktadniki betonu naje dozow& wagowo, z
doktadndcia:

+ 3% - dla kruszywa
+ 2% - dla pozostatych sktadnikéw

Skiadniki powinno si mieszé wylacznie w betoniarkach przeciwbigich. Czas mieszania powinien
by¢ ustalony déwiadczalnie, w zalmosci od sktadu mieszanki betonowej oraz odzeja uradzenia
mieszajcego.

2.2. Zbrojenie:
2.2.1. Stal zbrojeniowa:

Materiat stanowi tu stal zbrojeniowabrowana BSt500S i gtadka St3SX, ktére powinnpovdada
normom PN-82/H-93215, PN - 89/H —84023/06, &8\ - 84018 oraz PN-91/S-10042. Stosowana stal
musi take posiada stosowne aprobaty IBDIM oraz winna speinigymagania normy PN — 82/S —
10052, pod wzgdem udarngci.

2.2.2. Drut montazowy:

Do montau zbrojenia naley wzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. amétkowego jeeli nie
stosuje s pohczer spawanych lub zgrzewanych.

2.2.3. Podkfadki dystansowe:

Dopuszcza ei stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansch z betonu lub zaprawy, z
azbestocementu i z tworzyw sztucznyblie dopuszcza s stosowania petow stalowych jako
podktadek dystansowych.

Podkiadki dystansowe muszby¢ przymocowane do ¢@Ow, a ich wysok& odpowiada otulinie
zbrojenia.

2.3. Materiat deskowa:
2.3.1. Drewno:

Materiatl stanow okraglaki, krawedziaki, bale oraz deski wykonane z drewna owdpdajcego pod
wzgledem wad i dopuszczalnych wymiaréw jak dla Ill klasy jakasci wg PN — 92/D-95017

Drewno okagte winno spetnia nas¢pujace wymogi:

- krzywizna jednostronna nie gkisza nt 0,5 cm na 1,0 m diugoi

- zbiezystds¢ nie wiksza nk 1 cm na 1,0 m diugai

- splaszczenie miejscowe nieakize nk /1o $rednicy na diugéri nie wickszej nz 1,0m

- ki dopuszcza sijedynie zdrowe, érednicy nie wikszej ni /1, $rednicy drewna

- martwica otwarta na szeralad mniejszej ni potowa obwodu i diugei mniejszej ni 1,0 m.

Tarcica powinna By wycinana tak, aby $o podiwzna elementu byta réwnolegta do wtékien drewna.
Pod wzgtdem wad i ich wielkei drewno to powinno odpowiatlaastpujacej klasie:

- klasie wyborowej wg PN — 82/D-94021 dla elementgtdwnych rusztowa

- co najmniej klasiesredniej jakéci wg PN — 82/9421 dla pozostalych elementowziowa
Dodatkowo tarcica musi spettianasgpujace wymogi:

* peknigcia — niedopuszczalne
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e seki— dopuszcza sizgodnie z PN-82/D-94021, pozakami wystpujacymi na krawdziach

o skret wiokien — nie wikszy niz 5%

e sinizna — dopuszczalna, zanikzg przy struganiu. Innych rodzajéw paraia przez grzyby i
nie dopuszcza

Pod wzgidem wytrzymatéciowym drewno na elementy gidwne ruszthwiadeskowé podpory winno
spetnig parametry klasy 27, a elementy drugdre parametry klasy K21 -wg normy PN — 920882.
Parametry elementéw podstawowych (dla klasy )K&7 nastpujace:

1. Modut spezystasci drewna przy wilgotrizi 15 %: 7 000 MPa
2. Wytrzymaia¢ charakterystyczna drewna przy wilgairio 15%:

- zginanie: 27,00 MPa

- rozchganie wzdla widkien: 20,00 MPa
- rozchganie w poprzek wiékien: 0,75 MPa
- éciskanie wzdha widkien: 20,00 MPa
- $ciskanie w poprzek widkien: 7,00 MP
- §cinanie wzdta wiokien: 3,00 MPa
- §cinanie w poprzek widkien: 1,50 MP

3. Wilgotna¢ drewna: nie wksza nk 23%
2.3.2. Przechowywanie drewna:

Drewno na placu budowy uktada sia podkiadkach izolagych je od bezpoedniego kontaktu z
ziemia |1 wodh. Warstwy tarcicy oddziela esi przekladkami. Drewno na elementy drobne iyale
przechowywd w pomieszczeniach zadaszonych, suchych iewiexvnych. Skltadowisko powinno &y
zdezynfekowane dla ochrony drewna przed gmmyba

2.3.3. Elementy stalowe gkzniki):

taczniki stanowqa gwazdzie,sruby z nakgtkami i podktadkami oraz tapki i klamry siale . Powinny

one odpowiada nasgpujacym normom:

- gwaozdzie budowlane okgile: PN -84/ M - 8192120000
- $ruby: PN-85/M-82101 i PN-88/M-182
- naketki: PN-86/M-82144 i PN-88/M -82151
- podktadki zwykte: PN -59/M—-82010i PN 79/M - 82019
- podktadki klinowe do dwuteownikéw: PN -79 /\82009
- klamry, opaski, trzpienie, tapki.: PN - 88 /H — 84020
- wieszaki isciagi: stal konstrukcyjna:
St3SX, St3S PN-88/H-84020,
St3M PN-89/H-84023/04 i PN-83/H-

Elementy stalowe przechowujeg siv pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpnych przed
dostpem wilgoci. Gwddzie i sruby przechowywa w skrzynkach.

3.Sprzet:
3.1. Sprat do wykonania betonu:

Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w OST, STWIORB, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przezyriera, a w przypadku braku takich dokumentéw

powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Jakikolwiek sprg, maszyny urzdzenia i nargdzia nie gwarantgpy zachowania wymagajakosciowych
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

Mieszank nalezy wykona w wytwérni posiadajcej dozowanie wagowe poszczegolnych sktadnikéwrheto
oraz licznik iléci dodanej do betonu wody.Za zgothzyniera dopuszcza giwykonywanie mieszanki na
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budowie. Naley wtedy zastosowa betoniark mieszadiow o wymuszonym dziataniu. Dozowanie w tym
wypadku take wagowe.

Oprécz tego wykonawca powinien posiada budowie sprawne wibratory.
Beton nalgy podawé& za pomog pompy TEKA-ZREMB, pojemnika przenoszonego przdzvig lub
japonkami Sposéb uktadania mieszanki malezgodnt z Inzynierem

3.1. Sprat do wykonania zbrojenia:

Do wykonania zbrojenia nale uzy¢ sprztu do robot zbrojarskich (pfoiarki, gitarki itp.) oraz spawarki.
Sprzt ten Wykonawca zobowzany jest przedio/¢ Inzynierowi celem jego sprawdzenia i zaakceptowania.

Warunkiem podstawowym do zycia w/w sprztu jest jego sprawsé techniczna i parametry
odpowiadaijce wymogom wykonywanej czyndw. Sprzt nieodpowiedni mize by zdyskwalifikowany
przez lIryniera.

3.3. Sprat do wykonania deskowé:

Sprzt stanowa tu pilarki eczne i elektryczne, siekierysmiki i inny drobny sprg dopasowany do
zakresu robot. Powinien on spethiswymogi BHP oraz hy zaakceptowany przez Zyniera - sprzt nie
zaakceptowany zostanie odrzucony.

4. Transport:
W przypadku wykonywania betonu na wytwornieaglgo przewozi samochodami mieszarkami.

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB "Wymagania ogopid™4.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powirspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych g#sti na osie i innych parametréw technicznych.

Mieszanke betonowy nalery transportow& mieszalnikami samochodowymi, a czas transparie
powinien by diuwszy ni:

a) 90 minut — przy temperaturze otoczenia niezsmgj nk +15 C
b) 70 minut — przy temperaturze otoczenia*@0
c) 30 minut — przy temperaturze otoczenia nigszej nk + 30° C

Mieszank powinno si dostarczy do miejsca ukenia w pojemnikach o konstrukcji ushiviajacej
tatwe ich oprénianie.

W przypadku iycia pomp konieczne jest zastosowanie mieszgplastycznych, przy czym ustatpn
receptusg konsystengj mieszanki naley sprawdzt przy wylocie betonu z pompy. Przed przewidgym
pompowaniem betomalery dokon& proby pompowalniei mieszanki w warunkach budowy.

Przy transporcie stalinalezy przestrzega zasad obowazujacych w transporcie drogowym i kolejowym.
Wybér srodkéw transportu naty do Wykonawcy robét. W przypadku przeasoia zbrojeniasrodkami
kotowymi, powinny one spelniawymagania dotyege przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow technicznych.

Materialy drewniane moga by przewaone dowolnym s$rodkiem transportu, dostosowanym do
dlugcici elementu, sprawnym technicznie o naciskaeh G nie przekraczagych wartéci dopuszczonej
dla pojazdéw poruszgjych s¢ po drogach publicznych.

taczniki i elementy drobne przewozi si w skrzynkach, natomiast materiat drzewny dtazycach
lub samochodami etarowymi. Materiat w trakcie jazdy powinien dyabezpieczony przed wgdovoscia
sie jego przemieszczenia, a drewno ukfada re podktadkach drewnianych.

5.Wykonanie robot:
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5.1. Wymagania ogolne:

Og6lne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w STWIORB D-M 00.00.00Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.1. Wykonanie zbrojenia:
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia:

W przypadku skorodowaniagbdw lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekragzan wymagania, naky
przeprowadd ich czyszczenie.

Pety zatluszczone lub zabrudzone farbami zne opaléd lampami benzynowymi lub odtluszéza
preparatami rozpuszcaaymi tluszcz. Stal pokryttuszczca sie rdza oraz zabtocom oczyszcza siszczotkami
drucianymi ecznie lub mechanicznie, alboztprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu malgprawdzé wymiary
przekroju poprzecznego stali. Stal tylko zabtacaoralezry zmy¢ strumieniem wody.

Stal, posiadaga miejscowe odchylenia przekracgs 4 mm nalgy prostowg. Do prostowania maa wyé
kluczy, mtotkéw, préciarek i wychgarek. Przed wbudowaniem zbrojenia mglge uprzednio uksztaltowa
zgodnie z projektem.

Ciecie prtow nazadane odcinki wykonywanalery tak, aby maksymalnie wykorzystanateriat. Zatem przed
pockciem petéw na odcinki naley opracowa program agcia. Ckcie z doktadnécia do 1 cm nalgy wykona
przy pomocy ngyc, za pomog palnika acetylenowego lubz@rzy wyciu specjalnych tarcz.

Giecie zbrojenia daadanego ksztattu natg przeprowadzi na getarce. Odgicia wykona tukami osrednicy
5d, a po wygiciu sprawdzi, czy na zewetrznej stronie nie pojawity siniedopuszczalneegniecia powstate w
trakcie gecia prtéw zbrojenia.

5.1.2. Monta zbrojenia:

Monta zbrojenia nalyy wykon& zgodnie z projektem oraz wg zasad podanydPN-91/S-
10042.Pgty przed montzem oczyci¢ (w przypadku takiej koniecz§o), a nasgpnie po rozmieszczeniu ich
zgodnie z projektem zastabilizogyaaby tworzyto ono sztywny szkielet konstrukcyjBrty zbrojeniowe
musz by¢ wykonane ze stali spawalnej wg PN-91/ S-PO04petiajcej warunek udarrsoi 290 kJ/m w
temperaturze - 4CC.

Zbrojenie naley uklad& zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w tagposéb, aby niiwym byto
jego otoczenie przez jednorodny beton.Zdf® pety zbrojeniowe musg by¢ pokczone ze sabw taki
sposbb, aby niemtwym bylo ich przemieszczenie esiwzgkdem siebie lub wzgtlem deskowania, w
ktérym zbrojenie to zostalo uone. Bezpérednio przed betonowaniemepr musza spelnid wszelkie
warunki podane w pkt 5.1.

Zbrojenie, dla ktorego dokumentacja wymagtzenia przez spawanie nale takie podczenia
wykon&a. Prty faczy¢ na zakiad poprzez wdanie ich drutem wiatkowym lub za pomac polaczen
spawanych. Dopuszcza ¢siwykonanie maksymalnie 50 % potex spawanych, lecz pozostatczsé
zbrojenia 4czy¢ poprzez wjzanie. Palczenia te wykonazgodnie z obowazujacymi normami (diugéc
zwigzania drutem, lub zespawania). Przy stosowalniuu whzatkowego naley pamitat, ze przy petach
0 d$rednicy do 12 mm aywa sk drutu o $rednicy 1.0 mm, Za przy hczeniu petdw o srednicach
wigkszych stosowa drut o $rednicy 1.5 mm.

Dopuszcza si nastpujace poiczenia spawane:

- elektryczne, oporowe - spoiny czotowe
- lukiem elektrycznym - spoiny nakladkowe akiadkowe dwu-i jednostronne

Ponadto mimma stosowé& spoiny czotowe wzmocnione spoinami bocznymblach, potkolist, czotowe
wzmochione dwustronn spoiry z ptaskownikiem lub zaktadkowe wzmocnionadni@stronn spoiry z
ptaskownikiem.
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Pohczeniom podlegaj zarbwno przedienia petow o dlugdci catkowite] wekszej nk dlugadsé
handlowa oraz wszelkie skemywania petdw poprzecznych i podinych. taczy¢ nalery takze wszystkie
skrzyzowania petdéw naranych ze strzemionami.

Zbrojenie na budogv maze by dostarczane w formie szkieletébw montowanysh budowie lub
montowane na placu budowy.

Stosowanie ptdw o innych érednicach i podane w projekcie wymaga zgody projektanta
akceptacji layniera.

5.2. Wykonanie elementu:
5.2.1 Wigciwosci betonu:

Do betonowania natg uzy¢ betonu B30 o konsystencji plastycznej.
Beton powinien spetnéa wszystkie wymagania zawarte w normig-9/S-10042,t:

- nasikliwos¢ - nie wiksza nk 4% wg PN-88/B-06250

- stopiéd mrozoodpornéci - wg PN-88/B-06250 przy zateniu ubytku nie wikszego ni
5% oraz spadku wytrzymatt nasciskanie nie wikszego od 20% po 150 cyklach
zamraania i odmraania.

- stopiéh wodoszczelng¢ci - min.W8

- wskanik W/c - nie wicej niz 0,5

- maksymalna ilé cementu - 400 kg- fiminimalna - 270 kg/r3n % 10%
Do produkcji betonu aywa¢ nalery wylacznie materialtdbw o znanym pochodzeniu, o sprawdaony

wihasciwosciach, dla ktérych zostaly wykonane badania latooygne, a receptygr naleey uzgodné z
laboratorium wskazanym przez Inwestora lutbhzynierem.

5.2.2.Wykonanie mieszanki betonowej:
Mieszanka betonowa winna spetniac wymogilgme w pkt. 2.2.5.

Mieszanlk betonowy nalery wykonywa wytacznie w betoniarkach mieszadtowych o wymuszonynatdniu,
w oparciu o uzgodnian receptug, ktéra powinna zawietarodzaj i ilas¢ poszczegodlnych sktadnikéw oraz
konsystengj mieszanki i najkrétszy czas mieszania.

Sktadniki mieszanki betonowej nzje dozowa& wytacznie wagowo, za wgfkiem wody i pltynnych
domieszek, ktére mima dozowad objetosciowo. Przed produkgjbetonu wagi powinny lyzrektyfikowane, a
dozatory posiadaaktualneiwiadectwa legalizacji.

Kolejnos¢ dozowania sktadnikow jest naptijaca:

kruszywo drobne i cement - wody - po wsipnym przemieszaniu kruszywo grube i
reszta wody. Ptynne domieszki dozéwazem z wogdl zarobow. Czas mieszania nake
ustalt doswiadczalnie, lecz nie powinien ondkrétszy od 2 minut.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

a/ przy dozowaniut]dla cementu, wody i domieszek

3% dla kruszywa

b/ w uziarnieniu stosu okruchowego (bez korektepury):
.10% - dla frakcji piaskowych 0-0.5 mm
5% - dla frakcji piaskowych 0-2.0 mm

.20% - dla frakcji poszczegélnych kruszywa grubego

5.2.3.Transport i przemieszczenia mieszanki betonaaj
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Srodki transportu powinny spetrdiawarunki podane w pkt. 4 oraz uniediwiaé

- segregagj sktadnikow
- zmiarg i zanieczyszczenie sktadu mieszanki
- zmiany temperatury przekracgegj granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Czas transportu powinien zapewndiostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania @y&iancji okrélone;
w projekcie. Podczas betonowania zm@ stosowa pomg TEKA-ZREMB, pojemniki przenoszone
zurawiem lub podawabeton przy #yciu japonek - forra uzgodné z Inzynierem.

Transport betonu z wytwérni na plac budowyzmmdbywé sie wytacznie za pomag samochodéw z
mieszalnikami - tzw ,gruszkami” Inny sposob trandpanazna dopici¢ wyjatkowo po zaakceptowaniu przez
Inzyniera. Czas transportu z wytworni nie ra@rzekroczy.

- 90 min - przy temperaturze 4G
- 70 min - przy temperaturze +20
- 30 min - przy temperaturze +30

5.2.4.Ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowej:

Przed rozpoeziem betonowania natg opracowd dokumentaej technologicza zawierajca:

- wybér sktadnikéw betonu oraz receptury labangte i robocze
- spos6b wykonania i transportu mieszanki betonu
- kolejnai¢ oraz sposéb betonowania i pgghacji betonu

- wskazanie przerw roboczych i sposofrenia betonu w tych przerwach roboczych
- kierunki rozdeskowania konstrukcji

- zestawienie niezidlnych bada

Przed betonowaniemzynier powinien stwierdzi -wpisem do dziennika budowy prawidtos¢owykonania
wszystkich prac poprzedaaych betonowanie, a w szczeg&aio

- prawidtowa¢ wykonania deskow®i ich usztywnié
- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia
- prawidtowe przygotowanie powierzchni przerw robych

Bezpdrednio przed utbeniem mieszanki natg sprawdz:

- prawidtowe pokrycie deskowigrodkiem adhezyjnym,

- czyst@¢ zbrojenia, deskowai powierzchni wypetnianej betonem

- stabilnd¢ zbrojenia i jego otulig

- odpowiednie zmoczenie deskawigpowierzchni styku z betonem wpd zwtaszcza w

przypadku wysjpowania wysokich temperatur powietrza
- prawidtowa¢ dziatania sprgu

Mieszank betonow nalezy uktada w stosunkowo krétkim czasie i nie dazym ng:
1.0 h - przy temperaturze zegrznej + 2®C
0.75 h - przy temperaturze zestrznej > 2®C

1.5 h - przy temperaturze zegrznej < 2®C
0.5 h - przy podgrzewaniu mieszanki lub stosowalomieszek przpieszajcych wizanie.

W trakcie betonowania niedopuszczalnym jest kgody Irtyniera dodawanie wody do mieszanki
betonowej.

Betonowanie mma wykonywa wylacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, w okresie nie krotszym
niz uzyskanie przez beton wytrzymé&o min. 15 MPa. Wyjtkowo, za zgod Inzyniera oraz przy zastosowaniu

oston zabezpieczajych beton przed utratciepta mana betonow& w temperaturze 9C. Temperatura
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uktadanej mieszanki nie me by wtedy nizsza ni +20PC, a w chwili opréniania betoniarki powinna wyndasi
min 35°C.

Beton zrzuaanalezy z wysokaci nie wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku
wickszych wysokéci mieszank podaw& za pdrednictwem rynny  zsypowej - do wys.3,0 m lub leja
zsypowego-do wys. 8 m. Nie dopuszcza & przemieszczania mieszanki topatami na odéégieonad
3,0 m. Beton wibrow&wibratorami butawowymirednicy nie wgkszej od 0,65 odlegési migdzy prtami i o
czestotliwosci min. 6000 drg& min. Podczas wibrowania nie dotykaretow zbrojenia, a wibrator w jednym
miejscu przytrzymywaprzez najwyej 20-30 s, zagbiajac go na gibokas¢ 4-8 cm

Powierzchni taw tozyskowych podpér i gorne powierzchnie skrzydedlery dodatkowo wyréwnywa
tatami wibracyjnymi, ktére powinny przesuivaic ruchem jednostajnym i nie przebyévev jednym miejscu
dtuzej niz 30-60 s. Grub& zag:szczonej warstwy nie me by wicksza od 25 cm. Wibrowanie wykonydva
tak, aby nie powstawaty martwe nie zawibrowane pGleasokres przerwy roboczej dostosbww bigaco
do panujcych warunkéw pogodowych - w uzgodnieniu zyhierem, w celu zminimalizowania skurczéw
w betonie. Przed betonowaniemzynier mae nakazé& calkowite wyhczenie mostu z ruchu, w razie
obawy 0 zniszczenie struktury betonu pod wein drga.

Nie dopuszcza eibetonu o nadmiernej plynsey, jednake w przypadku jej wyspienia, za zgod
Inzyniera dopuszcza i zastosowanie tego betonu pod warunkiem <gast@nia wibropréniowania
warstwy przypowierzchniowej. Nadmiar wody rmgle odsczy¢ za pomog pomp praniowych i
materacOw uszczelnigych na obwodzie, z jednoczesnym wibrowanienwig@zchni przy #yciu faty
wibracyjnej. Wytworzon szczela gtadz przypowierzchniow nie wolno niszcz.

5.2.5.Pietgnacja betonu:

Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem, wsgsami i nadmiernym
obciazeniem. W przypadku nitiwosci wystpowania w tym czasie opadéw deszczu lub zabrudzbeimn
nalezy chront za pomog przykrycia go lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Iegnacg betonu rozpocg po 12
godzinach od chwili zabetonowania i prowadzi co najmniej przez 7 dni.

Przy temperaturach +96 i wyzszej beton polewaprzez 3 dni co 3 godz. w czasie dnia i co najjmaie w

nocy. W temperaturach paej +3C nawikania betonu mma nie stosow@ natomiast powierzchnie betonu
zabezpieczy przed utrag wody. Przy stosowaniu naparzania beton potewady bezpdrednio po zakaczeniu
naparzania przez okres 3 dni.

5.3.Deskowania:

5.3.1. Wymagania ogélne:

Deskowania naky wykona tak, aby gwarantowaty one stabisdow trakcie betonowania oraz udiioviaty
rozdeskowanie elementu po stwardnieniu betonued®izetonowaniem formy nade pokry srodkiem
adhezyjnym. Przed betonowaniemzynier odbiera deskowania i rusztowania z wpis@lm dziennika
budowy.

Deskowania i rusztowania winny spetniaymagania:

- rezerw bezpiec#stwa i sztywnéci posadowienia w odniesieniu do rusztawa
- stabilnej sztywnéci gietej, w odniesieniu do form wielokrotnych
- ksztaltu, zgodnego z ksztaltem wykonywanegameleu

Beton nalgy uktadg w taki spos6b i w takim czasie, aby odKseaia rusztowa i deskowa
wystapity przed pocatkiem jego wizania. W razie potrzeby rmma stosowé dodatki opdniajace
wiazanie betonu.

Przerwy robocze betonowania wykémelezy pionowe, a przed naginym etapem betonowania stwardniaty
beton obficie polawoda i uszorstng.

5.3.2. Deskowania:
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Deskowania naly wykona zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nafe zastosowa drewno klasy
K27, bez skébw o grubdci nie mniejszej 1 18 mm, taczone z uszczelnieniem za pamdaesmy
metalowe;j.

Odbiér deskowa polega na sprawdzeniu:

- klasyi braku wad drewna
- szczelnéci deskowéa w ptaszczyznach i narach wkkstych
- poziomu goérnej krawdzi powierzchnii powierzchni deskowania przgubibetonowaniu

Przy wykonaniu deskowadopuszcza sinastpujace odchyiki:

- rozstawzeber usztywniajcych +0,5% i nie w¢cej niz 2 cm
- prostoliniowa¢ krawedzi 0,1% i nie wgcej niz 0,5 cm

- odchylenie od pionut 0,2% i nie wgcej niz 0,5 cm

- réznice w grubéci desekt 0,2 cm

- wybrzuszenie powierzchni®0,2 cm na odcinku 3,0 m.

Tolerancje wymiaréw wewtrznych deskowa elementéw cienkeiennych § nastpujace:
a) wysoka¢: +0,5% i nie wicej niz + 2 cm
- 0,2% i nie egej niz - 0,5cm

b) grubcs¢ i szerokéé: + 0,5% i nie wgcej niz + 0,5 cm

- 0,2%ieé wicej niz— 0,2 cm
Tolerancje wymiaréw wewatrznych deskow@ korpuséw podpér masywnych podpor wyrosz
a) wymiary :+2cm
b) odchylenie od pionu: 0,5% wysala elementu
c) =5 mm,w odniesieniu do doednej goérnej ptaszczyzny podpory

Deskowania przed betonowaniem odbietgtier wpisem do dziennika budowy.

Deskowania podpér (za wgkiem skrzydet), za zgadInzyniera mana usuaé¢ po uptywie min. 7 dni i
uzyskaniu przez beton wytrzymé&od min. 20 MPa.

5.4. Wykonanie elementéwelbetowych:
Betonowanie prowadzi metod, ciagta, bez przerw. W przypadku wypienia przerw roboczych
(przerwa w betonowaniu ponad 2 h) wznowieni¢o@vania mee nasipi¢ po przygotowaniu szorstkiej

powierzchni stykowej na betonie ,starym” i nasihiu tej powierzchni. Lokalizagj przekrojow nalgy
wykona zgodnie z PN — 91/S -10042.

6.Kontrola jako$ci robét:

Ogoblne zasady kontroli jakt podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6. Kontrole
przeprowadza i pod wzgédem zgodnéci wykonanych elementéw i betonu z pkt+2 niniejszej
STWIORB oraz normami i przepisami zwanymi wg pkt. 10

6.1. Kontrola jakosci zbrojenia:

Kontrola polega na sprawdzeniwednic petéw zbrojeniowych oraz ich rozstawdw poprzecimyak
réwniez ksztattOw zbrojenia, w stosunku do opracowathekumentacji technicznej.

6.1.1.Dopuszczalne tolerancje wymiarow:
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- Ciecie prtOw nazadane odcinkiSmm

- otulina zbrojenia: zmniejszenie max. 5 mm

- odgkcia(odchylenie w stosunku do odgia w projekcie):1.0mm

- rozmieszczenie prow gtéwnych 0.5 cm

- rozmieszczenie strzemion: 2 cm

- odchylenie strzemion od linii prostopadi&j%

- réznica w wykonaniu siatki na jej diugd: + 25 mm

- liczba uszkodzonych skrzywan w dostarczonych na budevszkieletach: 20%
- liczba uszkodzonych skrazywan na diugéci 1-go peta: 25 %

6.1.2.Pozostate wymogi dla przygotowania i maatu zbrojenia:

Odchylenie zbrojenia od ptaszczyzny pionowej nmiaze by wieksze nk 1.0 mm. Spoinysdczace pety
zbrojenia ze sabmusz by¢ wykonane przez spawacza posiadago uprawnienia do wykonywania spawania i
powinny by jednolite na catej diugai.

Ponadto pty zbrojeniowe oraz ich pgzenia musz odpowiadd wymogom podanym w pkt 5, jak
réwniez spetnid wlasndci i posiadé oznaczenia podane w pkt 2.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i jej ut@genia:
6.2.1.Badania kontrolne betonu:
Przed odebraniem zabetonowanego elementiaynalgkona nastpujace badania kontrolne:

a/ wytrzymatosé¢ na sciskanie: w trakcie betonowania nate pobra probki kontrolne w

ilosci: 1 prébka na 100 zarobéw

1 probka na 503betonu
3 prébki na dob
6 prébek na partbetonu

Prébki pobiera silosowo, a nagpnie przechowuje w warunkach analogicznych jakzbjlajcego betonu i
bada po 28 dniach zgodnie z narr®N - 88/B-06250.3eli probki wykaa wytrzymalGé nizsz niz
przewidzianej dla danej klasy betonu, aglerzeprowad badania prébek wyglych z konstrukcji.

Badania prébek, za zgpdnzyniera mana przeprowadziw wieku wczéniejszym lub péniejszym ni 28
dni.

b/ nasiakliwo §¢ betonu: Celem okrélenia nasikliwosci nalezy pobr& przy stanowisku
betonowania - co najmniej raz w okresie betertia oraz kadorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania ieaagzania - po 3 probki. Probki przechowywa
w warunkach laboratoryjnych przez okres 28 dmastpnie poddé badaniu zgodnie z
PN-88/B-06250

¢/ mrozoodporna¢ betonu: nalezy pobr& przy stanowisku betonowania - co najmniej raz w
okirebetonowania oraz kdorazowo przy zmianie skiadni-
kometonu, sposobu uktadania i zagczania - po 12 probek.
Propkzechowywd w warunkach laboratoryjnych przez okres
28,da nastpnie podda badaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Zadest; badd& mrozoodporn& na prébkach pobranych z
kamsktcji mostu.

d/ wodoszczelnét betonu: sprawdzenia dokonujecsia probkach pobranych i przechowy-
wahyanalogicznie jak povag).

e) Wymiary elementu:  dopuszcza si nastpujace odchyiki:
- wymjageometryczne, zgodnie z tolerancjami podargiai
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deslan
- rzedne wysokéciowe + 5 mm
- zWizeniex 2 cm
zrice poziomow nydzy najbliszymi ptaszczyznami 0,5 cm

Niedopuszczalnea gekniecia elementéw konstrukcyjnych. Natomiast rysy poaganiowe g dopuszczalne
pod warunkiemze zachowane jest min. otulenie zbrojenia - 1 catugasci rys nie przekraczaj

- rysy poprzeczne - mniejmil/2 szerokéci elementu
- rysy podhine - mniej nk 2-krotna szeroki elementu.

Pustki i raki dopuszczagsw przypadku gdy otulenie zbrojenia posiada gédbmin. 1 cm, a powierzchnia nie
jest wiksza nk 0.5% powierzchni ogélnej elementu.

6.2. Kontrola wykonania rusztowa i deskowai:
Kontrola polega na sprawdzeniu wymiaréw itdm elementu ograniczonego szalunkami, zraoieq
podam w pkt 5 oraz jego stabilém i wytrzymaldgci na przewidywane parcidwiezej mieszanki

betonowe.

Inzynier  zobowizany jest do sprawdzenia zgoétio wykonanych deskowia z rysunkiem
konstrukcyjnym rusztowa i deskowa, opracowanych przez Wykonagvc

Zmiany geometryczne elementu #Miwe s po uzgodnieniu ich z ignierem i zatwierdzeniu przez
Projektanta. .

Wyniki kontroli Inzynier opisuje w dzienniku budowy, wydaj decyzg o dopuszczeniu elementu do
betonowania lub nakazg wykonanie robo6t poprawkowych przed betonaamn

7.0Obmiar robét:

Jednostk obmiaru jest metr szeienny wbudowanego betonu, megagram zamontowareggenia oraz
metr kwadratowy wykonanego deskowania, wsdiozgodnej z podanw kosztorysie. Podstavdo zaptaty za
wykonane elementy jest odebranie robot przeyriera.
8.0dbior robot:

8.1. Wymagania ogoélne:

Ogollne zasady odbioru robét zawiera STWIORB "Vdgamia ogolne" pkt 8.

8.2. Odbidér wykonania i montau zbrojenia:

8.2.1.0dbiér stali na budowie:

Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie <&@adczenia, w ktére powinien by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Zawiadczenie to powinno zawigra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztkahdej wiazki
czy tez kregu. Stal nie posiadgja atestu, ktorej ogliziny zewrtrzne nasuwaj watpliwosci jakosciowe, lub
ktéra g:ka przy wykonywaniu hakéw wymaga zbadania laboygitego zgodnie z PN -91/H-04310.

89



M.22.01.00 Wykonanie przyczotkéw mostu

8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia:

Odbiér zbrojenia przez igniera powinien b udokumentowany wpisem do dziennika budowy. Polmga
na sprawdzeniu zgodém z dokumentagj i niniejsz specyfikaci, i obejmuje:

- sprawdzenie zgodia ksztaltu isrednic zbrojenia z projektem i niniejsgpecyfikacy.

- sprawdzenie zgodga liczby prtéw oraz ich rozstawow

- sprawdzenie wielli otuliny z projektowas i rodzaju aytych podktadek dystansowych

- sprawdzenie poprawém i jakasci wykonanych paiczenr spawanych i wgzanych p¢-
tow zbrojeniowych.

- kontroli zgodnéci wykonania z opisem podanym w pkt 5

- kontroli nie przekroczenia odchytek i dagiwania do wymogéw podanych w pkt 6.

8.23. Odbiér wykonania elementu:
8.3.1.0dbiory czsciowe:
Odbiorowi cgsciowemu podlegaj

- materialy skladowe mieszanki betonowej

- dostarczona na budevwmieszanka betonowa

- rusztowania i deskowania

- urzdzenia tymczasowe wykonywane na okres budowy

- technologia betonowania elementu

- sprawdzenie wymiaréw wykonanych elementéw

- zachowanie si konstrukcji w wyniku zachodeych w niej proceséw fizycznych i
chemicznych.

8.3.2. Odbioér kaicowy:

Na podstawie badakontrolnych opisanych w pkt 6, oparciu o wymogddane w pkt. 25 niniejszej
STWIORB oraz przepiséw i norm zamanych dokonuje sinastpujacych odbioréw kacowych:

- wykonanego elementizelbetowego
- kompleksowego odbioru wszystkich elementésibetowych

Odbiory te powinny biypotwierdzone przez iyniera wpisem do dziennika budowy oraz wynikamidsad
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki.

9.Podstawa ptatndci:

Podstaw ptatndici za wykonane roboty jest przgje tych rob6t przez hyniera. Ogoélne zasady platod
zawiera STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélnét 9.

Cena jednostkowa uwzgdhia:

- zakup i transport materiatow oraz dostarczeim@ebgdnych czynnikow produkciji.

- wykonanie, oczyszczenie deskowania wraz z kaksft usztywniajica oraz jego rozbiorka

- 0oczyszczenie, wyprostowanieg@ie, gicie, czenie oraz mongazbrojenia w deskowaniu z zastosowaniem
przektadek dystansowych

- przygotowanie i transport oraz wbudowanie miakzhetonowej

- piekgnacja betonu

- odwdz materiatéw rozbidrkowych i oczyszczenieirl robot.

- odpady i ubytki materiatu.

- roboty pomiarowe przy wykonaniu konstruk@jjeometria, niwelacja podpory)

10.Przepisy zwazane:
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PN-63/B-06251
PN-91/H-04310
PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93215
PN-91/S-10042
PN — 86/H-84018
PN- S -10040
PN-EN 196 -1
PN-EN 196 -3
PN-EN 196 - 6
PN —85/B- 04500
PN-90/B-06040

PN-90/B-06041

PN-90/B-06242

PN-90/B-06243

PN-90/B-06244

PN-B-02356

PN-B-06251
PN-B-06253

PN-86/B-06712
PN-86/B06714/00
PN-86/B06714/34
PN-88/B-30000
PN-EN-197 1
PN-88/B-32250
PN-D-95017
PN-93/S-10080
PN-D-96000
BN-88/6731-08
PN-B-06250
PN-D-95017
PN-93/S-10080
PN-D-96000

Roboty betonoweelbetowe

Préba statyczna raggnia metali

Stal ok§lpnego stosowania. Stal zbrojenia betonu. Gatunki

Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawtbetowe i spgzone. Projektowanie.

Stal niskostopowa 0 podsaonej wytrzymaléci — Gatunki

Konstrukcje betonowe]betowe i spyzone. Wymagania i badania.

Metody badania cementu — Oznaczeyiiezymatcci

Metody badania cementu — Oznaczer@edw wazania i statéci objetosci

Metody badania cementu — Ozmaeztopnia zamulenia

Zaprawy budowlane — badania ceghZnych i wytrzymatéciowych

Domieszki do betonuMetody bada i efektéw oddziatywania domieszek
beton

Domieszki do betonu —Domieszki ppmszajce twardnienie- metody batla
efektow oddziatywania domieszek na beton

Domieszki do betonu — Domieszki ushtajace - Metody bada efektow
oddziatywania domieszek na beton

Domieszki do betonu — Domiesgitastyczniajce i uptynniajce — Metody bada
i efektow oddziatywania domieszek na beton

Domieszki do betonu — Domieszki gtgksowe - Metody badai
oddziatywania domieszek na beton

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. draincja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu.

Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonan@chrony wsrodowisku agresywnych
wod gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Kruszywo mineralne — Badania —d&@stienia ogolne

Kruszywo mineralne — Badania — @&rée reaktywnéci alkaliczej

Cement portlandzki

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materialy budowlane. Woda do betnaapraw

Surowiec drzewny. Drewno tatarczanestgla

Obiekty mostowe — Konstrukcje diawe — Wymagania i badania

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Cement. Transport i przechowywanie

Beton zwykly

Surowiec drzewny. Drewno tatarczanestgla

Obiekty mostowe — Konstrukcje drewaia Wymagania i badania

Tarcica iglasta ogo6lnego przeznaczenia

efektow
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