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Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Mapa do celéw projektowych,

Warunki Techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji

sanitarnej,

o Oswiadczenie o warunkach przytaczenia do sieci gazowej do obiektu
budowlanego,

° Katalogi firmowe,

Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

e 0 0

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie wewnetrznych instalacji
sanitarnych: instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej, c.o oraz wentylacji pomieszczenia sali gimnastyczne;.

3. Dane ogdine

Projektowana Sala Gimnastyczna bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Budynek wyposazony zostanie w instalacje sanitarne: wody
zimnej, cieptej z cyrkulacja, kanalizacji sanitarnej, c.0. oraz wentylacji pomieszczenia
sali gimnastycznej. Zasilanie w wode odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami
technicznymi, z sieci wodociggowe]j przebiegajacej wzdtuz drogi gminnej. Scieki
sanitarne odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w drodze gminne;j.
Pomieszczenie sali gimnastycznej ogrzewane bedzie nadmuchowo (kanatami
nadmuchowymi) za pomocg piecoOw gazowych umieszczonych w pomieszczeniu
kottowni.

Zrodtem ciepta dla cieptej wody uzytkowej i instalacji grzewczej dla czesci
socjalno — sanitarnej w przyziemiu bedzie kaskada kottdbw gazowych kondensacyjnych z
ptynna regulacjg mocy 17-120 kW. Kaskada potgczona z zewnetrznym zasobnikiem
c.w.u. Kaskada umieszczona zostanie w pomieszczeniu kottowni, natomiast zasobnik w
pomieszczeniu magazynowym na pietrze. Kotty wspotpracowaé beda z instalacjg
solarna.

Pomiar zuzycia wody dla projektowanego obiektu wykonany zostanie poprzez
montaz wodomierza w zabudowie poziomej.

4. Instalacje sanitarne
4.1. Instalacja wodociggowa

Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawor odcinajgcy po uktadzie
wodomierzowym. Woda zimna i ciepta bedg doprowadzone do weztdw sanitarnych,
pomieszczen socjalnych i gospodarczych. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym na pietrze, zasilanym z kottow
gazowych wspofpracujacych z instalacjg solarng. Dla zmniejszenia start przesytu cieptej
wody do dalej potozonych punktoéw poboru wody, projektuje sie instalacje cyrkulacyjng z
pompg cyrkulacyjna, zamontowang na przewodzie cyrkulacyjnym.

Gtoéwne rurociagi instalacji wodnej z rur stalowych prowadzone bedg w zabudowie
po Scianach z pityt G-K 15 cm pod stropem. Bezposrednie podejscia do przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzkach — zgodnie z czescig rysunkowa.
Instalacje wykonac¢ z rur PE-X/AI/PE-RT — potgczenia zaciskowe prowadzi¢ w izolacji z
pianek odpornych na dziatanie zapraw budowlanych. Przejscia przewoddéw przez $ciany
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PVC uszczelnionych. Po wykonaniu robét



montazowych catos¢ instalacji wodociggowej nalezy doktadnie przeptuka¢ i poddac
probie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa.

J Przeptywy obliczeniowe.
Doboru $rednic i wyznaczenia przeptywow obliczeniowych dokonano w oparciu o

obowigzujgce normy w programie Instal — San.
Zestawienie przeptywdw obliczeniowych:
Woda zimna £Qn = 12,56 dm%s Qobl = 2 dm®/s

. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego na cele p. poz.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz. projektuje sie z uwzglednieniem
jednoczesnosci poboru wody z dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Instalacje

p.poz. wyposazono w hydranty wewnetrzne 25.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi 1 dm?s.
Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz. wynosi:

Q ppoz. =2 *1,0dm’s =2 dm%s = 7,2 m¥h

. Dobér wodomierza

Wodomierz dobrano na przeptyw wiekszy tj. dla celéw p.poz.

q ppoz- = 7,2 M°/h

ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q. [m*/h] z wzoru:
qw =2 * q [m*h]

gdzie:

qw — umowny przeptyw obliczeniowy [m>/h],

q — przeptyw obliczeniowy dla budynku [m*/h].

Qw =2 * 7,2 [m*/h] = 14,4 [m*/h]



Dobrano wodomierz JS/DN50 klasa C produkowany przez Fabryke Wodomierzy

PoWoGaz S.A. w Poznaniu.

Sprawdzenie warunkow prawidtowosci doboru wodomierza:

1. g < g max/2

2. DN < d [mm]

gdzie:

DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza,

d — Srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz,

g max — Maksymalny roboczy strumien objetosci dobranego wodomierza
Dla wodomierza JS/DN50 q max = 30 [m*/h]

1. q ma/2= 15 [m3/h]; 14,4 [m®/h] < 15 [m?/h]

2. DN50 mm < DN50 mm

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Obliczenie wymaganej pojemnosci podgrzewacza do przygotowania cieptej wody
oraz niezbednej mocy kotta wspétpracujacego z podgrzewaczem.

Zatozenia do obliczen:

. Liczba ¢wiczacych na sali gimnastycznej: k = 20 osob,

Zuzycie wody cieptej pod natryskiem na 1 osobe: m = 8 dm®min,

Czas trwania kagpieli dla 1 osoby: T =4 min,

Temperatura wody cieptej (zmieszanej) w punkcie poboru: 45°C,

Temperatura wody cieplej w podgrzewaczu: 60°C,

Czas podgrzania wody w podgrzewaczu: Z = 50 min,

Obliczenie wymaganej ilosci wody cieptej o temperaturze 45°C przy poborze
maksymalnym chwilowym (t = 10 min):

V="-m-k
V = Ymin]-8§[dm’ /min]-20 = >40dm’]

Wymagana ilos¢ cieptej wody o temperaturze 60°C (woda ciepta wyptywajaca z
zasobnika):



0= 740 'T40/T;0
o =0-(45- 0)/(60— 0) = l48[dm3]

ISR

Dobrano zasobnik 500 L
Wymagane zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania obliczonej objetosci wody cieptej:

V.C, -(60- 0)
Z-3600
_ 448-4200- (60— 0) 3Gk
(50/60)-3600
Instalacje wykonaé =z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT. Przewody
prowadzone sg w posadzkach i bruzdach, w izolacji z otulin Thermaflex. Przewody
wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z pianki PE o grubosci 13 mm.
W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowac otuling
termoizolacyjng z pianki PE o grubosciach:

316 — 32 - 20mm
@40 — 63 — 25mm

o

Izolowa¢ nalezy réwniez wszystkie ztgczki i trojniki. Rury chowane w bruzdy
Scienne zabezpieczyé otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zaprawy
cementowo wapiennej. Catos¢ izolacji termicznej nalezy wykonaé po dokonaniu préb
szczelnosci.

Rurociggi taczone sg poprzez system trojnikéw, zigczek zaciskowych
mosieznych z tulejg zaciskowg. Potaczenia zaciskowe nalezy wykonywac tylko przy
pomocy oryginalnych narzedzi, uwazajac, by nie dopusci¢ do zabrudzenia koncéwek.
Kompensacje rur uzyskano poprzez zastosowanie odcinkdéw krétkich i zataman
(samokompensacja). Uktadanie rur i ztgczek powinno odbywac¢ sie w temperaturze
otoczenia powyzej +5 C. Jezeli temperatury montazu sg nizsze, nalezy, przed
rozszerzeniem za pomocg kalibratora, podgrza¢ koniec rury nagrzewnicg elektryczng,
ustawiajgc temperature strumienia powietrza tak, aby nie byta wyzsza niz 90°C. W
przejsciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne. Otwory po przebiciach
oraz bruzdy nalezy wypetniaC zaprawg cementowo — wapienng z zatarciem miejsc po
przebiciach.

Po zmontowaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy instalacje
przeptukac. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna
by¢ wypetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowaé szczelnosc¢
potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci
ztadu do podijecia badania szczelnosci, nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do co
najmniej 1,5 x krotng wartos¢ cisSnienia roboczego tj. pprsb=1,5 rob, lecz nie mniej niz
1MPa przy zamknietych zaworach odcinajgcych przed kottem i przy zamknietych
urzadzeniach czerpalnych.

Montaz, poditgczenie urzadzen i ich rozruch wykona¢ zgodnie z zaleceniami



producentéw. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”, oraz z wytycznymi technicznymi producenta systemu instalacyjnego.

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003, ktéra wymaga zabezpieczenia sieci
wodociggowej przed wtornym zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego,
projektuje sie zabezpieczenie w postaci zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Zawor
antyskazeniowy EA nalezy zamontowaC za wodomierzem od strony instalacji
wewnetrznej.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyborow sanitarnych i
przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztalttek PVC 160; PVC 110; PVC 75; PVC
50 — system niskoszumowy. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac
ptytami kartonowo - gipsowymi. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone pod
stropem nalezy wykonac¢ w zabudowie z ptyt kartonowo - gipsowych. Odptyw z kazdego
przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.
Doboru $rednic podejs¢, Srednic piondéw, spadku oraz srednic poziomych przewoddow
odptywowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707.
Wartos¢ jednostek odptywu dla przyboréw sanitarnych oraz Srednice pojedynczych
podejs¢ odpowiadajacych danym przyborom

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywacé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.



W przypadku przewodow instalacji kanalizacyjnej

= przewody mogg byc¢ lokalizowane w sasiedztwie przewoddéw wody zimnej, wody
cieptej, centralnego ogrzewania pod warunkiem zachowania odlegto$ci
min 10 cm,

= przewody nalezy montowac tak, aby umozliwia¢ ich wydtuzenie pod wptywem
temperatury. Warunek ten spetniajg potgczenia kielichowe z uszczelka pierscieniowg
pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na kazdy kielich.

= minimalne spadki przewodow odptywowych powinny wynosic¢ 2,0-0,8%
w zalezno$ci od srednicy rur ,

= maksymalne spadki przewodow odptywowych powinny wynosi¢ 15-8,0%.
przekroczenie tych warto$ci powoduje koniecznos¢ zastosowania studzienek
kaskadowych,

= przewody poziome prowadzone po scianie budynku mocuje sie do sciany co1,0-
1,25m. Uchwyty powinny izolowa¢ przewdd od sSciany i mie¢ podkiadke elastyczng
miedzy obejmg a przewodem. Obejmy nalezy sytuowac pod kielichem,

= przewody spustowe powinny by¢ prowadzone w szybach instalacyjnych, ktére ttumig
hatas powodowany przez przeptywajgce Scieki,

= w przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzenh rurociggow,
a na przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu PP dodatkowo co najmniej
jedno mocowanie przesuwne,

= wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ stabilizowane niezaleznie.

Srednice pojedynczych podejsé nalezy przyjmowac:

- umywalka - PVC 50

- zZlewozmywak - PVC 50

- pisuar - PVC 50

- miska ustepowa - PVC 110

- wpusty podtogowe - PVC 50, 110

Rurociggi gtowne prowadzi¢ w wykopach i uktada¢ z minimalnym spadkiem dla
podej$¢ — DN75 — 3%, DN110, DN160 - 2%.

4.3. Instalacja C.O.

Zroédtem zasilania instalacji c.0. bedzie kaskada Vitomodut 200 dwéch kottéw
kondensacyjnych Vitodens 200 W mocy 60 kW kazdy. Zestaw umieszczony zostanie w
pomieszczeniu kottowni, natomiast zasobnik 500 L w pomieszczeniu magazynowym na
pietrze. Kociot wspotpracowat bedzie z instalacjg solarng. Skropliny z kotta doprowadzi¢
do kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.

W sktad instalacji solarnej wejdzie 8 sztuk kolektorow Vitosol 200 F, tgcznie z
orurowaniem, armaturg i automatykg wspotpracujgca z kaskadg kottdéw

Instalacja c.o0. zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz

zaworem bezpieczenstwa, zabezpieczajgcym instalacje przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. Projektowany system grzewczy to uktad wodny, pompowy,
zamkniety, dwururowy. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach
czynnika grzewczego 80/60 °C wykonang z rur miedzianych.



e Temperatura zasilania T,=80°C,
e Temperatura powrotu T, = 60°C.

Pomieszczenia bedg ogrzewane poprzez grzejniki aluminiowe cztonowe ldmar
oraz stalowe ptytowe Idmar dolnozasilane. Grzejniki wyposazone bedg w odpowietrznik
oraz wktadke zaworowg. Regulacja temperatury kazdego grzejnika odbywac sie bedzie
poprzez zamontowane przy nich gtowice termostatyczne. Grzejniki nalezy montowa¢ w
odlegtosciach min.:

e od Sciany za grzejnikiem — 5cm,

e od podtogi — 7cm,

e od parapetu — 7cm,

e od tej strony grzejnika gdzie nie jest zamontowana armatura grzejnikowa —
15¢cm,

e od tej strony grzejnika gdzie jest zamontowana armatura grzejnikowa —
25cm.

Grzejniki nalezy podtgczy¢ do instalacji za pomocg zintegrowanych zaworow
podgrzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instalacji zastosowane bedg wktadki
zaworowe, montowane do kazdego grzejnika. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg gtowic termostatycznych typu Herz
Clasic. Nastawy zaworéw termostatycznych podano na rzutach instalacji C.O.

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych. Gtéwne ciggi prowadzone bedg pod
sufitem. Piony i podejscia do grzejnikbw po wierzchu $cian. Rury gtéwnych ciggéw
zabezpieczyC otuling termoizolacyjna, odporng na dziatanie zaprawy cementowo
wapiennej. Catos¢ izolacji termicznej nalezy wykona¢ po dokonaniu prob szczelnosci.
Rurociagi taczy¢ poprzez lutowanie i za pomocg ztgcz alternatywnych do zespotow
zaworowych pod grzejnikami.. Kompensacje rur uzyskano poprzez zastosowanie
odcinkow krotkich i zataman oraz przy uzyciu kompensatorow mieszkowych. Uktadanie
rur i ztgczek powinno odbywaé sie w temperaturze otoczenia powyzej +5 C. Jezeli
temperatury montazu sg nizsze, nalezy przed rozszerzeniem przy pomocy kalibratora,
podgrzaC koniec rury nagrzewnicg elektryczng, ustawiajgc temperature strumienia
powietrza tak, aby nie byta wyzsza niz 90°C. W przejSciach przez $ciany nalezy
zastosowac¢ tuleje ochronne. Otwory po przebiciach oraz bruzdy nalezy wypetniaé
zaprawg cementowo- wapienng z zatarciem miejsc po przebiciach.

Po zmontowaniu instalacji c.0. zawory odcinajagce i wszystkie zawory
przygrzejnikowe nalezy ustawi¢ w potozeniu maksymalnego przeptywu, a nastepnie
instalacje przeptukac. Ptukanie mozna uznaé za zakonczone, gdy nie stwierdza sie
zanieczyszczen, a woda poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/I
zanieczyszczen.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna byc¢
wypetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementow instalacji oraz skontrolowaé szczelnosc
potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do co
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najmniej 1,5 x krotnej wartosci cisnienia roboczego tj. pprob=1,5 rob, lecz nie mniej niz
1MPa przy zamknietych zaworach odcinajgcych przed rozdzielaczem i przy
zamknietych zespotach podtaczeniowych do grzejnikow.

Catos¢ gtéwnej proby cidnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
protokotem ,Badanie odbiorcze szczelnosci przewodow przy uzyciu zimnej wody w
instalacji wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego”. Prébe cisnienia rowniez
mozna wykonac¢ sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu
instalacyjnego. Probe wraz z catym uktadem wykonaé po prébie instalacji przy cisnieniu
nie przekraczajgcym nastawy zaworu bezpieczenstwa.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow  obliczeniowych. Przed
przystgpieniem do proby dziatania instalacji na gorgco, budynek powinien byc¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich prob i odbioréw czesciowych
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Rozruch instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw urzadzeh. Poszczegdlne urzadzenia powinny byé eksploatowane zgodnie
z DTR producentéw.

Zestawienie materiatéw do zestawu solarnego:

1. Kolektor stoneczny ptaski Vitosol 100 typ SV1 (pionowy) Viessmann o

powierzchni absorbera 2,3 m? -7 szt
2. Rurytaczace -6 szt
3. Zestaw przytaczeniowy pola kolektorow -1 kpl
4. Zestaw tulei zanurzeniowej -1 kpl
5. Zestaw mocujacy do dachu -1 kpl
6. Solarna stacja pompowa PS10(pompa 25-60) -1 kpl
7. Separator powietrza solarny -1 szt
8. Szybki odpowietrznik solarny -1 szt
9. Przewody przytgczeniowe -1 kpl
10. Armatura do napetniania - 1 kpl
11.Pompka reczna do napetniania -1 szt
12.Solarne naczynie wbiorcze 80L/10 bar -1 szt
13.Solarne naczynie wstepne 12L/10 bar -1 szt
14.Czynnik grzewczy Tyfocor G-LS 75L -1 kpl
15.Regulator solarny Vitosolic 100 -1 szt
16. Termostat zabezpieczajacy -1 szt
17.Plytka komunikacyjna -1 szt
18.Zasobnik cwu Vitocell 100-B/500 L -1 szt

4.4. Instalacja ogrzewania nadmuchowego oraz gazu

Zasilanie budynku w gaz nastgpi z przytagcza gazowego (wg. odrebnego
opracowania). Poczatkiem instalacji gazowej jest zawdr samozamykajacy kotnierzowy,
zlokalizowany na $cianie zewnetrznej budynku w szafce gazowej. Od szafki z kurkiem
gtbwnym zostanie poprowadzony przewod stalowy gtéwny, =zasilajgcy odbiorniki.
Instalacje gazowaq zabezpieczyC przed prgdami btgdzacymi w przypadku, gdy przytacze
wykonywane bedzie z rur stalowych. Instalacja dostarcza¢ bedzie gaz niskoprezny dla
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piecow gazowych nadmuchowych oraz do kotta gazowego. Instalacje gazowg nalezy
wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (wg normy PN-80/H-74219), taczonych za
pomocg spawania, zabezpieczonych antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
farbg koloru zéttego. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy montowaé kurki gazowe.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych, ktore powinny wystawa¢ poza krawedz przegrody 1cm.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodowa nalezy wypetni¢ sznurem smotowanym i
masg bitumiczng lub inng, nie powodujgca korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 10cm nad innymi przewodami, a min. 2 cm przy skrzyzowaniach. Podtgczenie
kottbw gazowych nalezy wykonaé¢ na sztywno. Szczegodty prowadzenia przewoddéw
gazowych pokazano na rzucie oraz rozwinieciu aksonometrycznym instalacji gazowe;.
Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie szczelnosci w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Prébe wykonacC przed jej pomalowaniem. Jednym z
podstawowych warunkéw przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez
wykonawce protokotéw badania kanatow spalinowych i wentylacyjnych. Prébe
szczelnosci wykona¢ powietrzem o cisnieniu 50 kPa. Pomiar spadku cisnienia
manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15 — 30 min. od chwili napetnienia
przewodow powietrzem. Instalacje mozna uznaé za szczelna, jezeli w ciggu 30 min. nie
zaobserwuje sie spadku ci$nienia na manometrze. Pozytywny wynik préby nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jesli wynik proby jest ujemny,
wykonawca powinien odnalezé miejsca nieszczelne uzywajgc do tego celu wody
mydlanej. Wode mydlang rozprowadzi¢ za pomocg pedzla.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymienié, wzglednie rozmontowac, a
przewody i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik
ujemny, instalacje zdyskwalifikowaé i wykonaé na nowo. Instalacja winna by¢
wypetniona gazem w ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania proby cisnieniowej. W
innym przypadku prébe nalezy wykonac¢ na nowo.

Pomieszczenie sali gimnastycznej ogrzewane bedzie kanatami nadmuchowymi.
Kanaty wykonane zostang z blachy ocynkowanej oraz ocieplone wetng mineralng gr.
40mm. Zrodtem ciepta bedg 2 piece gazowe nadmuchowe Lennox model G61MPVT-
60D-135 o mocy 35,7kW kazdy. Wydatek ogrzanego powietrza dla jednego pieca
wynosi 4000m®h. Piece zamontowane zostang na parterze w pomieszczeniu kottowni
zgodnie z czescig rysunkowg. Powietrze zewnetrzne ujmowane bedzie dwoma
czerpniami sciennymi o wymiarach 0,6x0,4m firmy SMAY typ CWP-600x400-NR-AL, a
nastepnie ttoczone do piecéw gazowych, gdzie po ogrzaniu rozprowadzone zostanie
kanatami nadmuchowymi do pomieszczenia sali gimnastycznej. Kanaty nadmuchowe
prowadzone bedg pod posadzkga, a sam nawiew odbywat sie bedzie kratkami
wentylacyjnymi  podtogowymi firmy SMAY typ ALF-525x225/P o wymiarach
wewnetrznych (w $wietle otworu) 0,5x0,2m. Zaktada sie czesciowg cyrkulacje powietrza
z sali gimnastycznej (1000m*/h) poprzez kanat cyrkulacyjny o wymiarach 0,6x0,6m
zakonczony kratkg wywiewng w pomieszczeniu sali firmy Smay typ. AL-STS1-625x425-
Z-AL. Kanat cyrkulacyjny w pomieszczeniu kottowni prowadzony bedzie pod stropem i
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taczyt sie bedzie z kanatem doprowadzajgcym powietrze zewnetrzne o wymiarach
0,6x0,4m w celu jego wstepnego podgrzania. Kanat cyrkulacyjny rowniez wykonany
zostanie z blachy ocynkowanej oraz ocieplony wetng mineralng gr. 40mm, lub z piyt
Cimaver bez koniecznos$ci ocieplania. Wywiew zuzytego powietrza odbywat sie bedzie
przez wentylatory Scienne osiowe Danfoss Compact/N 354 M o wymiarach 0,44x0,4,
Srednicy wirnika 0,36m. Wydatek maksymalny wentylatoréw wynosi 2800m>h. W celu
wiasciwej wentylacji wydatek wentylatorow ustawiony zostanie w sposéb réwnowazny z
iloscig nawiewanego powietrza przez piece gazowe. Wentylatory zamontowane zostang
w Scianie pod stropem na wysokosci 7,0m.

Do odprowadzenia spalin i poboru powietrza do spalania przez piece gazowe
nadmuchowe zastosowa¢ uktad powietrzno — spalinowy w postaci przewodu
koncentrycznego z pionowym wyprowadzeniem spalin przez dach. Ze wzgledu na
zabezpieczenie pomieszczenia, w ktorym znajdujg sie urzadzenia gazowe, przed
przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia w
pomieszczenie kottowni zaprojektowano przewod wentylacyjny grawitacyjny stalowy
@160 z wywietrzaniem cylindrycznym. Kratka wentylacyjna powinna by¢ zamontowana
na kanale, 15cm pod stropem podwieszanym w pomieszczeniu. Sprawno$¢ przewodow
wentylacyjnych potwierdzona musi by¢ przez mistrza kominiarskiego pisemng opinia.

Do =zastosowanego systemu ogrzewania nadmuchowego zastosowal piec
z przeptywem powietrza dolnym.

Do pieca nadmuchowego nalezy domoéwi¢ u producenta dodatkowo sterownik Signature
Start, filtr powietrza o wymiarach 0,635x0,508x0,25 montowany w kanale na powrocie
do pieca, podstawe dla palnych podtdg, zestawy kohcodwek koncentrycznych 60L46.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Pomieszczenia, w ktorych instaluje sie przybory gazowe powinny mieé
zapewniong ciggta wymiane powietrza, wystarczajgcg do spalania gazu oraz
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia. Sprawnos¢ przewodow wentylacyjnych potwierdzona musi by¢
przez mistrza kominiarskiego pisemng opinia.

6. Uwagiizalecenia koncowe.
o Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie wymagajg
akceptacji projektanta.
e Catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem, odbiorami i prébami wykonac¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
montazowych” tom Il pkt 12.
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