OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji gazowej

1. Przepisy dotyczace instalacji gazowej

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690 z pdéz. zm.) z dnia
16.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

b) Polskie Normy, Rozporzadzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty
techniczne stosowanych materiatéw oraz przepisy p.poz. i BHP.

c) Prawo Budowlane art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.z 2000 r.
Nr 106 poz. 1126, nr 109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268, z dnia 2001r. Nr 5 poz. 42,
nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.676) z p6zn. zm.

d) Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych Dz. U.92.92.460 z dn. 21.09.1995r.
z poézn. zm Dz.U.95102.507 z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow.

e) Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24. Sierpnia 1991 r.
O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr 81, poz. 351)

f) Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatéw
i elementéw budowlanych Dz.U.nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

g) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.03.207.2016 01.01.2004 zm. Przen.
Dz.U.03.80.718

2. Wykonanie instalacji

2.1Wykonanie i prowadzenie przewodow

Budynek inwestora zasilany bedzie przytagczem gazowym z wyprowadzonym pionem
na zewnetrzng sciane budynku, zakonczonym kurkiem gtéwnym DN 40 [mm)]. Od kurka
gtbwnego prowadzona bedzie instalacja gazowa. Prowadzenie instalacji gazowej oraz
zastosowanie srednic rur nalezy wykonac jak okreslono na rysunkach.

Do wykonania instalacji uzyte zostang rury stalowe bez szwu, czarne wg PN-80/H-
7419.



Rury dostarczone do budowy instalacji gazowych powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B”.

taczenie odcinkdw rur i ksztattek odbywac sie bedzie przez spawanie gazowe
(acetylenowo-tlenowe). Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete (bez fatdow)
i kolana.

Urzadzenia gazowe taczone beda z instalacjg gotowymi ksztattkami gwintowanymi,
ktore przy potaczeniu z rurami instalacji uszczelnione bedg przedziwem konopnym
i pokostem lub tasmg uszczelniajgcg. Kazde podejscie do urzgadzenia gazowego musi
by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym (przystosowanym do medium: gazu ziemnego
GZ-50).

Urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na state.

Kurki odcinajgce doptyw gazu nalezy montowa¢ na wysokosci min. 70 cm
od podtogi w miejscu tatwo dostepnym. Kazdy kurek wmontowany w instalacje powinien
by¢ wyposazony w klucz do zamykania doptywu gazu.

Przewody gazowe mozna prowadzic w bruzdach na powierzchni Scian
w budynkach konstrukcji murowanej z wyjatkiem pomieszczen piwnic.

Pomieszczenia, w ktorych sg instalowane urzgadzenia gazowe powinny mieé
wysokos¢ 2,2 m oraz wentylacje wywiewng i nawiewng zapewniajgcg wymiane
powietrza.

Dla urzadzen montowanych w instalacji wykonawca jest zobowigzany
o przekazie Dokumentacji Techniczno Ruchowej i instrukcji obstugi oraz pouczenie
uzytkownikow o sposobie uzytkowania urzadzen gazowych. Kotlty na paliwa gazowe
o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW nalezy instalowac w pomieszczeniu
technicznym lub w przewidzianym wytacznie na kottownie budynku wolnostojgcym.
Pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ wowczas warunki: zastosowac atestowane drzwi
wejsciowe o klasie odpornosci ogniowej EI30, stropy i $ciany w klasie odpornosci

ogniowej EI60, uszczelnienia przejs¢ scian i stropdw materiatem o EI120.

2.2 Pomieszczenia, w ktorych wystepuja urzadzenia gazowe:
a) Kottownia w przyziemiu:

Zainstalowano urzadzenia gazowe:
- kociot gazowy — zapotrzebowanie 11,9 m3/h,

- piecie nadmuchowe — zapotrzebowanie fgczne 9 m3/h,



2.30dlegtos¢ przewodow od innych instalacji

Przewody gazowe gazu ziemnego GZ-50, nalezy prowadzi¢ nad przewodami
wodnymi i kanalizacyjnymi w odlegtosci 10-15 cm oraz pod przewodami centralnego
ogrzewania rowniez w takiej odlegtosci.
Zachowac nalezy odlegtos¢ 10-15 cm od instalacji elektrycznej przy biegu rownolegtym,
zas skrzyzowania mogg by¢ dopuszczone przy krytych tynkiem przewodach
elektrycznych. Od urzadzen elektrycznych iskrzgcych zachowaé odlegtos¢ minimum 60
cm. Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty kominowe dymowe,

spalinowe i wentylacyjne.

3) Odprowadzenie spalin i wentylacja

Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od obcigzenia cieplnego musza byé¢
potaczone na state przewodem spalinowym z indywidualnym kanatem spalinowym.
Maksymalne, taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzeh gazowych nie moze

przekraczac wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj pomieszczen Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pochodzace od urzadzen gazowych

na 1m*® pomieszczenia

bez odprowadzenia spalin z odprowadzeniem spalin
Pomieszczenia  przeznaczone na | 175W 350W
staly pobyt ludzi z wytaczeniem | (150 kcal/h) (300 kcal/h)
pomieszczen kuchennych w
mieszkaniach
Pomieszczenia nie przeznaczone na | 930W 4650W
staty pobyt  ludzi oraz | (800 kcal/h) (4000 kcal/h)
pomieszczenia kuchenne w
mieszkaniach

Potaczenie urzadzen gazowych z kanatami spalinowymi nalezy wykonac¢ rurami
spalinowymi. Diugosc¢ catkowita przewodu spalinowego nie moze przekroczy¢ 2m.
(ze spadkiem 5% do urzadzenia), a pionowy odcinek tej rury powinien mie¢ co najmniej
22cm.

Wysokos¢ kanatu  spalinowego na  ostatniej kondygnacji w  budynku
wielokondygnacyjnym liczona od okapu przerywacza ciggu w urzadzeniu gazowym
do gornej krawedzi kanatu nad dachem nie moze by¢é mniejsza niz 2m. Przewody

kominowe powinny by¢é wyprowadzone ponad dach na wysokosS¢ zabezpieczajgca



i zabezpieczone przed zakitéceniem ciggu.. Na catej dlugosci przewoddéw spalinowych
nie mogq by¢ umieszczone zamkniecia (zasuwy). Przed odbiorem instalacji gazowej
sprawnos¢ przewodow kominowych powinna by¢ potwierdzona pozytywng opinig

wydang przez mistrza kominiarskiego.

4) Sprawdzanie instalacji

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem do uzytkowania musi
by¢ sprawdzona na szczelnos¢, zgodnos¢ wykonania z projektem i warunkami
technicznymi oraz jakosci wykonania. Sprawdzenie instalacji powinno odbywac sie

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzgdzeniu Nr 62 z dnia 30.12.1970 r. z p6z. zm.

5) Uktad pomiarowy
Do instalacji gazowej projektuje sie zamontowanie gazomierza typ G20.

Catos¢ nalezy umiescic we wnece usytuowanej w scianie na wysokosci min. 0,5m
od poziomu terenu. W drzwiczkach obudowy w gornej i dolnej czesci nalezy wykonac
otwory wentylacyjne o srednicy10mm. Cato$¢ obudowy nalezy zakonserwowac farbg
antykorozyjng z nawierzchniowg w kolorze zottym. Na drzwiczkach umiesci¢ napis
“Gtébwny zawédr gazu”. Lokalizacja urzgdzen pomiarowych powinna zapewnic¢ fatwy
dostep do ich kontroli lub wymiany, a wymiary wneki (obudowy) swobodny ich montaz.

Zestawienie podstawowych materiatéw do budowy instalaciji:

— rura stalowa bez szwu DN50 6,0 mb
— rura stalowa bez szwu DN40 14,2 mb
— rura stalowa bez szwu DN32 5,4 mb
— rura stalowa bez szwu DN25 5,0 mb
— zawor kulowy gwintowany @40 1 szt.

— zawor kulowy gwintowany @25, 2 szt.

— zawor automatyczny MAG — 3
— detektor DEX 3

— centralka MD-2.Z

— sygnalizator SL-21



6) Uwagi

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji muszg

posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce

do stosowania w budownictwie.Przed uruchomieniem dostawy gazu inwestor powinien

przedtozy¢ w Rozdzielni Gazu nastepujace dokumenty:

a) Projekt budowlany (niniejszy) z decyzjg: pozwolenia na budowe przedmiotowej
instalacji

b) Pozytywna opinie kominiarskag

c) Protokot z préby szczelnosci instalacji gazowej

d) Oswiadczenie kierownika budowy wewnetrznej instalacji gazowej



