Hala Sportowa-1.KST

Lp. Podstawa wyce- " Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
ny miary zt 2t
(5x6)
1 2 3 4 5 6 T
12 " |Roboty pozostate
12.1|KNR 2-01 0310-03 |Reczne wykopy ciagte pod kanat nawiewny 0 szer.dnado 1.5mi m3 63,560
atebok.do 1.5m ze ztoZeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) _4
12.2|KNR 2-02 1101-01 [Podktady betonowe pod kanat na podtozu gruntowym z betonu C8/ | m3 9,988
10
12.3|NNRNKB 202 . [lzolacje przeciwwilgociowe podkfadu betonowego pod kanat z papy | m2 99,880
0618-01 zqrzewalnej gr. 3 mm ]
12.4|KNR 2-02 0701-01 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm z betonu m2 81,720
C12/15
12.5[KNR 2-02 0701-03 |Sciany kanatow wewnatrz budynku z betonu C 12/15 grubosci 12 m2 113,935 3
cm . .
12.6[KNR 2-02 0701-03 |Sciany tukowe kanatéw wewnatrz budynku z betonu C12/15 gru- m? 3,150
' (R+S)x 1,40 bosci 12 cm o
12.7|NNRNKB 202 |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej gr 3 mm, §cian kana-| m2 |+ 117,085
0618-03 fu od zewnatrz :
12.8]KNR 2-02 0609-01 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr5¢m | , m? 59,928
poziome na lepiku - dno kanatu
12.9|KNR 2-02 0609-08 |Izolacje cieplne z piyt styropianowych gr. 5 cm pionowe - §ciany ka-|  m?2 109,195
: natu
12.10{KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m 183,900 :
12.11|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.5¢cm | m? 59,928
poziome na sucho - jedna warstwa 5 ‘
12.12[KNR 2-02 0702-03 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami m?2 65,520
zelbetowymi o grubosci 10 cm - petnymi
12.13[KNR 2-02 0702-03 | Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami m2 16,200
zelbetowymi o grubo$ci 10 cm - z otworami na kratki nawiewne
12.14|KNR 2-02 0210-02 [Belki i podciagi zelbetowe z betonu C 16/20; stosunek deskowane- | m3 12,952
o obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
12.15{KNR 2-02 0210-01 |Belki i podciagi, Zelbetowe z betonu C 16/20; stosunek deskowane- | . m3 1,034
' go obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
12.16{KNR 2-02 0302-02 | Montaz plyt stropowych kanatowych o powierzchni ponad 6 m2 elem. 24,000 ke ]
12.17|KNR 2-02 0354-03 |Dzwigar (podciag) strunobetonowy petny o diugosci 15,30m x elem. 1,000
0,30m x 1,20m - belka B17. Montaz innym Zurawiem.
12.18/KNR-W 2-02 1207- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 29,500 i
03 :
12.19|KNR-W 2-02 1209- |Balustrada widowni ze stali nierdzewnej z wypefnieniem ze szkla m 20,100
01 bezpiecznego odpornego na uderzenia .
Razem dzial: Rohoty pozostate
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 5000



