UWAGI DO PRZEDMIARU ROBOT

PODLOGA SPORTOWA w Sali gtéwnej
Zgodna normg EN 14904 ,Nawierzchnie obiektéw sportowych - Specyfikacja halowych
nawierzchni sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych"

« panele z drewna litego taczone na wczepy (buk, jesion, klon) 22mm

« ruszt sprezysty uktadany krzyzowo — legary gorne 60x30mm w rozstawie osiowym co ok.
33cm, legary dolne 60x40mm w rozstawie osiowym co ok. 40cm, z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy lI-1ll, impregnowanego Ogniochronem lub innym $rodkiem metodg
zanurzeniowg lub cisnieniowa.

¢ kliny systemowe lub drewniane o regulowanej wysokosci od 15 do 35 mm.

W celu podniesienia podtogi na wymagang wysokos¢ pod legarami dolnymi i klinami
znajdujg sie elementy dystansowe wykonane z warstwowo utozonych klockéw o tacznej grubosci
ok. 48 mm
Punkty podparcia sg rozmieszczone co ok. 650 mm. Catos¢ odizolowana jest od podfoza folig
polietylenowg o grubosci min. 0,1 mm uktadang na zaktadke 15 cm

PODLOGA SPORTOWA w Salach treningowych oraz sitowni
Zgodna normg EN 14904 ,Nawierzchnie obiektéw sportowych - Specyfikacja halowych
nawierzchni sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych"

« panele z drewna litego taczone na wczepy (buk, jesion, klon) 22mm

» ruszt sprezysty jednopoziomowy — legary 60x40mm w rozstawie osiowym co ok. 33cm, z
drewna sosnowego lub swierkowego klasy II-lll, impregnowanego metodg zanurzeniowg
lub ci$nieniowa.

¢ kliny systemowe lub drewniane o regulowanej wysokosci od 15 do 35 mm.

W celu podniesienia podtogi na wymagang wysokos¢ pod legarami dolnymi i klinami
znajdujg sie elementy dystansowe wykonane z warstwowo utozonych klockéw o tacznej grubosci
ok. 48 mm na podktadce elastyczne;j.

Punkty podparcia sg rozmieszczone co ok. 600 mm. Catos¢ odizolowana jest od podfoza folig
polietylenowg o grubosci min. 0,1 mm uktadang na zaktadke 15 cm

Legary powinny by¢ impregnowane $rodkami p.poz do stopnia trudnozapalnosci.

2. Wilgotnos¢ rusztu — 12% - 14%

3. Tarcica na ruszt powinna posiada¢ swiadectwo impregnowania ognio i biochronnym do stopnia
trudnopalnosci srodkiem posiadajacym Aprobate Techniczng ITB oraz ocene higieniczng PZH

Elementy podtogi muszg posiadac:

[JOswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna uzytego na ruszt i uzytych srodkach ochrony
[IDokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania uzytego srodka ochrony ogniowej
drewna

[IDeska podtogowa musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub EN

IKarte danych technicznych potwierdzajaca spetnienie ww. wymagan technicznych (np.
oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badan laboratoryjnych).

Dzwigar dachowy D3
Rysunek wykonawczy branzy konstrukcyjnej w wersji pdf

Stolarka drzwiowa.

drzwi wewnetrzne wejsciowe na sale sportowe aluminiowo - szklane, szklenie zespolone,
szybg antywtamaniowg o symbolu 44.1/12/4 bezbarwng. P2 profil oscieznicy aluminiowy
anodowany, czterokomorowy, stolarka w kolorze aluminium naturalnego



- w przedmiarze robét budowlanych poz. 40 powinno by¢ 120 m-g
- w przedmiarze rob6t budowlanych poz. 50 powinno by¢ 1678,90m?

- w przedmiarze robét budowlanych poz. 247 mamy do czynienia z balustradg chromoniklowg z
pochwytem dla niepetnosprawnych oraz schodéw zewnetrznych.

Powyzsze balustrady sg balustradami typowymi o wys. 1,1m, stupki srednicy 40mm w rozstawie
max. do 1,5m, max. przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,20m (rury o srednicy
20mm w uktadzie poziomym)

Ptyty dachowe : kolor szary RAL 9007

Piyty warstwowe sufitdw podwieszanych srebrny RAL 9006

Okapy dachu z ptyty warstwowej dachowej, dodatkowa podsufitka nie wystepuje i nie nalezy
ujmowaé w kalkulacji

Elewacja - tynk akrylowy
Wyprawa tynkarska akrylowa barwiona w masie kolor bezowy z elementami dekoracyjnymi w
kolorze jasnego brazu, cokét wykonczony tynkiem mozaikowym zywicznym w kolorze brgzowym

Sciany wewnetrzne - kolory pastelowe (z6tty, kremowy, jasny bez, jasny niebieski, seledyn —
wedtug wyboru uzytkownika)

Branza elektryczna - Wykaz aparatow oraz zestawienie poszczegoélnych rozdzielnic elektrycznych
znajduje sie w rysunkach wykonawczych branzy elektrycznej:
Rysunek E 15, E 17, E 19, E 21, E 25, E 27.

Branza budowlana:

Parapety wewnetrzne w ilosci - 48 szt. o fgcznej dtugosci 84,90 m, PCV szer. 35cm
Parapety zewnetrzne w ilosci - 48 szt. o tacznej dtugosci 84,90 m, ocynkowane z blachy
powlekanej szer. 20cm

Obudowa kominéw wewnatrz budynku z ptyt g-k na ruszcie metalowym z izolacjg z wetny
mineralnej gr 5cm 76,58 m2.

Branza sanitarna:

Pozycje materiatowe w kosztorysie szczegdétowym rdznicujg powtarzajgce sie pozycje w

przedmiarze. | tak:
Pozycja 3.4.57 otulina 6 mm, Dw 15
Pozycja 3.4.58 otulina 6 mm, Dw 18
Pozycja 3.4.59 otulina 6 mm, Dw 22
Pozycja 3.4.60 otulina 6 mm, Dw 25
Pozycja 3.4.61 otulina 6 mm, Dw 35
Pozycja 3.4.62 otulina 6 mm, Dw 42
Pozycja 3.4.63 otulina 13 mm, Dw 15
Pozycja 3.4.64 otulina 13 mm, Dw 18
Pozycja 3.4.65 otulina 13 mm, Dw 22
Pozycja 3.4.66 otulina 13 mm, Dw 25
Pozycja 3.4.67 otulina 30 mm, Dw 15
Pozycja 3.4.68 otulina 30 mm, Dw 18
Pozycja 3.4.69 otulina 30 mm, Dw 22
Pozycja 3.4.70 otulina 30 mm, Dw 25
Pozycja 3.4.71 otulina 30 mm, Dw 35
Pozycja 3.4.72 otulina 30 mm, Dw 42
Pozycja 3.4.73 otulina 30 mm, Dw 48
Pozycja 3.4.74 otulina 30 mm, Dw 48
Pozycja 3.4.75 otulina 30 mm, Dw 54
Pozycja 3.4.76 otulina 30 mm, Dw 60



Odprowadzenie spalin przez szacht kominowy Abgaz Control Viessmann typ SPS-ZT-PC, $rednicy

150/230, wysokos¢ 8 m.
Brodziki do mycia stép w pozycji 2.1.13. W pozycji ujeto 6 sztuk brodzikow do mycia stép i jeden

zlewozmywak gospodarczy.



