PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku
dawnego osrodka zdrowia we Wroébliku Szlacheckim na
budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami
socjalnymi)

Do oremoeREn dzijatka nr ew. 591/5, Wréblik Szlachecki

NAZWA INVESTYCJI

INWESTOR Gmina Rymanoéw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanoéw

DATA CPRACOWANIA |ipiec 201 1 r.

I.OGOLNY OPIS INWESTYCJI.

1. Przeznaczenie obiektu.

a) Lokalizacja - Budynek potozony jest w centrum wsi przy drodze wojewddzkiej Rymandw-Trzesniow.
Teren w najblizszym otoczeniu budynku jest ptaski, a dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek jest
czesciowo ogrodzona;

b) budynek obecnie od kilku lat jest nieuzytkowany; poprzednio uzytkowany byt jako wiejski osrodek
zdrowia z aptekg na parterze.

c) Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania wraz z przebudowag budynku na budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi (projektuje sie 8 lokali mieszkalnych (PARTER: mieszkania A,
B; I. PIETRO: mieszkania C, D, E; Il. PIETRO: mieszkania F, G, H);

d) Lokal socjalny, zgodnie z definicjg zawartg w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. 2005. 31. 266 ze
zmianami), to lokal nadajacy sie¢ do zamieszkania ze wzgledu na wyposazenie i stan techniczny,
ktérego powierzchnia pokoi przypadajaca na czlonka gospodarstwa domowego najemcy nie
moze by¢ mniejsza niz 5 mz, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 mz,
przy czym lokal ten moze by¢ o obnizonym standardzie.

e) mieszkanie A na parterze przystosowane zostato dla osoby niepetnosprawnej;

f) szczegdtowe parametry mieszkan podano w pkt 4.

2. Warunki inwestycji wynikajgce z warunkéw zamoéwienia i decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego:

a) Przebudowa budynku dawnego osrodka zdrowia ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi;

b) llos¢ mieszkan — 8 (2 mieszkania na parterze, 3 na | pietrze i 3 na Il pietrze).

c) Adaptacja i przebudowa istniejgcej kottowni — przeniesienie urzadzeh hydroforowych do pom. z kottem;

d) Zagospodarowanie terenu przy budynku obejmujgce dziatki nr ew. 591/5 i 593/3 (wg projektu
zagospodarowania).

3. Forma architektoniczna budynku i zmiany w jego wygladzie:

a) forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian - budynek pozostaje obiektem
trzéjkondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekrytym dachem stromym czterospadowym, krytym
blachg trapezowsg;

b) projektowane zmiany w wyglgdzie zewnetrznym budynku:

o likwidacja okna w elewaciji wschodniej i drzwi w elewacji zachodniej;
e zamiana istniejgcego okna na drzwi w elewacji zachodniej (projektowane wejscie gtdwne);



¢ wykonanie nowego okna w elewacji pétnocnej na parterze;
e zamurowanie czterech okien w elewacji pétnocnej;

e przedtuzenie spocznikow klatki schodowej — wykonanie wykusza w elewacji potnocnej (wsporniki
zelbetowe potgczone z istniejgcymi ptytami Zelbetowymi spocznikow schodéw obmurowane
bloczkami PGS;

e docieplenie $cian zewnetrznych budynku metodg BSO w technologii GREINPLAST T (14 cm
styropianu EPS 70 + tynk mineralny + farba silikatowa);

e wymiana stolarki okiennej drewnianej i PCV na nowa stolarke PCV;

e przebudowa strefy wejscia gltdwnego do budynku — nowe schody i podjazd dla wozkow;
e przebudowa schoddéw przy wejsciu w elewacji wschodniej;

e wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku.

4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE BUDYNKU — wg PN-ISO 9836:1997:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 133,85 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 289,21 m*
W TYM: MIESZKANIA (8 lokali) 228,97

KOMUNIKACJA (klatka schodowa i korytarze) 49,39
POM. TECHNICZNE (kotlownia) 10,85
KUBATURA 1239,25 m’

Powierzchnie uzytkowa pomieszczen podano dla wysokosci H > 1,90 m.
Do wyliczenia powierzchni uzytkowej przyjeto wymiary pomieszczeh pomniejszone o grubosé
elementéw wykonczenia (tynki, listwy przypodtogowe).

PARTER

Mieszkanie A —4-OSOBOWE (w tym dla osoby niepetnosprawnej)

A1 Przedpok¢j 4,59
A2 Garderoba 3,26
A3 Pokéj z aneksem kuchennym 20,28
A4 tazienka 9,40
RAZEM 37,53 m?

Mieszkanie B — 5-OSOBOWE

B1 Wiatrofap 1,84

B2 Przedpokdj 5,29

B3 Pokoj 10,08

B4 Pokdjz aneksem kuchennym 16,51

B5 tazienka 2,18
RAZEM 35,91 m?

Komunikacja - Klatka schodowa i korytarz 11,92 m?

Pomieszczenie tech. - Kottownia i hydrofornia 10,85 m?

RAZEM PARTER 96,77 m2
I. PIETRO

Mieszkanie C — 3-OSOBOWE




C1 Pokdjz aneksem kuchennym 15,09

C2 tazienka 2,18
RAZEM 17,27 m?

Mieszkanie D — 5-OSOBOWE

D1  Przedpokdj 3,87

D2 Pokdjz aneksem kuchennym 25,88

D3 tazienka 2,18
RAZEM 31,93 m?

Mieszkanie E — 5-OSOBOWE

E1 Pokdj z aneksem kuchennym 16,07

E2 tazienka 4,03

E3 Pokoj 10,20
RAZEM 30,30 m?

Komunikacja - Klatka schodowa i korytarz 16,60 m?

RAZEM I. PIETRO 96,10 m2

II. PIETRO

Mieszkanie F — 3-OSOBOWE

F1 Pokdj z aneksem kuchennym 16,60
F2 tazienka 2,18
RAZEM 18,78 m’

Mieszkanie G — 4-OSOBOWE

G1 Pokodjz aneksem kuchennym 24,68
G2 tazienka 2,18
RAZEM 26,86 m’

Mieszkanie H — 5-OSOBOWE

H1 Pokdj z aneksem kuchennym 16,29

H2 tazienka 3,34

H3 Pokoj 10,20
RAZEM 29,83 m?

Komunikacija - Klatka schodowa i korytarz 20,87 m?

RAZEM Il. PIETRO 96,34 m2

1. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA PRZY ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA
| PRZEBUDOWIE BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY.

1. Prace w zagospodarowaniu terenu.



a
b

) wykonanie ogrodzenia od strony péinocnej, zachodniej i potudniowej (siatka stalowa na stupkach);

)
¢) wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku oraz studni chtonnej (dla odprowadzenia drenazu);
)
)

demontaz betonowej ptytki odbojowej wokét budynku;

d
e

przebudowa schoddéw zewnetrznych przy wejsciu w elewacji wschodniej;
budowa podjazdu dla wézkéw przy nowym wejsciu w elewacji zachodniej.
f) budowa miejsc postojowych, placéw utwardzonych i doj$¢ do budynku.

. Wzmocnienie scian fundamentowych.

a) skucie istniejgcych tynkéw i zdegradowanych fragmentoéw $cian fundamentowych — na cokole budynku
ponizej istniejacej izolacji przeciwwilgociowej tynk cementowy na catym obwodzie budynku odspojony
i zdegradowany watek muru ceglanego miejscami na gtebokos¢ 10-12 cm;

b) osuszenie $cian fundamentowych;

c) wykonanie ptaszcza betonowego na catym obwodzie budynku wokét Scian fundamentowych do
poziomu izolacji przeciwwilgociowej w poziomie parteru;

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej (np. SulfatexSchlamme) i ocieplenie $cian
fundamentowych styropianem XPS gr. 5 cm;

e) wykonanie tynkow zywicznych na cokole.

. Wejscia do budynku.

a) wykonanie drzwi w miejscu okna na parterze w elewacji zach. (wyburzenie czesci $ciany pod
parapetem istn. okna);

b) zamurowanie istniejgcego wejscia w $cianie zachodniej;

c) wymiana drzwi w elewacji wschodnie;j.

d) wymiana drzwi wejsciowych do kottowni.

. Elewacje.
a) zamurowanie otworu okiennego w $cianie pétnocnej w pomieszczeniu brudownika;

b) zamurowanie otworu okiennego w $cianie wschodniej w pom. hydroforni;

d
e

)

c) zamurowanie po jednym oknie ist. POM. sanitarnych na kazdej kondygnaciji (3 okna)
) wykonanie nowego otworu okiennego w Scianie pétnocnej w pom. obecnej hydroforni;
) demontaz krat w czterech oknach na parterze (elewacja potudniowa i zachodnia);

f) wymiana wszystkich okien w budynku oraz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych (parapety
zewnetrzne o szerokosci dostosowanej do ocieplenia $cian 14 cm styropianu);

g) wykonanie nowych daszkéw nad wejsciami do budynku oraz nad wejsciem do kottowni;
h) ocieplenie elewacji metodg BSO przy zastosowaniu 14 cm styropianu.

. Kottownia.

a) zamurowanie drzwi z kottowni do pom. 12 13;
b) pogrubienie $cian pomiedzy kottownig a pom. 12 i 13 bloczkami gr. 12 cm PGS lub YTONG;
C) przeniesienie urzgdzen hydroforowych do pomieszczenia z kottem.

. Klatka schodowa.

a) likwidacja $ciany czotowej klatki schodowej w celu przedtuzenia spocznika;

b) przedtuzenie spocznika klatki schodowej pomiedzy parterem i I. pietrem, miedzy . i Il. pietrem i miedzy
Il. pietrem i poddaszem (forma wykusza w elewaciji pétnocnej);

c) obmurowanie wykusza bloczkami PGS gr. 18 cm + ocieplenie BSO;

d) zmiana kierunku trzech pierwszych stopni pierwszego biegu schodéw z parteru na I. pietro;

e) zmiana lokalizacji balustrady schodéw — w celu uzyskania szerokosci roboczej biegu schodéw 120 cm
— nowa balustrada umieszczona w ,duszy” pomiedzy biegami schodéw, wykonana z profili zamknietych
stalowych 40x40x2 przykreconych do bokéw biegow schodow;;



f) wymiana drzwi z klatki schodowej na strych na drzwi przeciwpozarowe EI 30.

7. Parter.
a) wyburzenie $cianek dziatowych pomiedzy pom. 1i3,7i8,8i9,9i100raz6i 12;

O

wyburzenie sciany pomiedzy pom. 4/5i 13 oraz pomiedzy 3/4 i 12 (wczesniej wykonaé nadproza);

o O

odsolenie i osuszenie muréw;

D

)
) skucie zawilgoconych i zmurszatych tynkéw wewnetrznych na zewnetrznych $cianach budynku;
)
)

zamurowanie drzwi z korytarza 3 do pom. 6i 7;

]

zamurowanie wneki drzwiowej w pom. 9;

g) wykonanie nowych $cian z pustakéw PGS gr. 24 cm w pom. 4 i 9 pomiedzy mieszkaniami A i B i
pomiedzy klatkg schodowg a mieszkaniem A (pod $cianami wykona¢ fundament);

h) wydzielenie w mieszkaniu B tazienki - $cianka dziatowa gr. 12 cm z bloczkéw PGS;

i) demontaz starych pionéw kanalizacyjnych i wykonanie dwéch nowych pionédw w nawigzaniu do
istniejgcego przykanalika;

j) montaz instalacji wody zimnej i cieptej wraz z opomiarowaniem wtasnym dla kazdego mieszkania;

k) przebudowa przytgcza elektrycznego z rozdziatem na osiem mieszkan;

I) montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej;

m) montaz instalacji c.o.;

n) wykonanie nowych tynkéw magazynujgcych sole w miejscach skutych odspojonych i zdegradowanych
tynkéw na parterze;

0) uzupetnienie tynkdw w miejscach wyburzonych $cianek dziatowych;

p) naprawa powierzchni tynkéw po likwidacji starych powtok malarskich i lamperii;

q) demontaz posadzek PCV we wszystkich pomieszczeniach i terakota w sanitariatach;

r) wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod nowe posadzki;

s) wykonanie nowych posadzek (wg zestawienia);

t) wykonanie nowych okfadzin ceramicznych $cian w tazienkach i aneksach kuchennych.

8. I. Pietro
a
b

wyburzenie wszystkich $cianek dziatowych;
wyburzenie $ciany pomiedzy pom. 15i 21 (wczesniej wykona¢ nadproze);

o O

)
)
) wykonanie nowego wejscia z korytarza do mieszkania D;
) poszerzenie wejs¢ z korytarza do mieszkan C i E;

)

)

zamurowanie drzwi z korytarza do pom. 19, 22, i 23;

=]

skucie zmurszatych tynkéw wewnetrznych na zewnetrznych Scianach budynku;

naprawa powierzchni tynkéw po likwidacji starych powtok malarskich i lamperii;

«Q
-

h) wykonanie nowej $ciany z pustakéw PGS gr. 24 cm pomiedzy mieszkaniami C i D i pom. korytarzem a
mieszkaniem D (pod $cianami wykona¢ wzmocnienie stropu, np belka stal. lub zelbet.);

i) wydzielenie w mieszkaniach C, D i E tazienek - $cianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw PGS;

j) uzupetnienie tynkéw w miejscach wyburzonych $cianek dziatowych i skutych zmurszatych tynkoéw;

k) demontaz posadzek PCV i terakota we wszystkich pomieszczeniach;

[) demontaz starych pionéw kanalizacyjnych i wykonanie dwoch nowych piondw;

m) montaz instalacji wody zimnej i cieptej wraz z opomiarowaniem wtasnym dla kazdego mieszkania;

n) montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej;

(0]

p

q
r) wykonanie nowych okfadzin ceramicznych w tazienkach i aneksach kuchennych.

montaz instalacji c.o.;

wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod nowe posadzki;

)
)
)
)

wykonanie nowych posadzek (wg zestawienia);



9.

Il. Pietro
a) wyburzenie wszystkich scianek dziatowych za wyjatkiem $cianki pomiedzy pom. 34/35 i 36;

b) wyburzenie $ciany pomiedzy pom. 29 i 37 (wczes$niej wykonac¢ nadproze);

o O

)
)
) wykonanie nowego wejscia z korytarza do mieszkania G w $cianie pomiedzy pom. 25 i 29;
) poszerzenie wejS¢ z korytarza do mieszkan F i H;

)

D

zamurowanie drzwi z pom. 28 do 29;

=)

skucie zmurszatych tynkéw wewnetrznych na zewnetrznych $cianach budynku;

g) pogrubienie $cian pomiedzy korytarzem a mieszkaniem G i Sciany pomiedzy mieszkaniami F i G
bloczkami gr. 12 cm PGS lub YTONG;

h) wykonanie Scianki dziatowej pomiedzy pokojami w mieszkaniu H (Scianka murowana PGS gr. 12 cm
lub G-K gr 12 cm)

i) wydzielenie w mieszkaniach F, G i H tazienek - Scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw PGS;

j) uzupetnienie tynkéw w miejscach wyburzonych $cianek dziatowych i skutych zmurszatych tynkoéw;

k) demontaz posadzek PCV i terakota we wszystkich pomieszczeniach;

[) demontaz starych pionéw kanalizacyjnych i wykonanie dwoch nowych pionow;

m) montaz instalacji wody zimnej i cieptej wraz z opomiarowaniem wtasnym dla kazdego mieszkania;

n) montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej;

(0]

p

q
r) wykonanie nowych okfadzin ceramicznych w tazienkach i aneksach kuchennych.

montaz instalacji c.o.;
wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod nowe posadzki;

)
)
)
)

wykonanie nowych posadzek (wg zestawienia);

10.Strych.

Ocieplenie stropu nad Il. pietrem i wykonanie podtogi drewnianej nad ociepleniem — wetna szklana gr. 25
cm; nad ociepleniem podtoga z desek gr. 32 mm na ruszcie z desek ustaw. na sztorc 25x4 cm;

11.Wykonczenie powierzchni zewnetrznych budynku:

a) cokot budynku (fragment $cian fundamentowych ponad terenem projektowanym do poziomu izolaciji
przeciwwilgociowej poziomej parteru) — tynk zywiczny na styropianie XPS;
b) obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze istn. pokrycia dachowego;
c) wykonczenie okapu — istniejgca podbitka PCV; koniczne uzupetnienia podbitki (ok. 10%);
d)
)

e

rynny i rury spustowe — istniejagce PCV malowane w kolorze $cian;

stolarka okienna — PCV 5- lub 7-komorowa szklona zestawem szybowym U=1,0 W/m2K; w ramach
okiennych zastosowac¢ nawiewniki higrosterowane;

f) stolarka drzwiowa — PCV lub AL ocieplona (U=2,6 W/m2K);

g) zachowane zostaje istniejgce pokrycie dachowe z blachy trapezowej.

12. Technologia ocieplenia elewacji w systemie GREINPLAST T (tynk mineralny + farba silikatowa):

a) Dokumenty dopuszczajgce stosowanie systemu w budownictwie:
— Aprobata techniczna — AT-15-4449/2009 wazna do 30. 04. 2014 r.;
— Certyfikat zgodnosci nr ITB-0335/Z z 10. 06. 2009 r.;

b) Materiat izolacji cieplnej — styropian EPS 70 (lub EPS 100) samogasngcy (NRO) w ptytach 50100 cm
(nie wiekszych jak 60*120 cm); krawedzie ostre bez wyszczerbkow, ptaskie lub profilowane;

c) Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturze 5°C < t < 25°C;

d) Zakaz wykonywania robét: w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych,
w czasie silnego wiatru, w czasie przewidywanego spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h;

e) Sposdéb przygotowania powierzchni $ciany do przymocowania izolacji cieplnej — oczyszczenie
powierzchni z pytéw, tluszczu itp materiatdw o charakterze antyadhezyjnym; zaleca sie zmycie catej
powierzchni sciany wodg pod cisnieniem;



f) Sposdb przymocowania ptyt izolacji cieplnej do powierzchni $ciany: klejowe z zastosowaniem
tacznikdw mechanicznych; Ptyty styropianowa nalezy mocowaé¢ do podtoza poziomo z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin; Ptyty styropianowe przykleja sie pasmami od dotu do gory po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. taczniki mechaniczne nalezy zastosowa¢ w ilosci 4 szt./m2;
gteboko$é zakotwienia tgcznikdw w podtozu nie mniejsza jak 6 cm; tgczniki muszg by¢ umieszczone
pod warstwg zbrojgcg. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej jak po 24 h od
przyklejenia piyt;

g) Masy klejgce na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgce sie do bezposredniego uzycia:
klej do styropianu GREINPLAST KS; Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.
Grubos¢ warstwy masy klejgcej (naktadanej tzw. metodg pasmowo-punktowg) nie powinna
przekracza¢ 1 cm po docisnieciu ptyty do podtoza;

h) Siatka zbrojgca: na naroznikach zewnetrznych powinna zachodzi¢ po co najmniej 10 cm z obu stron;
w naroznikach okien nalezy stosowa¢ dodatkowe uko$ne kawaltki siatki o wymiarach 20*30 cm;
w czesci parterowej nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojgcej; warstwe zbrojacg mozna
wykonywac na odpylonej i przeszlifowanej powierzchni ptyt nie wczesniej jak po 3 dniach nie pdzniej
jednak jak po 3 miesigcach od przyklejenia ptyt. Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy wykona¢ w jednej
operacji poczynajgc od gory sciany;

i) Masy tynkarskie (typ, sposéb naktadania, sposdéb wykonczenia pow. elewacji): Tynk mineralny
Greinplast o strukturze baranka 1,5 mm; warstwe tynkarskg mozna zaczaé¢ wykonywac nie wczesniej
jak po 3 dniach nie p6zniej jednak jak po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojacej.

13. Wykonczenie powierzchni wewnetrznych:

a) istniejgce wykonczenie powierzchni $cian — tynk dwuwarstwowy cementowo-wapienny kat. Il
malowany, w wielu miejscach uszkodzony przez zawilgocenie i odspojenie
— projektuje sie remont tynku poprzez skucie zdegradowanych fragmentéw, uzupetnienie nowym
tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem renowacyjnym, a nastepnie szpachlowanie i malowanie
farbg lateksowg (100%);

b) pomieszczenia sanitarme oraz pomieszczenie techniczne — plytki ceramiczne na wszystkich $cianach
do wys. min. 2,0 m ponad posadzkg;

c) parapety wewnetrzne — lastriko;

d) posadzki:
o wiatrotapy, klatka schodowa, korytarze ogélnodostepne — GRES;
e tazienki, aneksy kuchenne — TERAKOTA,;
e pokoje mieszkalne — PCV.

e) parapety wewnetrzne — istniejgce, lastriko
f) stolarka drzwiowa MDF.

1l. KONSTRUKCJA - wg czesci branzowej.
Iv. WARUNKI UZYTKOWE:
1. Oswietlenie swiattem naturalnym — we wszystkich pomieszczeniach budynku w ktérych wymagane jest
oswietlenie Swiattem dziennym znajdujg sie okna (istniejagce) o parametrach odpowiadajgcych

wymaganiom §13 i §57 Warunkow technicznych.

2. Ogrzewanie — wodne tradycyjne przy zastosowaniu grzejnikow promiennikowo-konwekcyjnych zasilanych
z istniejgcej w budynku kottowni gazowe;.

3. Wentylacja:

a) grawitacyjna — przy wykorzystaniu istniejgcych przewodow (wg projektu arch.-bud.);



VI.

VIL.
sie

b) nowe przewody wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach B, D, F i G wykonaé z ksztaltek
keramzytobetonowych ustawionych na stropie nad pomieszczeniami, ktére majg by¢ wentylowane —
pod stropem zostang podwieszone stalowe rury z kratkami wentylacyjnymi;

c) okna w POM. mieszkalnych nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki (higrosterowane lub sterowane recznie).

Zaopatrzenie w media — budynek przytgczony jest do gminnej sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci
energetycznej napowietrznej, posiada przytgcz wodociggowy ze studni oraz przytgcz do sieci
teletechnicznej — przylacza te nie ulegajg zmianie.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEP ELNOSPRAWNE.

. Dojscie do budynku poprzez podjazd od strony wejscia gtdwnego;

Mieszkanie A na parterze przystosowane jest do potrzeb osoby poruszajacej sie na wozku.
OCHRONA LUDNOSCI ZGODNIE ZWYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ - nie dotyczy.

OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY. Budynek nie jest obiektem zabytkowym, nie znajduje

w strefie ochrony konserwatorskiej, ani w gminnej ewidencji zabytkdéw.

VIil.

1.

IX.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej — dojazd i dojscie istniejgcym
zjazdem z drogi wojewddzkiej.

Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci — zaopatrzenie budynku w media istniejgcymi przytgczami.

Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi — gabaryty budynku nie ulegajg zmianie.

Inwestycja nie stanowi zrédta emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OB.

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczgco

oddziatywac na srodowisko.

Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzania sciekow:
— woda z wodociggu gminnego w ilosci ok. 4,0 m3/dobe;
— $cieki sanitarne gosp.-bytowe do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych (rodzaj, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie) — emisja zanieczyszczen gazowych wytgcznie z przewodu spalinowego z
istniejgcej kottowni gazowe;j.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddow — odpady state gospodarczo-bytowe ok. 1600 dma/tydzieh.

Wptyw obiektu budowlanego na:



a) istniejgcy drzewostan — inwestycja nie koliduje z istniejgcym na dziatce drzewostanem;

b) powierzchnie ziemi, w tym glebe — teren objety opracowaniem oznaczony jako Bi o pow. 0,06 hai PslV o
pow. 0,03 ha.

c) wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

6. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane — zostosowano czyste ekologicznie materiaty budowlane, brak emisji zanieczyszczen,
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji; na terenie objetym opracowaniem brak jest zieleni
wysokiej i niskiej zarébwno urzgdzonej jak i dziko rosnacej.

X.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - wg zatgczonego opracowania.

XI. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

1. Instalacje sanitarne — wg czesci branzowe;j.
2. Instalacje grzewcze — wg czes$ci branzowej.
3. Instalacje elektryczne — wg czesci branzowej.

4. Instalacja gazowa — isthiejgca, nie ulega zmianie.

XIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU.

1. Rodzaj budynku — mieszkalny wielorodzinny (4 kondygnacje nadziemne, w tym strych na poddaszu).
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL V.

2. Dane techniczne budynku.
Powierzchnia uzytkowa — 289,21 m?
Wysokos¢ budynku (wg §6 WT) — 9,70 m.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o facznej mocy cieplnej > 30 kW posiada jedno wyjscie na
zewnatrz budynku zamkniete drzwiami ppoz El 30. Sciany i strop wg tabeli pkt 7.

Strych wydzielony od klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Strop nad Il.
pietrem wg tabeli pkt 7.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — wyposazenie ruchome pom. uzytkowych.
4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuja.
5. Przewidywana liczba oséb w budynku:

a) PARTER -9 os6b;

b) 1. PIETRO — 13 o0s6b;

c) Il. PIETRO — 12 oséb.

tacznie w budynku — 34 osoby.



6. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych: wg projektu zagospodarowania dziafki.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowe poszczegdlnych czesci budynku, stopieh

rozprzestrzeniania ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku niskiego (elementy NRO) ZLV

D gtéw na konstr. konstrukcja Strop Sciana $ciana przekrycie dachu
no$na dachu zewnetrzna wewnetrzna
Wymagana R 30 (=) REI 30 El 30 (=) (=)
Frojektow ana R 240 -) REI60 EI240 EI120 -)
bloczki PGS | platwie i krokwie | plyta zelbetowa|bloczki PGS gr.| bloczki PGS gr.|Blacha
lub YTONG gr. | drewniane gr. 110-12 cm 24 cm + styro-({24i12cm trapezowa
24 cm pian EPS70 +

tynk minerainy

R - nosnos¢ ogniowa elementu, tj. czas, przez jaki dana konstrukcja wytrzyma dziatanie ognia w czasie pozaru;
E - szczelnos¢ ogniowa przegrody, tj. czas, przez jaki przegroda utrzymuje swojg szczelnos¢ konstrukcyjng;
| - izolacyjnos¢ ogniowa, tj. czas, jaki potrzebny jest do osiggniecia temperatury 140°C na pow ierzchniz drugiej strony przegrody.

8. Warunki ewakuaciji:

a) z budynku prowadzg dwa wyjs$cia ewakuacyjne — jedno z klatki schodowej i jedno z mieszkania B;

b) dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego (liczona od wyjscia z mieszkania G na Il. pietrze do wyjscia na
zewnatrz budynku) — 24,0 m.

9. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznych:

a) gtéwny wytgcznik pradu na zewnatrz budynku;

b) instalacje elektryczne zabezpieczone wytacznikami réznicowo-prgdowymi;

10. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru. Punkt czerpania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

- most na rzece Wistok.

11.Drogi pozarowe — droga wojewodzka w odlegtosci ok. 14,0 m od budynku.




