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I. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI. 

1. Przeznaczenie obiektu. 

a) Lokalizacja - Budynek położony jest w centrum wsi przy drodze wojewódzkiej Rymanów-Trześniów. 

Teren w najbliższym otoczeniu budynku jest płaski, a działka, na której zlokalizowany jest budynek jest  

częściowo ogrodzona;  

b) budynek obecnie od kilku lat jest nieużytkowany; poprzednio użytkowany był jako wiejski ośrodek 

zdrowia z apteką na parterze.  

c) Projektuje się zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku na budynek mieszkalny  

wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi (projektuje się 8 lokali mieszkalnych (PARTER: mieszkania A,  

B;  I. PIĘTRO: mieszkania C, D, E;  II. PIĘTRO: mieszkania F, G, H); 

d) Lokal socjalny, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. 2005. 31. 266 ze 

zmianami), to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,  

którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie 

może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,  

przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 

e) mieszkanie A na parterze przystosowane zostało dla osoby niepełnosprawnej; 

f) szczegółowe parametry mieszkań podano w pkt 4. 

2. Warunki inwestycji wynikające z warunków zamówienia i decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego: 

a) Przebudowa budynku dawnego ośrodka zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 

mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi; 

b) Ilość mieszkań – 8 (2 mieszkania na parterze, 3 na I piętrze i 3 na II pięt rze).  

c) Adaptacja i przebudowa istniejącej kotłowni – przeniesienie urządzeń hydroforowych do pom. z kotłem; 

d) Zagospodarowanie terenu przy budynku obejmujące działki nr ew. 591/5 i 593/3 (wg projektu 

zagospodarowania).  

3. Forma architektoniczna budynku i zmiany w jego wyglądzie: 

a) forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian – budynek pozostaje obiektem 

trzójkondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekrytym dachem stromym czterospadowym, krytym 

blachą trapezową; 

b) projektowane zmiany w wyglądzie zewnętrznym budynku:  

• likwidacja okna w elewacji wschodniej i drzwi w elewacji zachodniej;  

• zamiana istniejącego okna na drzwi w elewacji zachodniej (projektowane wejście główne);  



• wykonanie nowego okna w elewacji północnej na parterze; 

• zamurowanie czterech okien w elewacji północnej;  

• przedłużenie spoczników klatki schodowej – wykonanie wykusza w elewacji północnej (wsporniki 
żelbetowe połączone z istniejącymi płytami żelbetowymi spoczników schodów obmurowane 
bloczkami PGS; 

• docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą BSO w technologii GREINPLAST T (14 cm 
styropianu EPS 70 + tynk mineralny + farba silikatowa);  

• wymiana stolarki okiennej drewnianej i PCV na nową stolarkę PCV; 

• przebudowa strefy wejścia głównego do budynku – nowe schody i podjazd dla wózków; 

• przebudowa schodów przy wejściu w elewacji wschodniej; 

• wykonanie daszków nad wejściami do budynku.  

4. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE I KUBATUROWE BUDYNKU – wg PN-ISO 9836:1997: 

 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  133,85 m2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 289,21 m2 

      W TYM:  MIESZKANIA (8 lokali) 228,97 
                     KOMUNIKACJA (klatka schodowa i korytarze) 49,39 
                     POM. TECHNICZNE (kotłownia) 10,85 
KUBATURA 1239,25 m3 

 

Powierzchnię użytkową pomieszczeń podano dla wysokości H > 1,90 m. 
Do wyliczenia powierzchni użytkowej przyjęto wymiary pomieszczeń pomniejszone o grubość 
elementów wykończenia (tynki, listwy przypodłogowe). 

 

PARTER 

 

Mieszkanie A – 4-OSOBOWE (w tym dla osoby niepełnosprawnej) 
 

A1 Przedpokój       4,59 
A2 Garderoba       3,26 
A3 Pokój z aneksem kuchennym   20,28 
A4 Łazienka        9,40 
     RAZEM  37,53 m2 

 

Mieszkanie B – 5-OSOBOWE 
 

B1 Wiatrołap        1,84 
B2 Przedpokój       5,29 
B3 Pokój      10,08 
B4 Pokój z aneksem kuchennym   16,51 
B5 Łazienka        2,18 
     RAZEM  35,91 m2 

 

Komunikacja - Klatka schodowa i korytarz  11,92 m2  

 

Pomieszczenie tech. - Kotłownia i hydrofornia 10,85 m2 

 

     RAZEM PARTER 96,77 m2 
  

I. PIĘTRO 

 

Mieszkanie C – 3-OSOBOWE 
 



C1 Pokój z aneksem kuchennym   15,09 
C2 Łazienka          2,18 
     RAZEM  17,27 m2 

 

Mieszkanie D – 5-OSOBOWE 
 

D1 Przedpokój       3,87 
D2 Pokój z aneksem kuchennym   25,88 
D3 Łazienka        2,18 
     RAZEM  31,93 m2 

 

Mieszkanie E – 5-OSOBOWE 
 

E1 Pokój z aneksem kuchennym   16,07 
E2 Łazienka        4,03 
E3 Pokój       10,20 
     RAZEM  30,30 m2 

 

Komunikacja - Klatka schodowa i korytarz  16,60 m2 

 

         RAZEM I. PIĘTRO 96,10 m2 
 

 

II. PIĘTRO 

 

Mieszkanie F – 3-OSOBOWE 
 

F1 Pokój z aneksem kuchennym   16,60 
F2 Łazienka        2,18 
     RAZEM  18,78 m2 

 

Mieszkanie G – 4-OSOBOWE 
 

G1 Pokój z aneksem kuchennym   24,68 
G2 Łazienka        2,18 
     RAZEM  26,86 m2 

 

Mieszkanie H – 5-OSOBOWE 
 

H1 Pokój z aneksem kuchennym   16,29 
H2 Łazienka        3,34 
H3 Pokój       10,20 
     RAZEM  29,83 m2 

 

Komunikacja - Klatka schodowa i korytarz  20,87 m2 

 

        RAZEM II. PIĘTRO 96,34 m2 
 

II. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA PRZY ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA  

I PRZEBUDOWIE BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY. 

1. Prace w zagospodarowaniu terenu. 



a) wykonanie ogrodzenia od strony północnej, zachodniej i południowej (siatka stalowa na słupkach);  

b) demontaż betonowej płytki odbojowej wokół budynku;  

c) wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku oraz studni chłonnej (dla odprowadzenia drenażu);  

d) przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu w elewacji wschodniej;  

e) budowa podjazdu dla wózków przy nowym wejściu w elewacji zachodniej. 

f) budowa miejsc postojowych, placów utwardzonych i dojść do budynku.  

2. Wzmocnienie ścian fundamentowych. 

a) skucie istniejących tynków i zdegradowanych fragmentów ścian fundamentowych – na cokole budynku 

poniżej istniejącej izolacji przeciwwilgociowej tynk cementowy na całym obwodzie budynku odspojony  

i zdegradowany wątek muru ceglanego miejscami na głębokość 10-12 cm; 

b) osuszenie ścian fundamentowych; 

c) wykonanie płaszcza betonowego na całym obwodzie budynku wokół ścian fundamentowych do 

poziomu izolacji przeciwwilgociowej w poziomie parteru;  

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej (np. SulfatexSchlamme) i ocieplenie ścian 

fundamentowych styropianem XPS gr. 5 cm; 

e) wykonanie tynków żywicznych na cokole.  

3. Wejścia do budynku. 

a) wykonanie drzwi w miejscu okna na parterze w elewacji zach. (wyburzenie części ściany pod 

parapetem istn. okna);  

b) zamurowanie istniejącego wejścia w ścianie zachodniej;  

c) wymiana drzwi w elewacji wschodniej. 

d) wymiana drzwi wejściowych do kotłowni. 

4. Elewacje. 

a) zamurowanie otworu okiennego w ścianie północnej w pomieszczeniu brudownika;  

b) zamurowanie otworu okiennego w ścianie wschodniej w pom. hydroforni;  

c) zamurowanie po jednym oknie ist. POM. sanitarnych na każdej kondygnacji (3 okna) 

d) wykonanie nowego otworu okiennego w ścianie północnej w pom. obecnej hydroforni;  

e) demontaż krat w czterech oknach na parterze (elewacja południowa i zachodnia); 

f) wymiana wszystkich okien w budynku oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (parapety 

zewnętrzne o szerokości dostosowanej do ocieplenia ścian 14 cm styropianu);  

g) wykonanie nowych daszków nad wejściami do budynku oraz nad wejściem do kotłowni;  

h) ocieplenie elewacji metodą BSO przy zastosowaniu 14 cm styropianu.  

5. Kotłownia. 

a) zamurowanie drzwi z kotłowni do pom. 12 i 13;  

b) pogrubienie ścian pomiędzy kotłownią a pom. 12 i 13 bloczkami gr. 12 cm PGS lub YTONG; 

c) przeniesienie urządzeń hydroforowych do pomieszczenia z kotłem. 

6. Klatka schodowa. 

a) likwidacja ściany czołowej klatki schodowej w celu przedłużenia spocznika;  

b) przedłużenie spocznika klatki schodowej pomiędzy parterem i I. piętrem, między I. i II. piętrem i między 

II. piętrem i poddaszem (forma wykusza w elewacji północnej); 

c) obmurowanie wykusza bloczkami PGS gr. 18 cm + ocieplenie BSO; 

d) zmiana kierunku trzech pierwszych stopni pierwszego biegu schodów z parteru na I. piętro;  

e) zmiana lokalizacji balustrady schodów – w celu uzyskania szerokości roboczej biegu schodów 120 cm 

– nowa balustrada umieszczona w „duszy” pomiędzy biegami schodów, wykonana z profili zamkniętych 

stalowych 40x40x2 przykręconych do boków biegów schodów;; 



f) wymiana drzwi z klatki schodowej na strych na drzwi przeciwpożarowe  EI 30.  

7. Parter. 

a) wyburzenie ścianek działowych pomiędzy pom. 1 i 3, 7 i 8, 8 i 9, 9 i 10 oraz 6 i 12; 

b) wyburzenie ściany pomiędzy pom. 4/5 i 13 oraz pomiędzy 3/4 i 12 (wcześniej wykonać nadproża);  

c) skucie zawilgoconych i zmurszałych tynków wewnętrznych na zewnętrznych ścianach budynku; 

d) odsolenie i osuszenie murów; 

e) zamurowanie drzwi z korytarza 3 do pom. 6 i 7;  

f) zamurowanie wnęki drzwiowej w pom. 9;  

g) wykonanie nowych ścian z pustaków PGS gr. 24 cm w pom. 4 i 9 pomiędzy mieszkaniami A i B i 

pomiędzy klatką schodową a mieszkaniem A (pod ścianami wykonać fundament);  

h) wydzielenie w mieszkaniu B łazienki - ścianka działowa gr. 12 cm z bloczków PGS; 

i) demontaż starych pionów kanalizacyjnych i wykonanie dwóch nowych pionów w nawiązaniu do 

istniejącego przykanalika;  

j) montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z opomiarowaniem własnym dla każdego mieszkania;  

k) przebudowa przyłącza elektrycznego z rozdziałem na osiem mieszkań;  

l) montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej; 

m) montaż instalacji c.o.; 

n) wykonanie nowych tynków magazynujących sole w miejscach skutych odspojonych i zdegradowanych 

tynków na parterze; 

o) uzupełnienie tynków w miejscach wyburzonych ścianek działowych;  

p) naprawa powierzchni tynków po likwidacji starych powłok malarskich i lamperii;  

q) demontaż posadzek PCV we wszystkich pomieszczeniach i terakota w sanitariatach;  

r) wykonanie wylewki samopoziomującej pod nowe posadzki; 

s) wykonanie nowych posadzek (wg zestawienia);  

t) wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian w łazienkach i aneksach kuchennych.  

8. I. Piętro 

a) wyburzenie wszystkich ścianek działowych;  

b) wyburzenie ściany pomiędzy pom. 15 i 21 (wcześniej wykonać nadproże);  

c) wykonanie nowego wejścia z korytarza do mieszkania D;  

d) poszerzenie wejść z korytarza do mieszkań C i E; 

e) zamurowanie drzwi z korytarza do pom. 19, 22, i 23; 

f) skucie zmurszałych tynków wewnętrznych na zewnętrznych ścianach budynku;  

g) naprawa powierzchni tynków po likwidacji starych powłok malarskich i lamperii;  

h) wykonanie nowej ściany z pustaków PGS gr. 24 cm pomiędzy mieszkaniami C i D i pom. korytarzem a 

mieszkaniem D (pod ścianami wykonać wzmocnienie stropu, np belka stal. lub żelbet.);  

i) wydzielenie w mieszkaniach C, D i E łazienek - ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków PGS; 

j) uzupełnienie tynków w miejscach wyburzonych ścianek działowych i skutych zmurszałych tynków; 

k) demontaż posadzek PCV i terakota we wszystkich pomieszczeniach; 

l) demontaż starych pionów kanalizacyjnych i wykonanie dwóch nowych pionów; 

m) montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z opomiarowaniem własnym dla każdego mieszkania;  

n) montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej; 

o) montaż instalacji c.o.; 

p) wykonanie wylewki samopoziomującej pod nowe posadzki; 

q) wykonanie nowych posadzek (wg zestawienia);  

r) wykonanie nowych okładzin ceramicznych w łazienkach i aneksach kuchennych. 



9. II. Piętro 

a) wyburzenie wszystkich ścianek działowych za wyjątkiem ścianki pomiędzy pom. 34/35 i 36;  

b) wyburzenie ściany pomiędzy pom. 29 i 37 (wcześniej wykonać nadproże);  

c) wykonanie nowego wejścia z korytarza do mieszkania G w ścianie pomiędzy pom. 25 i 29;  

d) poszerzenie wejść z korytarza do mieszkań F i H; 

e) zamurowanie drzwi z pom. 28 do 29; 

f) skucie zmurszałych tynków wewnętrznych na zewnętrznych ścianach budynku;  

g) pogrubienie ścian pomiędzy korytarzem a mieszkaniem G i ściany pomiędzy mieszkaniami F i G 

bloczkami gr. 12 cm PGS lub YTONG; 

h) wykonanie ścianki działowej pomiędzy pokojami w mieszkaniu H (ścianka murowana PGS gr. 12 cm 

lub G-K gr 12 cm) 

i) wydzielenie w mieszkaniach F, G i H łazienek - ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków PGS; 

j) uzupełnienie tynków w miejscach wyburzonych ścianek działowych i skutych zmurszałych tynków; 

k) demontaż posadzek PCV i terakota we wszystkich pomieszczeniach; 

l) demontaż starych pionów kanalizacyjnych i wykonanie dwóch nowych pionów; 

m) montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z opomiarowaniem własnym dla każdego mieszkania;  

n) montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej; 

o) montaż instalacji c.o.; 

p) wykonanie wylewki samopoziomującej pod nowe posadzki; 

q) wykonanie nowych posadzek (wg zestawienia);  

r) wykonanie nowych okładzin ceramicznych w łazienkach i aneksach kuchennych. 

10.Strych. 

Ocieplenie stropu nad II. piętrem i wykonanie podłogi drewnianej nad ociepleniem – wełna szklana gr. 25 

cm; nad ociepleniem podłoga z desek gr. 32 mm na ruszcie z desek ustaw. na sztorc 25x4 cm; 

11.Wykończenie powierzchni zewnętrznych budynku: 

a) cokół budynku (fragment ścian fundamentowych ponad terenem projektowanym do poziomu izolacji  

przeciwwilgociowej poziomej parteru) – tynk żywiczny na styropianie XPS; 

b) obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne – blacha powlekana w kolorze istn. pokrycia dachowego;  

c) wykończenie okapu – istniejąca podbitka PCV; koniczne uzupełnienia podbitki (ok. 10%);  

d) rynny i rury spustowe – istniejące PCV malowane w kolorze ścian;  

e) stolarka okienna – PCV 5- lub 7-komorowa szklona zestawem szybowym U=1,0 W/m2K; w ramach 

okiennych zastosować nawiewniki higrosterowane; 

f) stolarka drzwiowa – PCV lub AL ocieplona (U=2,6 W/m2K); 

g) zachowane zostaje istniejące pokrycie dachowe z blachy trapezowej.  

12.  Technologia ocieplenia elewacji w systemie GREINPLAST T  (tynk mineralny + farba silikatowa): 

a) Dokumenty dopuszczające stosowanie systemu w budownictwie:  

– Aprobata techniczna – AT-15-4449/2009 ważna do 30. 04. 2014 r.;  

– Certyfikat zgodności nr ITB-0335/Z z 10. 06. 2009 r.; 

b) Materiał izolacji cieplnej – styropian EPS 70 (lub EPS 100) samogasnący (NRO) w płytach 50*100 cm 

(nie większych jak 60*120 cm); krawędzie ostre bez wyszczerbków, płaskie lub profilowane; 

c) Roboty należy wykonywać w temperaturze 5°C < t < 25°C;  

d) Zakaz wykonywania robót: w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych,  

w czasie silnego wiatru, w czasie przewidywanego spadku temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h;  

e) Sposób przygotowania powierzchni ściany do przymocowania izolacji cieplnej – oczyszczenie 

powierzchni z pyłów, tłuszczu itp materiałów o charakterze antyadhezyjnym; zaleca się zmycie całej 

powierzchni ściany wodą pod ciśnieniem; 



f) Sposób przymocowania płyt izolacji cieplnej do powierzchni ściany: klejowe z zastosowaniem 

łączników mechanicznych; Płyty styropianowa należy mocować do podłoża poziomo z zachowaniem 

mijankowego układu spoin; Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry po uprzednim 

przymocowaniu listwy startowej. Łączniki mechaniczne należy zastosować w ilości 4 szt./m2; 

głębokość zakotwienia łączników w podłożu nie mniejsza jak 6 cm; łączniki muszą być umieszczone 

pod warstwą zbrojącą. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej jak po 24 h od 

przyklejenia płyt; 

g) Masy klejące na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadające się do bezpośredniego użycia: 

klej do styropianu GREINPLAST KS; Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.  

Grubość warstwy masy klejącej (nakładanej tzw. metodą pasmowo-punktową) nie powinna 

przekraczać 1 cm po dociśnięciu płyty do podłoża;  

h) Siatka zbrojąca: na narożnikach zewnętrznych powinna zachodzić po co najmniej 10 cm  z obu stron; 

w narożnikach okien należy stosować dodatkowe ukośne kawałki siatki o wymiarach 20*30 cm;  

w części parterowej należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej; warstwę zbrojącą można 

wykonywać na odpylonej i przeszlifowanej powierzchni płyt nie wcześniej jak po 3 dniach nie później 

jednak jak po 3 miesiącach od przyklejenia płyt. Wykonanie warstwy zbrojącej należy wykonać w jednej 

operacji poczynając od góry ściany; 

i) Masy tynkarskie (typ, sposób nakładania, sposób wykończenia pow. elewacji): Tynk mineralny  

Greinplast o strukturze baranka 1,5 mm; warstwę tynkarską można zacząć wykonywać nie wcześniej 

jak po 3 dniach nie później jednak jak po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojącej.  

13.  Wykończenie powierzchni wewnętrznych: 

a) istniejące wykończenie powierzchni ścian – tynk dwuwarstwowy cementowo-wapienny kat. III,  

malowany, w wielu miejscach uszkodzony przez zawilgocenie i odspojenie 

– projektuje się remont tynku poprzez skucie zdegradowanych fragmentów, uzupełnienie nowym 

tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem renowacyjnym, a następnie szpachlowanie i malowanie 

farbą lateksową (100%);  

b) pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie techniczne – płytki ceramiczne na wszystkich ścianach 

do wys. min. 2,0 m ponad posadzką;  

c) parapety wewnętrzne – lastriko;  

d) posadzki: 

• wiatrołapy, klatka schodowa, korytarze ogólnodostępne – GRES; 

• łazienki, aneksy kuchenne – TERAKOTA; 

• pokoje mieszkalne – PCV. 

e) parapety wewnętrzne – istniejące, lastriko 

f) stolarka drzwiowa MDF. 

III. KONSTRUKCJA – wg części branżowej. 

IV. WARUNKI UŻYTKOWE: 

1. Oświetlenie światłem naturalnym – we wszystkich pomieszczeniach budynku w których wymagane jest  

oświetlenie światłem dziennym znajdują się okna (istniejące) o parametrach odpowiadających 

wymaganiom §13 i §57 Warunków technicznych. 

2. Ogrzewanie – wodne tradycyjne przy zastosowaniu grzejników promiennikowo-konwekcyjnych zasilanych 

z istniejącej w budynku kotłowni gazowej.  

3. Wentylacja: 

a) grawitacyjna – przy wykorzystaniu istniejących przewodów (wg projektu arch.-bud.);  



b) nowe przewody wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach B, D, F i G wykonać z kształtek 

keramzytobetonowych ustawionych na stropie nad pomieszczeniami, które mają być wentylowane – 

pod stropem zostaną podwieszone stalowe rury z kratkami wentylacyjnymi; 

c) okna w POM. mieszkalnych należy zaopatrzyć w nawiewniki (higrosterowane lub sterowane ręcznie).  

4. Zaopatrzenie w media – budynek przyłączony jest do gminnej sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci 

energetycznej napowietrznej, posiada przyłącz wodociągowy ze studni oraz przyłącz do sieci 

teletechnicznej – przyłącza te nie ulegają zmianie. 

V. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

1. Dojście do budynku poprzez podjazd od strony wejścia głównego;  

2. Mieszkanie A na parterze przystosowane jest do potrzeb osoby poruszającej się na wózku.  

VI. OCHRONA LUDNOŚCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ – nie dotyczy. 

VII.  OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY.   Budynek nie jest obiektem zabytkowym, nie znajduje 
się  
w strefie ochrony konserwatorskiej, ani w gminnej ewidencji zabytków. 

VIII. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 

1. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej – dojazd i dojście istniejącym 

zjazdem z drogi wojewódzkiej. 

2. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  

i cieplnej oraz środków łączności – zaopatrzenie budynku w media istniejącymi przyłączami.  

3. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi – gabaryty budynku nie ulegają zmianie.  

4. Inwestycja nie stanowi źródła emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.  

IX. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OB. 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE.  

1. Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

2. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków: 

– woda z wodociągu gminnego w ilości ok. 4,0 m3/dobę; 

– ścieki sanitarne gosp.-bytowe do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (rodzaj, ilość i zasięg 

rozprzestrzeniania się) – emisja zanieczyszczeń gazowych wyłącznie z przewodu spalinowego z  

istniejącej kotłowni gazowej.  

4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – odpady stałe gospodarczo-bytowe ok. 1600 dm3/tydzień.  

5. Wpływ obiektu budowlanego na: 



a) istniejący drzewostan – inwestycja nie koliduje z istniejącym na działce drzewostanem; 

b) powierzchnie ziemi, w tym glebę – teren objęty opracowaniem oznaczony jako Bi o pow. 0,06 ha i PsIV o 

pow. 0,03 ha.  

c) wody powierzchniowe i podziemne – nie dotyczy. 

6. Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 

ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty budowlane – zostosowano czyste ekologicznie materiały budowlane, brak emisji zanieczyszczeń, 

odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji; na terenie objętym opracowaniem brak jest zieleni 

wysokiej i niskiej zarówno urządzonej jak i dziko rosnącej.  

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU – wg załączonego opracowania. 

XI. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM: 

1. Instalacje sanitarne – wg części branżowej.  

2. Instalacje grzewcze – wg części branżowej.  

3. Instalacje elektryczne – wg części branżowej.  

4. Instalacja gazowa – istniejąca, nie ulega zmianie. 

XII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU. 

1. Rodzaj budynku – mieszkalny wielorodzinny (4 kondygnacje nadziemne, w tym strych na poddaszu).  

Kategoria zagrożenia ludzi  –  ZL V. 

2. Dane techniczne budynku. 

 Powierzchnia użytkowa    – 289,21 m2 

 Wysokość budynku (wg §6 WT) – 9,70 m. 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową.  

Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej > 30 kW posiada jedno wyjście na 

zewnątrz budynku zamknięte drzwiami ppoż EI 30. Ściany i strop wg tabeli pkt 7. 

Strych wydzielony od klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Strop nad II. 

piętrem wg tabeli pkt 7. 

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych – wyposażenie ruchome pom. użytkowych.  

4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występują.  

5. Przewidywana liczba osób w budynku:  

a) PARTER – 9 osób;  

b) I. PIĘTRO – 13 osób;  

c) II. PIĘTRO – 12 osób. 

Łącznie w budynku – 34 osoby.  



6. Odległości od obiektów sąsiadujących: wg projektu zagospodarowania działki. 

7. Klasa odporności pożarowej budynku, odporności ogniowe poszczególnych części budynku, stopień 

rozprzestrzeniania ognia.  

 

D 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku niskiego (elementy NRO)  ZLV 

głów na konstr. 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

Strop ściana 
zewnętrzna 

ściana 
wewnętrzna 

przekrycie dachu 

Wymagana R 30 (–) REI 30 EI 30 (–) (–) 
Projektow ana R 240 (–) REI 60 EI 240 EI 120 (–) 

 
bloczki PGS 
lub YTONG gr. 
24 cm 

płatwie i krokwie 
drewniane 

płyta żelbetowa 
gr. 110-12 cm 

bloczki PGS gr. 
24 cm + styro- 
pian EPS70 + 
tynk mineralny 

bloczki PGS gr. 
24 i 12 cm 

Blacha 
trapezowa 

 
R - nośność ogniowa elementu, tj. czas, przez jaki dana konstrukcja wytrzyma działanie ognia w czasie pożaru; 
E - szczelność ogniowa przegrody, tj. czas, przez jaki przegroda utrzymuje swoją szczelność konstrukcyjną; 
I - izolacyjność ogniowa, tj. czas, jaki potrzebny jest do osiągnięcia temperatury 140°C na pow ierzchni z drugiej strony przegrody. 

8. Warunki ewakuacji: 

a) z budynku prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne – jedno z klatki schodowej i jedno z mieszkania B; 

b) długość dojścia ewakuacyjnego (liczona od wyjścia z mieszkania G na II. piętrze do wyjścia na 

zewnątrz budynku) – 24,0 m. 

9. Zabezpieczenie instalacji wewnętrznych: 

a) główny wyłącznik prądu na zewnątrz budynku;  

b) instalacje elektryczne zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi; 

10.  Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru. Punkt czerpania wody do zewnętrznego gaszenia pożaru        

- most na rzece Wisłok.  

11.Drogi pożarowe – droga wojewódzka w odległości ok. 14,0 m od budynku. 


